3%

Istniejqca konstrukcja drogi
gminnej.

Przeprofilowaé do spadku
jednostronnego

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY
PRZEKROJ NORMALNY NA tUKACH
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kostka betonowa cegietka 8x10x20

Pobocze humusowanie
do groanicy dziatki prywoatnej

obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm;

5 |towa betonowa KL

BIS;

podsypka cementowo-piaskowa 1/4;

Kruszywo tamane 0/32

Pospdtka

30 kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;

)
10

Doprowadzone podfoze do 1s>0,99

podsypka z betonu B—15 K1

tawa betonowo z oporem kl. BlS5;

Jednostka
projektowa INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: Stadium
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. BUDOWA CHODNIKA Proiekt
W PASIE DROGI dz. nr Nun MXU.NA\.A? 76 obr Oskowo <<<_A_OZ><<ON<
Numer
Inwestor: . GMINA CEWICE rysunku
84-312 Cewice, ulica W. Witosa 16 D.4
uwwunxc_ _ Skala rysunku
PRZEKROJ NORMALNY NR 2 1: 50
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