OPIS ROBOT

Przebudowa drogi gminnej. Budowa chodnika w miejscowosci Oskowo.

Utwardzenie nawierzchni chodnikow.

Prace polegaty bedg na przygotowaniu podtoza pod nowe warstwy konstrukcyjne.
Utozona zostanie warstwa z pospotki o gruboéci 10 cm, nastepnie warstwa z
kruszywa tamanego o grubosci 10 cm, oraz nawierzchnia z kostki betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej( 4 cm).

Powierzchnia chodnika = 410m2.

Utwardzenie na zjazdach do posesiji

Prace polegaty bedg na przygotowaniu podtoza pod nowe warstwy konstrukcyjne.
Utozona zostanie warstwa z pospétki o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa z
kruszywa tamanego o grubosci 15 cm, oraz nawierzchnia z kostki betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej( 4 cm).

Powierzchnia utwardzenia = 38m2.

Powierzchnie miedzy zjazdem a bramg prywatng w granicach dziatki inwestora nalezy
utwardzi¢ — wyprofilowaé za pomocg kruszywa. Z uwagi na to ze istniejgce zjazdy do
posesji posiadajg nawierzchnie utwardzong profilowanie jest tylko elementem
kosmetycznym zapewniajgcym estetyzacje. Przewidziano dosypanie kruszywa

tamanego na $rednig grubos$¢ 5 cm.

Elementy ulic

Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem
- wystajgcy 12 cm tukowy — 12 mb

- wystajgcy 12 cm prosty — 3 mb

- wtopiony na przejazdach do zjazdéw — 24 mb

- najazdowy wystajacy 4 cm — 242 mb
Obrzeze betonowe na tawie betonowej o dtugosci 285 mb

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zapisdéw uzgodnien branzowych zatgczonych do

niniejszego opracowania.



