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Ad. pkt 1 - prace wykonywaé wytacznie pod nadzorem pracownika Orange Polska.
W przypadku zmian rzednych terenu dostosowaé gteboko$¢ posadowienia elementow  sieci
i odpowiednio zabezpieczy¢. W sytuacji poszerzenia lub przesunigcia drog, zjazdéw gdzie wystepuja
przejécia poprzeczne sieci telekomunikacyjnej - istniejace kable zabezpieczy¢ w obrebie poszerzanej
drogi rurg dwudzielng (na cata szeroko$¢ drogi lub zjazdu o ditugosciach przekraczajacych jej
szeroko$é o minimum 0,5 m z kazdej strony). Telekomunikacyjne kable doziemne wystepujgace na
skraju lub w obrebie przebudowywanej drogi, kraweznika, parkingdw itp. przesung¢ przetozy¢ w gtab
chodnika lub pasa zieleni w przypadku braku mozliwosci (ze wzgledu na uksztattowanie, uzbrojenie
terenu i in.) zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catej dtugosci kolizji - (do dt. 80 m.). Kable usytuowane
pod projektowang droga powyzej 80m oraz gdzie wystepujg odgatezienia linii- ztgcza kablowe,
zatamania tras nalezy przebudowaé. Dopuszcza sie usytuowanie kabli doziemnych w chodnikach,
drogach rowerowych wykonanych z kostek betonowych z zatrzezeniem dostepu wiasciciela sieci w
sytuacjach koniecznych np.: awarii. Elementy sieci telekomunikacyjnej (np.: stupy, stupki kablowe...
kolidujace na etapie wykonywania prac - nalezy przestawi¢ - przebudowaé w miejsce niekolizyjne (np.
skraj chodnika, pas zieleni) zgodnie z normami TP i PN. W przypadku zmian lokalizacji - przesuniecia
elementdw sieci - dostarczyé dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng. Koszt
ewentualnej modernizacji elementéw sieci telekom. ponosi inwestor. Roboty budowlano montazowe
nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:
certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,
udokumentowane dos$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, referencje
za okres ostatniego roku, Orange Polska lub Partnera Technicznego Orange Polska utrzymujacego i
eksploatujgcego infrastrukture Orange Polska na danym terenie strefie utrzymaniowej. Wszystkie



prace kolizyjne - ziemne podlegaja odbiorowi technicznemu (przed zakryciem - zasypaniem).
Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych
oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
tel. 58 623 31 31
e-mail: Ireneusz.Nowickii@orange.com
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