NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D-05.03.23

1. WSTEP
1.1. Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy budowie chodnika w miejscowosci
Oskowo.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujgcych robot :
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8Cm - chodnik w ilosci 410 m?,
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8Cm - przejazdy do poses;ji w ilosci 38 m?,

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach potgczonych ze sobg w fazie produkc;ji.
Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” 1.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogodine” 2.

2.1. Jakosé¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o
jakosci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiarow podstawowych (nie dopuszcza sie wbudowania
materiatéw poza gatunkiem),

- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sg prefabrykaty , beton winien by¢ klasy B- 25 lub B-30

- wytrzymato$¢ na $ciskanie kostki — nie mniej niz 60 MPa , dopuszcza sie 50 MPa ,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu — catkowita ; mrozoodporno$¢ badana wg PN-B-06250 ,

- nasigkliwos¢ — nie wiecej niz 5%

- Scieralnosc¢ elementu — nie wiecej niz 4mm.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.
Struktura kostki powinna by¢ zwarta , bez rys, peknie¢ i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢ rowna i
szorstka , krawedzie kostek réwne i proste , dopuszczalne wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm. Tolerancje
wymiaréw dla kostki wynoszg : dla dlugosci i szerokosci £3mm , dla grubosci £5mm .

Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkéw , szczerb i uszkodzen na gérnej powierzchni.

2.2. Jakos¢ materiatow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.
Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 3.

Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej nalezy zastosowaé zageszczarki ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego, ubijaki spalinowe .

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” 4.
Transport moze by¢é wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogodlne” 5.

Nawierzchnia winna by¢ uktadana w uprzednio ustawionych kraweznikach i obrzezach. Podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 powinna by¢ po roztozeniu dobrze zageszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie elementdéw wybrakowanych, wyszczerbionych czy peknietych. Na potgczeniach z kraweznikami
elementy winny by¢ wedtug potrzeb dociete mechanicznie. Celem umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna
by¢ utozona ok 0.5-1cm ponad kraweznikiem. Nawierzchnia powinna by¢ po utozeniu dogeszczona. Elementy



pekniete w czasie tego zabiegu nalezy wymienic. Spoiny winny by¢ wypetnione piaskiem. Szerokos$¢ spoin
powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 6.
W trakcie robot sprawdzeniu podlega:
- jakos¢ elementéw betonowych,
- rownos¢ i doktadnosé utozenia kostki brukowej betonowej,
- zamulenie spoin,
- pochylenie i wysokos$¢.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niz 1 razy na
100 m2 nawierzchni :
- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm ,
- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 % ,
- szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci proj. o wiecej niz +10 cm i —5 cm (dla chodnika i
Zjazdow)

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg dla utozenia nawierzchni jest 1 m2 (metr kwadratowy.)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 8.
Odbiorowi robét podlegaja:
budowy nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
na zjazdach, grub. 6cm na podsypce cement.-piaskowej wykonanie $cieku i chodnika.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymogami przedstawiciela
Inwestora , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa dla 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- dostarczenie materiatéw na budowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe; ,
- utozenie i zaggszczenie nawierzchni z docigciem prefabrykatow,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- uporzadkowanie miejsca robét ,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego,

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty,

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
zgodnosci

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw,
6. DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.



