PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem tej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie przy chodnika w miejscowosci Oskowo

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie:

1.4 Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaline;j.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
2.2. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia okreslona wg PN-S-06102 podana zostata w D-04.04.00. Wymagania Ogdine

2.3. Whasciwosci kruszywa.
Kazde z kruszyw oraz mieszanka z nich ztozona powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.
Tablica 2 Wymagane wiasciwosci kruszywa ( zawarto$¢ w % obliczonych masowo)

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10
Zawarto$¢ nadziarna , nie wiecej niz 5
Zawartos¢ ziaren nieforemnych , nie wiecej niz 35
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych , nie wiecej niz 1
Wskaznik piaskowy kruszywa po 5-krothym zageszczeniu metodg

normalng 30-70

wg PN-B-04481:1988
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

al. po peinej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b/. po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej

liczbie obrotéw , nie wiecej niz 30
Nasiakliwo$¢ , nie wiecej niz 2,5-3,0
Mrozoodporno$é , ubytek masy po 25 cyklach , nie wiecej niz 5
Wskaznik nosnosci w,.s mieszanki kruszywa , nie mniejszy niz

- przy zageszczeniu ls. 1,00 80

2.4. Woda
Wode wodociggowa lub pithg mozna stosowac bez badan. Woda pochodzaca z innych Zrédet winna odpowiada¢ wymogom
normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania stosowania sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac :
- wytwdrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach

stacjonarnych,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,
- uktadarki, lub réwniarki do rozktadania i profilowania warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne, lub ogumione.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Dla zapewnienia wymaganych cech geometrycznych warstw nalezy stosowa¢ prowadnice.
Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewnié zachowanie warunkéw technologicznych, dotyczacych czasu mieszania
i zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Transport powinien
odbywac sie w sposéb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie i rozktad sktadnikéw. Mieszanka musi byé zabezpieczona przed
wysychaniem. Wydajnos$¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana zaréwno do wydajnosci wytworni jak i sprzetu
stosowanego do wbudowania.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.oraz D-04.04.00
~Vymagania ogdlne”

5.1. Sklad mieszanki mineralnej.

Recepta na podbudowe z kruszywa tamanego winna zawierac :

a) sktad mieszanki mineralnej,

b) wymagang zawarto$¢ w mieszance wody, rowng wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw.
Receptura mieszanki powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5.2. Podtoze pod podbudowe z kruszywa.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza Is=1,0.

5.3. Rozkladanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2 °C, w czasie opadéw deszczu
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete.

Podbudowa wykonywana w korycie moze by¢ wykonywana bez prowadnic, lecz przy zapewnieniu warunkéw dla
utozenia zgodnie z projektem. Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Wilgotno$¢ mieszanki powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej ustalonej laboratoryjnie z tolerancjg +1%

i-2%.

Podbudowe nalezy rozktada¢ jednowarstwowo. Zageszczanie podbudowy nalezy rozpoczgé od krawedzi pasami
podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym nalezy rozpoczg¢ od nizej
potozonej krawedzi. Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawione poprzez wymiane
mieszanki na petng gtebokos$¢ ,wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Zageszczanie winno by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481 wynosi 1.00.
Pielegnacje podbudowy mozna wykonac¢ poprzez:

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajgc podbudowe kilkakrotnie w ciggu dnia ,co najmniej przez 3 - 7 dni w zaleznosci

od wilgotnosci powietrza i temperatury otoczenia

b) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej przez 7 dni,

c) przykrycie nieprzepuszczalng folig na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed zerwaniem

Sposob pielegnaciji nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

5.4. Nosnos¢ podbudowy.

No$nos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:

- metoda obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02

- metoda ugiec sprezystych, za pomocg ugieciomierza belkowego pod obcigzeniem kotowym 50 kN wg BN-70/8931-06
Wymagane warto$ci ugiecia i nosnosci na powierzchni zageszczonej warstwy podano w D-04.04.00

~YWymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Nieréwno$ci podtuzne mierzone 4 metrowa tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm. Nalezy wykona¢ pomiary w przekroju

poprzecznym co 100 m
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 0,5 %.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cmi -5cm.

Dopuszczalne odchytki dla grubosci podbudowy po zageszczeniu + 1 cm.

Czestos¢ badan — 1 pomiar na 100 m2.

Badania kruszywa.
Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbadac wszystkie jego wiasciwosci i opracowaé nowg recepte.
Wilgotno$é mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej w
recepcie z tolerancjg +1%, -2%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest :
- dla podbudowy z kruszywa tamanego - 1 m2 wbudowanej mieszanki

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne ogdlne warunki odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ robdt zakonczonych i odebranych zostanie optacona wedtug cen jednostkowych za m2 .
Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie,

- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej receptury,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,

- roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacje i utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- przeprowadzenie badanh i pomiaréw,

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy podane zostaty w D-04.04.00 ,Wymagania ogdéine”



