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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ul. Murowanej i Drewnianejw m. Maszewo
L eborskie na diugosci 461,0m.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy w zakresie brap
drogowej przebudowy drogi gminnej ul. Murowanejrelynianej w m. Maszewocborskie,
dz. nr 15/3, 38.

2. Inwestor

Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

3. Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie prac projektowych.

2. Zalazenia do projektowania.

3. Uzgodnienia z Inwestorem

4. Mapa sytuacyjna

5. Pomiary uzupetniage, wysokéciowe, wykonane do celéw projektowych.

6. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja starmigacego.

7. Prawo budowlane, polskie normy, literatura fachowa.

8. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddvlorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

9. Uzgodnienie ZUD

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest polepszenie ust@stnieacego odcinka drogi gminnej.
Przebudowa drogi gminnej w znacznym stopniu popsian bezpieczstwa oraz podniesie
walory estetyczno-funkcjonalne poprzez co w spasgédadniczy zmieni ogoélny wizerunek
wsi a w szczegolrigi obiektow usytuowanych wzdtwlic.

5. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jestrw Maszewo Eborskie, gmina Cewice,
powiat kborski, dziatki nr 15/3,38. Obszar inwestycji prisgfa przez obszaryebace
wiasnacia Gminy Cewice, na terenie planowanej inwestycji wigsigpuja obszary ochrony
specjalne;j.

Dane dotyczce dziatek

Przebudowa drogi dojazdowej jest zlokalizowana astpujacych dziatkach:

Numer dziatki | Obgb Wiasciciel

15/3,38 Maszewo Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice




6. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwgstysogacych znacgco
oddziatywa& na srodowisko zgodnie z Rozp. Rady Ministréw z dniai€iopada 2010r. w
Sprawie Przedswzie¢ mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. 2010 nr 213,
poz. 1397 z pMn. zmianami).

Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa terenach, ktore dotychczas faktycznie s
uzytkowane w podobny sposob, czyli nie zmierd ®i sposob istotny na niekorgy stan
zainwestowania w zakresigrodowiska naturalnego, a w szczegdlio nie zostam
podniesione wskaniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszcde atmosfery oraz innych
niekorzystnych wptywow w zakresie ochroénpdowiska (wzrost emisji nie przekraczay
20% oraz wzrost zycia surowcéw, materiatdw, paliw, energii nie przaizy 20%).
Inwestycja nie zdegraduje waloréw przyrodniczydkrajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standardéw fakérodowiska.

7. Ochrona konserwatorska, zadrzewienie

Przedmiotowe dziatki niasvpisane do rejestru zabytkOw oraz nie podlggahronie
konserwatorskiej.
Planowana inwestycja niectlizie wymagata konieczdo usunecia drzew lub krzewoéw
zgodnie art.83 ustawy o ochronie przyrody.

8. Stan istniepcy

W miejscu projektowanej przebudowy na dziatkach 143,38 w granicy pasa
drogowego wysipuje istniejca wydzielona droga. Istnigja droga posiada na di. 406,0m
nawierzchng z masy mineralno-bitumicznej i na df. 55,0m nawehng utwardzom
kruszywem naturalnym. W stanie obecnym droga pasgarokéc zraznicowary od 5,0m
do 9,60m. Stan nawierzchni drogi wymaga wykonameelpudowy. W wyniku wieloletniej
eksploatacji nawierzchnia jest zniszczona, poslallalne ubytki, zagibienia i koleiny. W
ciagu drogi wystpuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Zardwo stronie prawej
jak i lewej wystpuje wydzielony chodnik dla pieszych odcinkowo zdaaglonymi pasami
zieleni. W obebie swietlicy wiejskiej wystpuje skrzygowanie ulic Murowanej i Drewnianej,
ktore naley uporadkowa przez zastosowanie wysepki regatgj ruch.

9. Stan projektowany

Projektowana trasa drogi o disgo461,0m rozpoczynag miejscu paczenia z

droga asfaltows, a kaiczy sk za zabudowaniem na dziatce nr 340/1 (rys nr 1)
Uktad komunikacyjny zaprojektowany zostat jako :

= Kategoria drogi: droga gminna
Klasa techniczna drogi: ,D” (droga dojazdowa)
Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h
Przekréj drogowy: jedna jezdnia dwupasowa
Przekroje poprzeczne ok. 2% dla jezdni - daszkowy
chodnik - 2% w kierunku jezdni
Szeroka&¢ nawierzchni zrénicowana dostosowana do istaig)
Projektowane odwodnienie jak dotychczas poprzetesy&analizacji deszczowej

Na odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej projgktuse ograniczenie obustronnie
kraweznikami betonowymi wystagymi o wymiarach 15x30x100cm posadowionymi na
tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia wykonanatotu asfaltowego gr. 4 cm ulma
na siatce wzmacnigej i uprzednim skropieniu istnigjej nawierzchni emulsgjasfaltov.
Szerokdci dostosowane do istnigych. Na pozostatym odcinku projektuje svykonanie
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warstwy odsgczapcej z piasku gr. 10 cm, utenie podbudowy z KLSM 0/31,5 gr. 20cm,
warstwy whzacej z masy min.-bit. gr. 5cm i nawierzchni z betamfaltowego gr. 4cm.
Szerokaéc¢ 4,5m. Spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2¥tos¢ odcinka ograniczona
obustronnie opornikami wtopionymi posadowionymitaie betonowej z oporem. Niwetet
projektowanej drogi naky scisle dostosowa do istniegcego przebiegu drogi, wjazdéw na
posesje. Przed przygieniem do uktadania nawierzchni ngledoktadnie oczicic istniepca
nawierzchng. W obebie swietlicy naleey wykona wysepk regulupca ruch. Nawierzchnia
wysepki z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8cm agiczona na casgi kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x30x100 gémym na ptask. W ggu przebudowywanej drogi
zaprojektowano zachowanie i przebudowszystkich istnigjcych zjazdoéw. Nawierzchnia
zjazdow z kostki betonowej typu POLBRUK gr.8 cm padbudowie z KLSM 0/31,5
gr.15cm i podsypce piaskowej gr. 10cm.Od stronygidkoawezniki najazdowe wtopione na
hmax=4cm, zak@czone opornikami wtopionymi na ,,zero”. Nawierz@rdhodnikow w
catasci do wymiany na kostkbetonowy typu POLBRUK gr. 6cm oraz istnigych obrzey i
kraweznikOw na nowe. Geometria wszystkich elementéw skhagth drogi wskazana zostata
narys. nr 1 Plan zagospodarowania.

10. Roboty ziemne i wyk@éczeniowe

Na odcinku drogi o nawierzchni z kruszywa nglewykona korytowanie z
zachowaniem rgdnych wysokéciowych wynikaacych z grubéci konstrukcji przygtych
spadkow poprzecznych i zggi¢ do wskanika zagszczenia Is=1,0. Roboty wykozeniowe
beda polegaty na plantowaniu pozostatego terenu, obhsiaawna.

11. Opinia geotechniczna

W obrbie prowadzonych robét stwierdzono wymtwanie na cakei gruntow G1.
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Warunkingpwe proste. Zaleganie wod
gruntowych poniej poziomu posadowienia. Pode gruntowe o jednolitej litologii. Piaski
humusowane ok. 15cm pam,j piaski srednie i drobne oraz gliny piaszczystesrednim
stopniu zagszczenia ID=0,66.

12. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W ciagu projektowanej drogi nie wygiuja kolizje z istniejcymi sieciami uzbrojenia
terenu. W obgbie istniepcego uzbrojenia natg roboty wykonywa recznie. Przed
przystpieniem do robot w okbie wystpowania urzdzear podziemnych, nafsy zgtost ten
fakt odpowiednim stiba eksploatacyjnym, celem petnienia przez niezdgego dozoru nad
prowadzonymi robotami. Prowagtz roboty naley postugiwa@ sie oryginalnymi, tzn.
wykolorowanymi sieciowo mapami. W przypadku odkeysieci i uradzen nie naniesionych
na mapach, Wykonawca winien bezwzljlie powiadomi o tym fakcie przedstawiciela
Inwestora oraz przypuszczalnego $elaiela uradzenia.

13. Okreslenie zasggu obszaru ograniczonego zytkowania

Projektowana inwestycja nie spowodujeadnych ogranicze w uzytkowaniu
sasiadupcych nieruchomgri z projektowan droga w zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba
okreslenia takiego obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt Spm@mzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoétowrakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462 z pd. zmianami).



14. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami w
odniesieniu do poszczegdélnych bhirdudowlanych: aktualnymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, prawem budowlanym oraz przepiséw BHPpav.

2. Nalezy stosowa materiaty posiadage certyfikat zgodrniei z PN, aprobat technicza,
ewentualnie atest oraz przeprowadzaszystkie, wymagane przepisami badania
techniczne w trakcie realizacji robot.

3. Przed wykonaniem nawierzchni upadkowa uzbrojenie przez zabezpieczenie sieci i

regulacg studni wtazéw oraz zawordow sieci wodggowej.

O terminie rozpocagxia robot powiadondiodpowiednich gytkownikéw drog.

W trakcie wykonywania robét plac budowy nale zabezpieczy i odpowiednio

oznakowa.

ok

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnigp@a 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. B0Z p&n. zmianami) éwiadczam,ze
projekt budowlany: ,Przebudowa drogi ul. MurowanejDrewnianej w m. Maszewo
Leborskie, dz. nr 15/3, 38, zostat spgtzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt sporzlzono w 3 jednobrzracych egzemplarzach.

Projektowat:

Bytow, styczé 2017r.



