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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaioznakresie braty
drogowej przebudowy drogi gminnej ul. Murowanejrelnianej w miejSCow4Ti
Maszewo leborskie.

taczna dtugéc drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 461,00 mb
Obiekt mae by wykonywany w podziale na etapy.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

W sisiedztwie dziatek, na ktorych projektuje przebudow drogi wystpuje
zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Istfiejuzbrojenie terenu:

linia energetyczna, sideletechniczna, stevodociagowa, kanalizacja deszczowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore amocstwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

- prace przy przebudowie przedmiotowe]j drogi- ructowy, istniepce uzbrojenie
naziemne i podziemne.

4. Informacje dotyczce przewidywanych zagren wystkpujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujenaistpujace zagraenia:

o Zagraenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodze o
zwigkszone zagreenie przy wykonywaniu rob6t w ztych warunkach
atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocZeooraz o zmroku i w nocy bez
dostatecznegévaetlenia,

2) w czasie opadow deszczeniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o gatkosci przekraczaijcej 10 m/s.

- obstuga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym — tmego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udaroweczne nargdzia udarowe nie mag
posiadé rekojesci krétszej nk 0,15 m oraz ostrych krasdzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowanjavaja reckawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i usdzen z nagdem spalinowym
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Nie wolno uywa¢ narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagajch normom i warunkom
technicznym. Nargzia takie nalgy niezwtocznie wycoféaz wzytku.

- wszelkie prace naky wykonywa pod statym nadzorem osoby posiadaj uprawnienia
budowlane-drogowe .

5. Informacja o sposobie prowadzenia instraktaracownikéw przed
przystpieniem do realizacji rob6t niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni b§ wyposaeni w odpowiedri odziez robocz i
ochronn, (sprzt ochrony osobiste)) posiadaj odpowiednie atesty. Pracownicy S
rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, orapowdednim obuwiu.
Pracownicy nargeni na urazy mechaniczne, pzgaia padem, upadki z wysokgi oraz
inne szkodliwe czynniki i zag¢enia zwhazane z wykonywan praa powinni by
zaopatrzeni w spez ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracyjpowinni posiada
odpowiednie kwalifikacje przewidziane ethnymi przepisami dla danego stanowiska,
mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do stkmej pracy. Nie wolno
zatrudnig pracownika na danym stanowisku pracy w razie pwagskaza lekarskich
oraz bez wspnego przeszkolenia w zakresie bezpiéskea i higieny pracy (w
szczegOlnéci szkolenie nalkey przeprowadza przed realizag) robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych ).Na budowie powinnac¢bgnajdow& si¢ przendna apteczka, oraz
zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne,;.

6. Wymagania pozostate.

Przed rozpoagxiem prac nakey umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetnion
tablice informacyjry informujaca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinnoé lsprawdzone przed rozpeczem roboét
budowlanych przez komigjztozona z inwestora, kierownika budowy, przedstawicialifi
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodaraavapiacu budowy powinno
obejmowa& w szczegOoIngi:

1) oznakowanie  terenu informge o  wykonywanych pracach
budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi parowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren rob6t powinien l#ywyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi. Droga wzditerenu budowy
powinny by utrzymane we wkxiwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadéw
materiatdw, sprgu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadto i@nn by
oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdiriostrefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne), ¥ywanie daszkéw ochronnych jako rusztewab miejsc skiadowania
narzdzi, sprztu, materialdbw itp. jest zabronione. W miejscackzegt i przejazdow
szerokd¢ daszka ochronnego powinna wyriosd najmniej 0 1 m wicej niz szerokéc¢

Bytow, stycza 2017r.



przegcia lub przejazdu. Z uwagi na wield obiektu oraz pracochtoni® robot przed
przystpieniem do wykonywania prac nale opracowa plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia.

Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.111.1972r f@zn. zmianami) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozlkdwych, oraz
regulowanymi przepisami ogsnymi.

PROJEKTOWAL:
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