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| OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez MC Project Pracownia Projektowa mgr inz. Marcin
Cichowicz, z siedzibg w m. Kwidzyn, przy ul. Krancowej 14B/19 jest okre$lenie warunkow
gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej pod projektowane sieci kanalizacji sanitarnych.

Ustalono z zamawiajgcym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych
nalezy wykona¢ 17 otworéw geotechnicznych do gtebokosci od 2,0 do 6,0 m, usytuowanych w

obrebie strefy przewidzianej pod projektowane sieci.
2 Wykonane badania i prace

2.1 Pomiary geodezyjne
Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuacji
terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500. Szczegotowa lokalizacja
wykonanych punktow badawczych zostala przedstawiona w zat. nr 1.1 - 1.5 (Mapa
dokumentacyjna w skali 1:1000).

2.2 Badania geologiczne

Badania przeprowadzono pod nadzorem mgr Jakuba Niezabitowskiego. W ustalonych
miejscach wykonano 17 nierurowanych otworéw geotechnicznych (recznie oraz wiertnicg
hydrauliczng) do gtebokosci od 2,0 do 6,0 m. tgczna diugos¢ odwiertu wyniosta 55,0 m.

Podczas wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Stopien zageszczenia
gruntow piaszczystych okreslono na podstawie sondowan dynamicznych, przy pomocy
pneumatycznej sondy dynamicznej DPL. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono
przy pomocy penetrometru wciskowego firmy Humboldt.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt

sie on na tej samej glebokosci, z ktorej go wydobyto.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikbw przeprowadzonych prac zatozono karty dokumentacyjne
wykonanych otwordw, a nastepnie sporzgdzono przekroje geotechniczne. Przedstawiono na
nich wyodrebnione warstwy geotechniczne.
Lokalizacje wyrobisk oraz przebieg przekroju przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych w Zal. nr 1.1 — 1.5. Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w czterech

egzemplarzach przekazanych Zamawiajgcemu.
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3 Lokalizacja i uksztattowanie powierzchni terenu

Projektowane sieci wodociggowe i sanitarne zostang zlokalizowane w Cewicach.
Szczegoétowa lokalizacja wykonanych punktow badawczych zostata przedstawiona w zat. nr 1.1
— 1.5 (Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000).

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wzniesienia morenowego,
wyksztatconego w plejstocenie.

Deniwelacja w strefie objetej rozpoznaniem wynosi okolo 23 m przy rzednych
zmieniajgcych sie od 153,70 m n.p.m. do 176,80 m n.p.m.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w poditozu projektowanych sieci wystepujg
gliny zwatowe fazy pomorskiej zlodowacenia poétnocnopolskiego wyksztalcone w postaci
piaskow gliniastych, pytow piaszczystych i glin pylastych oraz wodnolodowcowe piaski srednie z
domieszkg glin oraz czyste piaski srednie. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci okoto 1,0m w obrebie gruntow spoistych napotkano domieszki lub przewarstwienia
gruntow organicznych (humusu lub namutéw). Grunty spoiste czesto sg przewarstwione
gruntami piaszczystymi.

Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy stanach zblizonych do srednich
nawiercono w obrebie otworu nr 13 i nr 5 wody gruntowe o swobodnym zwierciadle na
gtebokosci od 1,20 do 2,24 m ppt. W obrebie gruntéw spoistych napotkano wysieki w strefie na
gtebokosci od 1,6 do 2,8 m ppt. Wysieki na badanym terenie majg okresowy charakter

wystepowania i w czasie trwania diugotrwatych suszy mogg catkowicie zanikac.

5 Whnioski

Opinie wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Grunty wystepujace w podiozu planowanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnych
tworzg gliny zwatowe fazy pomorskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego wyksztatlcone w postaci
piaskow gliniastych, glin pylastych i pytéw piaszczystych oraz wodnolodowcowe piaski srednie z
domieszka glin, lokalnie czyste piaski srednie. Litologicznie warunki gruntowe na badanym
terenie nalezy zaliczy¢ do prostych. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym nawiercono
lokalnie w otworze nr 13 i nr 5 w pozostatej czesci otworow nawiercono jedynie sgczenia.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych zaliczono do 1l kategorii geotechnicznej.
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Il DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO

6 Charakterystyka geotechniczna gruntow

Podziat na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IC - zaliczono do niej warstwe przypowierzchniowg

wytworzong w postaci gleby. Sg to nienosne, wysadzinowe, grunty organiczne.

Warstwa geotechniczna IlIB - wyksztalcona jest w postaci piaskdw srednich z dom.

glin lokalnie czystych piaskow srednich (bez domieszek gliniastych i pylastych). Grunty te
wystepuja w stanie $redniozageszczonym (warstwa IlIB - IplM= 0,47). Lokalnie w strefie
przypowierzchniowej (ponad strefg posadowienia sieci) mogg znajdowac sie w stanie luznym.
Sg to grunty charakteryzujgce sie umiarkowang nosnoscig i scisliwoscig, uzalezniong od
stopnia zageszczenia jak i domieszek gruntow spoistych w ich obrebie. Wartosci obliczeniowe

parametréw geotechnicznych mozna okresli¢ przy pomocy nastepujgcej wartosci wspoétczynnika

materiatowego: y, = 0,80.

Warstwa geotechniczna 1B - wyksztalcona jest w postaci piaskéw gliniastych, glin

pylastych i pytdw piaszczystych. Lokalnie grunty te mogg by¢ przewarstwione gruntami
piaszczystymi. Opisane utwory wystepujg w stanie miekkoplastycznym i plastycznym (warstwa
lIB1 - I"= 0,50) oraz plastycznym i twardoplastycznym (warstwa 11B2 - I [l= 0,35). Sg to
wysadzinowe grunty charakteryzujgce umiarkowang nosnoscig i scisliwoscia, uzalezniong od
stopnia plastycznosci. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okresli¢ przy

pomocy nastepujgcych warto$ci wspotczynnikdw materiatowych:
warstwa geotechniczna llbl - y = 0,90,

warstwa geotechniczna l1b2 - ) = 0,80.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metoda "A" w terenie parametr identyfikacyjny, ktérym w
przypadku gruntdw spoistych byt stopien plastycznosci [ oraz gruntéw niespoistych byt stopien
zageszczenia Ipi"

W celu okreslenia warto$ci obliczeniowej parametréw geotechnicznych x[1 nalezy wartosci $rednie
parametréw geotechnicznych xI"l przedstawione w zatgczniku nr 4 pomnozyé przez wspoétczynnik

materiatowy ), wiasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: X1 = j4, xInl
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I WNIOSKI

7 Podsumowanie i zalecenia techniczne

7.1. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu projektowanych sieci kanalizaciji
sanitarnych znajdujg sie grunty jednorodne genetycznie, o mato zréznicowanej litologii i
parametrach geotechnicznych.

7.2. Deniwelacja w strefie objetej rozpoznaniem wynosi okoto 23 m przy rzednych
zmieniajagcych sie od 153,70 m n.p.m. do 176,80 m n.p.m.

7.3. Glebokos¢ przemarzania gruntébw na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepujg watpliwe pod wzgledem piaski srednie z dom.
glin, wysadzinowe piaski gliniaste i pyly piaszczyste oraz niewysadzinowe piaski srednie.

7.4. Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy stanach zblizonych do $rednich
nawiercono w obrebie otworu nr 13 i nr 5 wody gruntowe o swobodnym zwierciadle na gtebokosci
od 1,20 do 2,24 m ppt. W obrebie gruntéw spoistych napotkano wysieki w strefie na gtebokosci od
1,6 do 2,8 m ppt. Wysieki na badanym terenie majg okresowy charakter wystepowania i w czasie
trwania diugotrwatych suszy mogg catkowicie zanikac.

7.5. Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr identyfikacyjny,
ktorym w przypadku gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci |,[" oraz gruntéw niespoistych byt
stopien zageszczenia Ipl"

7.6. W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametréw geotechnicznych xI1 nalezy
wartosci $rednie parametrow geotechnicznych x[ przedstawione w zatgczniku nr 4 pomnozy¢ przez
wspotczynnik materiatowy y, wtasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: xI1 = ;, xInl

7.7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-
B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogolne.

7.8. Grunty wystepujgce w podiozu planowanych do budowy sieci kanalizacji
sanitarnych tworzg gliny zwalowe fazy pomorskiej zlodowacenia potnocnopolskiego
wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych i pytdw piaszczystych oraz wodnolodowcowe piaski
Srednie z domieszkg glin, lokalnie czyste piaski srednie. Litologicznie warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy zaliczy¢é do prostych. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym
nawiercono lokalnie w otworze nr 13 i nr 5 w pozostatej czesci otworéw nawiercono jedynie

sgczenia. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.
7.9. Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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