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Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 3
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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CZESC OPISOWA

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sie@dochgowej i kanalizacji
sanitarnej w raz z przepompowniami w ramach prajgBudowa sieci wodoggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttoczmepz z odcinkami sieci do granicy dziatek
oraz 2 przepompownianciekow w m.Cewice".

1.2 Podstawa opracowania

Umowa ze zleceniodawc

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa, w skali 1:500 do celéw projektowych

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (DAN\r 106 z 2000 r z pgdiejszymi

zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20089/ sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr [2Z2D3);

= Ustawa z dnia 07 listopada 2008 ,O udpsieniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazsgtwa w ochronigrodowiska” (Dz.U. 08.199.1227);

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne;

= ,Dokumentacja geologiczno-ignierska ;

= Dane dotycgce istniegcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projsktoa
wydane przez zytkownikéw i administratoréw infrastruktury techaitej;

= Normy i przepisy prawne dotygze projektowania i budowy sieci wodegowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

= Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Wdbw i Instytucji w wyniku prowadzonych
narad i dokonanych uzgodnie

= Wizja lokalna w terenie;

1.3 Lokalizacja i zakres budowy

Przedsjwziccie inwestycyjne dotyczyrzebudowy sieci wodocigowej i kanalizaciji
sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowéci Cewice, gmina Cewice, powiat
L eborski, Wojewddztwo Pomorskie

Projekt przewiduje budaogvsieci wodocigowej w celu bezpwedniego zaopatrywania
odbiorcéw indywidualnych oraz budevkanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami \wce
odprowadzeniaciekow bytowo-gospodarczych z posesji prywatnych.

Zgodnie z decyzjlokalizacyjry inwestycji celu publicznego nr Z1.6733.12.2014 rdad
14.11.2014 r. wydanprzez Wajta gminy Cewice dziatki i teren na ktdryrdokalizowana jest
inwestycja nie g wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie podlggahronie konserwatorskiej.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka v granicach dziatek i terenu, na ktoérym
projektowana jest inwestycja, zgodnie z ust®vawo Budowlane, oraz ustawWrawo ochrony
srodowiska. Projektowana inwestycja nie wprowadzeanigzér w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich.

1.4  Dane o istniepcym i projektowanym uzbrojeniu

W ciagu trasy projektowanych sieci z uzbrojenia podziegmi nadziemnego wygiuje
istniegca: kanalizacja i kable teletechniczne, linie earggne i kable energetyczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna orazésweodochgowa.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planigasytnym.

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 4
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano wodogg od stacji hydroforowej w okolicy ulicy ¥grzynowicza do
miejsca wiczenia w lokaln istniegca sie¢ wodochgows znajdugca s¢ w ulicy Wasilewskiej
zasilarp z ugcia. Wodocig zaprojektowano z rur PE érednicy 110mm. Na wodaogju
zaprojektowano typogvarmatue tj. zasuwyzeliwne kotnierzowe Dn100 oraz typowe hydranty
podziemne Dn80. W miejscach kolizji z istagym ukladem drogowym wodag zostat
zabezpieczony rgrochrona PE o srednicy 225mm. Rugr przewodow w rurze ochronnej
nalezy umiesci¢ z zastosowaniem ptoz dystansowych zgodnie z wyiytz producenta, a na
obu kacach rury ochronnej zastosofvgodwojny zestaw ptdéz oraz zabezpigczyianky
poliuretanovg oraz manszetami. Na zatamaniach zaprojektowario bpmrowe.

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Dla projektowanego odcinka wodggu zapotrzebowanie na wpdorzedstawia si
nastpujaco
llos¢ mieszkacow M=200
Qsr. dob. = 200*130 [I/M/d:1000 = 26,00 [m3/d]
Qmax. dob. = 26,00 [m3/d]*1,4 = 36,40 [m3/d]
Qsr. h. = 1,52 [m3/h]
Qmax. h =1,52 [m3h]*1,3 = 1,98 [m3/h]
g =0,55[l/s]

KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana kanalizacja sanitarna przewiduje @dpdzenie sciekdw bytowo-
gospodarczych z istnigej i planowanej zabudowy mieszkaniowej do istigej gminnej
kanalizacji sanitarnej Dn 200mm znajgitgj st w ulicy Wegrzynowicza, studni o ggdnych
162,48/160,78. W zwkku z warunkami terenowymi siekanalizacji zaprojektowano w
systemie grawitacyjno-gmieniowym.

Zaprojektowane kanaty grawitacyjne zbiegsx do dwoch pompowni. Kanaty 200mm
PVC w ulicy. W Wasilewskiej oraz ulic przylegtyclbiegap siec do pompowni PP1, z ktoreg s
pompowane ttocznym kanatem zbiorczym 90 PE do gtoyeanej studni rozgenej znajdujcej
sie¢ w ulicy Wegrzynowicza, ktora nagtnie grawitacyjnie pogtzona jest do w/w istniggego
kanalu sanitarnego. Projektowany kanat 200mm PV@wigacyjny w ulicy Wybickiego
wiaczony jest do studzienki pompowni PP2, ktéraozé s¢ do w/w projektowanego zbiorczego
kanatu ttocznego za pompprzewodu 63 PE.

Na projektowanym kanale zastosowano typowe beterstwdnie kanalizacyjne Dn1200
oraz Dn600, z ktérych, do granicy posesji przylebtyzostaty wyprowadzone przykanaliki z
zaslepieniem.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Bilanssciekow z terenu istniggego i planowanej zabudowy obliczono w oparciu veda
wynikajace z przewidywanej ikei mieszkacow z terenu olgfego niniejszym opracowaniem.
Dodatkowym czynnikiem, pozwakgym dobré& odpowiedn wielkos¢ przeptywu g "wytyczne
do programowania zapotrzebowania wody sdlgciekow w gospodarstwach domowych na wsi
oraz dane ziycia wody przez mieszkaow.
llos¢ mieszkacow M=200
Qsr. dob. =200*130 [I/M/d:1000 = 26,00 [m?3/d]

Qmax. dob. = 26,00 [m3/d]*1,4 = 36,40 [m3/d]
Qsr. h. = 1,52 [m3/h]

Qmax. h =1,52 [m3h]*1,3 = 1,98 [m3/h]

g =0,55[I/s] x wspdlczynnik 0,95 = 0,53 [l/s]

POMPOWNIE SANITARNE

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 5
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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W zwigzku z uktadem terenu zaprojektowano dwie pompowociekow, przedstawione
na planie sytuacyjnym jako PPl oraz PP2. W przepemp naley przyja¢ dwie pompy z
wirnikiem otwartym typu vortex. Kala pompownia zostanie wypasaa w uktad sterggy
zapewniajcy automatyczs prag przemieng pomp, a take w instalacje do samoczynnego
zamontowania pomp przy pomocy stép spegcych z prowadnicami rurowymi. Automatyka
powinna pozwalé rowniez na kczne zajczanie poszczegolnych pomp, a sterowanie praca
pomp powinno b§ regulowane za pomgczujnikdw ptywakowych, ktére steruprag pomp w
uktadzie.

Zaprojektowano korpus przepompowni jako podziemaliornik monolityczny
samonény z polimerobetonu charakteryzay sk wysoky odporndcia na dziatanie czynnikéw
agresywnych. Przgia rurocagdéw przezsciany zbiornika wykon&a poprzez osadzenie priej
szczelnych pod kie. na otworze naty przewidzi€é wtaz pozwalajcy na wymiag pompz
zamkneciem ryglowanym na klucz. W pompowni zamontéwaventylacg wywiewno-
nawiewry z zachowaniem normatywnych odlegio od zabudowa mieszkalnych oraz
zastosowanie biofiltréw redukagych emis¢ odorow.

Pompownia PP1

Uktady sterowania:

Czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci

Czujnik obecnéci wody w oleju: z czujnikiem wilgoci
Czujnik temperatury: Y

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.39 I/s

Obliczona wysok& podnoszenia pompy: 31.1 m
Typ wirnika: SUPER VORTEX

Max. wielkaé¢ czgsci statych: 80 mm

Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: EN12050-1
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 Grade 3B
Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne dinienie pracy: 6 bar

Kotnierz standardowy: DIN

Kréciec ttoczny: DN 80

Cisnienie: PN 10

Dane elektryczne:

Liczba biegunéw: 2

Moc wepgciowa P1: 8.9 kW

Nominalna moc silnika - P2: 7.5 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiccie nominalne: 3 x 380-415 V

Pompownia PP2

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0 - 40 °C
Techniczne:

Typ wirnika: SUPER VORTEX

Max. wielkaé¢ czgsci statych: 65 mm

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 6
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: EN12050-1
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 Grade 3B
Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne dinienie pracy: 6 bar

Kotnierz standardowy: DIN

Kréciec ttoczny: DN 65

Cisnienie: PN 10

Dane elektryczne:

Liczba biegunéw: 2

Moc wegciowa P1: 3.8 kW

Nominalna moc silnika - P2: 3 kW

Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 380-415 V

15

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Skrzyzowania z drog wojewodzk powiatows oraz odcinki przechodee przez tereny

prywatne zaprojektowano w technologii bezwykopogperecisk lub przewiert). PrZgje sieci
wodocihgows jak i kanatlem sanitarnym zostato zabezpieczongacinronn.

Sposob ukfadania sieci musi dygodny z ustaleniami z wdeicielami dziatek, po

ktorych si€ przebiega.

1.6

=

=
=

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanych sieci
Przewody wodoggowe i kanalizacyjne natg uktad& zgodnie z:

Normg PN-B-10725 —,Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Instrukcjami montau przewodéw, armatury opracowanymi przez producento
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

Nad przewodem wodaogggowym, kanalizacyjnym i rarochronm, na obsypce, natg

utozy¢ tasmeg ostrzegawczo — lokalizacyn

Istniegce wodocigi i kanalizacg przewidziane do wytzenia z eksploatacji, na

odcinkach poza korpusem projektowanych drogayakamult, a kaice zdlepic. W przypadku
kolizji z projektowanym uzbrojeniem przewiduje siemonta w/w uzbrojenia.

1.7

1.8

Ju

Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z dokumentaggeologiczi

Roboty ziemne
Trasg wykopow naley wyznaczy w oparciu 0 ¢cgs¢ rysunkowy.

Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z:

PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwpdéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemnem&gania i badania”.
PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiane".

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 7

granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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= Instrukcp montaowa uktadanie w gruncie ruragyow z PE i PVC.

W rejonie wysgpowania uzbrojenia lub jego zbéinia oraz w miejscach gdzenia do
istniejgcej sieci bezwzgldnie naley wykona przekopy kontrolnegcznie celem doktadnego ich
zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistycbdizych posadowienia.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rwgigi nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczgrzez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalwggb.

Przewody nalgy utozy¢ na podsypce zggzczonej o grulki@i min 15 cm.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na prdfifaadhznych.
Przewody po ulzeniu na podtou nalery obsypa w obrbie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkidrobno lubsrednioziarnistym starannie
zagszczonym. Grubi& warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagdomierzch
przewodu powinna wynasin.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnymezagzeniem powaej warstwy ochronnej w
obrebie korpusu drogowego dokangruntem jak wyej.

Wymagany stopie zag:szczenia gruntu pod korpusem drogowym powiniefizgodny z
wymaganiami normy PN-S-02205 dla drég o ruchgzkim. Poza korpusem drogowym
wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinienbynniejszy ni 0.90.

W trakcie wykonywania wykopow zachodiiedzie konieczn& odwodnienia wykopow.

Na podstawie rzeczywistych warunkoéw gruntowo — myath Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opioppnowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy wodagu, zapewniagcy bezpieczestwo pracy i ochropn
wykonywanych robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych maldezwzgédnie korzystd z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych naty bezwzgbdnie korzystaé z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

1.9 Prbba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja.

Wykonane odcinki wodoggow i kanalizacji naley podd& badaniom szczeldoi oraz
prébom cénieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zetwvzne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Przed oddaniem wodaegu i kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nglevykona
ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z oberjacymi przepisami i wymaganiamiytkownika
sieci wodocigowe).

1.10 Roboty demontazowe.

Istniejpce odcinki likwidowanych przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych
pozostawione w ziemi natg na calej diugéci zamult zaczynem cementowo — piaskowym, a
koncowki rur dodatkowo zamkié korkiem betonowym. Kolidagce odcinki wodoeigbw z
projektowanym uktadem drogowym i ydzeniami towarzysgymi naley zdemontowé

Demonta nalezy przeprowadzi pod nadzorem przedstawiciela \Afiiela sieci

1.11 Uwagi koncowe

Budowe sieci naley zleci przedstbiorstwu specjalistycznemu, ktore posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot i odpowiedra@viadczenia kwalifikacyjne.

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 8
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywan trakcie budowy, wymaggj
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego

Przy budowie sieci naty stosowa sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uytkownikami przewodow oraz w opinii ZUD.

W strefie czynnych sieci dopuszczg growadzenie robdt ziemnych tylko systemem
recznym.

Przed przysgpieniem do robot ziemnych nale powiadomé zainteresowane firmy,
instytucje i uytkownikdéw, ktorych uzbrojenie znajdujecsiv pasie trasy projektowanych sieci,
oraz widcicieli terendw, przez ktérych przechodzi projekéma sié o terminie rozpoczia
robot.

W przypadku napotkania, w trakcie wykonywania tohizbrojenia nie wykazanego w
inwentaryzacji naley takie uzbrojenie zabezpieczipowiadomé odpowiedniego zytkownika.

Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa jako czynne, &dace pod
napkeciem i grazgce poraeniem.

Zastosowane maszyny i gdzenia musg by¢ w petni sprawne i nie mggpowodowa
wyciekow substancji ropopochodnych do gruntu czgwowierzchniowych.

Przy eksploatacji natg przestrzega warunkéw okrélonych przez producentéw i
utrzymywa urzadzenia w dobrym stanie technicznym, wycatugtare lub wyeksploatowane.

Powstate w trakcie realizacji odpady zagospodatowgodnie z ustagy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r.,poz.2dpady przed przekazaniem uprawnionym
podmiotom, naley magazynowaselektywnie w wyznaczonych i zabezpieczonych roggh.

Po przeprowadzeniu robot teren rgledoprowadzt do stanu pierwotnego.

1. CZESC GEOLOGICZNA
Zgodnie z dokumentagpeologiczi

2. CZESC GEODEZYJNA

Zgodnie z wymaganiami, zawartymi w rozpgdzeniu MSWIA z dnia 3 listopada 1998r
(Dz. U. nr 140/98) oraz w ustawie Prawo Budowlaneni 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89/94),
projekt zostat sposdlzony na kopiach aktualne] mapy zasadniczej, pielyjdo zasobu
geodezyjno — kartograficznego w Starostwie Powigtow Leborku

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

Wodociag
L.P. Wyszczegolnienie Norma, Katalog | Materiat | Jedn. llos¢

WODOCIAG

1 |rura przewodowa z polietylenu PN-EN 1555 HDPE m 1131
PE 110x6,6 PN10, SDR 17

2 |rura ochronna z polietylenu PN-EN 1555 HDPE m 65
PE 225x13,4 PN10, SDR 17

3 |kolano E 18Dz 110 PN10, SDR 17 kat. producenta HDPE sit. 1(

4 |kolano E 30Dz 110 PN10, SDR 17 kat. producenta HDPE skt. 3

5 |kolano E 48Dz 110 PN10, SDR 17 kat. producenta HDPE sit. 2

6 |kolano E 90Dz 110 PN10, SDR 17 kat. producenta HDPE sit. 7

7 |Tréjnik PE rownoprzelotowy T110/110 kat. producenta HDPE szt. 1

8 |Trgjnik kotnierzowy redukcyjny T100/80 kat. produta zel. sfer. szt. 8

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 9
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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9 |Zasuwa kotnierzowa Dn 100 wraz z obudaw kat. producenta zel. sfer. Kpl. 4
skrzynlg uliczng do zasuw
10 |Zasuwa kotnierzowa Dn 80 wraz z obudow kat. producenta zel. sfer. Kpl. 8
skrzynlg uliczng do zasuw
11 |Kréciec dwukotnierzowy FF Dn 80 mm L=0,70m kat. gucenta zel. sfer. szt. 8
12 |Kolano dwukotnierzowe ze stopkl Dn80 kat. producenta zel. sfer. szt. 8
13 |Hydrant nadziemny HP 80 mm wraz ze skrzydk |kat. producenta zel. sfer. kpl. 8
hydrantow
14 |Pokczenie kotnierzowe do rur PE Dn 100 kat. producenta | zel. sfer. kpl. 24
15 [kacznik rurowy Dn 100 kat. producenta kpl. 2
16 |[Manszeta 225/110 kat. producenta szt 6
17 |Plozy dystansowe kat. producenta HDPE kpl. 51
18 |Blok podporowy kat. producenta C16/2p °m 2,2
19 |Blok oporowy kat. producenta C16/20 °m 2,4
20 (tasma PE koloruéitego o szerokii 0,4 m z drutemkat. producenta HDPE m 1131
identyfikacyjnym
21 [Obetonowanie skrzynki ulicznej C16/20 *m 1.0
22 |zaslepka Dn110 PN16, SDR 11 kat. producenta HDRE gzt. 1
23 [Tabliczki lokalizacyjne do zasuw kat. producenta zt. s 12
24 |[Tabliczki lokalizacyjne do hydrantow kat. produeent szt. 8
25 [Pianka poliuretanowa kat. producenta *m 0,03
Kanalizacja sanitarna
= Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm 93,9 m;
= Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm 0,20m;
= Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej 90 mm zR&100, SDR17 -978,0 m;
= Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej 63 mm zR&100, SDR17 -14,0 m;
= Budowa studni Dn1200 na kanale sanitarnym - 50 kpl.
= Budowa studni Dn600 na kanale sanitarnym - 2 kpl.
= Budowa pompowni na kanale sanitarnym - 2 kpl.
= Budowa rury ochronnej Dn400 -49 m.
= Budowa rury ochronnej Dn250 - 123 m.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Cichowicz

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjioeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 10

granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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. ZAL ACZNIKI

1. Uprawnienia do projektowania projektanta i sprawdzgacego

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 17ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/M15/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ/, art, 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6phlli,§llust.1pktl § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI

magistrowi inynierow inZynierii srodowiska
ur. dnia 21 listopada 1982 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/POOSNY

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéei instalacyjoej

w zakresie siect, instalacji i urzadzedi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw winsciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreflonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za pcﬁrednmm Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej

Okmgoweﬂzbylnz‘ymmﬂ dogen w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
o SR

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski e\ ‘\

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr ink. Bogumil Wi ) i .
mﬁjﬁ I'-Oul-f.r\

10532 Olsatyn, Plac Konsulnis Pelykiego |,  tellinz (089) S27. 72 02; tel (0-89) S22-29-95  (e-mail) s e ore0l

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjioeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 11
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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4 I3t 1. (IR RN I
| " LK T

Gdansk. dnia 28 maja 2009 r.

sve. aki 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowsch
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanisiow /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 por 42, z2c zm/, an. 12 ust 3,
art.1d pst.l pkt 1, art. 14 ost. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Jckst jednolity
PDe. UL e 2006 r. Nr 130, poz 1118, § 6 pkt 11 Z, § 11 ust.] pke 1, § 15, § 23 usl. 1 rozporzidzenia Ministra
Transporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Da 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego
. Dz, 7z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ. GREINKE
magister inzynicr
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POMA0O41/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacy jnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

ULZASADNIENIE
W ewinzku z uwzglednicniem w calosei #adaniz strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od
uzasadnienia decvzji. Zokres nadanych vprawniehi budowlanych wskazano na odwrocic decy«ji.

Pouczenie
Od niniejsee] decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigp lzby Indynicrow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowmnictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komdsji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
ORrgpoper Romisy Bwalifikacyngy
M%
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

i ]krcyo\;:yuﬂ'ﬁixji Koawalilikacy jrc|
-’ﬁmuligonski
Otrzymuja: —/

1 1Pan Piotr Tadewse Greinle

B3-400 Koscicran ul, Dworcoswn 243

2 rggowa Rada Leby

3Gy Inspekior Madeors Budowlanego
ta'a

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjioeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 12
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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2. Aktualne zaswiadczenie potwierdzagce przynalenos¢ do izby
samorzdu zawodowego

Zaswiadczenie
o pumerze weryfikscgjnym:

WAM-THI-118-MBZ *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WARK/15/0041/10

adres zamieszkania ul. Krancows 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest crlonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku priez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 3 ust I ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicongm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] cane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecnym podpicem sisktroniconym weryfivowsnym przy pomocy wainega kwaliticowansgo certyfikatu sy
rawrowaine pod waglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgonymi |

* wieryfikacje poprawnosci danych w minisjszym zaswindczeniu moine sprawdzic za pomocs Rumers weryfiiacyjnega mswindoenia na
stronie Polskie] lzby infyni=row Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontsktujgc sie 1 bivrem wizsciwej Diregowsj lzby Infynieraw
Hudaownictwa.

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjioeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 13
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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I 2 B &
INZYNIEROW

=11l || supownicwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-IGN-BKL-792 *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyinym POM/15/0267,/09

adres zamieszkania uwl. Dworcowa 24/3, B3-400 Kosderzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ust=wy  dnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektroniczngm (Dz. U. 2001 Wr 130 poz 1430] dane w postac
elektronicone] opatrrome bezgiecznym podpisem elsktronicenym weryfibowanym przy pomocy wainega kwaifikowanego certyfiimta sy
rownowaire pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzanym podpisami wiesnoreczrymi |

* Wergfikacjs pogr 50 damych w niniejszym 2aswisdczensy modne sorawdzic T8 pomocg numery weryfifacyjrege taswiadcrenis e
stromie Polskiej lzby Iméynierow Budownictwa www.piin.org.pl lub kontaktujgc Sig z niurem wiasciwe] Dirggowe] Izby indynisroe
Bucownictwa.

=

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjoeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 14
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.
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.  CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan Orientacyjny - skala 1 : 20 000
Rys nr 2 (ark.1-7) Plan sytuacyjny - skala 1 : 500

Rys nr 3 (ark.1-9) Profil podimy - skala 1 : 100/500
Rys nr 4 Zestawienie emtow

Rys nr 5 (ark.1-2) Szczeg6t pompowni PP1 i PP2

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjioeaz ttocznej wraz z odcinkami sieci do 15
granicy dzialek oraz 2 przepompowniastiekow w m.Cewice.



