ISTNIEJACY SKRZYZOWANIE
Konserwacja skrzyzowania — uzupeinié

kruszywo ( $rednio 5 cm kruszywa 0/32)
Powierzchnia 400 m2
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ISTNIEJACY BRUK

Po wykonaniu scinki poboczy na szerokosé
1 m po obu stronach. Pobocze wzmocni¢
kruszywem famanym o gruboscisl0 cm na

szeroko$¢ 0,75 m po obu stronc@h bruku
ze spadkiem 5 7% 7\(

4

DROGI GMINNEJ w . m. Siemirowice ul. Szkolna
dziatka nr 1745 dtugo$ci ca. 600 m

SKALA 1:500

ISTNIEJACY BRUK N
Po wykonaniu scinki poboczy na szerokos¢ |-
1 m po obu stronach. Pobocze wzmocni¢ AN
kruszywem famanym o grubosci 10 cm na AN
szerokos¢ 0,75 m po obu stronach bruku h
ze spadkiem 5 % h 23
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pobocze wyprofilowaé na szerokosé
0,5 m ze spadkiem 5 %

Row trapezowy o szerokosci dna 40 cm
Skosy rowu o nachyleniu max 1:1
Row o dfugosci 142 m

daszkowy lub lokalnie

SPADKI POPRZECZNE 3%

jednostronny — dopasowaé
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ISTNIEJACY BRUK _ | . e
W miejscach skoleinowanego bruku zafozyé¢ N e e N

walcowanie do uzyskania polepszonego
ksztaftu poprzecznego istniejace]j
nawierzchni kamiennej. Prace wykonywaé w
porze wilgotne].

LEGENDA N

Kruszywo famane 0/32 — konstrukcja
zgodnie z przekrojem poprzecznym

ISTNIEJACY BRUK KAMIENNY

Powierzchnia przeznaczona do konserwaciji.

Kruszywo tamane 0/32 o grubosci
sredniej 5 cm

pobocze wyprofilowa¢ na szerokos¢
0,5 m ze spadkiem 5 %

INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka ul. Z. Witkowskiej 23a, 84-300 Lebork

SKALA 1:500 | PROJEKT WYKONAWCZY 06,/2018

REMONT DROGI GMINNEJ . Siemirowice, ul. Szkol

o d,rugosci ca. 600 m wm lemirowice, u ZKolna R YS 1
PLAN SYTUACYJUNY ’
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