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ST-0.   WYMAGANIA OGÓLNE 

 
  

Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 

Zakres rzeczowy wynikający z przedmiaru robót oraz opracowanej dokumentacji  obejmuje między innymi:  
· Budowę jezdni o szerokości 6,0m o nawierzchni z aŜurowych płyt Ŝelbetowych 40x60x15cm 
· Budowa parkingów i placów manewrowych 
· Przyłącza wod.-kan. 
· Budowa wiaty stalowej 
· Budowa wagi samochodowej 
· Budowa oświetlenia 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy na 

realizację robót. 
 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienioną specyfikacją techniczną. 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 

1.2 . Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy na 

realizację robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienioną specyfikacją techniczną. 

Zakres robót określony został w dokumentacji budowlanej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno uŜytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł) 

2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

4. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
6. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po łączenia. 
7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami rowów. 
8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
9. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych  
b) warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
c) warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  
d) podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 



e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji  
nawierzchni.  

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona na wierzchni przed 
skutkami działania mrozu  

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej  

i) warstwa  odsączająca  -  warstwa  słuŜąca  do  odprowadzania  wody  przedostającej  się do  
nawierzchni 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równie Ŝ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

14. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
15. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
18. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
20. Rejestr obmiaru – akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanym i stronami słuŜący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaj ą potwierdzeniu przez Nadzór. 

21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie 
moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy w terminie ustalonym w umowie. Uszkodzone lub zniszczone 

w trakcie robót znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem robót i ST. 
Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

stanowią część przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z organizacją ruchu - na czas prowadzenia 

inwestycji. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien by ć aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów  
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia a Ŝ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluj e i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 



 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. . 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały s  ą szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które s ą w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁ  
Przy wykonaniu robót naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uŜytku lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania , iŜ materiały do wbudowania spełniają wymagania dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 
 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentacji technicznej będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
dokumentacji technicznej lub wskazań Inspektora Nadzoru . 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uŜyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 
 

3. SPRZĘT 



Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien by ć zgodny z ofertą i odpowiadać 
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie  wpłyną   
niekorzystnie  na  jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych materiałów. Liczba   środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , przedmiarem , wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.1. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót jest osiągnięcie właściwej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektora Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadaj ą:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń będą dostarczone przez Kierownika 
Budowy. Jakiekolwiek materiały, które ni e spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 



 
6.3. DOKUMENTY  BUDOWY  

 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru., 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektora 

Nadzoru, do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru, do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

(2) Dokumenty laboratoryjne 
 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, bada ń Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny by ć udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach  (1) - (2) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 



Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7.1. OBMIAR   ROBÓT 
 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

przedmiarze robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indzie j nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 

8.1. ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.2. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót 
 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru oraz Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 



W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową , przedmiarze robót i ST z uwzgl ędnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy. 
W dniu odbioru robót Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na czas gwarancji zgodnie z 
ofertą. 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy,  
-recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy;  
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; -
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. inne dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 
 

9.1. PODSTAWA   PŁATNO ŚCI 
 

9.2. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest stawka ustalona na podstawie cen jednostkowych skalkulowana w kosztorysie 

ofertowym w zaleŜności od wykonanych prac. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierŜawy terenu,  
przygotowanie terenu,  
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych związanych z przebudową drogi dojazdowej do 
PSZOK w Cewicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacją projektową. Ustalenia obejmują 
wyznaczenie:  

-punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, konturów 
robót w obrębie pasa drogowego  
-stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robót przez Nadzór,  
-w razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów państwowej osnowy geodezyjnej  

i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego zasobu Geodezyjnego,  
-aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych 
ustaleń innych ST. 

 
2. MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów głównych trasy moŜna stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe, trzpienie stalowe. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty pomiarowe wysokościowe naleŜy wykonać sprzętem geodezyjnymi gwarantującym uzyskanie 

dokładności niwelacji technicznej. Wszystkie uŜywane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być 
zrektyfikowane oraz posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. 
  

4. TRANSPORT 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący przewoŜenie 

sprzętu i materiałów w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady wykonywania prac 
 

Prace   pomiarowe   powinny   być  wykonane zgodnie   z obowiązującymi   instrukcji   GUGiK. 
Prace   pomiarowe   powinny być wykonywane przez osoby posiadające   odpowiednie   kwalifikacje 
i  uprawnienia.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  następstwa  niezgodności;  wykonanych  robót 
z Dokumentacją Projektową , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Nadzór. 

W oparciu o Dokumentację Projektową Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w 
Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Nadzór. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. Celem dokładnego 
odtworzenia geometrii poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracować uproszczoną dokumentację 
geodezyjną zawierającą następujące elementy:  
-odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej lub innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej,  
-załoŜenie reperów roboczych w nawiązaniu do państwowego układu wysokościowego dla odtworzenia 
projektowanej niwelety. 
 

5.2. Wyznaczenie osi trasy 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych (min. 3 na odcinek) . Dopuszczalne odchylenie  

sytuacyjne  
 

osi  trasy nie  moŜe  być większe  niŜ 5  cm.  Rzędne  punktów  osi  naleŜy  wyznaczyć 



wytyczonej 
z   dokładnością  do l   cm   w   stosunku   do   rządnych określonych   w   Dokumentacji   Projektowej.  
 
Do utrwalenia osi naleŜy uŜyć odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lub trzpieni i ich usunięcie jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca zast ąpi je odpowiednikami po obu stronach osi, umieszczonymi 
poza granicą robót. 
 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych     

Robocze punkty wysokościowe naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych  
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. MoŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej lub o ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w 
postaci słupków betonowych lub grubych kształtownik ów stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie. Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej - 100 m. Rzędne reperów 
naleŜy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był niniejszy od 4mm/km stosując 
niwelacją podwójna w nawiązaniu do reperów państwowych. Rzędne punktów po średnich pomiędzy podanymi na 
profilu podłuŜnym naleŜy wyznaczyć z dokładnością istniejącej krzywizny pionowej, na której si ę znajdują, 
stosując formułę matematyczną uwzględniającą długość cięciwy i strzałkę krzywizny. Repery powinny być 
wyposaŜone w oznaczenia zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:  
-wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych), 

 
-wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu  nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych  

i powinno być wykonane w punktach określonych w Dokumentacji Projektowej i w innych dodatkowych miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót i zaakceptowanych przez Nadzór. Do wyznaczenia 
przekrojów poprzecznych naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
 

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych naleŜy wyznaczyć palikami podstawą nasypu w odstępach nie 
większych niŜ 15 m, a ponadto wyznaczyć pochyłości skarp łatami przybitymi do palików. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli podano w ST „Wymagania ogóln e" pkt 6. Kontrolę jakości prac pomiarowych naleŜy 

prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK z dokładnościami podanymi w 
specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest l km trasy 

drogowej. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje  Nadzór po sprawdzeniu prawidłowo ści wykonania robót na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnyc  h lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które przedkłada Nadzorowi Wykonawca.        
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
4. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, J983.  
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.  
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 1983. 
 

 

ST-2  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
CPV 45110000-1 

 



 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 

istniejącej drogi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagam dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY  
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg naleŜy stosować:  
- frezarki nawierzchni 
- piły mechaniczne  
- ładowarki,  
- koparki,  
- samochody cięŜarowe,  
- szczotki ręczne i inny sprzęt drobny. 
Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien wynikać z projektu organizacji robót lub PZJ 

opracowywanych przez Wykonawcę i winien być zaakceptowany przez Nadzór. 
 

4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych obciąŜeń na 
osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBOT  
Roboty rozbiórkowe obejmuj ą usunięcie z pasa robót elementów opisanych w punkcie 1.3 niniejszej 

specyfikacji. 
Rozbiórki naleŜy wykonywać mechanicznie. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Wszystkie pozostałe doły(wykopy) naleŜy wypełnić warstwami gruntem z wykopów wraz z 
zagęszczeniem lub piaskiem pod drogą i chodnikiem zgodnie z ST. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletno ści wykonanych robót rozbiórkowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest dla nawierzchni - l m  2, dla pozostałych elementów – 1m. 
Obmiar winien być dokonany na budowie w obecności Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowo ści wykonania robót i powinien by ć przeprowadzony w 

czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  



- rozebranie krawęŜników oraz nawierzchni chodników  
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki  w celu ponownego jego zuŜycia,  
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budo  wy i odwiezienie na miejsce składowania,  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,  
- opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 

ST-4 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM 
PODŁOśA  

CPV 45233124-4 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa dla robót związanych z przebudową drogi dojazdowej 
do PSZOK w Cewicach. 
 

1.2. Zakres stosowani ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie l . l . 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z:  
-profilowanie i zagęszczanie podłoŜa  
-wykonanie koryta przeznaczonego do ułoŜenia poszczególnych warstw nawierzchni na głębokość zgodną z 

Dokumentacją Projektową 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania 

ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową , ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyc zące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY  
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
Do profilowania koryta naleŜy uŜyć sprzętu dostosowanego do szerokości wykopu, a w razie potrzeby równie Ŝ 

sprzęt do ręcznego prowadzenia robót. 
Do zagęszczania podłoŜa naleŜy uŜyć małych walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego 

sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilo ści wskazaniom zawartym w PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez N adzór. 
 

4. TRANSPORT 
Nie występuje. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Zasady ogólne 
Roboty ziemne związane z korytowaniem zagęszczaniem i profilowaniem podłoŜa moŜna wykonać przy 

korzystnych warunkach atmosferycznych. Teren winien być osuszony. 
 

5.2. Profilowanie podłoŜa 



Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. NaleŜy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceni u. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby 
rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. W przypadku 
zaniŜenia poziomu naleŜy spulchnić podłoŜe na głębokość uzgodnioną z Nadzorem, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu ziemnego wg normy PN-S - 02205 i zagęścić 
warstwę do uzyskania właściwej wartości wskaźnika zagęszczenia. Przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić. 
 

5.3. Zagęszczanie podłoŜa 
Bezpośrednio po profilowaniu naleŜy przystąpić do jego dogęszczania. Zagęszczanie naleŜy kontrolować według 

normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-4481 . Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Powinien on wynosić Is = 1,00 . 

Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczaniu nie powinna się ró Ŝnić od wilgotności optymalnej o więcej niŜ:  
-w gruntach niespoistych , ± 2% ,  
-w gruntach mało i średnio spoistych + 0% , - 2% , 

 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 

układania następnej warstwy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub zastosować inne rozwiązanie 
w uzgodnieniu z Nadzorem. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w ST "Wymagania ogóln  e". 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi ć systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie 

ich wyników do Nadzoru. Badania kontrolne Wyk onawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych przez ST i PZJ. 
 

6.2. Badania i pomiary koryta 
 

6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy sprawdzać na kaŜdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 

100 m2. 
 

6.2.2. Wilgotność gruntu podłoŜa 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać na kaŜdej działce roboczej , lecz nie rzadziej niŜ raz na 100 

m2. 
 

6.2.3. Sprawdzenie dokładności wykonania 
Kontroli podlegaj ą następujące elementy:  
-nierówność łatą 4 m co 20 m w kierunku podłuŜnym; dopuszczalne nierówności nie większe niŜ 20 mm, 
-spadki poprzeczne nie rzadziej niŜ co 40 m; nie powinny przekraczać ±0,5% spadku projektowanego,  
-głębokość koryta i rzędne dna na krawędziach koryta nie rzadziej niŜ co 40 m; dopuszczalne tolerancje: + l cm i 

- 2 cm, 
-szerokość nie rzadziej niŜ co 40 m; dopuszczalne tolerancje: + 5 cm. 

 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą większe odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione 

przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag ęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIAR ROBOT  
Jednostką obmiarową robót jest l m2 wykonanego koryta z wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜem. Ogólne 

zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne ". 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien 
przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotowa ć i 
przedstawić zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia dla całego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty i 
lokalizację badań. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płatność za m2 naleŜy przyjmować na podstawie .obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i 

bada ń laboratoryjnych. 



 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.  
3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łatą.  
6.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
7.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 

 

ST-5  WARSTWA MROZOOCHRONNA  
CPV 45233124-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 

mrozoochronnej dla robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 

mrozoochronnej wykonanej z materiału przepuszczalnego stanowiącego podłoŜe pod warstwę z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z określeniami 

podanymi w „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy wzmacniającej i mrozoochronnej według zasad 

niniejszych ST są: pospółka lub Ŝwir. 
 

2.1.1. Wymagania dla pospółki i  Ŝwiru  
Pospółka lub  Ŝwir powinny odpowiadać niŜej podanym wymaganiom :  
a) warunek wodoprzepuszczalności – k 10 > 8 m / dobę, 
b) warunek zagęszczalności - uŜyte kruszywo powinno mieć wskaźnik ró Ŝnoziarnistości U > 5 i  

umoŜliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia warstwy odsączającej Is =1,03 według normalnej próby Proctora 
(PN-B-04481, metoda I lub II ), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12,  

c) zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej niŜ 0,3%, 
d) zanieczyszczenia organiczne - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej. 

 
2.1.2. Warunki dodatkowe dla materiałów 
Nie później niŜ 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczy ć wyniki badań 

laboratoryjnych materiałów, z których zamierza wyko nać ww. warstwy. Jednocześnie powinien podać oznaczoną 
wilgotność optymalną materiału, przy której będzie materiał zagęszczany. Wszystkie wyniki muszą być zgodne z 
wymaganiami podanymi w p.2.1. 
 

2.1.3. Składowanie materiałów 
Kruszywo naleŜy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró Ŝnych rodzajów i frakcji kruszyw. 
 



3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem warstwy mrozochronnej w korycie naleŜy wykonywać przy uŜyciu 

zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub mały ch walców. Dobór sprz ętu powinien być zgodny z 
opracowanym przez wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Nadzór. 
 

4. TRANSPORT 
 

NaleŜycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej naleŜy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją, dowolnym transportem 
zaakceptowanym przez Nadzór. 
 

5. WYKONANIE ROBOT  
 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

 
5.2. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości metodą „od czoła". RozłoŜona warstwa 

powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa mrozoochronna powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
 

5.4. Zagęszczanie kruszywa 
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Wskaźnik 

zagęszczenia warstwy nie powinien być mniejszy niŜ 1,03. Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora , zgodnie z PN-B- 04481, z tolerancją ą 2% 
wilgotności optymalnej. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia właściwości kruszywa według zasad określonych w pkt. 2.1.1. i 

dostarczenia wyników bada ń Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
W czasie wykonywania robót naleŜy kontrolować:  
a) zagęszczenie - co najmniej raz dla kaŜdej działki roboczej; wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 

Is>1,03  
b) wilgotność - raz dla kaŜdej działki roboczej; tolerancja ± 2 % wilgotności optymalnej,  
c) grubość warstwy - na bieŜąco, min. 2 razy na działkę roboczą dopuszczalne odchyłki + lcm, -2 cm, 
d) równość podłuŜną- łatą co 20 m; nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm,  
e) spadki poprzeczne - poziomnicą co 20 m; dopuszczalne tolerancje ±0,5% , 
f) rzędne wysokościowe - instrumentem niwelacyjnym co 20 m; dopuszczalne tolerancje + l cm, - 2cm ,  
g) szerokość - co 20 m; dopuszczalne odchyłki + 5cm. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej jest l m2. Ogólne zasady 

obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Odbiór robót powinien by ć dokonany 
kolejno po: ,  

- rozłoŜeniu kruszywa i sprawdzeniu zagęszczenia, grubości. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli robót. 

 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI  
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki bada ń i pomiarów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności.  
3. PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  



4. PN-B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
5. PN-B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
6. PNrS-02204Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
7. PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; świr i 
mieszanka. 
9. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  
10. BN-77/8931-12    Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 

  

ST-6 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

CPV 45233124-4 
 

1. WSTEP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstw ę nośną nawierzchni drogowej oraz chodnika. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Wymagania dotyczące uziarnienia 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi granicznymi 

pól dobrego uziarnienia podanymi na rys unku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
 

2.2. Właściwości kruszywa 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

3. SPRZET 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
· mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
· równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
· walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stat ycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywa ć się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagan ia ogólne”. 

 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 
D15 / d85 < 5 

 
w którym: 
D -  wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15 %  ziaren  warstwy  podbudowy  lub  warstwy 

15 
odsączającej, w milimetrach, 

d - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
85 

JeŜeli warunek ten nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłóknin ę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz ąstek gruntu, 
wyznacza się z warunku:  

d50 / O90 ≤ 1,2 w 
którym: 
d - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50  % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 

50 
O - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

90 
       geowłókninie  w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0 powinna być podawana
 przez  producenta geowłókniny.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny  

sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególny ch frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 



Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe  
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona  w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych   spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli   podbudowa składa   się
z  więcej niŜ jednej  warstwy  kruszywa, to  kaŜda warstwa  powinna być wyprofilowana i  zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej 
warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „ Wymagania ogólne” . 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawi ć wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość i zakres badań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki na leŜy pobierać w 

sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 
 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 . 

 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 .W przypadku, gdy przeprowadzenie badania  

jest  niemoŜliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę zagęszczenia  naleŜy  oprzeć na 
2 



metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m , lub według zaleceń InŜyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia E jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. E1 / E2  ≤ 2,2 
 
 6.3.5. Właściwości kruszywa 
 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do bada ń pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotycz ących cech geometrycznych podbudowy podano w tablic:. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 

leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 

6.4.3. Równo ść podbudowy 
 

Nierówno ści podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28]. Nierówno ści poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówno ści podbudowy nie mogą 
przekraczać:  

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+ 1 cm, -2 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.4.8. Cechy podbudowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj ą większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zag ęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 



spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zag ęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast ąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca po dbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawc ę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” . 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualna napraw ę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rec epta, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
−       zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
−       przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, −  
         utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
  
10. PRZEPISY ZWIAZANE  

 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 



18. PN-B-23006Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno  
20. PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21. PN-S-06102Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie  
25. BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa  

przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06   Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

 

 

 

 

 

ST-7 ŚCIEKI BETONOWE  
CPV 45233124-4 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudowy 

ścieków betonowych stanowiących element robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w 
Cewicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie, kontrolę i odbiór następujących elementów  
· ściek betonowy korytkowy 50x50x15/8cm  
· ściek przejezdny np. MEADRAIN System PG Special lub inny o nie gorszych parametrach 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Nadzór. Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument (deklarację 
zgodności) potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (krawęŜniki) 
i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
 

2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  
· dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06712,  
· dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711.  
· Woda powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 

 
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawęŜnikami naleŜy stosować bitumiczną masę 

zalewową wg BN-74/6771 -04. 
 



2.5. Materiały do posadowienia krawęŜników 
KrawęŜniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach 70x25 cm wykonanej z betonu B15 według PN-B-

06250. 
 

2.6. Ścieki betonowe, 
Prefabrykaty winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: - 

klasa nie niŜsza niŜ B 30 ,  
nasiąkliwość nie większa niŜ 5%, - mrozoodporność nie niŜsza niŜ F 150, - 
wodoprzepuszczalność betonu W8, 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niŜ 4 mm.  
Powierzchnie prefabrykatów powinny by ć bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górne j (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  
na wysokości i szerokości ą 3 mm, - na długości ±10 mm, 
wklęsłość lub wypukłość nie powinna przekraczać ± 3 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. "Pomiarów naleŜy dokonywać 
zgodnie z PN-B-10021. 
Wszelkie łączniki betonowe naleŜy wykonać z betonu tej samej klasy i wymaganiach co prefabrykaty. 
 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Ścieki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i 

odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Cement moŜna 
przechowywać nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. 
 

Piasek naleŜy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem ró Ŝnych rodzajów i frakcji. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania 

zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych , ubijaków  
ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 
Elementy betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych 
długością w kierunku osi podłuŜnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem _w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie (określenie) wyrobu, znak wytwórni, dat ę 
produkcji. 

Pozostałe materiały wg ST "Wymagania ogólne". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
5.2. PodłoŜe pod ławę 
PodłoŜe pod ławę betonową stanowi podbudowa z kruszywa łamanego oraz podłoŜe gruntowe. 

 
5.3. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem naleŜy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu B15, przy czym 
naleŜy stosować minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4. NaleŜy 
zwróci ć szczególnie uwag ę na prawidłowe zagęszczenie i pielęgnację ławy betonowej. 
 

5.4. Ustawienie prefabrykatów na ławach betonowych 
Ustawienie prefabrykatów na ławie betonowej wykonuj e się na podsypce cementowo-piaskowej l :4 grubości 5 

cm po zagęszczeniu. 
 

Prefabrykaty naleŜy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 50 m stosować szczeliny 
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 
 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 



 
5.6. Wypełnianie spoin 
Spoiny naleŜy wypełniać zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i 

zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne naleŜy zalewać masa zalewową wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym 
oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych 

badań zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST. 
 

6.2.1. Kontrola materiałów 
NaleŜy sprawdzić:  
a) krawęŜniki betonowy: 

- wygląd zewnętrzny,  
- kształt i wymiary,  
- wytrzymałość na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sze ściennych o minimalnym 
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 

- nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-06250  
- w przypadkach wątpliwych, 

- odporność betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych,  
- ścieralność betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w przypadkach wątpliwych.  

b) materiały do posadowienia krawęŜników, podsypek i wypełnienia spoin:  
- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250- 2 razy w trakcie 
prowadzenia robót i w przypadkach wątpliwych,  
- właściwości  cementu  klasy  32,5  -  zgodność jego właściwości  podanych  w  deklaracji  producenta  z 

wymaganiami odpowiednich norm,  
- masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymaganiami wg pkt. 2.4,  

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość 
pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) - w 
przypadkach wątpliwych i kaŜdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 
- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R 7 i 3 dla R28 - w 
przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić R7 > 10 MPa, R28 > 14 MPa. 
 

6.2.2. Kontrola wykonania ławy betonowej 
NaleŜy sprawdzić co 20 mb:  

a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projekt ową; dopuszczalne odchyłki 
niwelety ławy - ± l cm na kaŜde 50mb,  
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 mb,  
c) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki:  
- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 
d) równo ść górnej powierzchni ławy mierzona łat ą 3 m – nierówno ści nie mogą przekraczać 1 cm na kaŜde 100 
mb 
 

6.2.4 Kontrola wykonania ścieków 
 

6.5.1. Kontrola materiałów 
NaleŜy sprawdzić: 
a) prefabrykaty betonowe: 
-wygląd zewnętrzny,  
-kształt i wymiary,  

-wytrzymałość na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym wymiarze 
boku 10 cm wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych,  
-nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-B-06250 - l 
raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,  
-wodoprzepuszczalność wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, - odporność betonu na działanie mrozu 
wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
 

b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin:  



-właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymaganiami odpowiednich norm,  
-piasek: uziarnianie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN- B-06714/12), zawartość 
pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) - l raz 
przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niŜ 1500 Mg i przy kaŜdej zmianie źródła dostawy, -
pozostałe materiały do posadowienia (kruszywa) przy' wykonywaniu poszczególnych asortymentów robót w 
całości 
 

6.2.5. Kontrola wypełnienia spoin 
Zaprawę do wypełnienia spoin naleŜy skontrolować w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie 

zaprawy powinna wykosić R28 > 30 MPa. 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin naleŜy skontrolować na kaŜdych 25 metrach ustawionego krawęŜnika. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 mb  ułoŜonego ścieku. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne ”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań 

i pomiarów wykonanych zgodnie z ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płatność za 1 mb naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik pomiarów i 

bada ń. 
Cena jednostki prefabrykatów obejmuje:  
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze  
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów  
- wykonanie wykopu pod ławę  
- wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej B15 oraz jej 

pielęgnację  
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
- ustawienie prefabrykatów 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy ziemią i ubicie  
- wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejsz ą ST 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1  PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.  
2. PN-B-06250 Beton zwykły.  
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
13.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw.  
14.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
15.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
16.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
 
 

 

ST – 8. NAWIERZCHNIE Z PŁYT DROGOWYCH  śELBETOWYCH   
CPV 45233161-5 

 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  



Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową nawierzchni z płyt drogowych Ŝelbetowych o grubości 15 cm co jest związane z 
przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 

1.1. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, SST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyc zące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Źródła materiałów powinny by ć wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót 
nie później niŜ 3 tygodnie.  
Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument (deklaracja zgodności) 
potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie 
posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych płyt, objętych niniejszą ST, są:  
· betonowe płyty pełne,  
· materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin,  
· woda,  
· ew. inne materiały. 

 
2.2.3. Płyty betonowe 
Prefabrykowane płyty betonowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań technicznych płyt, wówczas 
Wykonawca proponuje typ płyty przedstawiając go do aprobaty InŜyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć 
aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 
Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, p ęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia i 
wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm. Beton, z którego wykonana jest płyta, p owinien spełniać 
wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004[8]. 
Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne s ą drobne odpryski i wyszczerbienia 
krawędzi  
o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej 
krawędzi powierzchni górnej nie mo Ŝe być więcej niŜ 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niŜ 4 
wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekra czać 3 mm na 1 m 
długości płyty. Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. Odchyłka od 
wymiarów nominalnych powinna wynosi ć: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości ± 2 mm. Nasiąkliwość 
powinna wynosić ≤ 5%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. Płyty mogą być przechowywane na wolnym 
powietrzu. MoŜna je układać w stosach, powierzchnią jezdną zwrócon ą do góry z tym, Ŝe liczba elementów na 
palecie powinna by ć zgodna z ustaleniem producenta. 
 
2.2.4. Materiał na podsypkę 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypkę moŜna stosować piasek z cementemw 
stosunku 1:4. Składowanie materiału powinno się odbywać na podłoŜu równym, utwardzonym i odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
 
2.2.5. Woda 
NaleŜy stosować, przy zagęszczaniu podsypki, kaŜdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie naleŜy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. 
śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
 

3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
· Ŝurawie samochodowe lub samojezdne,  
· walce ogumione,  
· wibratory płytowe,  
· ubijaki,  
· zbiorniki na wodę,  



· równiarki, koparki, ew. spycharki,  
· sprzęt transportowy. 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by ć zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały sypkie (piasek) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Płyty nawierzchniowe 
moŜna przewozić pojazdami otwartymi. Płyty moŜna układać na drewnianych paletach, pakowane w folię lub spięte 
taśmą polipropylenową, ewentualnie zbrojoną dodatkowo w miejscu styku taśmy z płytą podkładkami z tworzywa 
sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Załadunku płyt na samochód dokonuje si ę przy pomocy 
lekkich Ŝurawi lub wózków widłowych. W szczególnych przypadk ach płyty moŜna ładować ręcznie przy 
zastosowaniu pochylni. Podczas transportu nie naleŜy spiętrzać palet. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT , 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj ą:  
· roboty przygotowawcze,  
· przygotowanie podłoŜa,  
· ułoŜenie nawierzchni z płyt,  
· roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera:  
a) ustalić lokalizację terenu robót,  
b) przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 
c) usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,  
d) zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót. 
 
5.5. Podsypka i warstwa odsączająca 
Przed połoŜeniem płyt nawierzchniowych, moŜna ułoŜyć w zaleŜności od zaleceń dokumentacji projektowej 5 cm 
podsypki cementowo piaskowej 1:4 
Podsypka powinna być rozkładana przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy cementowo - piaskowej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania, które naleŜy 
rozpoczynać od krawędzi i przesuwać w kierunku osi drogi. W miejscach niedostępnych dla walców warstwę 
piaskową naleŜy zagęszczać płytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie naleŜy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność 
materiału podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. 
 
5.6. UłoŜenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 
 
5.6.1. Sposób układania płyt 
Sposób układania płyt powinien by ć zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. 
Na łukach o promieniach większych (np. >250 m) układy płyt są takie same jak na odcinkach prostych. Krzywiznę 
ułoŜonych płyt moŜna uzyskać przez rozszerzenie szczelin od strony zewnętrznej łuku. 
Na łukach o małych promieniach (np. <250 m) nawierzchnię moŜna ułoŜyć w systemie płatowym na całym odcinku łuku, 
układając ją rzędami płyt równoległych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szerokość pełnej nawierzchni na łuku 
naleŜy dostosować do jego promienia i długości pojazdów, które będą jeździły po drodze. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasmowych, wówczas moŜna je wykonać z 
płyt nawierzchniowych, układając je równolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku wjazdu na mijankę i 
zjazdu z niej, w systemie pasowym układania płyt naleŜy wypełnić nawierzchnią na całą szerokość pasa ruchu. 
 
5.6.2. Wykonanie nawierzchni 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo – piaskowej  
moŜe odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, zwykle z pomocą Ŝurawi 
samochodowych lub samojezdnych. 
Płyty betonowe naleŜy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoŜa (podsypki, warstwy 
odsączającej). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niŜ 8 mm. 
Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej szerokości 
szczelin, moŜna stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe. 



Po ułoŜeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość płyt. Zaleca się, aby 
piasek uŜyty do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza się 
zastosowanie innego materiału do wypełnienia szczelin, np. drobnego Ŝwiru, piasku kwarcowego itp. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych naleŜą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  
a) odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
b) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy,  
c) niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,  
d) roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
· uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców i tp.),  

· ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera, 

· sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość Wartości dopuszczalne  
  badań   

Lokalizacja i zgodność granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji  
1 1 raz 

 robót z dokumentacją projektową  projektowej  
2 Przygotowanie podłoŜa BieŜąco Wg pktu 5.4  

     
3 UłoŜenie podsypki BieŜąco Wg pktu 5.5  

     
4 Wykonanie nawierzchni BieŜąco Wg pktu 5.6  

     
5 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7  

     
 
6.4. Badania po zakończeniu robót 

Wykonana nawierzchnia z betonowych płyt prefabrykowanych powinna spełniać następujące wymagania:  
· oś nawierzchni w planie nie powinna być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niŜ ± 10 cm,  
· szerokość nawierzchni nie powinna się róŜnić od szerokości projektowanej więcej niŜ ± 10 cm,  
· nierówności podłuŜne nawierzchni, mierzone łatą 4-metrową, nie powinny przekraczać 1 cm,  
· pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 
• róŜnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBOT  
Jednostką obmiarową jest l m2 ułoŜonej nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru podano w S T „Wymagania 
ogólne". 
 

8. ODBIÓR ROBOT  
Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników bada ń i 
pomiarów wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej ST . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Płatność za jednostkę naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik 
pomiarów i bada ń. Cena jednostki obmiarowej l m2 jezdni obejmuje: 



- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej wraz z ubiciem,  
- ułoŜenie płyt betonowych 
- wypełnienie spoin,  
- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1 PN-EN 206-1:2003Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2 PN-EN 13242:2004Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w  

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 

3 PN-B-06265:2004 
Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton – Cz ęść 1: Wymagania, 
właściwości, 

  produkcja i zgodność 
 

  

 

ST 9 POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM  
CPV 45233 200-1 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym w związku z przebudową drogi 
dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem utwardzonego pobocza za pomocą kruszywa łamanego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia  
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność 
wystarczającą do przejęcia obciąŜenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych d o ruchu na drodze 
 

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeŜe utwardzonego pobocza, 
przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 
 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegaj ący na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 
 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny by ć zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i woda. 



2.2.3. Piasek 
W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej i innej, 

wykonanej przy uŜyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 
13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 
Do utwardzenia pobocza naleŜy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷31,5 mm, odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się uŜycie kruszywa o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 
NaleŜy stosować przy wałowaniu nawierzchni kaŜdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 

otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie naleŜy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. 
śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 
Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone  
i odwodnione. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  

– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę 
(mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba Ŝe producent 
kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 

–równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa,  
–walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne,  
–przewoźne zbiorniki na wodę do zwilŜania mieszanki, wyposaŜone w urządzenia do równomiernego 

i kontrolowanego dozowania wody,  
–koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 
NaleŜy korzystać ze sprzętu, który powinien by ć dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w 

korycie, przygotowanym do ułoŜenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by ć zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani a ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinny by ć zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj ą:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie koryta,  
3. ułoŜenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera:  

–ustalić lokalizację terenu robót,  
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
–usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd.,  
–ew. splantować pobocze istniejące,  
–zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

 



5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa 
Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 
Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s ą roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, 
podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane 
rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez 
InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 1,00. 

Profilowanie moŜna wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania, które naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymane w dobrym stanie. JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. JeŜeli podłoŜe uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania nawierzchni moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach InŜynier moŜe dopuścić do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy moŜe nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, naleŜy 
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aŜ do otrzymania 
równej powierzchni. Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988 [6]. Do zagęszczenia zaleca się 
stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niŜ szerokość utwardzonego 
pobocza. 
 

Wilgotność mieszanki  kruszywa  podczas zagęszczania  powinna  odpowiadać wilgotności  optymalnej 
z  tolerancją ±  2%.  Materiał  nadmiernie nawilgocony,  powinien  zostać osuszony  przez  mieszanie  
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
 

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu naleŜy zwróci ć szczególną 
uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy 
i szczelny. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  

– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem 
istniejącego gruntowego pobocza, 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  



- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),  

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera,  

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 Wyszczególnienie robót Wartości 
 Częstotliwość 

L.p.  dopuszczalne 
   badań  
    

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 1 raz Wg pktu 5 i 
 dokumentacją projektową  dokumentacji projektowej 
    

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 
    

BieŜąco Wg pktu 5.4 
3 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa   

    

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 
    

Jw. Wg pktu 5.6 
5 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa   

    

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 
    
 
6.4. Badania po zakończeniu robót\ 

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania:  
– szerokość utwardzonego pobocza moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej nie więcej niŜ +10 cm i -5 cm,  
–nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm,  
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%,  
–róŜnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm,  
– grubość utwardzonego pobocza nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o ± 10%. 

 
Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2, a pozostałe 

cechy co 100 m wzdłuŜ osi drogi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
 



7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie  podłoŜa,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego 

pobocza,  
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
− wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w  specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
 

- roboty tymczasowe, które s ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

- prace towarzyszące, które s ą niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
4. PN-EN 13242:2004Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

      w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 
5. PN-EN 13285:2004Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 
6. PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badanie próbek  gruntu 
7. PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (W okresie 

przejściowym norma moŜe być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 
8. PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

(W okresie przejściowym norma moŜe być stosowana zamiast poz. 4 i 5)  
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
 

 
ST-10 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAW Ą  

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową drogi dojazdowej do PSZOK w Cewicach. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie humusowania i obsianie nasionami traw terenu przyległego do przebudowywanej drogi 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humus - ziemia roślinna.  
1.4.2. Obudowa roślinna - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywą roślinną w celu ochrony 
przed erozją i zwiększenia stabilności skarp.  
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnie gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i moletowanie.  
1.4.4. Moletowanie- proces umoŜliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Nadzór. Źródła materiałów powinny by ć wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót 
nie później niŜ 3 tygodnie.  

Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (elementów prefabrykowanych, cementu, piasku, nasion) 
dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

2.2. Umocnienie skarp poprzez humusowanie  

2.2.1. Humus 
Humus powinien być bez kamieni i zanieczyszczeń. 

 
2.2.2. Nasiona traw  
Wybór gatunków traw naleŜy dopasować do warunków miejscowych, a wi ęc do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym ukorzenieniu i o 
gwarantowanej jakości. Opakowanie nasion powinno mieć aktualne świadectwo kontroli siły kiełkowania. 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót naleŜy stosować:  

•  równiarki do wyrównywania skarp oraz humusowania powierzchni, 
• walce gładkie, ubijaki o ręcznym prowadzeniu i inne  wibratory samobieŜne do zagęszczenia ziemi  

roślinnej i podsypek,  
4. TRANSPORT 
Środki  transportowe  powinny  być czyste  i  zabezpieczające  nasiona  traw  przed  zmoknięciem  oraz  

obniŜeniem wartości siewnej. 
 

5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Umocnienie poprzez humusowanie poboczy  

Grubość pokrycia ziemią roślinną wynosi 10 cm. Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym 
powierzchni skarpy nacina się poziomo niewielkie rowki-bruzdy co 0,5 - 1,0 m i głębokości 15-20 cm. Warstwę 
ziemi roślinnej naleŜy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  

Czynność obsiewania naleŜy rozpocząć bezpośrednio po ukończeniu humusowania w celu zachowania 
najlepszych warunków do kiełkowania ro ślin.  

W okresach suchych naleŜy po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wypłukiwania nasion podlewać wodą w 
godzinach popołudniowych i dodatkowo zabezpieczyć przed nadmiernym wysychaniem np. przez przykrycie 
pociętą słomą. 
 

6. KONTROLA ROBÓT  
 

6.1. Badania w czasie dostawy materiałów 
Wymagania dla materiałów przedstawiono w pkt. 2. 
 

6.2. Sprawdzenie wykonania humusowania  
NaleŜy skontrolować świadectwo wartości siewnej nasion . Świadectwa jakości nasion tracą waŜność po upływie 9 
miesięcy.  



Grubość zagęszczonej warstwy ziemi urodzajnej i obecność nasion sprawdzać nie rzadziej niŜ l raz na 500 m2 
powierzchni lub na powierzchni mniejszej, ale stanowiącej całość i w przypadkach wątpliwych.  

W okresie od 6 miesięcy po pełni wschodów do 12 miesięcy po obsiewie naleŜy wytypować obszary o 
powierzchni od 20 do 30 m2 reprezentujące powierzchnie do 500 m2 i sprawdzić wymiary pojedynczych  

miejsc niezadarnionych. Łączna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna być większa niŜ 2% powierzchni 
skarpy, powierzchnia pojedynczego niezadarninonego miejsca - mniejsza niŜ 0,2 m2 .  

Sprawdzić czy występują wyŜłobienia erozyjne, spływy lub lokalne zsuwy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostką obmiarową robót jest lm 2 umocnionych poboczy danego typu oraz powierzchni humusowanych warstwą 
gr. 5cm i obsianych trawą. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie przedstawione 

dokumenty przy odbiorach oraz pomiary i badania okazały się zgodne z wymaganiami. : Ogólne zasady odbioru 
robót podano w „Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. Cena 

jednostki l m2 humusowania obejmuje: 
 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów,  
• wbudowanie materiałów,  
• konserwację, i pielęgnację umocnień,  
• przeprowadzenie bada ń i pomiarów wymaganych niniejszą ST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2.PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
3.PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  
6.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u Sytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 
 
 
 

Przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
OST IS.0.0  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1.  WSTĘP  
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu  
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Cewicach. 
  
1.2.  Przedmiot ST  
Przedmiotem  przedmiotowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przyłączy wod.-kan. 
  
1.3.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót związanych z wykonaniem przyłączy wod.-kan. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych  
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.  

 
1.4.  Zakres robót objętych ST  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Wymagania  ogólne  zawarte  w  ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  przy  wykonaniu  instalacji sanitarnych i 
naleŜy je stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi SST:  
  
 



1.5.  Określenia podstawowe.  
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
UŜyte   w   OST   wymienione   poniŜej   określenia   naleŜy   rozumieć   w   kaŜdym   przypadku  
następująco:  
Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowę,  
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.   
Budynek  –  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony   
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Budowla  -  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty  
antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  
obronne   (fortyfikacje),   ochronne,   hydrotechniczne,   zbiorniki,   wolno   stojące   instalacje  
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń  
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na  
całość uŜytkową.  
Część   obiektu   lub   etap   wykonania   –   część   obiektu   budowlanego   zdolna   do   spełniania  
przewidywanych  funkcji  techniczno-uŜytkowych  i  moŜliwą  do  odebrania  i  przekazania  do  
eksploatacji.  
Data  Rozpoczęcia  -  oznacza  datę  rozpoczęcia  Robót  i  datę  przekazania  Wykonawcy  placu  
budowy.  
Dokumentacja  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie na budowę wraz z załączonym  
projektem  budowlanym,  Dziennik  Budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,   
w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksiąŜkę  
obmiarów,    dokumenty    laboratoryjne,    protokoły    przekazania    terenu    budowy,    umowy  
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja  projektowa  -  dokumentacja  będącą  załącznikiem  do  szczegółowych  warunkach  
umowy.  Komplet  dokumentacji  zgodny  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  
umowy.  
Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  
pieszych   wraz   z   wszelkimi   urządzeniami   technicznymi   związanymi   z   prowadzeniem    
i zabezpieczeniem ruchu.  
Droga  tymczasowa  (montaŜowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia  
po jego zakończeniu.  
Dziennik   budowy   -   dziennik   wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie   z   obowiązującymi  
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń   
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w   budownictwie,   której   Inwestor   powierza   nadzór   nad   budową   obiektu   budowlanego.  
Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości  
wykonanych   robot,   bierze   udział   w   sprawdzianach   i   odbiorach   robót   zakrywanych    
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  równieŜ  przy  
odbiorze gotowego obiektu.  
Istotne  wymagania  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności  
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji  
powykonawczej obiektu budowlanego.  
InŜynier  -  oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  działania  jako   InŜynier  
wymienioną   w   Akcie   Umowy   lub   inną   osobę   wyznaczoną   w   razie   potrzeby   przez  
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.  
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót  posiadająca  uprawnienia  do  
pełnienia   samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   według   prawa   kraju,  
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Księga  obmiarów,  rejestr  obmiarów  –  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru  ksiąŜka   
z ponumerowanymi  stronami,  słuŜąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  



robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze  
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  
Laboratorium   –   laboratorium   jednostki   naukowej,   zamawiającego,   wykonawcy   lub   inne  
laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz  
rodzajów prowadzonych robót.  
Materiały  –  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  
niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodnie   z   dokumentacją   projektową   i   specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń  
odruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
Normy  europejskie  –  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  
organizacji.  
Obiekt  budowlany  -  jest  to  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi  lub  
budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt  
małej architektury.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Oferta  -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę   
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
Organy  samorządu  zawodowego  –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.   
o samorządach  zawodowych  architektów,  inŜynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.   
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
Obszarze  oddziaływania  obiektu  –  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  
przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    obiektem    ograniczenia     
w zagospodarowaniu tego terenu.  
Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe  
kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania  
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany  
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami  
powodowanymi przez ruch na drodze.  
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm;  
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być  
dostarczone   Urządzenia   i   Materiały   oraz   wszelkie   inne   miejsca   wyraźnie   w   Umowie  
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.   
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Podwykonawca  -  oznacza  kaŜdą  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako  podwykonawca,  lub  
jakąkolwiek   osobę   wyznaczoną   jako   podwykonawca,   dla   części   Robót;   oraz   prawnych  
następców kaŜdej z tych osób. Podwykonawca musi być zaakceptowany przez Zamawiającego po 
uprzednim zgłoszeniu go przez Wykonawcę.  
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  
prowadzeniem budowy.  
Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa  
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku  
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych   
w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  
ustalających   szczegółowy   opis,   oraz   wskazanie   szczegółowych   specyfikacji   technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  
przedmiarowych robót podstawowych.  
Przedstawiciel  Wykonawcy  -  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub  
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  
Rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod  
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty budowlane – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub  
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  



w   postępowaniu   przetargowym,   w   ramach   którego   zawarta   została   Umowa   pomiędzy  
Wykonawcą a Zamawiającym.  
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.  
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do  
realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  JednakŜe  Sprzęt  Wykonawcy  nie  
obejmuje   Robót   Tymczasowych,   Sprzętu   Zamawiającego   (jeŜeli   występuje),   Urządzeń,  
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  
Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez  
Zamawiającego do uŜytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie  
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zaleŜności jak tego wymaga kontekst.  
Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Teren  zamknięty  –  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego   
i kartograficznego:  a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny  
ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania  
w okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  
lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony   
sprzedaŜy   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki  
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe  
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę   
Wykonawcy   wraz   z   załącznikami,   Specyfikacje   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót,  
Dokumentację  projektową,  Rysunki,  Wykazy,  i  inne  dokumenty  (jeśli  są)  wskazane  w  Akcie  
Umowy.  
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające  
moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  
instalacyjne,  w  tym  słuŜące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe  przejazdy,  
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych  
specyfikacjach technicznych.  
Właściwy  organ  –  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej  
rozdziale 8 – Odbiór Robót.  
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone  
wraz  z  Ofertą  i  włączone  do  Umowy.  Dokumenty  te  mogą  zawierać  Przedmiar  Robót,  dane,  
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  
Wykonawca  -  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  Wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz  
prawnych następców tej osoby(ób).  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m;  
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m;  
Wykop  jamisty  -  wykop,  o  pow.  dna  równej  lub  mniejszej  od  2,25  m2,  o  ścianach  pionowych  
bądź nachyleniu 1:0,25;  
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  
Zarządzający  realizacją  umowy  –  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  
postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego,  
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony   
w przepisach).  
Zadanie   budowlane   -   część   przedsięwzięcia   budowlanego,   stanowiąca   odrębną   całość  
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.  
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są  
załączone do Oferty i stanowią jej część.  
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych  
następców tej osoby.  
Grupa,  klasa,  kategoria  robót  –  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  Rozporządzeniu  Komisji  
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002  



Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  
dyrektywy  2004/17/WE    i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie  
do  zamówień  publicznych,  w  celu  ujednolicenia  odniesień  stosowanych  przez  instytucje  oraz  
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE)  
213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  zmieniające  Rozporządzenie  (WE)  numer  2195/2002  
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  
dyrektywy  2004/17/WE    i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  
 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem  
budowlanym  (PB),  projektem  wykonawczym  (PW),  specyfikacjami  technicznymi  (ST),  oraz  
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  
 
Zakres robót  
Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu   
i dostaw,   niezbędnych   do   wykonania   robót   objętych   umową,   zgodnie   z   jej   warunkami,  
dokumentacja   projektową,   ST   i   ewentualnymi   wskazówkami   Inspektora   Nadzoru.   Przed  
ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  
rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw  inwestorskich  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy,  
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuŜyte media  
i wynajmowane pomieszczenia.  
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe  dokumenty  
przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru  (np.  protokoły  konieczności  na roboty  dodatkowe,  zamienne  i  zaniechania)  
stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien  
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  Projektantem  dokona  
odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.  
Dane określone w PB, PW i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy  materiałów muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymogami,   
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na  
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie  
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
  
2.1.  Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:  
� opis,  
� część graficzną   
� wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 
Wykonawca   sporządza   dokumentację   powykonawczą   oraz   dokumentacją   wykonawczą  
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposaŜenia podlegającego odbiorze np. windy,  
pomiary, odbiory, próby szczelności  
  
2.2.  Teren budowy   
Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie  terminem  
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  
� oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy,  

kierownicy robót),  
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaŜe  Wykonawcy  dzienniki  budowy  wraz  ze  
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii  
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie  
nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób  uzgodniony  z  dostawcą  
(uŜytkownikiem obiektu).  
Zabezpieczenie terenu budowy  



Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony  
z Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych.  
Inspektor  nadzoru  określi  niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia  
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  i  przekazanie  obiektu  
Inwestorowi.   Wykonawca   będzie   utrzymywać   roboty   do   czasu   odbioru   ostatecznego.  
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były   
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu  
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
  
2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie  obowiązujące  
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób  
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas  
prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania  
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły  
powinien  informować  Inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  
odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości  
obciąŜą one Wykonawcę.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  
lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  
własności  prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy   
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ  
przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  
oraz   musi   uzyskać   od   odpowiednich   władz,   będących   właścicielami   tych   urządzeń,  
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy  
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
� podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  
uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
� środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• moŜliwością powstania poŜaru.  

Opłaty  i  kary  za  przekroczenia  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają wykonawcę.  
Utylizacja   ewentualnych   materiałów   szkodliwych   naleŜy   do   Wykonawcy   i   nie   podlega  
dodatkowej opłacie.  
Ochrona przeciwpoŜarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Sprawny   sprzęt   przeciwpoŜarowy,   wymagany   przez   odpowiednie   przepisy,   Wykonawca  
rozmieści  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  



maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Prace    poŜarowo    niebezpieczne    wykonywane    będą    na    zasadach    uzgodnionych     
z przedstawicielami uŜytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym jego  
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  poŜar  wywołany  przez  osoby  
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.   
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy   
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań sanitarnych.   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz  
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  Ŝe  wszystkie  koszty  związane   
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kosztorysowej.  
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie  
materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  
władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym  
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  
obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeŜo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  
terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.  
3.1.  Materiały  
Akceptowanie uŜytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych    do    robót    Wykonawca    przedstawi    szczegółowe    informacje    dotyczące  
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości  
w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały  
uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła   w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  
prowadzenia robót.  
JeŜeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny  
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych  
w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  
Inwestora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  
Nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru  
będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  
robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  
wskazanych  w  dokumentach  Umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Eksploatacja    źródeł    materiałów    będzie    zgodna    z    wszelkimi    regulacjami    prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  



budowy.  KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie  zostaną przyjęte i nie  
będą zapłacone.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość   
i właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywanie  
materiałów musi się odbywać na zasadach i w  warunkach  odpowiednich  dla danego materiału  
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów  
materiałów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powiadomi  
Inspektora  Nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany   
i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  moŜe  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora  
Nadzoru.   
Proponowane   materiały   zamienne   muszą   charakteryzować   się   parametrami   techniczno- 
uŜytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany  
jest   na   Ŝyczenie   Inspektora   Nadzoru   przedstawić   specyfikację   techniczną   materiałów  
zamiennych     popartą     wynikami     badań     niezaleŜnych     certyfikowanych     laboratoriów  
technologicznych.   Wszystkie   materiały   o   nazwach   własnych   wskazane   w   dokumentacji  
projektowej  i  SST  naleŜy  traktować  jako  standardy  określające  wymagania  jakościowe   
i techniczne zdefiniowane przez projektanta.  
  
3.2.  Sprzęt  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie  
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być  
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt  naleŜący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany   
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli przewiduje  
się   moŜliwość   wariantowego   uŜycia   sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,   Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  
sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.  
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie  
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  
podlegają oddzielnej zapłacie.  
  
3.3.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  
wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   na   właściwości   przewoŜonych  
materiałów.  
Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  
przewidzianym w umowie.  
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie  
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  
pierwotnego  uŜytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  
na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
4.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  



� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  
i graficznej,  

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość  
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  dokumentacją  projektową,  
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   pełną   obsługę   geodezyjną   przy   wykonywaniu  
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu    
i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  
Wykonawcę na własny koszt.  
  
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   dokumentach   umowy,   dokumentacji  
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
Polecenia  Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę  
nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
W   przypadku   opóźnień   realizacyjnych   budowy,   stwarzających   zagroŜenie   dla   finalnego  
zakończenia  robót,  Inspektor  ma  prawo  wprowadzić  podwykonawcę  na  określone  roboty  na  
koszt Wykonawcy.  
 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
5.1.  Program zapewniania jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób   wykonania   robót,   moŜliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów robót,  
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót.  

  
5.2.  Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie   
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.   
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą   stwierdzenie,   Ŝe   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi    
w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach  
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli  
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi  
Wykonawca.  
  
5.3.  Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  
zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  
te pokrywa Inwestor.  
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
  



5.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru   
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  
Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  na  kaŜde  
Ŝądanie Inspektora Nadzoru.  
  
5.5.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  
5.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  
Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów   
i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą,  
Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
  
5.7.  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia  
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jedno-znaczny  jej  
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone  
  
5.8.  Dokumenty budowy  
Dziennik budowy  
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym   Inwestora    
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa  
na Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  ekonomicznej  strony  budowy.  KaŜdy  
zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  
dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą  
czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  
drugim, bez przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
� datę przyjęcia placu budowy,  
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
� datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
� datę rozpoczęcia robót,  
� uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
� daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
� zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych   

i końcowych odbiorów robót,  
� stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,  



� dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania robót,  
� dane  dotyczące  jakości  materiałów  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem autora badań,  
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą  
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  uzasadnieniem  
stanowiska ich przyjęcia.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się  
do jego treści.  
 
KsiąŜka obmiaru robót.  
Nie  jest  wymagana,  ale  jej  załoŜenia  moŜe  zaŜądać  Inspektor  Nadzoru  w  przypadku  robót   
o duŜym  stopniu  skomplikowania.  KsiąŜka  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem  
kontrolnym.   Nie   stanowi   ona   podstawy   do   zapłaty   za   wykonane   roboty.   Podstawą   do  
wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów  
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  
i w SST.  
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  
� numerem kolejnym karty,  
� podstawą wyceny i opisem robót,  
� ilością przedmiarową robót,  
� datą obmiaru,  
� obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej OST,  
� ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  Nadzoru  do  
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do  
odbioru robót. Winny być udostępniane na kaŜde Ŝyczenia Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:  
� decyzję o pozwoleniu na budowę,  
� protokół przekazania placu budowy,  
� protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  
� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  
� harmonogram budowy,  
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
� protokóły odbioru robót,  
� protokóły z narad i ustaleń,  
� dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu podlegające 

utylizacji,  
� korespondencja na budowie.  

 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   odpowiednio  
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu  
na Ŝyczenie Inwestora.  
 
6.  OBMIAR ROBÓT.  
6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.  
Wyniki obmiaru wpisywane będą do KsiąŜki obmiaru robót.   
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru  
dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na  
rzecz Wykonawcy określoną w umowie.  
  
6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Do  pomiaru  uŜywane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,  
jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub  
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa  
legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót.  
  
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  takŜe  w  przypadku  
występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
  
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób  
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  
� podstawę wyceny i opis robót,  
� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
� datę obmiaru,  
� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x 

ilość = wynik obmiaru,  
� ilość robót wykonanych od początku budowy,  
� dane osoby sporządzającej obmiar.  

 
7.  ODBIÓR ROBÓT  
7.1.  Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
� odbiorowi robót zanikających,  
� odbiorowi częściowemu, elementów robót,  
� odbiorowi prób szczelności instalacji ciśnieniowych, 
� odbiorowi prób szczelności instalacji grawitacyjnych, 
� odbiorowi rozruchów i uruchomień urządzeń i instalacji, 
� odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
� odbiorowi po upływie rękojmi,  
� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

  
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym  
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym  
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później  
jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem  
o tym takŜe Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
  
7.3.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  
Nadzoru.  
  
7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  
ich   ilości,   jakości   i   wartości.   Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   do   odbioru  
ostatecznego   będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy    
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  
mowa w punkcie 7.6.  



Odbioru   ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Inwestora   w   obecności  
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  
podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych   
i wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru  
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót   
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,  
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy.  
  
7.5.  Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  
Odbiór    pogwarancyjny    będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu     
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  
  
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny  
zawierający:  
� Dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
� Szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
� Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  
� Protokoły odbiorów częściowych,  
� Recepty i ustalenia technologiczne,  
� Dziennik budowy – oryginał i kopię,  
� KsiąŜki obmiarów robót,  
� Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  
� Protokóły prób, badań i sprawdzeń,  
� Instrukcje    obsługi,    eksploatacji,    konserwacji    wbudowanych    urządzeń,    zaleceń eksploatacyjnych,  
� Wykaz przekazywanych kluczy,  
� Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST   

i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
� Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
� Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii telefonicznej,   

energetycznej,   gazowej,   oświetlenia   itp.)   oraz   protokoły   odbioru    
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 
W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą  gotowe  
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  
8.1.  Ustalenia ogólne  
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach  
umownych.  
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Cena obejmuje:  
� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  



� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,  
� wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na  plac budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),  
� koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu, pracowników  

nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  wydatków, które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót,  

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  Umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych   
w niniejszej  OST  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych  dokumentach,  a  nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1.  Ustawy  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami).  
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 

1655 z późniejszymi zmianami)  
� Ustawa  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  (Dz.U.  z  2004r.  Nr  92,  poz 881).  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami).  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321  

z późniejszymi zmianami).  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, 

poz.1380).  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z 

późniejszymi zmianami).  
� Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  -  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 

2009 r. Nr 152 poz. 1222).  
�  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 

U. Nr 72/01 poz. 747)  
 

  
9.2.  Rozporządzenia  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montaŜu  i  rozbiórki 

tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –   
w sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.   
z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).  

� Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   –   w   sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, 
poz. 1126).  

� Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   –   w   sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U.  
z 2004, Nr 202, poz. 2072).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).  

� Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   27   sierpnia   2004   r.   –   zmieniające Rozporządzenie  
w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej oraz  ogłoszenia  zamawiającego  
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

�  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 
przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz.937).  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)  



� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, 
Nr 8/02 poz. 71)  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 
96/93 poz. 437)  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI 
INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r. 

  
9.3.  Normy  
� PN-B-10735:1992  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze  
� PN-B-10700-00:1981  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania  
� PN-C-89204:1974  Rury  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  do  przesyłania  pod ciśnieniem wody do 

picia  
� PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  
� PN-EN1401-1:2009    Systemy    przewodów    rurowych    z    tworzyw    sztucznych    do bezciśnieniowej  

podziemnej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

� PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
� PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla ruchu  pieszego  i  

kołowego  -  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie jakością  
� PN-B-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.  
� PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  przesyłania  wody  -  Wymagania ogólne  
� PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
� stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
� PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
� PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
� PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 
� rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
� PN – EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych – Wymagania i metody badań  
� PN – EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych.  
� PN – 87/B – 01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposaŜenia – Terminologia. 4. PN – 

81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
� PN – B – 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.  
� PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania  
� ZAT/97 – 01 – 001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 

wody. 10  
� PN – 92/B – 01706/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.  
� PN – EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu”.  

� PN – 99 /B – 10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”  
� PN – EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”  
� BN – 72/8972 „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych przewodów wodociągowych”  
� PN – 81/B – 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”  
� PN – EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej”.  
� PN – EN 752 – 1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.  
� PN – B – 10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania”.  
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH 

ST. 1.,01. PRZYŁĄCZA  KANALIZACYJNE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłączy 
kanalizacji sanitarnej 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 -roboty ziemne, 
 -roboty montaŜowe rury PVC dn 160, 200,   
- montaŜ studni inspekcyjnych dn 1000 
- montaŜ studni rewizyjnych dn 315 i 425 
- montaŜ włazów Ŝeliwnych,         
         

2. MATERIAŁY         
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
2.2.. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej zastosować naleŜy: 
-rury PCV lite 
-studnie inspekcyjne PE lub PVC dn 1000, 
Studnie rewizyjne PVC dn 315 i 425 
-włazy kanałowe, 
 
2.3 Izolacje 

Elementy z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnej izolacji. Przy zabezpieczeniach przestrzegać wytycznych 
producenta. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej  powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-koparek samobieŜnych podsiębiernych o V= 0,4 do V=0,6 m3 z moŜliwością do pogrąŜania obudowy wykopu 
-spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-samochody dostawcze 0,9 t do 10 t 
-samochody samowyładowcze 5-10 t 
-pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajności 6-35 m3/h 
-beczkowozów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w cz. Wymagania ogólne 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Posadowienie studni, prowadzenie rurociągów naleŜy wykonać zgodnie z profilami zawartymi w projektach. W 
przypadku montaŜu prefabrykowanego dna studni naleŜy wykonać podbudowę z betonu, naleŜy uŜyć betonu klasy co 
najmniej B15. 
5.3 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacji deszczowej . Uprawniony geodeta dokona wytyczenia 
trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
miejscach dostępnych ale nie naraŜonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do sieci 
państwowej. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
5.4 Roboty ziemne 

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjęto, Ŝe 30% robót 
ziemnych będzie wykonana ręcznie. W czasie wykonania robót szczególną uwagę naleŜy zwrócić na istniejące lub 
wcześniej wykonane uzbrojenie, które naleŜy zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas 
wykonać ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania z 1999r. 
W wypadku wystąpienia w wykopie wody naleŜy ją odpompować pompami elektrycznymi. Wodę odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pompy ustalić w trybie roboczym. 
6.1Roboty montaŜowe 

Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na 
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio 
obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury 
z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
-przycinanie rur, 
-ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Ze względu na duŜe ilości uzbrojenia, zarówno projektowanego jak i istniejącego, naleŜy starać się zachować 
odległości normatywne. Na profilach sieci oznaczono wszystkie moŜliwe do odczytania z dostępnych planów 
sytuacyjnych kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich 
właściwości, przygotowania podłoŜa, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spadków) oraz jej zamocowań. 
6.3.Próba szczelności 

Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności naleŜy przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
normy PN-EN 1610 . Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 
studzienkami. Po osiągnięciu w studzience poziomu zwierciadła wody na wys. 0,5 m ponad górną krawędź otworu 
wylotowego rury , przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 1 godziny nie powinno być ubytku 
wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania 
próby. Przy wykonywaniu próby, poziom zwierciadła wody gruntowej, w przypadku jej występowania naleŜy obniŜyć co 
najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci 
kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
7.2 Szczególne zasady obmiaru 



Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieŜących zainstalowanych przewodów 
kanalizacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeŜeli wszystkie badania i 
oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w cz. 
Wymagania ogólne 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania. Instalacji 
kanalizacyjnych odwadniających obejmuje: 
-roboty pomiarowe, 
-oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
-przygotowanie i montaŜ oraz demontaŜ zabezpieczeń, oraz rusztowań, 
-dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
-utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w naleŜytym stanie, 
-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Uwzględniono następujące normy: 

PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – 

  warunki techniczne wykonania.” 
PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
  systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN124 
zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu 

  pieszego i kołowego. 
PN-B-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN 1452 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody z PVC-
U. 

  Wymagania ogólne dotyczące rur i kształtek. 

PN-EN 1917 
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego 

  włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 
PN-EN 14364+A1:2009 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i 

  
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne 
tworzywa 

  
sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej 
Ŝywicy 
poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, kształtek i połączeń Uwzględniono następujące przepisy: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty ziemne nr 427/2007 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 2003 

ST. 02. PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru przyłączy wodociągowych. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 -roboty ziemne, 



 -roboty montaŜowe rury PE 32 i 80 100RC DN90,  
- montaŜ hydrantów p.poŜ. 
 

2. MATERIAŁY         
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
1. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy wodociągowych powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wodociągowego powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-koparek samobieŜnych podsiębiernych o V= 0,4 do V=0,6 m3 z moŜliwością do pogrąŜania obudowy wykopu 
-spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-samochody dostawcze 0,9 t do 10 t 
-samochody samowyładowcze 5-10 t 
-pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajności 6-35 m3/h 
-beczkowozów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Transport prefabrykatów betonowych (kręgów i podstaw studni) moŜe być prowadzony z uŜyciem skrzyniowych 
samochodów cięŜarowych. Elementy naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania  
w sposób zabezpieczający przed przesuwem. Pozostałe elementy instalacji wykonane z tworzyw sztucznych naleŜy 
transportować z uŜyciem palet. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w cz. Wymagania ogólne 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Posadowienie studni, prowadzenie rurociągów naleŜy wykonać zgodnie z profilami zawartymi  
w projektach.  
5.3 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane przyłącza wodociągowe. Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy 
sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
miejscach dostępnych ale nie naraŜonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do sieci 
państwowej. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
5.4 Roboty ziemne 

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjęto, Ŝe 30% robót 
ziemnych będzie wykonana ręcznie. W czasie wykonania robót szczególną uwagę naleŜy zwrócić na istniejące lub 



wcześniej wykonane uzbrojenie, które naleŜy zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas 
wykonać ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania z 1999r. 
W wypadku wystąpienia w wykopie wody naleŜy ją odpompować pompami elektrycznymi. Wodę odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pompy ustalić w trybie roboczym. 
 
6.1Roboty montaŜowe 

Przewody powinny być ułoŜone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z 
dokładnością: - odchylenia w planie 0,10 m - odchylenia spadku ± 0,05 m Odchylenia spadku nie mogą powodować 
spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku przewodu. UłoŜony odcinek przewodu wodociągowego 
powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. MontaŜ przewodów powinien być wykonywany zgodnie z 
wymaganiami PN–B–10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montaŜu producenta rur. Łączenie rur z 
PE i kształtek moŜe się odbywać z wykorzystaniem następujących technik : zgrzewanie, połączenia mechaniczne 
zaciskowe przy pomocy kształtek, połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami i 
elementami stalowymi lub Ŝeliwnymi. Najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE jest zgrzewanie. 
Metodę tą moŜna stosować do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki z kształtką. Do łączenia rur i kształtek 
ciśnieniowych PE stosować zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym wykorzystuje się kształtki PE z 
wbudowanym elementem grzejnym. Kształtki tego typu mogą być uŜywane do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. 
Zgrzewanie wykonuje się przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Połączenia kołnierzowe z zastosowaniem 
odpowiednich adaptorów stosuje się do łączenia rurociągów z PE z rurami lub kształtkami wykonanymi z innego 
materiału (stalowymi lub Ŝeliwnymi), armaturą itp. MontaŜ przewodów z PE powinien być przeprowadzony zgodnie z 
instrukcją montaŜową producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane 
kształtki producenta rur Przejścia przewodów wodociągowych pod ławami wykonać w rurze ochronnej. Wybór 
producenta rur wodociągowych pozostawia się wykonawcy, z zachowaniem wymaganej wytrzymałości na ciśnienie 1,0 
MPa. 

Zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli w studni wodomierzowej  zgodnie z normą PN–B–10720:1998. 
Ze względu na duŜe ilości uzbrojenia, zarówno projektowanego jak i istniejącego, naleŜy starać się zachować 

odległości normatywne. Na profilach sieci oznaczono wszystkie moŜliwe do odczytania  
z dostępnych planów sytuacyjnych kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich 
właściwości, przygotowania podłoŜa, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spadków) oraz jej zamocowań. 
6.3.Próba szczelności 

Próbę szczelności wodociągu naleŜy przeprowadzić wg PN–B–10725:1997. Przy próbie szczelności naleŜy zachować 
następujące zasady: - próbę szczelności naleŜy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montaŜu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń - do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej nie przysypywać piaskiem złączy rur i kształtek - 
maksymalna temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 20oC, woda do próby pobierana będzie z istniejącego 

wodociągu - przed przystąpieniem do próby przewód naleŜy napełnić wodą na okres kilku godzin, - próbę szczelności 
wykonywać w temperaturze min +1oC, - na złączach poddanego próbie przewodu nie mogą występować przecieki w 
postaci kropelek wody. - szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 

minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej - ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niŜ 1 MPa (10 bar). 

Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych naleŜy: - napełnić przewody wodą  
z dodatkiem podchlorynu sodu - roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić  
z rurociągu - rurociąg przepłukać wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań laboratoryjnych. Po 
stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody moŜna oddać do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji 
przewody wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
7.2 Szczególne zasady obmiaru 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieŜących zainstalowanych przewodów 
kanalizacyjnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeŜeli wszystkie badania i 
oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów odbioru końcowego. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w cz. 
Wymagania ogólne 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania. Instalacji 
kanalizacyjnych odwadniających obejmuje: 
-roboty pomiarowe, 
-oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
-przygotowanie i montaŜ oraz demontaŜ zabezpieczeń, oraz rusztowań, 
-dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
-utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w naleŜytym stanie, 
-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN – EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – 
Wymagania i metody badań  
2. pr PN – EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych.  
3. PN – 87/B – 01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposaŜenia – Terminologia. 4. PN – 81/B – 
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
5. PN – B – 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.  
6. PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania  
7. ZAT/97 – 01 – 001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 10  
8. PN – 92/B – 01706/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.  
9. PN – EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu”.  
10. PN – 99 /B – 10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”  
11. PN – EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”  
13.PN – 81/B – 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”  
14. PN – EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.  
15. PN – EN 752 – 1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.  
16. PN – B – 10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”.  
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KONSTRUKCJE STALOWE 

CPV 45223210-1 
 

 
1. WSTĘP 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i montaŜem elementów konstrukcji stalowych w ramach robót związanych z budową punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Cewice  
1.2 Zakres stosowania ST  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją stanowią wszystkie elementy stalowe do wbudowania w konstrukcję 
obiektu. Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy stalowej wiaty na odpady segregowane. 
1.3.1 Konstrukcje stalowe.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
konstrukcji stalowych występujących w projekcie. 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania konstrukcji stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Aprobaty techniczne. 
Wszystkie materiały i wyroby przewidywane do wbudowania powinny mieć zaświadczenia  



o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość 
oraz będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia InŜynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy raz ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ.  
Minimalna klasa ochrony przed korozją - 3, zgodnie z norma DIN 55928. Wszelkie połączenia muszą być wykonywane 
tak, aby nie nastąpiło uszkodzenie powłok ochronnych 
2.1 Stal 
Gatunek stali konstrukcyjnej wg PT St3S.  
Poszycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej TR 60/235 t=0,88 mm pozytyw. Blacha liczona jako dwuprzęsłowa. 
Poszycie ścian zaprojektowano z blachy trapez. w układzie poziomym TR 40/183 t=0,63 mm. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą InŜyniera, jeśli posiadają: 

�
 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie  
�
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub PN  
�
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich  

� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
2.2 Łączniki i materiały spawalnicze  
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej u zaakceptowanych przez InŜyniera 
wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania 
atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub 
materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej partii łączników lub materiałów spawalniczych. 
Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na 
własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym 
przez InŜyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione msza być wymagania PN-89/S-10050 i norm 
przedmiotowych.  
� Dla śrub pasowanych PN-61/M-82331, 
� Dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002, 
� Dla elektrod wg PN-EN 757:2000  

Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.  
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed 
korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać 
ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze 
przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji stalowej powinny być oddzielone od pozostałych.  
Zastosowane materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać polskim normom i posiadać miedzy 
innymi: 

�
 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie  
�
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub PN  
�
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich  

� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 
3 SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „WYMAGANIACH OGÓLNYCH”  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

 
4 TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „WYMAGANIACH OGÓLNYCH” pkt.4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.  



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ”WYMAGANIACH OGÓLNYCH” „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2 Wytwarzanie konstrukcji stalowych 5.2.1 
Technologia wykonania 
Wykonawca przygotuje na piśmie Technologię Wykonania robót montaŜowych zgodnie z odpowiednimi 
polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.  
Technologia Wykonania będzie złoŜona do zatwierdzenia przez InŜyniera. MontaŜ konstrukcji nie rozpocznie się 
przed zatwierdzeniem Technologii Wykonania.  
Technologia Wykonania powinna zawierać między innymi: o 

Harmonogram robót, 
o Sposób składowania elementów na placu budowy, ich obsługi i montaŜu,  
o Rodzaj i umiejscowienie tymczasowych podpór zanim stałe elementy będą zbudowane, o Sposób ustawiania i 
poziomowania konstrukcji, 
o Sposób renowacji zniszczonych stalowych elementów,  
o Specyfikacje Wykonawcy w zakresie skręcania i spawania elementów na placu budowy, o Specyfikacje 
Wykonawcy w zakresie cementowania (podlewek)  

Na Ŝyczenie InŜyniera mogą być wymagane inne informacje. Tolerancje elementów wysyłkowych oraz 
montaŜu naleŜy zachować zgodnie z normą PN-B-06200:2002 
5.2.2. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy  
Po wykonaniu montaŜu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego InŜynier dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z 
PN-89/S-10050 pkt. 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich 
badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala InŜynier, 
powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego konstrukcję. Wytwórca powinien przedstawić 
komisji:  

o Dokumentację projektową i rysunki warsztatowe, o Dziennika Wytwarzania, 
o Atesty uŜytych materiałów,  
o Świadectwa kontroli laboratoryjnej, o 
Protokoły odbiorów częściowych,  
o Protokół z próbnego montaŜu, a jeśli próbny montaŜ nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii 

wytworzonej konstrukcji, 
o Inne dokumenty przewidziane w programie przetwarzania 

5.2.3. MontaŜ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  
Obowiązkiem wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by 
mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć Ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na 
placu budowy naleŜy układać zgodnie z projektem technologii montaŜu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 
montaŜu. Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na 
podkładkach drewnianych lub betonowych. Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

o Jej stateczność i nieodkształcalność, 
o Dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
o Dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
o Zabezpieczeniem przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilność konstrukcji podczas montaŜu. Zabezpieczenie w czasie robót 
montaŜowych konstrukcji naleŜy przedstawić do akceptacji InŜynierowi. 
5.2.4. Wykonanie połączeń tymczasowych  
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalane wg projektu montaŜu i projektu technologii spawania zawierającego 
plan spawania. Spawane styki montaŜowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidzianych w 
projekcie technologii spawania, a w szczególności przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 
wiatrów. 
5.3.5. MontaŜ i rusztowania montaŜowe  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy obliczeniowej stanów montaŜowych konstrukcji stalowej. 
RównieŜ Wykonawca moŜe zmienić sposób montaŜu, z tym , iŜ musi przedstawić projekt do zatwierdzenia u 
Projektanta i InŜyniera.  
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-
70/9080-02. 
5.3.6 Materiał do podlewek  
Materiał do podlewek podstaw konstrukcji stalowych powinna być z cementu niskoskurczliwego, nie zawierających 
składników metalowych.  
Klasa zaprawy powinna być nie niŜsza niŜ 15 MPa. 
5.3.7 Wymagania technologiczne. 
Producent zaprawy powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 
Wykonanie podlewek i dalsze operacje, jeŜeli będą wymagane lub zalecane, powinno być wykonane zgodnie z 
zatwierdzoną Technologią MontaŜu Wykonanwcy.  



Wykonanie podlewek podstaw słupów moŜna rozpocząć po zakończeniu rektyfikacji konstrukcji, 
wypoziomowaniu i odpowiednim stęŜeniu.. 
5.4 Połączenia śrubowe. 
5.4.1 Zwykłe śruby 
Zwykłe śruby powinny być klasy 5.6 zgodnie z normą PN-90/B-03200.  
Pod kaŜdą śrubą umieścić podkładki płaskie lub stoŜkowe, odpowiednie dla danego przekroju stali walcowanej. 
5.4.2 Mocowanie instalacji  
Mocowanie do konstrukcji stalowej takich elementów jak rury, przewody, itp. Powinno się odbywać przy pomocy 
klamer zaciskowych, a nie śrubami, chyba , Ŝe InŜynier zatwierdzi inną metodę lub otwory na śruby zostaną 
przygotowane na etapie fabrykacji elementów konstrukcji. Spawanie instalacji do głównych i drugorzędnych 
elementów konstrukcyjnych jest niedozwolone. 
5.5 Spawanie 
5.5.1 Wymagania jakości  
Spawanie powinno być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi 
postępowania i uznanymi zaleceniami. 
5.5.2 Elektrody  
NaleŜy stosować elektrody o niskim procencie wodoru. Skład powinien być podobny do spawanego 
materiału. 
5.5.3 Kwalifikacje spawaczy  
Spawanie musi być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami, przeszkolonych w zakresie 
wymaganych prac zgodnie z polskimi przepisami w tym zakresie. 
Wymagane są specjalistyczne uprawnienia dla spawaczy pracujących przy konstrukcjach. 
5.5.4 Sprawdzanie procedur przez InŜyniera 
InŜynier przeprowadzi naoczną (lub inną) inspekcję przypadkowych spawów.  
JeŜeli inspekcja przypadkowego spawu wykaŜe jego wadliwość, wtedy całe spawanie powinno być sprawdzone 
odpowiednią metodą testową.  
JeŜeli w opinii InŜyniera spaw okaŜe się niedopuszczalny, Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawienie spawu w 
sposób akceptowany przez InŜyniera. 
5.5.5 Odnotowanie spawania  
Spawanie musi być odnotowane w ksiąŜce spawań, zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. 
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
UWAGA: 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych naleŜy zabezpieczyć przed korozją poprzez podwójne cynkowanie ogniowe 
5.6.1 Malowanie materiały 
Prace malarskie powinny być przeprowadzone gotowymi produktami pochodzącymi od producenta zatwierdzonego 
przez InŜyniera, do prac podkładowych i końcowych.  
Po uzgodnieniu producenta powłok malarskich, nie będzie moŜna uŜyć powłok pochodzących od innego producenta lub 
innego produktu, bez zgody InŜyniera.  
Materiały powinny być dostarczone w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach i w miarę moŜliwości w postaci gotowej 
do uŜycia. 
5.6.2 Malowanie – przygotowanie powierzchni 
Malowana powierzchnia powinna być odpowiednio przygotowana przed rozpoczęciem malowania oraz pomiędzy 
nakładaniem kolejnych warstw. NaleŜy spełniać wymogi odpowiednich norm ISO/Polskich Norm i zaleceń producenta. 
5.6.3 Malowanie – nakładanie powłok  
Malowanie naleŜy przeprowadzić ściśle według Specyfikacji Producenta lub szczegółowych instrukcji stosowania. Prace 
powinny być wykonywane przez kompetentnych malarzy pod fachowym nadzorem.  
Zaleca się, aby kolor przedostatniej warstwy był wystarczająco zbliŜony do ostatecznego koloru, ale na tyle róŜny, Ŝeby 
moŜna było zauwaŜyć róŜnicę pomiędzy tymi warstwami.  
Elementy juŜ pomalowane nie mogą być transportowane zanim nie będą zupełnie suche. 
5.6.4 System antykorozyjnych powłok malarskich.  
System antykorozyjnych powłok malarskich do zastosowania dla głównych i wtórnych stalowych elementów 
konstrukcyjnych przedstawiony jest poniŜej.  
Wykonawca przedstawi swoją własną propozycję, spełniającą powyŜsze wymagania oraz wymagania gwarancji i złoŜy do 
zatwierdzenia przez InŜyniera.  
Propozycja zawierać będzie przynajmniej nazwę producenta, techniczne informacje dotyczące powłok malarskich, które 
wykonawca chce zastosować, sposób stosowania, warunki nadzoru producenta i gwarancji. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
“Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5,tj 
� Kontrola jakości zakupionych i dostarczonych materiałów, 
� Sprawdzenie tolerancji wymiarowych materiałów, 



� Sprawdzenie ugięć, zwichrzeń i wypaczeń elementów konstrukcji,  
Roboty podlegają odbiorowi.  
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza InŜynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji i 
programem montaŜu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „WYMAGANIACH OGÓLNYCH” “Wymagania 
ogólne". Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy podlegają akceptacji InŜyniera i muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji.  
Jednostką obmiaru jest: 1 t (tona) - wykonanych konstrukcji stalowych. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne".  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne". 
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:  
� Roboty przygotowawcze, 
� Zakup i dostarczenie materiałów, 
� Przygotowanie konstrukcji stalowej, 
� Pasowanie, 
� Wstępny montaŜ, 
� MontaŜ konstrukcji stalowej,  
� Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
� Naprawa uszkodzeń, 
� Badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań, 
� Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
� Wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
� Uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 
Konstrukcje stalowe powinny odpowiadać następującym Polskim Normom przedstawionym poniŜej. Lista nie powinna 
być traktowana jako ostateczna- wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z Polskimi 
Normami, nawet jeŜeli nie są one wymienione poniŜej: 

 
1. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
3. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
4. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
5. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
6. PN—78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 

 

 
SST-  wykonania wagi samochodowej 

Betonowanie i konstrukcje z betonu zbrojonego 
[CPV 45262300-4] 

 
Wstęp 
 

3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych robót betoniarskich. 
 

3.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych wyŜej  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych związanych takich jak:  

Betonowanie konstrukcji z betonu B-25 W8 
 

3.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych: Konstrukcje 
betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości 
mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych.  
Konstrukcje Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych.  
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. Zaczyn 
cementowy – mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm.  
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Rusztowania montaŜowe – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu.  
Deskowania – pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
 
Materiały 
Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  
-ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia 
wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 
  

Wymagania szczegółowe Składniki mieszanki betonowej 
 

3.1.4. Cement 
a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-
2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:  

klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,  
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej, klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania  
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  

-oznaczenie, 
-nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, 
-data wysyłki, 
-termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu  
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. e) 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. f) BieŜąca 

kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-
EN 197-1:2002.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, moŜna ograniczyć i wykonać 
tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:  

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie 
zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  w wodzie). 
W przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do betonu.  
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g) Warunki magazynowania i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

dla cementu pakowanego (workowanego):  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),  
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  

-10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
-po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe 
rozróŜnienie. 
 

3.1.5. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 
partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu 
budowy. 
 

3.1.6. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 
oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera.  
Na budowie dla kaŜdej partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  

-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
-oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych wg PN-78/B-06714/12,  
-oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  
-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami  
wg PN-86/B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty 
roboczej betonu. 
 

3.1.7. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.  
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
 oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.  

NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym 
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-
S-10040:1999.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.  
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 

3.1.8. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej 
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.  
NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej wymienioną normą. 
 

3.1.9. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem 
przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 
stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.  
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie 
lub opóźniającym wiązanie.  
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą InŜyniera. 
 

3.1.10. Mieszanka betonowa 
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Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
(tzw. „beton towarowy”).  
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz 
warunków technicznych D2.  
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na 
jego zlecenie i zatwierdzonej przez InŜyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 
 

3.1.11. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków technicznych D2, a 
ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
 

3.1.12. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu 
powinna być zgodna z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

 
3.1.13. Materiały spawalnicze 

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
 

3.1.14. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 
 

3.1.15. Deskowania 
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, a ponadto:  

-drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

-sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,  

-deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
-do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne parafinowe,  

przeznaczone do tego typu zastosowań.  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się 
z mieszanką betonową. 
 

3.1.16. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań naleŜy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
 
Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim,  
- samochodem skrzyniowym,  

- Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań. do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami,  
- noŜycami,  
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarzy, 
- pojemnikami do betonu,  
- pompami do betonu,  
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
- wibratorami przyczepnymi,  
- łatami wibracyjnymi,  
- zacieraczkami do betonu. do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST”. 
 
Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

3.1.17. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
 

3.1.18. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
 
Wykonanie robót 

3.1.19. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.  
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania 
deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan przeprowadzania badań. 
 

3.1.20. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i 
zaakceptowaną przez InŜyniera „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

3.1.21. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie 
estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe 
moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać z desek drzew iglastych klasy 
nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne strugane i 
przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 
niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.  
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do 
siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w 
projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzić InŜynier.  
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię 
styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu.  
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, 
elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
 

3.1.22. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej 
wody. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal 
zbrojeniową naleŜy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym.  
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Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042.  
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 

3.1.23. MontaŜ zbrojenia 
 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych.  
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w 
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez InŜyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów 
powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym:  

przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm,  
przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. Rozstaw 
zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.  
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko 
spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyŜowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 
 

3.1.24. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Zagęszczenie betonu:  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji 
technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  
a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeŜym przez:  

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,  
obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  
2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 

3.1.25. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
3.1.26. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia.  
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody InŜyniera, potwierdzonej 
wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości, co 
najmniej 15 MPa.  
Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 

3.1.27. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
Kontrola jakości 

3.1.28. Wymagania ogólne 
 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania 
próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
 

3.1.29. Zakres kontroli i badań 
Deskowanie  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez InŜyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  

sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, sprawdzeniu czystości deskowania, 

      sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

      sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje  
 norma PN-S-10040:1999. 

Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez InŜyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-91/S-10042, a takŜe niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyŜej przytoczone normy.  
Składniki mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie  
i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach InŜynierowi.  
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a 
wymagane przez InŜyniera.  
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera.  
Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach InŜynierowi.  
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez InŜyniera.  
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W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera.  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
 
Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. Zakres 
sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma.  
Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. Zakres 
sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
 
Beton  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach InŜynierowi.  
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez InŜyniera.  
W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości 
betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 
Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  

kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania,  

sprawdzeniu betoniarki,  
sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 
pomp do podawania mieszanki betonowej, 
sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu 
urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.  
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i podbetonów zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.  
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach 
lub w punktach 2.2, 2.5 i 2.6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

-dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, prace pomiarowe i przygotowawcze,  
-wykonanie „Projektu technologii betonowania”, wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
-wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, oczyszczenie podłoŜa,  
-wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
-pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
-przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  

-montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, oczyszczenie 
deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej,  

-przygotowanie mieszanki betonowej,  
-ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni,  
-pielęgnację betonu,  
-rozbiórkę deskowania i rusztowań,  
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-usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
-oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
-wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 
InŜyniera. 

Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Przepisy związane 

3.1.30. Normy: 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. PN-88/B-06250 Beton 
zwykły.  

       PN-ENV 206-1:2002Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.  

       PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. PN-86/B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu.  

        PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
składu ziarnowego.  

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewu.  

        PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren.  

         PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. PN-
78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

  
  
 

ELEMENTY WAGI SAMOCHODOWEJ 
[CPV 45223820-0] 

 
Wstęp 
 

4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaŜu wagi samochodowej 
 

4.1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wagi samochodowej 
 

4.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi”. 
 

4.1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami 
inŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
Materiały 
Waga  samochodowe zagłębiona.  
Waga zagłębiona - pomost waŜący w poziomie drogi – montowany w pogłębionym do 1,4m fundamencie wylewanym na mokro w 
miejscu posadowienia. Pomost waŜący wykonany jako rama stalowa wypełniona zbrojonym betonem z zamontowanym włazem. 
Właz słuŜy do wykonywania czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. 
Płyta waŜąca oparta na fundamencie poprzez 8 czujników tensometrycznych współpracujących  z miernikiem  wagowym 

� Nośność: do 60 ton  
� Długość pomostu: do 18 m  
� Szerokość pomostu: 3 m  
� Działka legalizacyjna: (10) 20 kg  
� Działka odczytowa: (10) 20 kg  
� Klasa dokładności: III (handlowa)  
� Zasilanie: 220 V +/- 10%, 50 Hz  
� Przetworniki: klasy C3  
� Zakres temp.: od -30oC do + 40oC  

Oprogramowanie do wag - Program. 
 
Sprzęt 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 
 
Transport 
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Zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Wykonanie robót 
W związku z budową nowej wagi przebudowy wymaga infrastruktura podziemna i naziemna Budowa nowej wagi 60Mg wymusza 
wykonania następujących robót w branŜach :  
Roboty budowlane / ujęte w projekcie konstrukcyjnym i architektonicznym /: 

       -wybudowaniu fundamentów wagi samochodowej zagłębionej 
-montaŜu wagi samochodowej o wymiarach 18x3m i nośności 60Mg   
Roboty drogowe / ujęte w projekcie drogowym/ :  
-budowie dróg dojazdowych i postojowych dla samochodów cięŜarowych. montaŜu wysepek i progów zwalniających 

Roboty elektryczne i teletechniczne/ / ujęte w projekcie elektrycznym i teletechniki /:  
-zasilanie i sterowanie wagi, wyrównanie potencjału wagi 

-instalacji oprogramowania systemowego --wagi instalacja 

wyświetlacza LED 
 
 
Kontrola jakości 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez InŜyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl. 
 
Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w OST  
 
Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w OST.  

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SST-IE- OŚWIETLENIE TERENU 
 
 
WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oświetleniem 
terenu w ramach inwestycji pn. PSZOK w Cewicach 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna szczegółowa ST, stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oświetleniem terenu oraz instalacji elektrycznej dla 
słupów oświetleniowych wraz z zasilaniem.  
Ustalenia, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu oświetlenie terenu i dotyczą:  

–   posadowienia i wyposaŜenia 7  słupów oświetleniowych stalowych wielokątnych z blachy gr.4mm ocynkowanych 7 metrowych 
z naświetlaczami  ze źródłem światła typu LED z fundamentami  

 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ROZDZIALE „Wymagania ogólne” a takŜe podanymi poniŜej: 
 
Szafa oświetleniowa (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), słuŜący do 
zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciąŜeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz 
kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zaleŜności od 
potrzeb moŜe spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, 
sygnalizacyjne i alarmowe. 
WyposaŜenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich 
celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za 
pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 
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Kabel -przewód izolowany jedno- lub wielo-Ŝyłowy otoczony wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci lub 
innych substancji szkodliwie działających na izolację, oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Kable słuŜą do trwałego połączenia 
urządzeń nadawczych i odbiorników. Przesyła energię elektryczną, bądź informacje za pośrednictwem prądu elektrycznego. 
Maszt oświetleniowy – konstrukcja 12m części nadziemnej montowana na fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym z 
odpowiednimi kotwami z odpowiednimi głowicami lub poprzeczkami. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy 
bezpośrednim dotyku.  
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem  
elementów wyposaŜenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 
zapewnia odpowiednia obudowa. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską 
Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
Uziemienie – zespół środków i urządzeń słuŜących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duŜej powierzchni styku w celu  
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.  
MoŜe występować jako:  

naturalny (wykonany w innym celu, a uŜywany do uziemienia), sztuczny (wykonany 
w celu uziemienia),  
sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).  

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku moŜliwości lub nieopłacalności ich 
zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.  
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:  

stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana miedź goła a takŜe 
pokryta cyną lub ocynkowana 

 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia 
w warunkach zakłóceniowych 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ROZDZIALE „Wymagania ogólne.” 
 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ROZDZIALE „Wymagania ogólne”. 
2.1.Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod  
warunkiem:  

–spełniania tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 

projektanta). 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych naleŜy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony  
przedstawiciel:  

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,  
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
–   oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
–   wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego  
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych 
w obiekcie budowlanym. 

 
2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.Obudowy  
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Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); 
spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią 
przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaŜ wyposaŜenia dodatkowego 
umoŜliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy róŜnym obciąŜeniu, 
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umoŜliwiają prawidłowy montaŜ.  

NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna.  
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów 
rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).  
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaŜania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą 
zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu 
montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 
składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. NaleŜy 
stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i 
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mecha-
nicznej (zaprawki).  
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróŜniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. Wymagany stopień 
ochrony IP min 43. Obudowa wykonana z estroduru z fundamentem zintegrowanym. 
2.2.4.Maszty oświetleniowe 
 
Przykładowy typ słupa określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane 
elementy wyposaŜenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację 
zgodności. Stosować maszty stalowe ocynkowane ogniowo wielokątne o wysokości nominalnej 12m i ściance gr.4mm.Wielkość 
fundamentu wg katalogu producenta dla danej wysokości słupa i strefy posadowienia. Maszty montowane będą w strefie wiatrowej IIa 
(PN-77/B-02011), oraz 1 kat terenu w wg PN-EN40-5. 
2.2.5. Wykonanie.  
Słupy i maszty winny być wykonywane z taśmy stalowej lub blachy o grubości od 4 mm, ugiętej na profil o przekroju wielokąta o stałej 
zbieŜności, i przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonywanych w 
miejscu lokalizacji słupa. 
2.2.6. Zabezpieczenie ochronne powierzchni 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna winna być zabezpieczona antykorozyjnie dzięki cynkowaniu ogniowemu, które zapewnia 
powłokę cynkową o grubości nie mniejszej niŜ 450 g/m2. Trwałość takiego zabez-pieczenia gwarantuje bezobsługowe uŜytkowanie 
słupów i słupów od kilkunastu do kilkudziesięciu lat w za-leŜności od rodzaju atmosfery (przemysłowa, miejska, nadmorska, wiejska). 
Dla stref  o duŜej agresywności atmosfery (dwutlenek siarki, tlenki azotu, związki soli), zalecamy pokrywanie słupów powłokami 
malarskimi. Dopuszcza się pokrycie słupów i słupów dodatkowymi powłokami malarskimi dzięki czemu trwałość moŜe być 
odpowiednio przedłuŜona. 
2.2.7.Wnęka słupowa.  
KaŜdy słup oświetleniowy winien być wyposaŜony w drzwiczki, które zapewniają dostęp i zabezpiecza-ją wyposaŜenie elektryczne 
słupa. Pokrywa z uszczelką gumową jest mocowana do słupa za pomocą dwóch śrub M6 z łbem walcowym, zapewnia ona ochronę 
wnęki w stopniu IP 43. Wnęka słupowa umoŜliwia instalowanie dowolnej tabliczki bezpiecznikowej, której wymiary (szer. x głęb. x 
wys.) wynoszą nie więcej niŜ:  

dla słupów ulicznych H>6m 95 x 110 x 400 mm  
dla słupów 115 x 115 x 400 mm  

Maszty oświetleniowe posiadają dwie wnęki pozwalające na wygodny montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. We wnękach znajduje się 
zaczep uziemiający z otworem na śrubę M 10. 
2.2.8.Oprawy oświetleniowe 
Typ oprawy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
wyposaŜenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.  
Projektor winien być zwarty, o mocnej budowie a, projektor przeznaczony do ogólnych celów oświetleniowych; wyposaŜony w 
zintegrowany układ zapłonowy; szczególnie zalecany do oświetlenia niezbyt rozległych terenów, współpracuje z 
metalohalogenkowymi lub wysokopręŜnymi lampami sodowymi. Konstrukcja odporna na wpływ czynników atmosferycznych 
zaprojektowana z myślą o łatwym ustawieniu, prosty w czyszczeniu i naprawie. 
2.2.9.Cechy charakterystyczne opraw masztowych 
 

wysokiej jakości odbłyśnik zapewnia wysoką sprawność świetlną. szczelna, lekka nierdzewna obudowa z komorą 
układu zapłonowego. druga klasa ochronności (kl. II).  

skompensowany układ elektryczny zapewniający niezawodność działania.  
szybka i łatwa wymiana lampy po otwarciu szyby reflektora nie powodująca zmiany poprzedniego ustawienia. Łatwy dostęp 
w celu konserwacji .  
ciepłoodporne, silikonowe uszczelki zapewniają pyłoodporne i strugo odporne właściwości dając sto-pień ochrony IP 65.  
obudowa odlew aluminiowy klosz –szkło   
źródło –lampa LED  
przygotowana do okablowania przelotowego dla przewodów o średnicy zew. do 13mm 

2.2.10. Instalacja - wymagania 
Uniwersalny wspornik mocujący pozwala na zamocowanie projektora na głowicy masztu lub poprzeczce. Mocowanie głowic lub 
poprzeczek do słupów wpustowe fi 60,76,flansza. Projektory drogowe montowane bezpośrednio do elementów balustrad 
śrubowo na trzy śruby M22,M15 i na słupku wys. O,9m. Przewód zasilający wprowadzany jest przez dławnicę PG13.5. 
Zintegrowany kątomierz ułatwia precyzyjne nakierowanie projektora. Szyba frontowa zamocowana na szybko zwalniających się 
klamrach, umoŜliwia wymianę lampy na miejscu . Instalacja zasilająca oświetlenie estakady i pomostu w wykonaniu szczelnym z 
osprzętem szczelnym i przewodami 3 (YKY 3x6) w kanalizacji kablowej .Instalacja oświetleniowa na estakadach pomoście rurach 
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osłonowych VA FP32 z przewodami GsLGs3x6 i zasilaniu przelotowym opraw. Do rozprowadzenia instalacji oświetleniowej drogi 
i stanowiska wykorzystać korytka kablowe DLPC 150x50 podwieszone do konstrukcji galerii, układając w nim przewody 2 x 
GsLGs5x10. Odgałęzienie do projektorów poprzez puszki szczelne montowane do koryt kablowych. 

2.2.11.Warunki przyjęcia na budowę materiałów  
Wyroby do robót montaŜowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST,  
są właściwie oznakowane i opakowane spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a 
w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.2.12.Warunki przechowywania materiałów 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krąŜkach (oznaczenie „K”), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w oryginalnych opa-kowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Uwaga: MoŜe być równieŜ zastosowany inny rodzaj zastosowanych materiałów o identycznych lub lepszych parametrach 
technicznych i wytrzymałościowych 

 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ROZDZIALE „Wymagania ogólne”.  
Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonania robót 
związanych z robotami przy oświetleniu terenu moŜna n stosować sprzęt podany niŜej lub inny, zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru:  

samochód samowyładowczy 5 t, Ŝurawie 
samochodowe 4t, 6t, 5-6 t,  
zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 100m3/h, samochód 
dostawczy,  
wyciąg,  
samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem, ciągnik kołowy 
55-63kW. 

 
Spawanie powinno odbywać się przy uŜyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów uŜytych na poszczególne 
elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych naleŜy stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 
 
4.TRANSPORT 

1.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ROZDZIALE„Wymagania ogólne.” 
 
1.2.Transport materiałów na budowę 
Podczas transportu na budowę naleŜy zachować ostroŜność, aby nie uszkodzić materiałów do montaŜu. Minimalne temperatury 
wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji.  
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych.  
Bębny z kablami przewoŜone w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów 
przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z samochodu tylko za po-mocą Ŝurawia.  
Transport słupów oświetleniowych na przyczepach dłuŜycowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ROZDZIALE „Wymagania ogólne.”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
5.1.Dostarczenie materiałów. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 
powinny być zamykane, powinny takŜe zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umoŜliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, 
urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wy-równanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 
ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaŜ wymienionych przedmiotów. W czasie transportu i składowania końce 
wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.  
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Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., naleŜy 
dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów 
naleŜy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
5.2.Posadowienie słupów 
Przygotowanie podłoŜa i roboty ziemne pod słupy oświetleniowe.  
W miejscu usytuowania słupów12 metrowych naleŜy wykonać ostroŜnie wykop zwracając uwagę na podziemne uzbrojenie terenu, 
które nie zostało rozpoznane jednoznacznie. W przypadku natrafienia na grunty organiczne na dnie wykopu naleŜy dokonać ich 
wymiany na podsypkę z pospółki bądź piasku średniego. Dno wykopu naleŜy mechanicznie zagęścić do IDł0,50. PodłoŜe gruntowe 
pod fundament podlega odbiorowi technicznemu.  
Po wykonaniu fundamentu naleŜy go zasypać gruntem o cięŜarze objętościowym min. 17,5 kN/m3 i zagęścić powierzchniowo. 
5.3.Wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe. 

Fundamenty pod słupy 7 metrowe wykonać :  
jako wylewane na placu budowy z betonu klasy B 25 o stopniu wodoszczelności W-4. Zbrojenie główne ze stali 34GS, 
strzemiona ze stali St0S. W fundamencie naleŜy zabetonować przepust kablowy i śruby fundamentowe wg szablonu 
zgodnego z podstawą słupa .Kotwy naleŜy wykonać z prętów o średnicy Ć 33 ze stali gatunku St3S. KaŜdą śrubę zaopatrzyć 
w podkładki, nakrętkę rektyfikującą, nakrętkę mocującą oraz przeciwnakrętkę. Powierzchnie fundamentów stykające się z 
gruntem naleŜy zabezpieczyć przed wodą gruntową przez pomalowanie masą asfaltową. Końcówki kotew fundamentowych 
wystają-ce ponad fundament (na długości gwintu) oraz podkładki i nakrętki powinny być ocynkowane ogniowo lub 
galwanicznie.  
jako prefabrykowane dobrane do odpowiednich słupów ustawiając je w przygotowanym jw. wykopie , zabezpieczeniu 
abizolem ,wypoziomowaniu i zasypaniu piaskiem oraz rodzimym gruntem i zagęszczeniu gruntu do poziomu Is>0,95. 

5.4.Słupy oświetleniowe wraz z montaŜem opraw i instalacji elektrycznej. 
Zastosowane oprawy winny zapewnić zgodnie z PN-EN 12464-2 natęŜenie oświetlenia na poziomie 20 luksów na obszarze 
komunikacyjnym zewnętrznym. W masztach montować tabliczki słupowe (np. Sintur IZK-4-1-4) lub podobne z zabezpieczeniem 
projektorów 6A w II klasie ochronności i IP54. Słupy malować w Ŝółto-czarne pasy ostrzegawcze do wysokości 1,5m. W oprawach 
oświetleniowych przewód fazowy naleŜy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny z gwintem (oprawką). 
5.5.Ochrona odgromowa. 
Jako zwody i przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykorzystuje się stalową konstrukcję słupów.  
Jako instalację uziemiającą wykorzystuje się pręty zbrojeniowe fundamentu wieŜy słupa oraz bednarkę FeZn 30x4mm. Oporność 
uziomu nie moŜe przekraczać 10 . 
5.6.UłoŜenie linii kablowej 
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i identyfikacje urządzeń w ziemi, opłaty za 
wyłączenia i załączenia linii itp.  
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby 
posiadające uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy szczególne. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
technicznej ST dotyczą zasad wykonywania robót związanych z układaniem linii kablowych.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

wykonywaniem wykopów dla linii kablowej oświetleniowej, układania linii 
kablowej oświetleniowej , 
zasypywania wykopów, 

 
podłączenia linii kablowej,  
przeprowadzenie wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących linię kablową do 
eksploatacji. 

Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125 ( N-SEP E- 004) w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości rowu na głębokości 70 
cm w rurach ochronnych np.ArotaVK75.Un do 1 kV. na warstwie piasku grubości 10 cm .UłoŜone kable naleŜy 
przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego, pozbawionego gruzu i kamieni, o grubości 15 cm a 
następnie przy-kryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli nn, tak aby odległość folii od kabla wynosiła co 
najmniej 25 cm. Krawędzie folii powinny wystawać 15 cm poza skrajne kable. NaleŜy zostawić zapasy kabla:  

przy wejściu do rozdzielni ,przepustów i kanałów - 4 m,  
Promień gięcia kabli nie moŜe być mniejszy niŜ 25-krotna średnica zewnętrzna kabla jednoŜyłowego.  
Wszelkie zbliŜenia i skrzyŜowania z kablami, rurociągami, budowlami oraz innym istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŜy 
wykonać według normy PN-76/E-05125 (N-SEP004) „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  
Wiązki kabli ułoŜone w ziemi naleŜy na całej długości oraz na skrzyŜowaniach, wejściach do kanałów, rur i na końcach oznaczyć 
poprzez umieszczenie na nich trwałych oznaczników w odstępach nie większych niŜ 10 m. Oznaczniki kabli ułoŜonych w kanałach i 
tunelach umieszczać w odległości nie większej niŜ 20 m.  
Oznacznik powinien zawierać następujące dane: znak uŜytkownika,  

typ, przekrój, napięcie kabla, numer 
ewidencyjny kabla, początek i koniec linii,  
rok ułoŜenia.  

Oznaczniki kablowe do zakładania na kabel ułoŜony w ziemi naleŜy wykonać z tworzywa sztucznego w formie opasek, napisy 
wykonać poprzez wytłaczanie na gorąco.  
Oznaczniki na głowicach kabli wykonać z laminatu dwubarwnego czarno-białego o grubości 4 mm i wymiarach 100 x 50 mm. Napis 
wykonać przez grawerowanie.  
Linie kablowe nn układane są częściowo w terenie w rozbudowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Dlatego przed robieniem wykopów 
pod kable naleŜy dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Lokalizacji naleŜy dokonać metodami elektronicznymi (dla 
kabli) oraz poprzez wykonanie wykopów poprzecznych.  
Połączenia elektryczne przewodów sztywnych.  
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Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewo-dzących prąd, powinny 
być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 
lub galwaniczną naleŜy zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską).  
Powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub 
w inny sposób określony w projekcie technicznym. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną.  
Połączenie, przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połą-czenia elektryczne w 
ziemi naleŜy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
5.7.Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
śyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:  

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych,  
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy 
gwintu naleŜy wyginać w prawo,  
sprasowane końce Ŝył przystosowane do podłączania pod śrubę,  
z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, z końcówką 
kablową do lutowania. 

śyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia : 
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze  
oczyszczonym i pocynowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na 
zastosowanie końcówki lub tulejki,  
z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowa-nie, lutowanie lub spawanie,  
z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

5.8.Prace spawalnicze 
Prace spawalnicze naleŜy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami 
roztopionego metalu. Prace spawalnicze naleŜy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub 
odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
5.9.Próby montaŜowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób 
montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ROZDZIALE „Wymagania ogólne.” 
 
6.2.Kontrola jakości ułoŜenia kabli 
6.2.1.Kontrola jakości materiałów  
Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR . 
 
6.2.2.Kontrola i badania w trakcie robót 
sprawdzenie i badania kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem, sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem pomiary 
geodezyjne przed zasypaniem.  
6.2.3.Badania i pomiary pomontaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 
ciągłości Ŝył roboczych, a takŜe zgodności faz u odbiorców, jak równieŜ pomiary rezystancji uziomów i napięć raŜenia, skuteczności 
ochrony od poraŜeń 
6.3.Kontrola jakości oświetlenia terenu 
Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR .  
6.3.1.Kontrola i badania w trakcie robót 
-sprawdzenie i badania jakości montaŜu wyposaŜenia słupów oświetleniowych, sprawdzenie jakości połączeń przewodów 

6.3.2.Badania i pomiary pomontaŜowe  
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezy-stancję izolacji, zachowania 
ciągłości Ŝył roboczych, a takŜe zgodności faz u odbiorców, jak równieŜ pomiary 
rezystancji uziomów i napięć raŜenia, skuteczności ochrony od poraŜeń . Po zakończeniu robót naleŜy przepro-wadzić pomiary 
natęŜenia oświetlenia. 
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ROZDZIALE„Wymagania ogólne”. 
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:   
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dla linii kablowej jednostką obmiaru jest m wykonania linii kablowej 
dla oświetlenia terenu jednostką obmiaru jest kpl słupów z wyposaŜeniem i podłączeniem 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ROZDZIALE „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.Warunki odbioru instalacji, aparatów i urządzeń 
8.2.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikajacych i ulegających zakryciu przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: jakość podsypki 

pod kabel  
ułoŜenie kabli przed zasypaniem piaskiem, ułoŜenie folii  
wyposaŜenie słupów przed ustawieniem 

8.2.2.Odbiór częściowy  
NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. 
kable przed podłączeniem), uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.  
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem. 
8.2.3.Odbiór końcowy 
Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót przed 
przekazaniem uŜytkownikowi całości instalacji elektrycznej w uŜytkowanie.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.  
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje 
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
protokoły odbiorów częściowych,  
karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
protokoły pomiarów i badań /rezystancji, skuteczności ochrony poraŜeniowej, natęŜenia oświetlenia i jego równomierności i 
innych wykonanych na Ŝądanie Inspektora nadzoru.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
Roboty przy oświetleniu terenu powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, jeŜeli odchylenia od wymagań nie 
zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości instalacji zama-wiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadli-wie wykonanych robót, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót po upływie okresu gwarancyjnego wyznaczonego w Kontrakcie. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ROZDZIALE „Wymagania ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy 
PN-76/E-05125 (N-SEP E-0004)„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.2 Miejsca pracy na zewnątrz  
PN-90/E-06401-01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne  
PN-90/E-06401-02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Ŝył  
PN-90/E-06401-03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV  
PN-90/E-06401-04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyŜej 0,6/1kV  
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PN-90/E-06401-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyŜej 0,6/1 kV  
PN-90/E-06401-06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyŜej 0,6/1 kV  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi    
 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 


