
I

K

M

N

A

J

L

A'

9

J

G

H

A

C

D

B

E

F'

1 79

6

42 3 4

N
1

8
0

N
1

8
0

N
1

8
0

N
2

4
0

N
2

4
0

N
1

2
0

N
1

8
0

N
1

2
0

N
1

8
0

N
1

2
0

N
1

8
0

N
1

2
0

N
1

2
0

N 180 N 180 N 180 N 180 N 120 N 180

N 180

N
2

4
0

N
1

8
0

N
1

2
0

N
1

2
0

N
1

8
0

D
1

8
0

N 240 N 120

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

D
1

2
0

N
2

4
0

N
1

8
0

N 180

N
2

4
0

N
1

8
0

A

C

D

7

6

43 4

1

2

A

C

D

B

E

Z
a
d
a
s
z
e
n
i
e
 
ż
e
l
b
e
t
o
w
e

Z
a
d
a
s
z
e
n
i
e
 
ż
e
l
b
e
t
o
w
e

Z
a
d
a
s
z
e
n
i
e
 
ż
e
l
b
e
t
o
w
e

Zadaszenie żelbetowe

Zadaszenie żelbetowe

Beton - C20/25 (B25)
Stal  Ø - A-0 (St0S), # - A-IIIN (RB500W)
Otulina - grubość: 2cm
Strop - gr. 21cm
Zastosować podkładki dystansowe zbrojenia - 4szt/m2

Rzędna góry stropu: +6,75m
Zakład prętów: min. 40Ø
Klasa drewna klejonego: GL28h
Klasa pozostałych elementów drewnianych: C24
Wszystkie elementy drewniane powinny byc heblowane i
impregnowane do stopnia niepalności (NRO)

K-4.0

Uwaga! Wszystkie wymiary proszę sprawdzić na budowie.

RZUT KONSTRUKCJI

I PIĘTRA I STROPU

NAD I PIĘTREM

LEGENDA

ściana projektowana
ściana istniejąca
ściana istniejąca do rozbiórki - etap I
ściana istniejąca do rozbiórki - etap II

podciąg/nadproże monolityczne

nadproże prefabrykowane L19/
podciąg strunobetonowy

okno/drzwi do zamurowania/element
do wymurowania
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