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Cze$¢ budynku przedstawiona
na rysunku:

KONSTRUKCJA
DACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ

Klasa drewna klejonego: GL28h

Klasa pozostatych elementéw drewnianych: C24
Wszystkie elementy drewniane powinny byc heblowane i
impregnowane do stopnia niepalnosci (NRO)

UWAGA:

Pokrycie dachu z prefabrykowanych plyt nosnych wg
technologi wybranego producenta.

Stezenia wg wytycznych wybranego producenta
prefabrykowanych elementéw dachowych.

Uwaga! Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ na budowie.

’I JEDNOSTKA PROJEKTOWA

900, 4

mgr inz. Sebastian Kremer

Al Gen. J. Hallera 14

KREMER GRAF s
email kremer@kremergraf.com.pl
tel 58 341 49 90

INWESTOR

GMINA CEWICE
ul. Witosa 16
84—312 Cewice

OBIEKT

ZESPOr. SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH
ul. Szkolna 15, 84—313 Siemirowice

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W
SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (wydzielenie miejsc
postojowych, wykonanie placu zabaw, przebudowa sieci wodociqgowej i elektroenerget.,
wykonanie zjozdu na droge gminng) Z PODZIALEM REALIZACJI INWESTYCJI NA 2 ETAPY:

ETAP | — rozbudowa budynku o skrzydto dydaktyczne wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym, wykonanie zagospodarowania terenu,
ETAP Il — rozbidrka wskazanej czesci budynku, rozbudowa budynku o salg sportowq wraz

ze zmiang uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie
zaqospodarowania dziedzinca wewngtrznego szkoly.

LOKALIZACJA

ZESPOt SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY

W SIEMIROWICACH

ul. Szkolna 15, 84—313 Siemirowice

dziatka nr 175, 176/86, 174/2, obreb Siemirowice
jedn. ewidencyjna CEWICE
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