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  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość (cm)
Liczba

ogółemelementóww elemencie
Poz.

Stal
Długość
łączna (m)

# A-IIIN
A-IIIN # 12

9 12 410 6 1 6 24,60

10 12 350 12 1 12 42,00

11 12 380 4 1 4 15,20

12 12 210 22 1 22 46,20

128,00

0,89

113,66

113,66

113,66
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Schody fundamentowe

UWAGA:

Wykonać startery zbrojenia windy.

K-1.4

PŁYTA

FUNDAMENTOWA 2

Uwaga! Wszystkie wymiary proszę sprawdzić na budowie.

Klasa ekspozycji: XC1
Beton: C20/25 (B25)
Beton podkładowy: gr. 10cm, C8/10 (B10)
Otulina:
-od strony betonu podkładowego: 5cm
-od strony gruntu: min. 7,5cm
Stal:
# -A-IIIN (B500SP)
Ø -A-I (ST3SX)
Zakład prętów: min. 40Ø
Grubość płyty: 30cm
Rzędna góry płyty: -4,61m

pręty górne

pręty dolne

Zestawienie stali zbrojeniowej płyty fundamentowej 2


