odptyw pod pochylnig
ze spadkiem 1,5%

odplyw podschodami
ze spadkiem 1,5% |/

SCHODY ZEW. 1

Beton - C20/25 (B25)

Stal @ - A-0 (St0S), # - A-IlIN (RB500W)

Otulina - grubosé¢: 5cm

Sciana - gr. 20cm

Zastosowac podktadki dystansowe zbrojenia - 4szt/m?
Rzedna dotu $cian: -2,40m

Zaktad pretow: min. 400

[N $ciana Zelbetowa zbrojona

od strony zewnetrznej i wewnetrznej
siatkg z pretow #10 co 15cm

UWAGA: Sciane zelbetowg zagtebi¢ w podtozu
na gteboko$c 1m.

Uwaga! Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ na budowie.
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’l JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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mgr in2. Sebastian Kremer
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KREMER GRAF

INWESTOR

CMINA CEWICE
ul. Witosa 16
84—312 Cewice

OBIEKT

ZESPOt SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH
ul. Szkolna 15, 84—313 Siemirowice

NAZWA  INWESTYCJI

§ciana w osi

€

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W
SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (wydzielenie miejsc

postojowych, wykananie placu zabaw, przebudowa sieci wodaciggowej i elektroenerget.,
wykonanie zjazdu na droge gminng) Z PODZIALEM REALIZACJI INWESTYCJI NA 2 ETAPY:

ETAP | — rozbudowa budynku o skrzydio dydaktyczne wraz ze zmiong sposobu uzytkowania
wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie zagospodarowania terenu,
ETAP Il — rozbidrka wskazanej czesci budynku, rozbudowa budynku o sale sportowg wraz

ze zmiang uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie
zagospodarowania dziedzinca wewngtrznego szkoly.
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LOKALIZACJA

ZESPOL SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY

W SIEMIROWICACH

ul. Szkolna 15, 84—313 Siemirowice

dziatka nr 175, 176/6, 174/2, obreb Siemirowice
jedn. ewidencyjna CEWICE

TYTUL RYSUNKU

SCHODY ZEW. 1
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