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SCHODY 1.2

Beton - C16/20 (B20)

Stal @ - A-0 (St0S), # - A-IlIN (RB500W)
Otulina - grubosé¢: 3cm

Prety podiuzne: #12 co 12cm

Prety poprzeczne: @6 co 20cm

Grubos¢ plyty biegu i spocznika: 15cm

UWAGA!!
Przebicia i otwory instalacyjne na podstawie rysunkéw architektury.
Otwory kominowe zazbroi¢ zgodnie z norma.

Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie musza zostac¢ przez wykonawce sprawdzone.
Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetami w
projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Uwaga! Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ na budowie.

’l JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr in2. Sebastian Kremer

KREMER GRAF =

tel

INWESTOR

CMINA CEWICE
ul. Witosa 16
84—312 Cewice

OBIEKT

ZESPOt SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH
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] -~ ) Poz. Dlugos¢ (cm)
_Sciana 2 bloczkéw # 0 w elemencie| elementow | ogolem Al | AN
betonowych AN | Al a6 #12
5 6 360 7 2 14 50,40
6 12 250 12 2 24 60,00
178 7 12 640 12 2 24 153,60
® 8 | 12 158 12 2 24 37,92
192 9 6 129 25 2 50 64,50
@ 12#12 L=250 0 | 12 176 12 2 2 42,24
©
Diugos¢ wg $rednic (m) 114,90 | 293,76
72
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
12#12 L=158
Masa taczna wg $rednic (kg) 25,51 | 260,86
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 25,51 | 260,86
Ogoétem (kg) 286,37

NAZWA  INWESTYCJI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W
SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (wydzielenie miejsc

postojowych, wykonanie placu zabaw, przebudowa sieci wodociqgowe] i elektroenerget.,
wykonanie zjazdu na droge gminng) Z PODZIALEM REALIZACJI INWESTYCJI NA 2 ETAPY:

ETAP | — rozbudowa budynku o skrzydio dydaktyczne wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie zagospodarowania terenu,
ETAP Il — rozbiérka wskazanej czesci budynku, rozbudowa budynku o sale sportowg wraz

ze zmianqg uzytkowania wskazanych pormieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie
zagospodarowania dziedzinca wewngtrznego szkoly.
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