Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej SOLECTWO POPOWO z ptyt typu YOMB na dziatkach nr
141/1i 113 obr. Popowo - wybrane odcinki

jedn. Cena

Nr Podstawa Opis obm. ilos¢ jednostkowa Wartosé
Profilowanie i zageszczanie
a1 ) podtoza pod warstwy
1 02-31-0103-04 konstrukcyjne nawierzchni - m2 681,00
KNR A :
mechanicznie w gruncie kat
-1V

Plantowanie i zageszczanie

_ mgtenam - kruszyV\_/a _ m2 118,00

istniejacego na umocnienie
ptyt po bokach

2 KNR 2-01 0506-05

Nawierzchnie z ptyt

3 02-25-0407-03 wielootworowych o m2 562,50
KNR ) .

powierzchni do 1,0 m2

warstwa odsgczajaca-

POSPOLKA o $redniej
02-31-0114-03 grubosci 10 cm
4 KNR (przeznaczona takze na m2 681,00
wypetnienie otworéw w
ptytach)
Ogotem netto
Podatek 23 %
Ogotem brutto
Opis robot:

Szerokos¢ jezdni z ptyt — 4,75m. Nawierzchnie nalezy ukfadaé w taki sposéb aby ptyty zazebiaty sie (stosowaé
przesuniecie ptyt miedzy soba w potowie ich dtugosci). Plyty uktadaé na przygotowanej warstwie z pospétki o
grubosci sredniej 10 cm. Pospdtke w przedmiarze robét zatozono na wiekszej powierzchni z uwagi na
wypetnienie otworow w ptytach. Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%. Po bokach nawierzchni
zastosowac¢ umocnienie ptyt na szerokosci 0,5 m z materiatu pozyskanego wczesniej z przygotowywania koryta..
Pospodtka powinna charakteryzowac sie uziarnieniem 0/16. Wyklucza sie stosowanie piasku 0/2 oraz 0/4 na
warstwe przeznaczong pod piyty.



