Przedmiar roboét

Sotectwo Osowo Leborskie — przedtuzenie asfaltowej nawierzchni w kierunku boiska
dziatka nr 137/17 obr. Osowo Leb.

: jedn. Cena . ‘A
Nr pozycii Podstaw i 1 . miar | W
odstawa Opis obm. | jedn. Obmiar | Wartos¢
Nawierzchnia z mieszanek
1 KSNR 6 0308.1-01 mlnerqlpq bltumlcznych asfaltowych m2 25
grubo$¢ srednia po zageszczeniu 3
cm — warstwa wigzaca
2 KSNR 6 1005-07 Oczys;czenle i Skropller’ueT warstwy m2 295
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,6 I/m2
Nawierzchnia z mieszanek
3 KSNR 6 0309.1-02 mlnerallpo bitumicznych _asfa]towych m2 25
grubos¢ po zageszczeniu min 3 cm
— warstwa Scieralna
oczyszczenie(trwate zapobiegnigcie
4 Kalkulacja wtasna przerastaniu roslinnosci przez nowy kpl 1
asfalt)
Kruszywo famane o uziarnieniu
5 0231-0204 KNR 0/31,5 - wyréwnanie podioza przed | Tona 15
warstwa wigzacq
Regulacja pionowa studzienek i
6 KNR 2-31 1406/03 wpustéw dla urzadzen podziemnych szt 3
— wiazéw kanatowych
Ogotem netto
Podatek 23 %
Ogolem brutto
Opis Robdt:

- spadek poprzeczny jezdni zachowac zgodnie ze stanem istniejagcym

- oczyszczenie z humusu powierzchni zarosnietej (trwate zapobiegniecie przerastaniu roslinnosci przez asfalt)

-oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 225 m2(ilos¢ emulsji 0,61/m2)

- regulacja wpustéw ulicznych - 2 kpl

-regulacja studni kanalizacyjnych - 1 kpl

- asfaltowa warstwa wyrdwnawczo wzmacniajgca istniejgce podtoze kamienne o grubosci 3 cm(225m2)
- warstwa $cieralna AC 0/8 o grubosci 3 cm(225m2)

(ciecie krawedzi + posmarowanie styku asfaltem)




