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Stal Liczba Diugos¢ taczna (m)
Poz. Diugosé (cm)
# w elemencie| elementow | ogélem Al AN
AN | A0 a6 #10 #12 #16
1 10 836 46 1 46 384,56
2 10 660 46 1 46 303,60
3 10 1032 46 1 46 474,72
4 10 680 46 1 46 312,80
5 10 1007 46 1 46 463,22
6 10 675 46 1 46 310,50
7 10 834 46 1 46 383,64
8 10 678 46 1 46 311,88
9 16 950 46 1 46 437,00
10 16 79 46 1 46 363,86
12 12 1145 73 1 73 835,85
14 10 1160 97 1 97 1125,20
15 10 373 64 1 64 238,72
16 10 850 97 1 97 824,50
20 1200 92 1 92 1104,00
B8
24 758 20 1 20 151,60 2 N
r~ —
27 16 397 46 1 46 182,62 — K
I 9 |
IS P 3 I8
28 16 360 63 1 63 226,80 8 |IF o
© Q
29 10 360 137 1 137 493,20 S
30 10 290 77 1 77 223,30 @
31 16 590 121 1 121 713,90
32 16 1200 22 1 22 264,00 -
™
33 16 244 22 1 22 53,68 E
<
34 10 148 * 16 1 16 23,68 ‘;‘
(&)
35 10 118* 48 1 48 56,64 =
ETS
3% | 10 193 68 1 68 131,24 (~)
37 10 157 224 1 224 351,68
51 900 76 1 76 684,00
52 868 18 1 18 156,24
53 733 15 1 15 109,95 =
N
55 353 12 1 12 42,36 AN
o
56 | 10 358 3 1 33 118,14 N
o g 3
57 1200 15 1 15 180,00 8 E
Diugos¢ wg $redni 2428,15 | 6531,22 | 835,85 | 2241,86 S
ugos$¢ wg $rednic (m) , , : , @ s |
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62 0,89 1,58 8 IF
Masa faczna wg $rednic (kg) 539,05 | 402976 | 742,23 | 3542,14 @
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 539,05 8314,14
Ogotem (kg) 8853,19
* Srednia diugosé
#12 L=68
75
A5
Uwaga
Zastosowat zbrojenie podtrzymujgce zbrojenie gére nad podporami w
ilosci 4szt/ m?
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Schemat ukfadania pretow
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CZESC BUDYNKU PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU

LEGENDA

........... zbrojenie gorg
zbrojenie dofem

----g.g---- prety rozdzielcze gorq

prety rozdzielcze dotem

Beton - C20/25 (B25)

Klasa ekspozycji: XC1

Stal @ - A-0 (St0S), # - A-IlIN (RB500W)

Otulina - grubos¢: 2,5cm

Strop - gr. 21cm

Zadaszenie - gr. 12cm

Zastosowa¢ podktadki dystansowe zbrojenia - 4szt/m?
Rzedna gory stropu: +3,32m

Zaktad pretow: min. 400

UWAGA!!
Przebicia i otwory instalacyjne na podstawie rysunkéw architektury.
Otwory kominowe zazbroi¢ zgodnie z norma,
Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie musza zostac przez wykonawce sprawdzone.
Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.

Uwagal W83 gotie A B AN Bllowe.

” JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz. Sebastian Kremer

Al Gen. J. Hallera 14
K R EM ER G R AF oo ol
email kremer@kremergraf.com.pl

tel 58 341 49 90

INWESTOR

GCMINA CEWICE
ul. Witosa 16
84—-312 Cewice

OBIEKT

ZESPOt. SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH
ul. Szkolna 15, 84—-313 Siemirowice

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W
SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (wydzielenie miejsc

postojowych, wykonanie placu zabaw, przebudowa sieci wodociqgowej i elektroenerget.,
wykonanie zjazdu na droge gminng) Z PODZIALEM REALIZACJI INWESTYCJI NA 2 ETAPY:

ETAP | — rozbudowa budynku o skrzydto dydaktyczne wraz ze zmianq sposobu uzytkowania
wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie zagospodarowania terenu,
ETAP Il — rozbidrka wskazanej czgsci budynku, rozbudowa budynku o salg sportowg wraz

ze zmiang uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym, wykonanie
zagospodarowania dziedzifnica wewnetrznego szkoly.

LOKALIZACJA

ZESPOt. SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH

ul. Szkolna 15, 84—313 Siemirowice

dziatka nr 175, 176/6, 174/2, obreb Siemirowice
jedn. ewidencyjna CEWICE

TYTUE RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI

STROPODACHU
BRANZA STADIUM
KONSTRUKCJA PROJEKT
FUNKCJA NR UPRAWNIEN | PODPIS
opracowal

inz. Pawel Janiak

projektowat
mgr inz. Marcin Bartos

POM,/0112/PO0K/13
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sprawdzit
mgr inz. Maciej Burglin
POM,/0131,/P0OOK /09

NR RYSUNKU
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