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 betonowych

K-2.10

SCHODY 1.2

Uwaga! Wszystkie wymiary proszę sprawdzić na budowie.

Beton - C16/20 (B20)
Stal  Ø - A-0 (St0S), # - A-IIIN (RB500W)
Otulina - grubość: 3cm
Pręty podłużne: #12 co 12cm
Pręty poprzeczne: Ø6 co 20cm
Grubość płyty biegu i spocznika: 15cm

UWAGA!!!
Przebicia i otwory instalacyjne na podstawie rysunków architektury.

Otwory kominowe zazbroić zgodnie z normą.
Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich

usytuowanie muszą zostać przez wykonawce sprawdzone.
Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętami w
projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
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  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość (cm)
Liczba

ogółemelementóww elemencie
Poz.

Stal Długość łączna (m)

286,37

# Ø A-I A-IIIN
A-IIIN A-I Ø 6 # 12

5 6 360 7 2 14 50,40

6 12 250 12 2 24 60,00

7 12 640 12 2 24 153,60

8 12 158 12 2 24 37,92

9 6 129 25 2 50 64,50

10 12 176 12 2 24 42,24

114,90 293,76
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