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UWAGA:
Kolejnos¢ robot podczas przebijania:
- podstemplowac¢ konstrukcje ponad projektowanym otworem,
- wykonac¢ trasowanie $ciany w miejscu projektowanego otworu,
- nad goérng krawedzig projektowanego otworu wykonac¢ bruzde, najpierw z jednej strony, uwzgledniajgc dlugos¢ oparcia
belki stalowej po obu stronach projektowanego otworu,
- oczysci¢ bruzde i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym,
- belke podklinowa¢ kawatkami cegtly i wypetni¢ bruzdy zaprawa cementowa,
- wykonaé bruzde z drugiej strony,
- osadzi¢ drugg belke,
- po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymatos$¢, wybié otwér pod belkami,
- wykonczy¢ krawedzie otworu i boki belek stalowych, przez szpadtowanie i obrzucenie zaprawa.

Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowaé konstrukcje ponad projektowanym
otworem.

Oprécz podstemplowania stropu nalezy przez wykute w murze otwory ponad miejscem przysztego nadproza przeciagna¢ belki stalowe i
oprzec¢ je na rusztowaniu. Odstep rusztowan od $ciany nie moze by¢ mniejszy niz od 40cm. Odlegto$¢ pozioma miedzy belkami
powinna wynosi¢ minimum 50cm pod filarami i 80 +100cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi czesciami Scian. Belki po
umieszczeniu w otworach $ciany nalezy silnie obmurowac.

Beton - C20/25 (B25)

Stal @ - A-0 (St0S), # - A-IlIN (RB500W)

Otulina - grubosé¢: 2cm

Strop - gr. 21cm

Zastosowac podktadki dystansowe zbrojenia - 4szt/m?
Rzedna gory stropu: +6,75m

Zaktad pretow: min. 400

Klasa drewna klejonego: GL28h

Klasa pozostatych elementéw drewnianych: C24
Wszystkie elementy drewniane powinny byc heblowane i
impregnowane do stopnia niepalnosci (NRO)

Uwaga! Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ na budowie.
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NAZWA  INWESTYCJI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W
SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  (wydzielenie miejsc
postojowych, wykonanie placu zabaw, przebudowa sieci wodociqgowej i elektroenerget.,
wykonanie zjazdu na droge gminnqg) Z PODZIALEM REALIZACJI INWESTYCJI NA 2 ETAPY:

ETAP | — rozbudowa budynku o skrzydio dydaktyczne wroz ze zmiang sposobu uzytkowania
wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie zagospodarowania terenu,

ETAP Il — rozbidrka wskazanej czgsci budynku, rozbudowa budynku o salg sportowg wraz
ze zmiang uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejgcym, wykonanie
zagospodarowania dziedzifico wewnetrznego szkoly.
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