Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1. E-01 ROBOTY WEWNETRZNYCH LINI ZASILAJACYCH

3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
polegajacych na wykonaniu wewnetrznych linii  zasilajacych w  budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

3.1.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu poprawne wykonanie WLZ w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach:

- w budynku istniejgcym,

- w budynku projektowanym w I Etapie rozbudowy.

3.1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.1.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. WLZ wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.1.2. MATERIALY

Wszystkie dotaczone zdjecia i rysunki petnig role elementow pogladowych.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Kable elektroenergetyczne do ukladania na state, z zytami miedzianymi wielodrutowymi
0 izolacji 1 powtoce polwinitowej
PARAMETRY TECHNICZNE:
typ: HO7V LgY
napigcie znamionowe 450/7500[ V]
jednozytowy,
zyty miedziana wielodrutowa,
przekroj zyt: 50, 95 mm?
maksymalna temperatura pracy 70°C,
klasa zyty — 5,

B. Kable elektroenergetyczne do uktadania na state, z zylami miedzianymi wielodrutowymi
o izolacji i powloce polwinitowe;j
PARAMETRY TECHNICZNE:
typ: YLY
napigcie znamionowe 600/1000[ V]
czterozylowy,
zyly miedziana wielodrutowa,
przekroj zyt: 16 mm?
maksymalna temperatura pracy 70°C,
klasa zyly — 2,
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barwy izolacji: 3-zytowy: zielono-z6tta, niebieska, brazowa;
4-zytowy: niebieska, bragzowa, czarna, szara
5-zylowy: zielono-zo6lta, niebieska, brazowa, czarna, szara

C. Kable elektroenergetyczne do wukladania na state, z zylami aluminiowymi
jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej, z zyta ochronno-neutralng PEN
PARAMETRY TECHNICZNE:
typ: YAKY
napigcie znamionowe 600/1000[ V]
zyly aluminiowe jednodrutowe
ilos¢ zyt: 4
przekroj zyt: 70 mm?
maksymalna temperatura pracy 70°C
odporny na promieniowanie UV
barwy izolacji 4-zytowy: niebieska, bragzowa, czarna, szara

D. Kable elektroenergetyczne do uktadania na stale, z zylami miedzianymi jednodrutowymi,
0 izolacji 1 powtoce polwinitowej
PARAMETRY TECHNICZNE:
typ: YKY
napigcie znamionowe 600/1000[ V]
zyly aluminiowe jednodrutowe
ilo$¢ zyt: 5
przekroj zyt: 6 mm?
maksymalna temperatura pracy 70°C
odporny na promieniowanie UV
barwy izolacji: 5-zytowy: zielono-zo6tta, niebieska, brazowa, czarna, szara

E. Kabel silikonowy ognioodporny do ukladania na state z zylami miedzianymi
jednodrutowymi o izolacji w kolorze czerwonym.
PARAMETRY TECHNICZNE:
typ: HDGs PH90
napigcie znamionowe 300/500[ V]
zyly miedziane jednodrutowe
ilo$¢ zyt: 3
przekroj zyt: 1,5 mm?
barwy izolacji 3-zylowy: zielono-zo6tta, niebieska, brazowa;

Skladowanie materialow

Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w Wymagania Ogoélne w ST B-
00.00.00

3.1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w Wymagania Ogolne w ST B-00.00.00
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3.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w Wymagania Ogoélne w ST B-
00.00.00

Prace wykona¢ zgodnie z branzg elektryczng projektu wykonawczego. Trasy prowadzenia i
doktadny wykaz WLZ znajdujg si¢ w dokumentacji technicznej — rysunki nr E-7, E-8 1 E-9.
Wszystkie WLZ nalezy uktada¢ w korytach kablowych i podtynkowo. Ukladajac kable nalezy
przestrzega¢ minimalnych promieni gi¢cia by nie doszto do uszkodzenia WLZ. Obwody
uktada¢ w $cianie nie ptycej niz 5mm] pod tynkiem we wcze$niej wykonanych bruzdach. Po
utozeniu kabli, zaklei¢ wczesniej wykonane bruzdy zaprawg do wykonczania powierzchni
zewnetrznych $cian. Na koncu nalezy pomalowaé $ciany na ktéorych wykonywano nowa
instalacje, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci Wymagania Ogolne
w ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i1 specyfikacja
techniczng.
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3.1.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00

3.1.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostka obmiarowg jest mb kabla, mb koryt kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegodlnych
elementdw instalacji el.

3.1.9. PODSTAWY PELATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ mb kabla oraz koryt kablowych i poszczegolnych elementow
instalacji wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podtoza,

- kucie bruzd pod nowg instalacje,

- montaz nowej instalacji w bruzdach,

- zaklejanie wykutych bruzd pod nowg instalacje,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401
e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.
e Polskie normy
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3.2. E-02 ROBOTY NOWYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

3.2.1. WSTEP

3.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
polegajacych na przebudowie istniejacej rozdzielnicy gltowne oraz wykonaniu nowych
rozdzielnic elektrycznych w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.2.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu poprawne wykonanie przebudowy oraz nowych rozdzielnic elektrycznych w budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach:

- przebudowywana rozdzielnica gtowna jest zlokalizowana w budynku istniejacym,

- w budynku istniejacym zostang wykonane nowe rozdzielnice elektryczne, tak, aby kazde
pietro budynku byto zasilane z oddzielnej rozdzielnicy,

- w budynku projektowanym w I Etapie rozbudowy zaprojektowano nowe rozdzielnice
elektryczne.

3.2.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Nowe rozdzielnie elektryczne wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;j.

3.2.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Rozdzielnice

PARAMETRY TECHNICZNE:

obudowa metalowa z ptyta montazowa,

rozmiar kazdej obudowy dobra¢ z zapasem 20 % wolnego miejsca,
drzwiczki z wktadka na zamek patentowy,

stopien ochrony min. IP40,

B. Urzadzenia -elektrotechniczne wchodzace w sktad rozdzielnic wyszczegdlnione
w dokumentacji technicznej projektu budowlanego.

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w czesci Wymagania Ogdlne
w ST B-00.00.00.

3.2.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.
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3.2.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogédlne w ST B-
00.00.00.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Rob6t podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w ST
B-00.00.00.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Schematy rozdzielnic zostaly
przedstawione na rysunkach od numerach od E-26 do E-32. Powloke zewngtrzng z
przewodow/kabli zdejmowa¢ dopiero po wejsciu do rozdzielnic. Potaczenia wewnetrzne
wykona¢ schludnie i czytelnie. Czg$ci przewodzace rozdzielnic powinny by¢ potaczone
przewodem wyréwnawczym z szyng ochronng PE. CzeS$ci przewodzace bedace pod
napigciem nalezy zabezpieczy¢ przed dotykiem bezposrednim i1 posrednim. Izolacje
przewodow zdejmowac tylko na odcinku koniecznym do wprowadzenia do urzadzenia, tak by
odizolowana zyta nie wystawala poza urzadzeniem. Korzystajac z gigtkich przewodoéw (zyla
w postaci linki) nalezy ich koncéwki wykonczy¢ tulejkami zaciskowymi dobranymi do
przekroju przewodu.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgsci Wymagania Ogolne
w ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot, jakos¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéow instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
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W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

3.2.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogédlne w ST B-
00.00.00.

3.2.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00

Jednostka obmiarowg jest ilos¢ i rodzaj rozdzielnic, ilo$¢ urzadzen wyposazenia rozdzielnic,
mb kabla, mb koryt kablowych 1 ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementéw instalacji el.

3.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych rozdzielnic elektrycznych, urzadzen
wyposazenia rozdzielnic elekrycznych, mb kabla oraz koryt kablowych i poszczegdlnych
elementdw instalacji wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz rozdzielnic i ich wyposazenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

Polskie normy
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3.3. E-03 ROBOTY INSTALCJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
3.3.1. WSTEP

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu instalacji o$wietlenia wewnetrznego ogdlnego i ewakuacyjnego w budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.3.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji o$wietlenia wewngtrznego w budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach:

- wykonanie o§wietlenia ogélnego w budynku projektowanym w I oraz II Etapie rozbudowy,

- wykonanie o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego w budynku projektowanym w I 1 II
Etapie rozbudowy,

- wykonanie o$wietlenia ogdélnego w budynku istniejacym na korytarzach 1 w
przebudowywanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

- wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku istniejgcym na drogach
ewakuacyjnych.

3.3.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.3.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Instalacje oswietlenia wykona¢ wedhug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.3.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

Oprawa Swietlowkowa di. 120 cm
PARAMETRY TECHNICZNE
oprawa G13 T8 120x30cm,
ze zrodlem Swiatla 2xLED,
barwa ok. 4000 K,
strumien §wietlny 1800£1001m/szt.,
wersja podtynkowa do sufitow podwieszanych i1 natynkowa na stropie wlasciwym,
obudowa z metalu malowanego proszkowo na kolor biaty,
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, kuchnia, zmywalnia itp.) stopien ochrony min. IP44,
w pozostatych pomieszczeniach stopien ochrony min. P20,
faczny pobdr mocy ~36W.

Oprawa Swietlowkowa dl. 150 cm — sala gimnastyczna
PARAMETRY TECHNICZNE
e oprawa G13 T8 150x30cm,
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2x swietlowka 58W/szt.,

barwa ok. 4000 K,

strumien $wietlny 52500+1001m/szt.,

wersja natynkowa,

oprawa z tworzywa sztucznego w kolorze bialtym,
stopien ochrony min. 1P44,

taczny pobdr mocy ~116W.

Oprawa Swietlowkowa 60x60 cm
PARAMETRY TECHNICZNE
oprawa G13 T8 60x60cm,
ze zrodlem Swiatla 4XxLED 9W,
barwa ok. 4000 K,
strumien $§wietlny 850+501m/szt.,
wersja podtynkowa do sufitow podwieszanych i natynkowa na stropie wlasciwym,
obudowa z metalu malowanego proszkowo na kolor bialy,
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, kuchnia, zmywalnia itp.) stopien ochrony min. IP44,
e w pozostatych pomieszczeniach stopien ochrony min. IP20,
e laczny pobdr mocy ~36W.

Oprawa oswietleniowa typu plafon

PARAMETRY TECHNICZNE
o 1xE27, 60W,
e barwa ok. 4000 K,
e wersja podtynkowa do sufitow podwieszanych i natynkowa na stropie wiasciwym,
e stopien ochrony min. 1P44.

Oprawa oswietlenia awaryjnego z piktogramem ewakuacyjnym
PARAMETRY TECHNICZNE
e  zrodlo swiatlta LED 1W,
e czas pracy min. 1 godzina,
e jednofunkcyjna,
e wewng¢trzna — IP44, zewnetrzna — [P65.

Oprawa oSwietlenia awaryjnego bez piktogramu
PARAMETRY TECHNICZNE
e  zrodlo swiatla LED 3W,
e czas pracy min. 1 godzina,
e jednofunkcyjna,
e wewnetrzna — [P44, zewnetrzna — [P65,
e oprawy zewngetrzne na wsporniku montazowym pod katem 30°.

Oprawa oSwietlenia awaryjnego do przestrzeni otwartych
PARAMETRY TECHNICZNE
e  zrodlo swiatlta LED 3W,
e czas pracy min. 1 godzina,
e jednofunkcyjna,
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e 7z optyka korytarzowa,
e 7 oznaczeniem ,,0” optyka do obszarow otwartych,
e stopiefn ochrony min. IP44.

Puszki podtynkowe glebokie i plytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:
przekrdj znamionowy @ 60
gleboko$¢ minimalna dla puszki ptytkiej 40[mm]
z tworzywa sztucznego

Laczniki
PARAMETRY TECHNICZNE:
stosowac laczniki jednobiegunowe, schodowe i krzyzowe zgodnie z cz¢sécig graficzng
opracowania,
stopien ochrony min. IP20, w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44,
prad taczeniowy 10[A],
montaz podtynkowy.

Czujka ruchu

PARAMETRY TECHNICZNE:
na podczerwien,

2000w,

dookolna — 360°,

kat rozsytu — 120°.

Przewody oswietleniowe elektroenergetyczne do ukladania na stale z zylami

jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej, okragle lub plaskie z zyla ochronng
PARAMETRY TECHNICZNE:

typ: YDYZo lub YDYpzo

napigcie znamionowe: 450/750V

los¢ zyt: 3

powierzchnia przekroju pojedynczej zyty: 1,5mm?

zyty miedziane jednodrutowe

barwy izolacji przewodu 3-zylowego: zielono-zétta dla przewodu ochronnego,

niebieska dla przewodu neutralnego, pozostate kolory gdzie preferowany to brazowy

dla przewodow fazowych

Skladowanie materialow

Ogo6lne zasady sktadowania materiatoéw przedstawiono w cze¢§ci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.
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3.3.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogédlne w ST B-
00.00.00.

3.3.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Rob6t podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w ST
B-00.00.00.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie na nowych obwodach do ktorych podlaczone
zostang nowe energooszczedne oprawy o$wietleniowe. Do o§wietlenia ogdlnego zastosowac
nalezy oprawy opisane w punkcie 3.3.2 w zaleznosci od pomieszczenia zgodnie z rysunkami
E-19, E-20 1 E-21. Instalacja powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek taczeniowych, a
wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonywane w lacznikach, czujkach 1 oprawach
o$wietleniowych. Instalacj¢ elektryczng uktada¢ w tynku nie ptycej niz 5[mm] we wcze$niej
wykutych bruzdach. Po ulozeniu przewodow, zaklei¢ wezesniej wykonane bruzdy zaprawg do
wykonczania powierzchni zewnetrznych $cian.

Zasilanie oswietlenia ogoélnego nalezy wykona¢ we wskazanych na rys. rozdzielnicach

elektrycznych przewodem YDYzo 3x1,5mm’, a w budynku istniejgcym z obwodow
o$wietleniowych, ktore obecnie zasilajg zrodta §wiatta.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ wg projektu budowlanego w/w obiektu.

Laczniki montowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Oprawy zlokalizowane na klatkach schodowych, ktore sg przewidziane do montazu na $cianie
nalezy montowa¢ na wysokosci 2,5 m od poziomu biegu schodow, a czujki ruchu na
wysokosci 3m.

Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ nat¢zenie o$wietlenia minimum 1 1x w osi tej drogi
ewakuacyjnej. Zasilanie o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ we wskazanych na rys.

rozdzielnicach elektrycznych przewodem YDYzo 3X1,5mm2.

3.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czeséci Wymagania Ogdlne w
STB-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot, jakos¢ materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
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W miare postgpu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegotowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spetnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomow sygnatu oraz jego jakos$ci
- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

Sprawdzenie nat¢zenia oSwietlenia
Projektowane o$wietlenie zostalo przystosowane do obecnych wymagan 1 norm
o$wietleniowych dla poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa
oswietlenia jest projektowana na poziomie 4000 K.
Natezenie o$wietlenia w zalezno$ci od funkcji poszczegodlnych pomieszczen powinno
wynosic:
e 100 Ix — korytarze, ktady, magazyny,
150 Ix — schody,
200 Ix — stotowka, pomieszczenia techniczne,
300 Ix — sale lekcyjne, muzyczne, komputerowe, biblioteka,
500 Ix pracownie artystyczne, prace reczne, kuchnia.

3.3.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci Wymagania Ogélne w ST B-
00.00.00.

3.3.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanych opraw lub zrodet Swiatla.

3.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zainstalowanych opraw $wietlnych, mb przewodow, ilo$§¢
tacznikow 1 innych elementow instalacji.
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Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- demontaz istniejacej oprawy,

- wykonanie instalacji,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

Polskie normy
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3.4. E-04 ROBOTY INSTALCJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
3.4.1. WSTEP

3.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu o$wietlenia zewng¢trznego przy budynku szkolno-przedszkolnym w
Siemirowicach.

3.4.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie montazu o$wietlenia zewngtrznego przy budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach:

- montaz lamp solarnych w rejonie placu zabaw,

- montaz lamp na elewacji budynku.

3.4.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-00.00.00.

3.4.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Instalacje oswietlenia wykona¢ wedhug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.4.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Solarne lampy parkowe

PARAMETRY TECHNICZNE:

*zasilane energia stoneczng, bezprzewodowe,

*obudowa wykonana ze stopu aluminium 1 szkta

hartowanego,

*wyposazone w czujnik zmierzchu,

*jedna obudowa mieszczaca panel stoneczny,
zestaw LED oraz akumulatory,

*panel solarny 14,5 W,

*zrodlo swiatla LED 12W,

*barwa 2700-6500 K,

*strumien $wietlny 1200 Im,

*bateria litowo-jonowa,

*stopien ochrony IP65,

*temperatura pracy od -25 do 60°C.

Zdjecie pogladowe ze strony producenta.

Wykonawca ma prawo zastosowac¢ inny produkt pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Zastosowane elementy muszg by¢ wykonane z trwalych
materiatow, odpornych na dzialanie czynnikow atmosferycznych i by¢ wykonane w sposob
estetyczny.
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B. Reflektory LED elewacyjne

PARAMETRY TECHNICZNE:
*zrodlo swiatla LED ~24W,
*barwa ok. 4000K,
*strumien $wietlny 1800+£100 Im/szt.,
*stopien ochrony min. IP66.

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.4.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.4.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogdlne w ST B-
00.00.00.

3.4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w cz¢sci Wymagania Ogélne w ST
B-00.00.00.

Oprawy o$wietleniowe montowaé¢ do rurowych stupéw ze stali ocynkowanej o $ciance
grubo$ci min. 4 mm, $rednicy 60 mm i wysokosci 4 m. Shupy stawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m
od utwardzonej powierzchni chodnika. Oprawe os$wietleniowa montowac bezposrednio na
stupie zgodnie z wytycznymi producenta opraw. Shupy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-1.
Pod stupki o$wietleniowe stosowa¢ fundamenty prefabrykowane. Stupki do fundamentéw
mocowa¢ kotwami do betonu dostarczonymi przez producenta. Stupy i elementy taczace
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektuje si¢ potaczenie stupow bednarkg 30x3
mm (uziom liniowy). Bednarke przylaczy¢ do uziemienia budynku. Na kazdym stupie
oswietleniowym umiesci¢ zlacze kontrolne dla instalacji odgromowej. Po zainstalowaniu
uziomu wykona¢ pomiary kontrolne.

Lampy o$wietlajace ciagi piesze zlokalizowane wzdhuz elewacji budynku nalezy mocowac
bezposrednio do $cian budynku. Miejsce montazu i typ reflektorow zostaty wskazane na
rysunkach o$wietlenia E-19, 20, 21. Zasilanie z RG/2 sterowane zegarem astronomicznym.

3.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci Wymagania Ogolne w
STB-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt, jako$¢ materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materialdw i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
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aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spelnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomoOw sygnatu oraz jego jakosci
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatbw wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

3.4.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.4.8. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka oprawy lub zrodia §wiatta.

3.4.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk wymienianych opraw Swietlnych,
Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz lampy parkowej,

- wykonanie uziemienia lamp 1 potgczenia go z uziemieniem budynku,
- montaz i zasilenie reflektorow na elewacji budynku,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy
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3.5. E-05 ROBOTY INSTALACJI DOMOFONU
3.5.1. WSTEP

3.5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu instalacji wideodomofonu w budynku szkolno-przedszkolnym w
Siemirowicach.

3.5.1.2. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji wideodomofonu w budynku pn. ,,Dom Watmistrza”.

3.5.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w czgsci Wymagania Ogolne w ST B-00.00.00.

3.5.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z ST.
3. Instalacje domofonu wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.5.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

Wideodomofon
A. Monitor
PARAMETRY TECHNICZNE:

*kolorowy, ptaski, LCD
*bezstuchawkowy, gto§nomowiacy
*przekatna min. 4,3"

B. Stacja bramowa z kamerg
PARAMETRY TECHNICZNE:

*montaz nascienny
*stopien ochrony IP55
*kamera kolorowa
*podswietlenie IR
*zasigg widzenia w nocy — 1 m
*kat widzenia kamery — min. 34°

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
e przewdd YDY 2x1,5 mm?,
e przewdd UTP kat. 6, 4 -parowy.

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00
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3.5.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.5.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogédlne w ST B-
00.00.00

3.5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w cz¢sci Wymagania Ogélne w ST
B-00.00.00.

Stacje bramowa z kamera umie$ci¢ na zewnatrz budynku przy schodach gtownych drzwi
wejsciowych po lewej stronie na wysokosci ok 140-160 cm od poziomu spocznika schodoéw
wejsciowych. Druga stacje umiesci¢ przy wejsciu do budynku od strony potudniowo-
wschodniej, po prawej stronie od drzwi wejSciowych. Monitor umiesci¢ w pomieszczeniu
portierni na parterze — pomieszczenie nr 1/28. Instalacje domofonu nalezy zasili¢ z
dedykowanego obwodu w RE/0/1. Przewody prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych tak
jak pozostale projektowane instalacje el. w budynku. Nalezy bezposrednio przejs$é
przewodami z przycisku do wewnatrz budynku tak by nie uktada¢ okablowania na zewnatrz.
Zastosowaé przewdd YDY 3x1,5mm?*i YTDY 4x0,5mm?.

3.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czesci Wymagania Ogdlne w
ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt, jakos¢ materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materialdw i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedurg przeprowadzania pomiardw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajgcych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postgpu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegotowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
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wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,

- spelnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych

poziomoOw sygnatu oraz jego jakosci

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatbw wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

3.5.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w cz¢sci Wymagania Ogélne w ST B-
00.00.00

3.5.8. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanych monitorow i stacji bramowych, mb kabla,
mb koryt kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementdw instalacji el.

3.5.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ sztuk monitorow i stacji bramowych, mb kabla oraz koryt
kablowych 1 poszczegolnych elementdéw instalacji wymienionych w dokumentacji
projektowe;j.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- montaz instalacji domofonu,

- montaz stacji bramowych 1 monitora,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

e Polskie normy
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3.6. E-06 ROBOTY INSTALACJI ODGROMOWEJ
3.6.1. WSTEP
3.6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu: instalacji odgromowej dla budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

3.6.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji odgromowej w budynku szkolno-przedszkolnym w
Siemirowicach:

- na dachu budynku istniejgcego,

- na dachu budynku projektowanego w I i II Etapie rozbudowy,

- wykonanie uziomu otokowego,

- uziemienie projektowanych lamp solarnych o$wietlenia zewnetrznego.

3.6.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.6.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Instalacje odgromowa wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;j.

3.6.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Drut stalowy ocynkowany
PARAMETRY TECHNICZNE:
*minimalna warstwa ocynku 50 pum
*zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace — min. @ 8 mm
*uziomy — min. @ 10 mm

B. Zlacze kontrolne
PARAMETRY TECHNICZNE:
*minimalna warstwa ocynku 50 pum
*mozliwo$¢ przylgczenia drutu o przekroju 50mm? i bednarki

C. Ziacze krzyzowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
*minimalna warstwa ocynku 50 um
*mozliwo$¢ przylgczenia drutdw o przekroju 50mm?
*4 $ruby zaciskajace

D. Uchwyt dystansowy do drutu
PARAMETRY TECHNICZNE:
*minimalna warstwa ocynku 50 um jezeli stalowy lub z tworzywa sztucznego
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*mozliwo$¢ przylaczenia drutu o przekroju 50mm?

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.6.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.6.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogdlne w ST B-
00.00.00.

3.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w Wymagania Ogélne w ST B-
00.00.00.

Nalezy ulozy¢ nowe uziemienie instalacji odgromowej w postaci uziomu otokowego FeZn
30x3 prowadzonego w min. odleglosci 1m od krawedzi budynku oraz glebokosci od 0,6 do
0,1 m. Jezeli nie uzyska si¢ wymaganej rezystancji uziemienia, nalezy zastosowa¢ dodatkowo
uziomy pionowe z preta StZn @ 18mm i dhugosci 3m. Uziomy pionowe nalezy pograzyé w
gruncie w taki sposob aby jego najwyzsza cze$¢ znajdowata si¢ w gruncie na gltgbokosci nie
mniejszej niz 0,6m pod jego powierzchnig. W celu uniknigcia zbyt duzego zwisu drutéw
instalacji odgromowej nalezy montowa¢ wsporniki w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0m od
siebie. Zwody poziome rozmiesci¢ w ukladzie siatki przedstawionej na rys. E-2. Zwody
pionowe nalezy polaczy¢ z siatkg zwodow poziomych. Elementy blacharki dekarskiej
wykorzysta¢ jako elementy ochrony odgromowej w postaci zwoddéw poziomych.

Instalacje odgromowa wykona¢ wg projektu budowlanego. Ztacza kontrolne i krzyzowe
nalezy skreca¢ solidnie by zapewnialy jak najlepsze polaczenie galwaniczne. Uchwyty
dystansowe powinny by¢ dobrze przymocowane do podtoza tak by warunki atmosferyczne i
sity elektromagnetyczne wywotane przeplywem pradu pioruna nie spowodowaly wyrwania
uchwytéw. Uchwyty dystansowe powinny mocowac drut z odpowiednig silg. Drut podczas
zmian temperatur zmienia swojg dtugos¢, zatem zbyt sztywne umocowanie go do uchwytow
moze spowodowaé ich wyrwanie np. w bardzo mrozne dni. Drut nalezy starannie
wyprostowac przed przystapieniem do mocowania go do uchwytow.

Zwody poziome nalezy uklada¢ na dedykowanych uchwytach betonowych w tworzywie,
klejonych masg bitumiczng do powierzchni dachu. Maksymalna odlegtos¢ migdzy uchwytami
moze wynosi¢ 1,0m. Przy zmianach kierunku zwodu poziomego lub jego skrzyzowaniach
nalezy umiesci¢ uchwyt betonowy w odlegtosci maksymalnej 0,2 m. Przewody uziemiajace
uktada¢ w warstwie izolacji termicznej w dedykowanych rurach z tworzywa sztucznego.

Nie malowa¢ instalacji odgromowe;j zlokalizowanej na dachu budynku.

Na rysunkach przedstawiono podstawowe rozmieszczenie oczek instalacji odgromowej,
zwodow pionowych i przewoddéw odprowadzajacych, ktore nalezy bezwzglednie wykonac.
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Podczas montazu instalacji ochrony odgromowej nalezy dobezpieczy¢ pozostate elementy
zlokalizowane na dachu poprzez potaczenie ich galwanicznie z instalacja odgromowa
i zastosowaniem 50cm zwodu pionowego lub dobezpieczy¢ zwodami pionowymi wg

wymaganego kata ochronnego 45° lub toczacej si¢ kuli o promieniu 45m.

3.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czeséci Wymagania Ogdlne w
ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot, jakos¢ materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych.

W miarg¢ postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami
szczegotowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczng.

3.6.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.6.8. OBMIAR ROBOT
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Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostka obmiarowg jest sztuka zamontowanych zlaczy kontrolnych, ztaczy krzyzowych,
uchwytow dystansowych, mb drutu 1 ilo§¢ sztuk poszczegolnych elementéw instalacji
odgromowe;j.

3.6.9. PODSTAWY PELATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych ztaczy kontrolnych, ztaczy krzyzowych,
uchwytéw dystansowych, mb drutu i ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementdw instalacji
odgromowej wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz instalacji odgromowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy

3.7. E-07 ZASILANIE SYSTEMU WENTYLACJI
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3.7.1. WSTEP

3.7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu zasilania systemu wentylacji w budynku szkolno-przedszkolnym w
Siemirowicach.

3.7.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu poprawne wykonanie zasilania systemu wentylacji w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach w I 1 II Etapie inwestycji.

3.7.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogoélne w ST B-00.00.00.

3.7.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z ST.
3. System wentylacji wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.7.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

Elementy systemu wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
e przewody YDYzo 3x1,5mm?, 3x2,5mm?, 5x2,5mm?>
e rury elektroinstalacyjne, ztgczki karbowane 1 uchwyty mocujace z zamknigciem

Skladowanie materialow
Ogo6lne zasady sktadowania materiatoéw przedstawiono w cze¢§ci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.7.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.7.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.7.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w ST
B-00.00.00.
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Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym — zasilanie central
wentylacyjnych zostalo przedstawione na rysunkach nr E-13, E-14, E-15. Projekt branzy
sanitarnej zaktada w I Etapie montaz dwoch central wentylacyjnych zlokalizowanych w
pomieszczeniu technicznym nr 0/11 w piwnicy. W II Etapie rozbudowy budynku szkoty w
tym samym pomieszczeniu zostanie zamontowana jeszcze jedna centrala wentylacyjna
obstugujaca salg gimnastyczng oraz kolejna centrala wentylacyjna w pomieszczeniu nr 0/8.
Kazda centrala zostanie zasilona z oddzielnego obwodu z rozdzielnicy. Centrale
zlokalizowane w pomieszczeniu nr 0/11 bedg zasilone z rozdzielnicy RE/K przewodami
YDYzZo 5x2,5mm?, taczne zapotrzebowanie central na moc elektryczng wynosi 11,5 kW.
Centrale zlokalizowang w pomieszczeniu nr 0/08 zasili¢ z rozdzielnicy RE/-1, jej
zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi 0,3 kW.

Przewody uktada¢ podtynkowo pionowo od rozdzielnicy elektrycznej, gdzie
zewnetrzna warstwa tynku nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Nad sufitem podwieszonym
przewody uktada¢ w metalowych korytach kablowych (oddzielnym niz przewody
okablowania strukturalnego). Poza korytami kablowymi przewody uklada¢ natynkowo w
rurach ostonowych typu ,,PESZEL” lub w rurkach elektroinstalacyjnych, tak by przewody nie
lezaly bezposrednio na suficie podwieszonym.

3.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci Wymagania Ogolne w
ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot, jakos¢ materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéow instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spelnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych

poziomoOw sygnatu oraz jego jakosci

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
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W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

3.7.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.7.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostka obmiarowg jest sztuka zamontowanych, tacznikéw, sterownikéw, mb kabla, mb
koryt kablowych 1 ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementow instalacji el.

3.7.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych wentylatorow, tagcznikow, sterownikow, mb
kabla oraz koryt kablowych i1 poszczegélnych elementdw instalacji wymienionych w
dokumentacji projektowe;.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji zasilania systemu wentylacji,
- podiaczenie elementow systemu wentylacji,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy
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3.8. E-08 ROBOTY INSTALACJI GNIAZD ZASILAJACYCH
3.8.1. WSTEP

3.8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu nowych obwodow gniazd zasilajacych w projektowanym budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

3.8.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie nowych obwodow gniazd zasilajagcych w projektowanym
budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.8.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-00.00.00.

3.8.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Nowe gniazda wtykowe wykona¢ wedlug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.8.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Natynkowe hermetyczne gniazdo zasilajace
PARAMETRY TECHNICZNE:
*z bolcem ochronnym typ 2P+Z
*stopien ochrony P44
*natezenie pradu znamionowe 16 A
*napigcie znamionowe 230 V AC
*podwdjne

B. Natynkowe gniazdo zasilajace 1-f
PARAMETRY TECHNICZNE:

* gniazdo pojedyncze
*z bolcem ochronnym typ 2P+Z
*stopien ochrony IP20
*nate¢zenie pradu znamionowe 16 A
*napigcie znamionowe 230 V AC
*podwojne

C. Gniazdo wtykowe trojfazowe hermetyczne
PARAMETRY TECHNICZNE:
*stopien ochrony P44
*natezenie pradu znamionowe 16 A lub 32 A (w zaleznos$ci od doprowadzonego
przewodu zasilajacego)
*trojfazowe
*podwojne
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C. Puszki podtynkowe glebokie i plytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:
przekroj znamionowy @ 60
glebokos¢ minimalna dla puszki ptytkiej 40[mm]
z tworzywa sztucznego
D. Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state z zytami jednodrutowymi, o izolacji
1 powloce polwinitowej, okragte lub ptaskie z zylg ochronng
PARAMETRY TECHNICZNE:
*  typ: YDYZo lub YDYpzo
napigcie znamionowe: 450/750V
ilos¢ zyt: 315
powierzchnia przekroju pojedynczej zyty: 2,5mm?, 4mm?
zyly miedziane jednodrutowe
barwy izolacji przewodu 3-zylowego: zielono-zétta dla przewodu ochronnego,
niebieska dla przewodu neutralnego, pozostate kolory gdzie preferowany to brazowy
dla przewodow fazowych
barwy izolacji przewodu 5-zytowego: zielono-zo6tta dla przewodu ochronnego,
niebieska dla przewodu neutralnego, bragzowa dla L1, czarna dla L2, szara dla L3

Materialy niezb¢dne do wykonania instalacji:
o rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane 1 uchwyty mocujace z zamknigciem

Skladowanie materialow
Ogo6lne zasady sktadowania materiatdéw przedstawiono w Wymagania Ogdlne w ST B-
00.00.00.

3.8.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot.

3.8.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.8.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Rob6t podano w Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Projektuje si¢ wykonanie nowych
obwodoéw zasilania gniazd wtykowych. Instalacje poprowadzi¢ wg rysunkéw branzy
elektrycznej. Zasilanie wykona¢ 2z projektowanych rozdzielnic elektrycznych wg
rysunkéw E- 22, E-23, E-24.

W sanitariatach stosowac osprzet o stopniu ochrony co najmniej [P44.

Gniazda montowac na wysokosci:
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e 30cm dla gniazd 1-f P20 (wyjatek pomieszczenia przedszkola 1 gniazda
zlokalizowane za szatkami)

e 120cm dla wszystkich gniazd 3-f i wypustow zasilania, dla gniazd 1-f o stopniu
ochrony IP44, gniazd IP20 1-f w pomieszczeniach przedszkolnych i w innych
pomieszczeniach jezeli dane gniazdo znajduje si¢ za szafka

e inne wysokosci, jezeli wystepuja, sa podane na rysunkach bezposrednio przy
gniezdzie, ktore jest inacze] montowane niz pozostate

Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Obwody gniazd wtykowych uktada¢ w korytach kablowych 1 podtynkowo, gdzie zewngtrzna
warstwa tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Instalacja
powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek lgczeniowych, a wszystkie polaczenia
powinny by¢ wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie
nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem

YDYzo 3x2,5mm2, YDYzo 5)(2,5mm2 (gniazda 3-f 16A), YDYzo 3x4mm” (gniazda 3-f
32A). System zasilania gniazd TN-S.

3.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w
ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilnag kontrole robot, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw 1 robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i1 narzedzi, sposob 1 procedure przeprowadzania pomiardw 1 badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji, a
zwlaszcza rob6t zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
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Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

3.8.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.8.8. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla, mb koryt
kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegolnych elementow instalacji el.

3.8.9. PODSTAWY PELATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla oraz koryt
kablowych 1 poszczegolnych elementdéw instalacji wymienionych w dokumentacji
projektowe;.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- wykonanie instalacji gniazd zasilajacych,

- montaz gniazd zasilajacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

3.9. E-09 ROBOTY INSTALACJI DZWONKA SZKOLNEGO
3.9.1 WSTEP

3.9.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych montazem elementow nowej instalacji dzwonka
szkolnego w projektowanym budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.9.1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 3.9.1.1.

3.9.1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy montazu instalacji
dzwonka szkolnego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej 1 zestawieniem
pozycji kosztorysowych.
Zakres robot obejmuje:

a/ rozprowadzenie przewoddw zasilajacych instalacje w tynku oraz w stropach

b/ montaz elementdéw instalacji

3.9.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania Ogdlne".

3.9.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot zawiera¢ bedzie dokument ,, Wymagania ogo6lne”
zawarty w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic¢ do
aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.

3.9.2 MATERIALY

Ogolne wymagania.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji alarmowej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zastosowane materialy.
DZWONEK SZKOLNY

e dzwonek elektromechaniczny,

e obudowa z tworzywa sztucznego (PC),
lakierowana na czerwono stalowa czasza (@150mm),
poziom dzwigku ok. 102 dB,
gtosnos¢ — 102 dB,
stopien ochrony 1P44,
temperaturowy zakres pracy od -20 do +35°C,
zasilanie urzadzenia 230 V AC,
pobor pradu 0,07 A,
posiada certyfikat.
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,ELEKTRONICZNA WOZNA”

o sterownik z klawiatura membranowa,
pozwala na ustawienie indywidualnego rozktadu zaje¢,
opcja dezaktywacji dzwonkéw na czas dni wolnych od nauki,
automatyczne przejscie z czasu letniego na zimowy 1 odwrotnie,
wys$wietlacz alfanumeryczny,
mozliwo$¢ recznego uruchomienia dzwonka przyciskiem,
wyjscie przekaznikowe 8A 250 V AC,
zasilanie sieciowe,
zasilacz w komplecie.

Przewody zasilajgce:
e przewody YDYzo 3x1,5mm?

3.9.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST w czg$ci
"Wymagania ogo6lne". Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.9.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST w czesci
"Wymagania ogdlne".

3.9.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora.

Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodoéw w tynkach i sufitach podwieszanych nalezy wytyczy¢ ich trase.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i
remontow.

Montaz elementéw instalacji dzwonka szkolnego

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem
uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu producentoéw
mocujac je odpowiednio, standardowo do podtoza.

System sterowania dzwonkiem szkolnym wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5. Wymienic¢
przewody zasilajace urzadzenia dzwonkéw w szkole na YDYzZo 3x1,5. Sterowanie systemem

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

dzwonkow wykona¢ wg. istniejacego systemu, bagdz zamontowaé nowy sterownik. W kazdym
ciggu komunikacyjnym umiesci¢ min. po 1 dzwonku szkolnym.

3.9.6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jako$¢ materiatdéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materialdw i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedurg przeprowadzania pomiardw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajgcych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postgpu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji alarmowej z dokumentacja techniczng oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z
przepisami szczegolowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji alarmowej,
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca
bedzie musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

3.9.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest :
- [m] dla przewodoéw i niektorych elementdow osprzetu elektroinstalacyjnego
montazowego
- [szt] dla zastosowanych niektorych elementéw instalacji i niektorych elementéw
osprzetu elektroinstalacyjnego montazowego

3.9.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zgodnie z cze¢scig pt. Wymagania Ogélne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodow
pod tynkiem itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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3.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.
Podstawa rozliczenia robodt (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow
uzytych do budowy instalacji alarmowej objetej dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu (elementow instalacji)

- montaz osprzgtu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)

- montaz kompletnej aparatury

- wykonanie wszelkich badan i pomiarow

3.9.10 PRZPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Polskie normy
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3.10. E-10 ROBOTY INSTALACJI MONITORINGU
3.10.1 WSTEP

3.10.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem elementdw instalacji monitoringu w
projektowanym budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.10.1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 3.10.1.1.

3.10.1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy montazu instalacji
monitoringu zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej 1 zestawieniem pozycji
kosztorysowych.
Zakres robot obejmuje:
a/ rozprowadzenie przewoddw zasilajacych instalacje monitoringu w tynku oraz w
stropach
b/ montaz kamer

3.10.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania Ogolne".

3.10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt zawiera¢ bedzie dokument ,,Wymagania ogolne” zawarty
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.

3.10.2 MATERIAL

Ogolne wymagania.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji monitoringu powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kamera wewne¢trzna IP

PARAMETRY TECHNICZNE

rozdzielczo$¢ 2 Mpx

koputkowa

promiennik IR

zasi¢g min. 20 m

zasilanie PoE

obiektyw 2,8 mm i1 3,6 mm w zaleznosci od miejsca montazu (dobor
ogniskowej)

e klasa szczelno$ci IP min. 66
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Kamera zewn¢trzna IP

PARAMETRY TECHNICZNE

rozdzielczo$¢ 2 Mpx

tubowa

promiennik IR

zasieg min. 30 m

zasilanie PoE

obiektyw regulowany 2,7 -12 mm w zaleznosci od miejsca montazu (dobor
ogniskowej)

e klasa szczelnos$ci IP 66

Rejestrator cyfrowy
PARAMETRY TECHNICZNE
e zasilanie 230VAC
e 16 wejs$¢ na kamery cyfrowe IP zasilanych systemem PoE
e wyposazony w pami¢¢ wewnetrzng (dysk) umozliwiajacy zapis z kamer w
formacie Full HD 10 klatek/s przez okres 7 dni. Zalecany dysk 2 TB
e komunikacja po sieci LAN

Przewod U/UTP:
PARAMETRY TECHNICZNE
e kategoria 6,
e 7yla — drut miedziany,
e w powloce HDPE.

3.10.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST w czg$ci
"Wymagania ogolne". Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.10.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST w czgsci
"Wymagania ogolne".

3.10.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora.

Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodoéw w tynkach i sufitach podwieszanych nalezy wytyczy¢ ich trase.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i
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remontow.

Montaz elementow instalacji monitoringu

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem
uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu producentow
mocujac je odpowiednio, standardowo do podtoza.

Projektuje si¢ montaz kamer IP na korytarzach komunikacji ogélnej w projektowanym
budynku oraz na zewnatrz budynku (obejmujace zaréwno budynek projektowany jak i
istniejacy).

Typ zastosowanych kamer jest wyszczegolniony na rysunkach okablowania strukturalnego.
Kamery nalezy potaczy¢ przewodem typu skretka U/UTP kat. 6. Do kazdej kamery nalezy
prowadzi¢ oddzielny przewod. Przewdd nalezy uktada¢ nad sufitem podwieszanym w
metalowych korytach kablowych w torze okablowania strukturalnego lub natynkowo w
odlegtosci min. 10cm od réwnolegltych przewodéw energetycznych. Potaczenie kamery
nalezy zakonczy¢ w szafie RACK na panelu krosowym.

Zasilanie kamer zrealizowa¢ w systemie PoE. W kazdej szafie RACK/1 i RACK/2 umie$cié¢
po jednym rejestratorze cyfrowym IP z 16 wejSciami zasilanymi PoE. Szaf¢ RACK/2
potaczy¢ z siecig w szafie RACK/1.

3.10.6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéow instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji monitoringu z dokumentacjg techniczng oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos$¢ z
przepisami szczegotowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji monitoringu,
- spelnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomoOw sygnatu oraz jego jakosci
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatbw wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
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Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

3.10.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest :
- [m] dla przewodoéw i niektorych elementdow osprzetu elektroinstalacyjnego
montazowego
- [szt] dla zastosowanych niektorych elementéw instalacji i niektorych elementéw
osprzetu elektroinstalacyjnego montazowego
- [kpl] dla kamer, rejestratorow

3.10.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zgodnie z cz¢scig pt. Wymagania Ogélne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodow
pod tynkiem itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3.10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania 1 ptatnosci za wykonane
roboty okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

Podstawg rozliczenia robo6t (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow
uzytych do budowy instalacji monitoringu objetej dokumentacjg techniczng, uzycie sprzgtu i
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu (elementow instalacji)

- montaz osprzgtu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)

- montaz kamer

- podlaczenie rejestratora

- wykonanie wszelkich badan i1 pomiarow

3.10.10 PRZPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b 1 mienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Polskie normy

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

3.11 E-11 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU I SYSTEM ODDYMIANIA
3.11.1. WSTEP

3.11.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
polegajacych na wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru, systemu oddymiania oraz gtéwnego
wytacznika pradu w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.11.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie systemu sygnalizacji pozaru systemu oddymiania oraz
gléwnego wytacznika pradu w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach

3.11.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.11.1.4. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Oddymianie klatek schodowych wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy
elektrycznej 1 architektury (zestawienie stolarki p. poz.).

3.11.2. MATERIALY

Wszystkie dotaczone zdjecia i rysunki petnig role elementow pogladowych.

Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

A. Centrala sygnalizacji pozaru
PARAMETRY TECHNICZNE:
zasilanie 100-240V AC
napigcie znamionowe pracy 21,5-30V DC,
maks. ilo$¢ czujek na linii — 64
liczba linii dozorowych — 2,
liczba stref dozorowych — 2x64=128.

B. Optyczna czujka dymu
PARAMETRY TECHNICZNE:
adresowalna
detekcja o zasadg rozproszonego Swiatta
kompaktowa konstrukcja
zasilanie 24 V DC (napigcie pracy)

C. Reczny ostrzegacz pozarowy
PARAMETRY TECHNICZNE:
wbudowany izolator zwar¢

kompaktowa konstrukcja
zasilanie 24 V DC (napigcie pracy)
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D. Sygnalizator akustyczny
PARAMETRY TECHNICZNE:
konwencjonalny
min. 101 dBA
kompaktowa konstrukcja
zasilanie 24 V DC (napigcie pracy)

SYSTEM ODDYMIANIA

A. Centrala oddymiania
PARAMETRY TECHNICZNE:
e wydajnos$¢ pradowa: > 12A
e zasilanie: 230VAC
e  mozliwo$¢ komunikacji z zastosowang centralg sygnalizacji pozaru (alarm, uszkodzenie)

B. Przycisk oddymiania z funkcja przewietrzania
PARAMETRY TECHNICZNE:

e napigcie pracy: 24VDC

e sygnalizacja $wietlna o stanach alarmu i uszkodzenia

e oddzielne przyciski do przewietrzania

C. Napedy okienne

PARAMETRY TECHNICZNE:

pobor pradu: 1A

zasilanie: 24VDC

wysuw — 800mm, dla okna O10c — 600 mm,
sita pchania/ciggniecia: > 300N

PRZECIPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

A. Przyciski PPOZ
PARAMETRY TECHNICZNE:
z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP
stopien ochrony min. IP65
koloru czerwonego
styki 1Z1 IR
dziatanie: po zbiciu szybki, wcisnaé przycisk

POZOSTALE MATERIALY

Przewody ognioodporne
PARAMETRY TECHNICZNE:
1zolacja zewngtrzna koloru czerwonego
typ HDGs PH90, YnTKSYekw, HTKSHekw PH90

Pozostale urzadzenia elektrotechniczne wchodzace w sktad systemu wyszczegdlnione
w dokumentacji technicznej projektu budowlanego.

Skladowanie materialow
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Ogo6lne zasady sktadowania materiatéw przedstawiono w Wymagania Ogdlne w ST B-
00.00.00.

3.11.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.11.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.11.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w ST
B-00.00.00.

3.11.5.1. System sygnalizacji pozaru

Centralg sygnalizacji pozaru CSO wykonaé w portierni (pomieszczenie nr 1/28) na wysokos$ci
120 cm od poziomu posadzki. Centrale zasili¢ przewodem HDGs PH90 3x1,5mm?. Wszystkie
przewody, ktéore maja za zadanie dziala¢ podczas pozaru nalezy uklada¢ podtynkowo nie
pltycej niz Smm lub natynkowo nad sufitem podwieszanym przy pomocy atestowanych
uchwytow przez CNBOP, ukladanie w korytach kablowych jest niedopuszczalne jezeli nie
posiadajg one dokumentéw wydanych przez CNBOP poswiadczajacych odpornos¢ ogniowa
wraz z systemem mocowania.

Rysunki E-16, 17, 18, 25, 26 przedstawiajg rozmieszczenie urzadzen SSP.

W celu wykonania projektu, wsparto si¢ technologia producenta POLON-alfa. Chcac
wykona¢ instalacj¢ urzadzeniami innych producentéw nalezy zweryfikowaé opracowane
schematy 1 parametry uzytkowe. Produkty innych producentéw moga wymagac
przeprojektowania istniejgcej dokumentacji i wykonania dokumentacji powykonawczej.

3.11.5.2. Glowny wylacznik pradu i przycisk ppoz.
W budynku zostanie wykonany glowny wylacznik pradu z cewka wzrostowa sterowang
poprzez przyciski PPOZ. Przyciski PPOZ nalezy potaczy¢ przewodem HDGs PH90

2x1,5mm’. Schemat pofaczenia jest wskazany na rys. E-25, 26, a miejsce montazu na
rysunkach kondygnacji parteru przy gtownych wejsciach do budynku E-17. Jako GWP
zastosowac roztgcznik mocy o pradzie znamionowym 250A. Zasilanie obwody wyzwalacza
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpragdowym 1P B6 tak jak na schematach.

3.11.5.3. System oddymiania

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatow sq przykiadowe, dozwolone jest stosowanie
materialow rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych.

Centrale oddymiania CSO/1 i CSO/2 zlokalizowane sa na parterze dwoch oddymianych
klatek schodowych zlokalizowanych w projektowanym budynku administracyjno-biurowym.
Centrale zasili¢ przewodem niepalnym HDGs PH90 3x1,5 mm? uktadanym pod tynkiem
(sposob utozenia ,,C”) z obwodu zabezpieczonego z wylacznika nadpradowego S300 B6 1P
sprzed wylacznika gtéwnego pradu. Schemat instalacji przedstawiono na rysunkach nr E-16,
17,18, 25, 26.

Centrale oddymiania montowac na wysokosci 120cm od poziomu posadzki.
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Trzymacze drzwiowe powinny posiada¢ site trzymania nie mniejszg niz 490N (50kg).
Trzymacze maja za zadanie trzymac otwarte drzwi podczas normalnej pracy pozostawiajac
otwarte ciagi komunikacyjne. Drzwi wyposazone w trzymacze (i kazde drzwi P. POZ.) musza
posiada¢ system samozamykaczy drzwiowych.

Okna oddymiajace i napowietrzajace oraz klapg oddymiajaca wyposazy¢ w zestaw napedow.
Przyciski oddymiania z funkcja przewietrzania wykona¢ na wysokosci 140cm od
poziomu posadzki i zlokalizowa¢ w miejscach wskazanych na rys.

Jako napedy okienne zaleca si¢ zastosowanie po jednym napedzie tancuchowym na okno typu
KA34/800 o parametrach: 24V DC, 1A, wysuw 800mm, sita pchania/ciggni¢cia 300N
(30,6kg). Dla okna O10c napedy typu KA34/600 o parametrach: 24V DC, 1A, wysuw
600mm, sita pchania/ciggnigcia 300N (30,6kg). Zastosowane napedy tancuchowe pozwolg na
otwarcie okna oddymiajacego do wymaganego kata 60°. Ze wzgledu na uwarunkowania
architektoniczne okno oddymiajace O10c bedzie otwierane pod katem 31°, nalezy dobraé
naped tancuchowy do wskazanego kata otwarcia okna. Wydatek pradowy central oddymiania
nalezy dobra¢ do zapotrzebowania na prady przez napedy elektryczne. Otwieranie drzwi
napedem, wyposazonych w elektrozamek z instalacji domofonowej nalezy tak potaczy¢ by
sygnat o otwarciu drzwi zwalniat napigcie z zamka rewersyjnego. Akumulatory central
dobra¢ ze wzgledu na czas podtrzymania pracy po zaniku napigcie 72h 1 0,5h dzialania w
stanie alarmowania.

Wszystkie przewody, ktére maja za zadanie dziala¢é podczas pozaru nalezy uktadaé
podtynkowo nie ptycej niz Smm lub natynkowo nad sufitem podwieszanym przy pomocy
atestowanych uchwytéw przez CNBOP, ukladanie w korytach kablowych jest
niedopuszczalne jezeli nie posiadaja one dokumentow wydanych przez CNBOP
poswiadczajace odpornos¢ ogniowa wraz z systemem mocowania.

3.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci Wymagania Ogolne
w ST B-00.00.00.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegotowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

3.11.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogédlne w ST B-
00.00.00.

3.11.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostka obmiarowg sg sztuki i mb materiatow wyszczegdlnionych w pkt. 3.11.2. Materialy.

3.11.9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk i mb materialdow wyszczegolnionych w pkt. 3.11.2. Materialy
oraz poszczegdlnych elementow instalacji wymienionych w dokumentacji projektowe;.
Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podioza,

- kucie bruzd pod nowg instalacje,

- montaz nowej instalacji w bruzdach,

- zaklejanie wykutych bruzd pod now3 instalacjg,

- montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru, systemu oddymiania oraz przycisku ppoz.,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.11.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

e Polskie normy
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3.12. E-12 OGRZEWANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

3.12.1. WSTEP

3.12.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
polegajacych na wykonaniu systemu ogrzewania rynien i rur spustowych w projektowanym
budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.12.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu poprawne wykonanie systemu ogrzewania rynien i rur spustowych w projektowanym
budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.12.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogoélne w ST B-00.00.00.

3.12.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z ST.

3.12.2. MATERIALY

Wszystkie dotaczone zdjecia i rysunki petnig role elementow pogladowych.

Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i1 by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

PRZEWODY GRZEJNE

PARAMTERY TECHNICZNE

przeznaczenie — ogrzewanie oblodzeniowe,
napigcie zasilania — 230 V,

zasilanie jednostronne,

moc liniowa — 18 W/m,

grubos$¢ przewodu — ok. 7 mm,

stopien ochrony — II, IPX7.

STEROWNIK

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie sieciowe,

stopien ochrony 1P20,

montaz regulatora — szyna DIN,

zasilanie — 230 V,

kontrola — jednokanatowy,

zegar aktywizacji cyklicznej — mozliwo$¢ ustawienia od 0,3 do 1,5 h,
wyposazony w wyswietlacz LCD,

zakres temperatur — od 30 do 80°C,

zakres ustawien stopnia wilgotnosci od 0 do 100%,

przekaznik jednobiegunowy 16 (2) A,

pozwala recznie uruchomié ogrzewanie ciagle, bez wzgledu na spetnienie warunkéw
wilgotnosciowo-temperaturowych.
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Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatéw przedstawiono w Wymagania Ogdlne w ST B-
00.00.00.

3.12.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.12.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.12.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w Wymagania Ogoélne w ST B-
00.00.00.

W projektowanej czg$ci budynku wykona¢ ogrzewanie rynien oraz rur spustowych.
Projektuje si¢ przewody grzejne o mocy liniowej 18 W/m odporne na promieniowanie UV. W
kazdej rynnie montowaé dwie rownolegle ,,nitki” przewodu grzejnego. W rurach spustowych
zapewni¢ minimalng moc ogrzewania 18W/mb.

System ogrzewania be¢dzie sterowany automatycznie za pomocg sterownika mierzacego
temperature 1 wilgotno$¢ powietrza. System grzewczy bedzie zataczat si¢ automatycznie tylko
wtedy, kiedy bedzie to niezbedne.

Zasilanie w RG/2 z zabezpieczenia nadpradowego C25.

3.12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci Wymagania Ogolne
w ST B-00.00.00.

3.12.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00.

3.12.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

3.12.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

3.12.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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e (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

e Polskie normy

3.13. E-13 INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA
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3.13.1. WSTEP

3.13.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
polegajacych na wykonaniu instalacji fotowoltanicznej, zasilajacej o§wietlenie projektowanej
sali gimnastycznej w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.13.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji fotowoltanicznej, zasilajacej os$wietlenie
projektowanej sali gimnastycznej w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

3.13.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w ST B-00.00.00.

3.13.1.4. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00.00.00

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. WLZ wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.13.2. MATERIALY

Wszystkie dotaczone zdjecia i rysunki petnig role elementow pogladowych.

Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

Panele fotowoltaniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

moc znamionowa — 250 Wp,

napigcie w punkcie MPP — 8,23 A,
napigcie jatowe — 37,5V,

prad zwarciowy — 8,81 A,

sprawnos$¢ — 15,27 %,

zakres tolerancji mocy — 0,00/+5,00 W,
e wspdiczynniki temperaturowe:

Napigcie w punkcie MPP
Napiecie jatowe -0,3200 %/°C -120,0 mV/°C
Prad zwarciowy 0,0600 %/°C 5,29 mA/°C

e modut powinien posiada¢ certyfikat EU.

Inwerter sieciowy
PARAMETRY TECHNICZNE

e maksymalna moc DC przy cos¢ =1 —20 000 W,
maksymalne napigcie wejsciowe — 1 000 V,
zakres napigcia MPP — 320V - 800 V,
znamionowe napiecie wejsciowe — 600 V,
minimalne napigcie wejsciowe — 150 V,
poczatkowe napigcie wejsciowe — 188 V,
maksymalny prad wejsciowy — 33 A,
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e liczba niezaleznych wejs¢ MPP — 2,
e liczba ciggow ogniw fotowoltanicznych na kazde wejscie — 3,
e sprawnos¢ — 98.4 %.

Pozostale materialy:
[
systemowa konstrukcja wsporcza — zgodnie z SST Roboty budowlane lub zalecana
przez producenta modulow fotowoltanicznych,

przewdd solarny do przytacza A (DC)- o przekroju poprzecznym 6 mm’,
przewdd solarny do przytacza B (DC) — o przekroju poprzecznym 6mm’

kabel trojfazowy od falownika do rozdzielni RPV — 10 mb o przekroju poprzecznym

10 mm>

kabel tréjfazowy od rozdzielni PV do licznika dwukierunkowego i1 rozdzielnie RG/2
mb o przekroju 10mm”

rozdzielnia RPV
licznik dwu kierunkowy (opcja)
system monitorujacy — sterujacy (opcja)

Skladowanie materialow
Ogo6lne zasady sktadowania materiatdéw przedstawiono w Wymagania Ogdlne w ST B-
00.00.00

3.13.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot.

3.13.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w Wymagania Ogdlne w ST B-00.00.00

3.13.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w Wymagania Ogolne w ST B-
00.00.00

Umiejscowienie urzadzen

Moduty fotowoltaiczne beda zlokalizowane na dachu przebudowywanego 1 rozbudowanego
budynku zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku E-2. Inwerter oraz rozdzielni¢ RPV
zainstalowano do $ciany na korytarzu komunikacji ogélnej na poziomie parteru zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Uwaga! Urzadzenia instalacji fotowoltaicznej majg by¢ obudowane zabudowag meblowg z
materiatlu trudno zapalnego, odpornego na wandalizm w kolorystyce ujednoliconej, co do
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istniejgcej w danym pomieszczeniu (przy wykonaniu obudowy inwertera zwréci¢ szczegolng
uwage na jego wymagania dotyczace chtodzenia powietrzem i zabudowy w bezposrednim
otoczeniu, co jest wskazane w dokumentacjach technicznych poszczegolnych producentdéw).

Prowadzenie kabli

Okablowanie AC i DC prowadzi¢ mozliwie najkrotsza trasg, zgodnie z czgscig
graficzng opracowania. Potaczenia migdzy modutowe beda realizowane poprzez fabryczne
ztaczki. Przewody solarne (DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonigtych za
pomoca korytek kablowych (odpornych nr UV) na dachu. Kable doprowadzi¢ do korytarza
komunikacji ogolnej, gdzie umieszczone s3 urzadzenia instalacji fotowoltaiczne;.
Instalacja odgromowa instalacji PV

Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV zgodnie z
cze¢scig opisowq i graficzng branzy elektrycznej oraz opisem w punkcie 3.6. niniejszej SST.
Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za pomocg przewodu miedzianego LgY 6
mm? z konstrukcjg bazowa modutu. Projektuje si¢ podiaczanie do projektowanej instalacji
odgromowej budynku.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ beda zabezpieczenia przeciwprzepigciowe wbudowane w inwerter po stronie DC.
Strona AC jest chroniona ochronnikiem zlokalizowanym w RG/2 (odleglo$¢ przewodow
mniejsza niz 10m).

Automatyka sterujgca
System fotowoltaniczny bedzie wylaczany sygnatem z wytacznika p.poz.

Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi.

Prace budowlane

Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji  zamurowaé. Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé¢ powierzchni¢ pod malowanie po
przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacj¢ i urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposob trwaly i pewny, w zalezno$ci od
warunkow lokalnych i1 zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢é w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do wymaganych odlegtosci od przeszkod.
Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonaé tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

3.13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w cze$ci Wymagania Ogdlne
w ST B-00.00.00.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréow dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i1 specyfikacja
techniczng.

3.13.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci Wymagania Ogédlne w ST B-
00.00.00

Przed przekazaniem robot do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacj¢ 1 homologacje :

- pomiar szybkiego wylaczenia

- pomiar opornosci izolacji przewodow

- pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn
N 1 PE w rozdzielniach

-pomiar cigglosci przewodu PE

-pomiar opornosci uziemien

-pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowe;j

Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i1 certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje¢ powykonawczg.
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3.13.8. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowa jest mb kabla, mb koryt kablowych 1 ilo$¢ sztuk poszczegdlnych
elementoéw instalacji fotowoltanicznej (panele, inwerter i podane w punkcie 3.13.2).

3.13.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ poszczegélnych elementow instalacji wymienionych w
dokumentacji projektowe;.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji fotowoltaniczne;j,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

3.13.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401
e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.
e Polskie normy
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