Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

4.1. S-01 INSTALACJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

4.1.1. WSTEP

4.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych w zakresie odprowadzenia wod
opadowych z dachu budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach oraz z wewngtrznego
dziedzinca budynku.

4.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 4.1.1.1.

4.1.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w
p. 4.1.1.1 zwigzanych z wykonaniem harmonogramu robot na: wykonanie instalacji
kanalizacji deszczowej, zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich
sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy).

4.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

4.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do$wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wihasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystagpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

4.1.2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Rury spustowe i rynny dachowe wykona¢ zgodnie z opisem w punkcie 2.10 Specyfikacji
Technicznej oraz rysunkami branzy architektoniczne;j.

Szczelny zbiornik podziemny na wode¢ opadowa:
e pojemno$¢ 5 000 I,
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wykonany z polietylenu metoda formowania rotacyjnego,

brak szwow, polaczen i1 zgrzewdw gwarantuje wytrzymalos¢, trwatos¢ i szczelnose,
wyposazony w przylacze dn110,

z uchwytami do transportowania,

do zbiornika nalezy dobra¢ odpowiednig pokrywe oraz rur¢ wznoszaca w zaleznosci
od glebokosci 1 warunkow posadowienia.

Odwodnienie liniowe:
e polimerobetonowe,
klasa A15 wzmacniana,
przeznaczone do ruchu pieszego,
szeroko$¢ — 100 mm,
kratka ocynkowana,
nienasigkliwe, szczelne,
wysoka mrozoodpornos¢,
wysoka odporno$¢ na agresywne substancje chemiczne,
wysoka odporno$¢ mechaniczna na zarysowania i odpryski,
duza wytrzymatos¢ na obcigzenia.

Rury kanalizacyjne PCV.

4.1.3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.1.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogo6lne.

4.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

4.1.5.1. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone przez odpowiednie uksztalttowanie
spadkow dachu, systemem rynien i rur spustowych bezposrednio na teren zielony w obrebie
dziatki. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku wykona¢ zgodnie z projektem
branzy architektonicznej oraz elektrycznej (ogrzewanie rynien i rur spustowych).

4.1.5.2. Odprowadzenie wod opadowych z wewnetrznego dziedzinca

Z wewngtrznego dziedzifica budynku wody opadowe beda odprowadzone poprzez odptywy
liniowe oraz rury kanalizacyjne do dwoch bezodplywowych szczelnych zbiornikow
podziemnych zlokalizowanych na terenie dzialki. Rury kanalizacji sanitarnej zostana
poprowadzone pod czescig rozbudowywanego budynku, w ktorej miesci si¢ sala
gimnastyczna. Dla zapewnienia konserwacji i otrzymania czysto$ci wewngtrznej instalacji
deszczowej nalezy wykona¢ w prowadzonych rurach rewizje przed wejsciem pod budynek 1
po wyjsciu spod budynku.

Lokalizacja podziemnych zbiornikoéw zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.
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Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy usungé warstwe humusu z darnig i
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykopy pod zbiorniki nalezy wykona¢ o
$cianach pionowych, mechanicznie przy uzyciu minikoparki o glebokosci kopania ok. 2,20 m.
Wykop musi by¢ ok. 20 cm giebszy od catkowitej wysoko$ci zbiornika. Warstwa ziemi nad
zbiornikiem nie moze przekracza¢ grubosci 1m. Powierzchnia wykopu musi by¢ wigksza od
wymiaréw zbiornika o ok. 60 cm z kazdej strony. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z
zaleceniami w punkcie 2.2. Specyfikacji Technicznej.

Pod zbiornik wykona¢ podsypke ze zwiru, pospotki lub thucznia 0/32, zagesci¢ i zniwelowaé
do projektowanego poziomu posadowienia zbiornika. Zbiornik utozy¢ na rownym podlozu w
odpowiedniej pozycji. Obsypke oraz zasypke wykonaé¢ z takiego samego materiatu jak
podsypke, wykonujgc ja rownomiernie ze wszystkich stron zbiornika 1 zaggszczajac
warstwami co 10 cm. Zastosowany material nie moze zawiera¢ elementow ostrych lub o
ostrych krawedziach. Do zasypywania dopuszcza si¢ wykorzystywanie urobku jesli grunt
bedzie stabilny i przepuszczalny.

Przy kazdym z projektowanych zbiornikow na wode¢ deszczowa umiejscowionych zgodnie z
czgscig graficzng opracowania wykonac tzw. skrzynke ogrodowa, ktora stuzy do podtaczenia
weza ogrodowego. Sktadac si¢ powinna z obudowy wykonanej z wytrzymatego na uderzenia
tworzywa sztucznego, wyposazonego Ww zamykana pokrywe, podiaczenie do weza
ogrodowego zakonczonego zaworem i szybkoztaczem oraz szybkoziaczem do podiaczenia
rury z PE doprowadzajacej wodg ze zbiornika.

Kazdy z projektowanych zbiornikow powinien by¢ wyposazony w pokrywe, filtr zbierajacy
(jezeli inwestor zdecyduje si¢ opcjonalnie rozbudowaé instalacje o system rozsaczajacy),
pobor wody, uspokojony wyplyw oraz pompe zatapialna.

Projektowana wielostopniowa, jednofazowa pompa zatapialna, w ktorg wyposazony powinien
by¢ kazdy zbiornik, jest przystosowana do pracy w pelnym lub czg¢sciowym zanurzeniu.
Charakteryzuje si¢ idealnymi parametrami hydraulicznymi do pracy z typowymi zraszaczami
ogrodowymi.
Parametry pracy pompy:

e wydajnos¢ maksymalna 95 I/min.,

¢ maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 48 m

e moc 1,2 kW
Opcjonalnie w wewngtrzng instalacje odprowadzania wody deszczowej mozna takze
wyposazy¢ w system rozsadzajac (nalezy wykona¢ woéwcezas osobne opracowanie
dokumentacji).

4.1.6. KONTROLA JAKOSCL

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow dostarczonych na plac
budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

4.1.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci pt. Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowg sg mb wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz ilos$¢
szt. zamontowanych zbiornikow bezodptywowych.
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Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czegsci pt. Wymagania ogolne.

4.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgécig pt. Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiornikow
bezodplywowych, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie robot ziemnych,

- roztozenie rur instalacji kanalizacji deszczowe;,

- podlaczenie zbiornika podziemnego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623) z pdzn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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4.2. S-02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.2.1. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach:

e przeniesienie oraz przebudowa istniejagcego wezta cieplnego,

e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku w I i

II Etapie rozbudowy,
e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku istaniejagcym.

4.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 4.2.1.1.

4.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w
p. 4.2.1.1 1 objetych wspdlnym stownikiem zamowien CPV 45331100-7 zwigzanych z
wykonaniem harmonogramu rob6t na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
zakupienie 1  dostarczenie materiatbw na  plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy) montaz rur z tworzywa
sztucznego, wykonanie proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie
izolacji termicznej rur.

4.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

4.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz grzejnikéw oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robodt. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.
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4.2.2. MATERIALY

4.2.2.1 Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania
Przewody c.o. zaprojektowano jako rury stalowe. Srednica rur zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania — rysunkami branzy sanitarne;j.

4.2.2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano dla pomieszczen grzejniki ptytowe konwektorowe o
nastepujacych parametrach:

- wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg EN 442-1 i profilowane co 40 mm
- maksymalne ci$nienie robocze: 1MPa

- maksymalna temperatura pracy 110°C

- dwuwarstwowa ekologiczna warstwa lakieru wg. DIN55900

- wbudowany zawor termostatyczny z nastawg wstepnag, korek spustowy 1 odpowietrznik

- wymiary grzejnikoOw zgodnie z czgscig graficzng

- odleglos$¢ pomiedzy podtgczeniami SOmm

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé w
minimalnej odlegtosci od $ciany S5cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki sg dostarczane z
zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza wartos¢ wspotczynnika KV dla instalacji
dwururowych.

Grzejniki muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia.

4.2.2.3. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zawory odpowietrzajace
montowane w grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszej
czgsci instalaci.

4.2.2.4. Regulacja

Regulacj¢ hydrauliczng poszczegdlnych odbiornikéw nalezy zapewni¢ przy pomocy
zaworow grzejnikowych termostatycznych oraz automatycznych zawordéw regulacyjnych.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowaé przeplywy na poszczegolnych
obiegach 1 odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokot z
regulacji oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu
ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4.2.2.5. Izolacje termiczne

Cato$¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy
zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperatur¢ 100°C 1 wspodtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ 1zolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna §rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub /2 wymagah 7 poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
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7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji

8 . . 40 mm

cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji

9 . . 80 mm

cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu
ochronnym z foli— dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej welny
mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.

4.2.2.6. Aparaty grzewcze

Do ogrzania projektowanej w II etapie rozbudowy sali gimnastycznej postuza aparaty
grzewcze zlokalizowane pod sufitem pomieszczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

e S$redni wydatek powietrza — 1900 m3/godz.,

e maksymalny wydatek powietrza — 2160 m*/godz.,

e max. temperatura czynnika — 90°C,

e maksymalne ci$nienie robocze — 1,6 MPa,

e napigcie zasilania — 230 V,

e moc wejsciowa — 170 W,

e pobor pradu—0,9 A,

e poziom hatasu — 58 db(A),

e cigzar — 25 kg,

e aparat wyposazony w dodatkowy kolnierz zwi¢kszajacy skutecznos¢ grzewczg

zawieszonego wysoko wentylatora.

4.2.3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.2.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogo6lne.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Zasilanie w ciepto bedzie odbywac si¢ z zaprojektowanego wezta cieplnego, ktorego moc
grzewcza jest wystarczajaca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla istniejacego oraz
projektowanego budynku szkoly. Wezet centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z czescia
graficzng branzy sanitarnej.
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4.2.5.1. Ukladanie przewodow

Gltowne przewody instalacji C.O. nalezy prowadzi¢ w posadzce w czgsci rozbudowanej. Ze
wzgledu na prowadzenie nowej instalacji C.O. takze w budynku w czgs$ci istniejacej rury
nalezy prowadzi¢ po $§cianie pomieszczenia, na ktorej projektowane sg podejscia do nowych
grzejnikow.

W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci poprowadzi¢ instalacji C.O. istniejacej $cianach
budynkow, nalezy instalacje prowadzi¢ pod istniejgcym stropem w zabudowie wykonanej w
systemie ptyt GK lub nad sufitem podwieszanym.

Jezeli nie uda si¢ poprowadzi¢ projektowanej trasy przewodow pod istniejacym stropem,
nalezy zerwac istniejaca warstwe podtogi, rozprowadzi¢ rury instalacji C.O. i wykona¢ nowa
posadzke w danym pomieszczeniu analogicznie, jak w projektowanej rozbudowanej czgsci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie si¢ rur.
Podejscia majg by¢ mocowane przy urzadzeniach. W miejscach przej$¢ rurociggdw
przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany maja wystawaé ok.
0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlanej. Rurociagi
prowadzone pod stropem izolowaé otuling prefabrykowang o grubosci 6 mm, a prowadzone
natynkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang o grubosci réwnej $rednicy rury. Rury
prowadzone natynkowo trwale zabudowa¢ (np. w systemie pltyt GK lub zabudowie z ptyt
HPL).

Po dokonaniu odbioru rurociggéw i przeprowadzeniu prob, rurociaggi stalowe po oczyszczeniu
ich do 2-go stopnia czysto$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie
zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Po zakonczeniu malowania wszystkie rurociagi stalowe izolowa¢ otuling z welny skalnej z
ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubosciach zgodnych z WT2008.
Izolacja ksztattek w tym tukow wykona¢ otuling z wetny skalnej oraz ostong PCV. Potaczenia
poprzeczne taczy¢ tas§ma aluminiowg samoprzylepng. Ptaszcz ochronny izolacji nie wymaga
konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi roéwnoczes$nie izolacje przeciwkondensacyjna.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/mK dla 20 st.C.

Stosowac nastgpujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

v' nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewoddéw
elektrycznych,

v' nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami,
szafami IT,

v' nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow
instalacji wody zimnej,

v' minimalne odleglo$ci przewodéw wody grzewczej od przewoddw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

W miejscach, gdzie wystepuje Sciany oddzielenia pozarowego miedzy dwiema strefami
pozarowymi, przez ktora prowadzony jest szacht lub przewdd instalacji C.O. nalezy
wykonaé przepust instalacyjny o okreslonej klasie odpornosci ogniowej. Na rysunkach
branzy architektonicznej (A-24, A-25 oraz A- 26) pokazane sa miejsca, w ktorych
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zlokalizowane sg pasy i $ciany oddzielenia pozarowego. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage w
sytuacji wykonania przepustéw instalacyjnych w §cianach oddzielenia pozarowego.

4.2.5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegltej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostoni¢te;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

4.2.5.3. Montaz aparatow grzewczych

Aparaty grzewcze sg przeznaczone wytacznie do montazu podsufitowego. Aparat montowac
poprzez zawieszenie na pretach zamocowanych do sufitu. Zasigg strumienia wylotowego
zwiekszy¢ poprzez montaz kotierzy przedtuzajacych.

Montaz nalezy wykona¢ na podstawie instrukcji montazu i/lub DTR dotagczonych do
urzadzenia. Montaz urzadzen musi by¢ zlecony wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robot.

4.2.6. KONTROLA JAKOSCI_

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatlow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukc;ji.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,3 ci$nienia roboczego
lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do
jakosci 1 rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,
badania, ktére moga ustali¢ przydatnos¢ 1 wlasciwosci tego materiatu.

4.2.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci pt. Wymagania ogodlne.

Jednostkg obmiarowa sg mb wykonanej instalacji oraz ilo$¢ szt. zamontowanych grzejnikow,
Zaworow itp.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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4.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czegsci pt. Wymagania ogoélne.

4.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanych
grzejnikow, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialéw 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz grzejnikow,

- montaz zaworow odpowietrzajacych i regulujacych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003~

e PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

e PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania".

e PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i1 badania".

e PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze¢$¢ 1: Wymagania i
badania".

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze".

e PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jako$ci wody"'.
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4.3. S-03 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

4.3.1. WSTEP
4.3.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i1 odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji wodno —
kanalizacyjnej w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach:
e wykonanie nowej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w projektowanym budynku w
1 II etapie rozbudowy,
e wykonanie nowej instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej w pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych w budynku istniejagcym.

4.3.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 4.3.1.1.

4.3.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociaggow,

¢ montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

+ regulacja dzialania instalacji.

4.3.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji w czgsci Wymagania Ogolne.

4.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z instalacja wodociggowo-kanalizacyjng powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
charakterystykach 1 trwato$ci nie gorszej niz okreslone w projekcie. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowaé
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zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢
obiektow nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

4.3.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.3.2.1. Przewody instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z przewodéw PE-
RT/AL/PE-HD o $rednicy okreslonej w projekcie budowlanym:

- PE - polietylen

- RT - podwyzszona wytrzymato$¢ na temperature

- AL - aluminium

- HD - duza gestos¢ materiatu

Wtasciwosci projektowanej rury:

- Maks. temperatura robocza: 95 °C

- Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

- Chropowato$¢ powierzchni wewnetrznej: 0,007 mm
- Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK

- Liniowy wspoétczynnik

- rozszerzalnosci:0,024 mm/mK

- Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/Id

- Minimalny promien gigcia: 5 d

- Minimalny promien gi¢cia przy uzyciu narzedzi: 3d

4.3.2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U

Urzadzenia zostang podigczone grawitacyjnie do kanalizacji.

Wpusty wykonaé z kratkg §ciekowa ze stali szlachetnej oraz z blokadg antyzapachowa.

4.3.2.3. Armatura i wyposazenie
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Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armaturg
wyptywowa o podwyzszonym standardzie.

Zawory:

- dla instalacji wody zimnej: zawory kulowe o pofaczeniach gwintowanych na ci$nienie
1MPa;

- dla instalacji wody cieptej uzytkowej przyjeto zawory kulowe o polaczeniach
gwintowanych na ci$nienie 1MPa i temp. 1000;

- zawor antyskazeniowy;

- zawOr bezpieczenstwa 6 bar;

4.3.2.4. Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do pionéw zaizolowaé przy uzyciu
prefabrykowanych elementéw z polietylenu.

Zastosowa¢ material izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) =
0,035W/mK

Przewody instalacji wodociaggowej zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o
grubosciach wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna §rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p.rzechodzqcre przez $ciany lub /2 wymagah z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji
9 . . 80 mm
cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

4.3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.

4.3.4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.3.4.1. Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu.
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3.4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami.

Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3.4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3.4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miedé
plaszczyzny 1 krawegdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.3.5. WYKONANIE ROBOT
Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Ze wzgledu na wystapienie kolizji z projektowang zabudowa i istniejaca siecig wodociggowa,
zaprojektowane zostalo nowe przylacze wody, ktore ma za zadanie zasili¢ caty budynek w
biezaca wode.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana begdzie w projektowanym
pomieszczeniu wezta centralnego ogrzewania nr 0/3 na poziomie piwnicy w czg$ci istniejacej
danego budynku. Ilo$¢ dostarczanej cieptej wody uzytkowej bedzie wystarczajaca dla
pokrycia zapotrzebowania na wodg¢ dla budynku.

W celu regulacji instalacji c.w.u. pod kazdym z piondw zaprojektowano termostatyczny
zawor cyrkulacyjny z napedem termicznym oraz czujnikiem temperatury. Napedy termiczne
oraz czujniki nalezy podiaczy¢ do elektronicznego regulatora, ktory nalezy zlokalizowaé w
pomieszczeniu 0/3 pomieszczenie techniczne — projektowana lokalizacja wezta C.O

Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda wg technologii producenta rur.

Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone s3 w tomie 1I ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.”
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Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
* przecinanie rur.

* zalozenie tulei ochronnych,

 ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
» wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeknié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac akustycznie welng mineralng grubosci 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondéw wykonaé rewizje zamykane
szczelnie pokrywa.

Dla zapewnienia wlasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ piony
wentylacyjne jako przedtuzenie piondw spustowych.

Do mocowania rurociggéw kanalizacji stosowa¢ uchwyty o $rednicy odpowiadajacej
srednicy zewngtrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwdd rury. Stosowaé uchwyty
skrecane $rubami z gumowa uszczelkag EPDM mocowane do $ciany za pomoca
plastikowych kotkéw rozporowych i wkretow.

Podejscia do przyborow wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej
podobnie jak przewody wody zimnej 1 ciepte;j.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury 1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Montaz wykona¢ wg pkt 2.13. niniejszej ST.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci 1 wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
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poprzeczne 1 wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzegdzi.

4.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetlnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

4.3.7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogolne wustalenia zawarte w ST w czesci Wymagania Ogolne.
Ilos¢ robot okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

4.3.8. ODBIOR ROBOT

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7" i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych, protokét przeprowadzenia
proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

4.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czg¢$cig pt. Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialéw 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

4.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia

na rysunkach

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu .

PN-B-01706:1992/Azl : Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze

e PN-81B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

e PN-81B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

e PN-81B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania 1 badania

e PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych —w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych).
Czes$¢ 1:Wymagania ogdlne

e prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach ~ wodociaggowych 1  ogdélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
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4.4. S-04 INSTALACJA WENTYLACJI
4.4.1. WSTEP

4.4.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach:

e w budynku projektowanym w I 1 II Etapie rozbudowy,

e w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w budynku istniejagcym.

4.4.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 4.4.1.1.

4.4.1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robo6t instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji.

4.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Pojecia ogodle — instalacja wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji

- urzadzenie wentylacji mechanicznej — zespot elementéow powodujacych wymuszong
mechanicznie wymiane powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

- powietrze wentylacyjne — powietrze naplywajace do pomieszczenia w wyniku
dziatania urzadzenia wentylacji mechanicznej

- ilos¢ wymian — objg¢tosciowa godzinowa ilo§¢ powietrza wentylacyjnego podzielona
przez objetos¢ pomieszczenia

- parametry powietrza — zespot cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotno§¢ wzgledng, zawarto$¢ zanieczyszczen stalych, sktad chemiczny
mieszaniny gazow, stopien jonizacji i predko$¢ ruchu.

4.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.

Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwg
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

4.4.2 MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
czesci pt. Wymagania ogdlne.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 =zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace
do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora.

WENTYLATOR KANALOWY W
e wydajnos¢ m?h,
wersja SILENT,
temperatura pracy -20 do 40 °C,
masa — 5 kg,
uruchamiany z facznika klawiszowego.

WENTYLATOR KANALOWY W1
wydajno$¢ m?/h,

wersja SILENT,

temperatura pracy -20 do 40 °C,

masa — 5 kg,

uruchamiany z tgcznika klawiszowego.

CENTRALA WENTYLACYJNA C1
e centrala nawiewno-wywiewna,

wydajno$¢ nawiewu — 4000 m?/h,

wydajno$¢ wywiewu — 4000 m3/h,

ci$nienie dyspozycyjne — 450 Pa,

temperatura nawiewu (zimg) — 20°C,

moc — 4 kW,

maksymalne wymiary 1339x1520x3318mm (ze wzglgdu na niewielkie wymiary

pomieszczenia technicznego w ktorym zlokalizowane bedg centrale),

e obudowa wykonana z paneli PUR gr 40 mm, obustronnie pokrytych blachg
ocynkowang,

e wyposazona w filtry, wymiennik obrotowy i1 nagrzewnic¢ wodng.

CENTRALA WENTYLACYJNA C2
e centrala nawiewno-wywiewna,
wydajno$¢ nawiewu — 6000 m*/h,
wydajno$¢ wywiewu — 4000 m3/h,
ci$nienie dyspozycyjne — 450 Pa,
temperatura nawiewu (zimg) — 20°C,
moc — 5 kW,
maksymalne wymiary 1339x1520x3318mm (ze wzgledu na niewielkie wymiary
pomieszczenia technicznego w ktorym zlokalizowane beda centrale),
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e obudowa wykonana z paneli PUR gr 40 mm, obustronnie pokrytych blachg
ocynkowana,
e wyposazona w filtry, wymiennik obrotowy i nagrzewnic¢ wodna.
CENTRALA WENTYLACYJNA C3

e wiszaca

e centrala nawiewna,

e wydajnos¢ nawiewu — 7500 m3/h,

e cis$nienie dyspozycyjne — 450 Pa,

e temperatura nawiewu (zimg) — 20°C,

e moc—2,5kW,

e obudowa wykonana z paneli PUR gr 40 mm, obustronnie pokrytych blachg
ocynkowana,

e wyposazona w filtry, wymiennik obrotowy i nagrzewnic¢ wodna.

CZERPNIA TERENOWA

e $rednica czerpni — 1250 mm,
wysoko$¢ — 337 mm,
wydajno$¢ — 17 000 m?/h,
wykonana ze stali nierdzewnej,
estetyczny wyglad.

Elementy nawiewne i wywiewne — zgodnie z cz¢Scia graficzna opracowania.

Materialy i izolacja termiczna kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodow
elastycznych w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999). Grubosci blach na kanalty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zaloZzonych cisnie roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
plaszcza ani widocznych ugig¢ przewodoéw miedzy podporami.

Kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o
grubosci 40 mm.

Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spelnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Przewody maja by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z
nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i napr¢zen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory zostala ustalona w oparciu o ci¢zar rury, cig¢zar przenoszonego
w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wicksza warto$¢, ciezar izolacji,
gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o
wspolnej wysokosci.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu przewoddéw na drugim. Podpory podlegaja
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

4.4.3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
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Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ze wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.4.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Transport materialow do budowy instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy ustawic je
na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz dokladnie zabezpieczy¢ pasami
mocujacymi. Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac si¢ w oryginalnych
opakowaniach.

4.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czgsci pt. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bg¢dzie wykonywana instalacja
wentylacji mechanicznej.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy¢ na §cianach i sufitach
za pomocg kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych kanatoéw i
urzadzen.
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Przed przystgpieniem do robdt wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
wykona¢ otwory 1 przebicia w posadzce i §cianach wewnetrznych i zewnetrznych.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.

Przej$cia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetionych
materialem elastycznym. Lokalizacja urzadzen wedlug projektu. Wyrzut powietrza
zuzytego realizowany bedzie przez projektowane szachty wentylacyjne wyprowadzone ponad
dach budynku. Swieze powietrze bedzie pobierane z czerpni terenowej zlokalizowanej w
rejonie potnocno-wschodniej elewacji budynku. Czerpnia terenowa bedzie mie¢ bezposrednie
polaczenie z projektowang komora kurzowa (pomieszczenie nr 0/12) o wymiarach
405x70x100cm. Kanal wentylacyjny do czerpni terenowej wyprowadzi¢ z budynku pod
projektowang nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej. W miejscu wyjscia z budynku
oraz przed wejsciem do czerpni terenowej, nalezy wykonac¢ rewizj¢ kanatu wentylacyjnego do
projektowanej czerpni terenowe;j.

Centrale wentylacyjne beda zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym nr 0/11. Dwie
centrale zaprojektowano jako stojace, jedna jako wiszacg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na montaz projektowanych wielkogabarytowych central wentylacyjnych i centrali nawiewnej
w pomieszczeniu technicznym, ktory nalezy tak wykona¢, aby zapewni¢ bezposredni dostep
do urzadzen w celu ich serwisowania i konserwacji. Zasilanie central wentlacyjnych oraz
wentylatoréw kanatowych zgodnie z projektem branzy elektrycznej i opisem w punkcie 3.7.
niniejszej Specyfikacji.

Lokalizacja projektowanych elementéw nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie z czg$cia
graficzng opracowania.

W 1 Etapie rozbudowy zostanie wykonany uklad wentylacji wszystkich pomieszczen
projektowanego budynku administracyjno-dydaktycznego obstugiwany przez jedna centralg
nawiewno-wywiewng oraz jedng centrale nawiewng (osobna centrala przeznaczona dla
pomieszczen zaplecza kuchennego). W I Etapie rozbudowy zostanie rowniez wykonana
wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych w istniejgcym budynku szkoty. Osobny
uklad wentylacji sali gimnastycznej oraz pomieszczen zaplecza sportowego zostanie
wykonany w II Etapie rozbudowy.

Podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na dbatos¢ o
czystos¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i1 zabezpieczenie wlotéw do kanalow np.
folia samo-wulkanizujagca si¢. Po zakonczeniu okreslonych odcinkéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty 1 wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne i anemostaty
montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

- Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych cz. II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz. 12

- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czes¢ 11

- Przed rozpoczgciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

- Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby
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zagwarantowa¢ wilasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokot
usterek elementow.

- Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skuteczno$ci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywoéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia
wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykonaé przed
zamknieciem sufitow podwieszanych 1 przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementow wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostgp przez
wykonanie otworow rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

- Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po wuzyskaniu pozytywnych
wynikow pomiarow.

4.4.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czegsci pt. Wymagania ogodlne.

Pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie 2z warunkami technicznymi 1 normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw 1 porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch
techniczny potaczony z regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych
parametrow.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

4.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Jednostkag obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.)
zamontowanego urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostkag obmiarowg kanatéw wentylacyjnych jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni
zewngtrznej kanatu wentylacyjnego.

4.4.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.
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Odbior czesciowy

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelieniami w
trakcie wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wiasciwych materiatow oraz prawidlowosci montazu. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materialow;

» protokot z pomiaru wydatkow powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* zgodno$¢ pomierzonych wydatkow powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacja Projektowa;

» protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;

4.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen wentylacji mechanicznej lub m?
wykonanych kanatéw instalacyjnych, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie instalacji wentylacji,

- oczyszczenie podioza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

4.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126,
Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
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1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania.

e PN-73/B-03431 "Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

e PN-78/B-10440 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze"
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4.5. S-05 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ
(HYDRANTY WEWNETRZNE)

4.5.1. WSTEP

4.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
(hydrantowej) w projektowanym budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach

4.5.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
pkt 3.1.1.1.

4.5.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

4.5.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sga zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

4.5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji hydrantowej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wlasciwe dos§wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwg jakos$¢
wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz projektowanej instalacji hydrantowej zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych Polskich Norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystagpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

4.5.2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci pt. Wymagania ogodlne.

Zastosowane materialy.
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1. Hydrant ppoz HP25

PARAMETRY TECHNICZNE
e hydrant wewnetrzny uniwersalny 25 o symbolu HW - 25 N-30 "UN"

Opis produktu

-Hydrant wewngtrzny z wezem potsztywnym DN25
-Zawieszany (natynkowy) "N"

-Model "UN" - mozliwo$¢ podiaczenia zasilania z prawe;j
lub lewej strony

Wykonanie

-Drzwi petne lub z oknem z pleksiglasu

-Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min.
3um na strong; farba poliestrowa do zastosowan
zewngtrznych 1 przemystowych

- Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna)
OHI8NO9

-Material szafy hydrantowej - stal cynkowana
elektrolitycznie DCO1 (powtoka cynku o gr. min. 3um na
strong)

-Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa
poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych
odporna na promienie UV

Wyposazenie

-Zawo6r DN25

-Pragdownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

-Zwijadlo kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w
0$ wodng umozliwiajgcg rozwinigcie weza bedacego pod
ci$nieniem wody, na zadang dlugos$¢.

-Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb

Rodzaj zamka

- EURO - zaglebiony w drzwiach uchwyt pokretny

- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem
zapasowym umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybka
szklang o grubo$ci Imm

- Uniwersalny - laczacy w sobie cechy zamka euro i
patentowego; otwarcie nast¢puje po wytamaniu pokrywy
PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

Kolor, Kolor zwijadla

-RAL3000 (czerwony) lub RAL9010 (biaty) - farba
poliestrowa odporna na promienie UV.
-RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Wydajnosé

Q Nom = 601l/min przy:
-P>0.2MPa-WSPK =

44 dysza pradownicy D10 mm
-P>0.4MPa-WSPK=

30,5 dysza pradownicy D8 mm
-P>0.6 MPa- WSP K =

26 dysza pradownicy D6 mm

Dane techniczne

-Ci$nienie pracy:
Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa
-Szerokos¢ -740 mm
-Wysoko$¢ -790 mm
-Glebokos¢ -250 mm
-Srednica zwijadta -600mm
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-Dlugo$¢ weza -30m
-Waga -54 kg

2. Przepust ppoz EI 120
Przejscia projektowanej instalacji hydrantowej przez wszystkie przegrody petniace
funkcje oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é gotowa ptyta welny mineralnej do
uszczelnien przejs¢ instalacyjnych oraz nanie$¢ farbe ognioochronng do zabezpieczen
powierzchni przej$¢ instalacyjnych, kabli i rur. Projektowane przejécie instalacyjne
wykona¢ w klasie EI 120.

Farba ogniochronna

PARAMETRY TECHNICZNE:

- do uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych
wykonanych z welny mineralnej,

- gestose - 1,5 g/em?,

- nanosi¢ pedzlem lub metoda natryskowa,

- kolor — biaty,

- temperatura stosowania — od + 5°C do + 30°C,

- odporno$¢ na temperatur¢ po wyschnigciu — od —40°C do + 80°C,
- warto$¢ pH — 8-9,

- czas schniecia — 1-3 dni.

3. Rury stalowe do wykonania instalacji hydrantowej
PARAMETRY TECHNICZNE
e rury stalowe,
e 7eszwem,
e zabezpieczone przed korozja - ocynkowane,
e wykorzystane $rednice — zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

4. Zestaw przylaczeniowy
e Zawor kulowy odcinajacy dn 50
e wielkos¢ 2"
e masa 1,34 kg
e materiaty: mosigdz CW617 N z powtoka nikiel-chrom, mosiagdz CW614N, PTFE
teflon, stal wegglowa z oktadzing z tworzywa koloru czerwonego lub niebieskiego,

e max cisnienie robocze: przy temperaturze +80°C: 2,0 MPa (20bar); przy
temperaturze do +150°C: 1,0 MPa (10bar),

e Zawor zwrotny antyskazeniowy dnS0

Opis og6lny » ZawOr zwrotny antyskazeniowy

* Praca w dowolnym potozeniu

* Male straty ci$nienia

* Cicha praca, zwarta budowa

* Nie generuje uderzen hydraulicznych

* Zespol zamykania: podwojne prowadzenie zawieradla
(osiowe 1 boczne) wspomagane sprezyna

* Doskonata szczelnos$¢ 1 wysoka niezawodnos$¢, zapewniona
przez specjalng uszczelke w ksztalcie litery L

* 2 otwory kontrolne z zaslepkami DN1/4”’

* Wykonanie zgodne z normg produktowa PN-EN 13959
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Dane techniczne Przyltacza: gwint wewngtrzny (BSP)

» Max. cisnienie robocze PFA dla wody (sieci przesylowe,
zaopatrzenie w wodeg, itp.) - 10 bar

* Dopuszczalne cisnienie robocze PS dla innych mediow - 10
bar

» Temperatura pracy: - min. -10°C - max. +80°C

* Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu

» Media: czyste ciecze 1 gazy

* Zgodno$¢ z normami: - PN-EN 13959: Norma produktowa -
ISO 228, NF E 03-005: Potaczenia gwintowane

e Zawor pierwszenstwa dn 50

Zastosowanie Zawor pierwszenstwa jest kombinacja regulatora i ogranicznika
cisnienia. Zawor zabezpiecza instalacje hydrantowa przed
niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci.
Pozostate fragmenty sieci sg zasilane dopiero, gdy wystepuje
odpowiednia ilo§¢ wody. Ponadto zawory VV 300 reguluja
cisnienie wyjsciowe zabezpieczajac instalacje po stronie
wylotowej przed przekroczeniem zadanego ci$nienia.
Wiasciwosci * Duzy przeptyw

» Maty cig¢zar

» Wysoka doktadnos¢ regulacji

* Serwis i obstuga bez konieczno$ci demontazu z rurociagu

» Wewnetrzny uktad regulacji, zawory kulowe

* Niezawodny

» Wymienny wkiad zaworu

Konstrukcja Zawor sktada si¢ z:

* Korpusu z gwintami wewnetrznymi

* Dwoch zaworow pilotowych

* Obwodu regulacji

Materialy * Obudowa z mosigdzu

* Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM

* Uszczelki z NBR i EPDM

» Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycznego
* Ztaczki z mosigdzu

Dane techniczne Temperatura Maks. 80 °C

Zakres cisnien 0,5 — 12 bar

Minimalne ci$nienie 0.5 bar (50 kPa)

Wielkosci 3/4” —1.1/2”

5. Pozostale elementy projektowanej instalacji hydrantowej

e Filtr sko$ny dn 50
Opis Filtry zatrzymuja zanieczyszczenia o ziarnistosci powyzej 0,5
mm dla DN15-DN50 oraz 0,9 mm dla DN65-DNS8O0. Filtry
mogg by¢ montowane w roznego rodzaju instalacjach,
zwlaszcza wodociggowych 1 ogrzewniczych, gtownie przed
armaturg regulacyjng. Filtr musi by¢ montowany zgodnie z
kierunkiem przeptywu czynnika oznakowanym na kadlubie w

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno — przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

pozycji umozliwiajacej swobodne oddzielenie si¢ i grawitacyjne
osadzenie zanieczyszczen w cze$ci filtracyjnej - pozycja
»pokrywa do dotu”. Oczyszczenie elementu filtracyjnego lub
jego wymiang na czysty oraz usuni¢cie zanieczyszczen z filtra,
nalezy przeprowadza¢ po okresie pracy, po ktérym zostanie
zaobserwowany spadek efektywnosci pracy filtra.

Dane techniczne Wielkos¢ 2"
Masa 0,91 kg
Materiaty KORPUS, POKRYWA: mosiadz powierzchniowo piaskowany;

ELEMENT FILTRACYJNY (SIATKA): stal nierdzewna;
USZCZELKA POKRYWY: fibra techniczna/PTFE;
Parametry MAX CISNIENIE ROBOCZE:

2,0 MPa (20 bar);

ZAKRES TEMPERATUR ROBOCZYCH:

od -5°C do +120°C (zgodnie z wykresem ,,p-t”);

e Zawor zwrotny dn 50

Dane techniczne Wielkos¢ 2"
Masa 0,84 kg
Materialy KADLUB, WKRETKA, GRZYBEK: mosiadz

USZCZELKA GRZYBKA: uszczelka ptaska - NBR
SPREZYNA: stal nierdzewna

Parametry MAX CISNIENIE ROBOCZE: - dla DN32+DN50: 1,0 MPa
(10 bar) TEMPERATURA ROBOCZA: +100°C

e  Manometr 0-16 bar @ 100 mm

Zastosowanie Cis$nieniomierze ogolnego przeznaczenia do pomiaru ci$nienia
gazu i cieczy chemicznie obojetnych na stopy miedzi i nie
powodujacych zatorow w uktadach ci$nienia.

Cechy uzytkowe PN-EN 837-1: 2000

wymagane

Srednica obudowy 100 mm

Temperatura pracy Otoczenie: -40 do +60 °C

Cisnienie robocze Maksymalne ci$nienie robocze powinno wynosi¢ 3/4 zakresu
wskazan.
W pomiarach chwilowych dopuszcza si¢ obcigzenie w petnym
zakresie.

Jednostka pomiaru — MPa.

Zastosowane Obudowa 1 pokrywa - stal nierdzewna.
materiaty Mechanizm — mosiadz.

Szyba — szklo.

Stopnien ochrony obudowy — IP 50.

4.5.3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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4.5.4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST pkt 1.16.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

4.5.5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

4.5.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

4.5.5.2. Opis ogolny.

e W budynku istniejacym zostanie wykonana nowa instalacja hydrantowa, ze wzgledu na
zmian¢ lokalizacji przylacza wody. Lokalizacja szafek hydrantowych bez zmian, w bu-
dynku znajduja si¢ nowe szafki hydrantowe z hydarntami dn25 z wezem potsztywnym i
nie ma konieczno$ci ich wymiany.

e Projektowana instalacja hydrantowa w I Etapie rozbudowy obejmowaé bedzie ochrong
caly projektowany obiekt administracyjno-dydaktyczny.

e W II Etapie rozbudowy zostanie wykonany jeden dodatkowy hydrant w projektowane;
Sali gimnastycznej obejmujacy swym zasiggiem to pomieszczenie. Pomieszczenia zaple-
cza sportowego oraz inne pomieszczenia projektowane w II Etapie rozbudowy beda chro-
nione poprzez hydranty zlokalizowane w istniejacej cz¢$ci budynku.

e Instalacja bedzie stale zaopatrzona w wodg. Obiekt wyposazony bedzie w hydranty we-
wnetrzne DN25 typu HW-25 N-30 "UN". Hydraty DN 25 z pelnym wyposaZzeniem, z w¢-
zem potsztywnym, dlugos¢ weza 30m, w szatkach zamykanych na klucz oznakowane
zgodnie z Polska Norma.

e ZawoOr hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1350 mm od poziomu podtogi
+100 mm.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody z dwdch hydrantéw: 2 x 1dm®/s =2 dm’/s = 7,2 m*/h.

e Minimalne ci$nienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wy-
soko$¢ 1 opory hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosi¢ nie mniej
niz 0,2MPa.

e Zrédlem wody dla instalacji hydrantow wewnetrznych bedzie projektowane przylacze wo-
dociggowe.
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e Za wejsciem przylacza wodociggowego do budynku nalezy je wykona¢ zgodnie ze sche-
matem przedstawionym na projektowanym rzucie instalacji wodociggowe] w piwnicy —

rysunek S-4.

¢ Instalacj¢ hydrantowg projektuje si¢ z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych.

e Rurociagi w zakresie $rednic do dn 50mm wilacznie, wg PN-H-74200

Srednica nominalna

Srednica zewngtrzna

Minimalna grubos¢

DNI15 21,3 2,65
DN25 33,7 3,25
DNS50 60,3 3,65

e Przed przystapieniem do montazu rury nalezy doktadnie oczys$ci¢ z zewnatrz 1 wewnatrz.

e  Wszystkie rurociagi po zmontowaniu podda¢ probie hydraulicznej ci$nieniem 1,5MPa
przez czas 2 godzin. Nie powinny wystapi¢ przecieki zewn¢trzne. Wyniki z prob i ptuka-
nia wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

e Rurociggi mocowa¢ w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny spet-
nia¢ nastgpujagce wymagania:

Srednica DN Nosnosé Min. przekrdj w mm?2 Min. dtugos¢
Rurociggu minimalna (Sruby wieszaka) kotka
<50 mm 2000 N 30 (MS) 30 mm

e Obejmy rurowe powinny posiada¢ atest CNBOP lub uznanie CE.

e Na najdalej zainstalowanym hydrancie wydajno$¢ na pyszczku pradownicy musi wynosic¢
co najmniej 1dm?/s przy ci$nieniu co najmniej 0,2MPa zapewniajac co najmniej zasieg
3m dla pradu gasniczego rozproszonego stozkowego.

e Instrukcja montazu hydrantu DN 25 oraz pozostatych elementow instalacji hydrantowe;j
wg zalecen producenta.

4.5.6. KONTROLA JAKOSCL
Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-pkt 1.18.

Instalacja wody
 Sprawdzenie skutecznosci i szczelno$ci instalacji
* Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

4.5.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w czgsci pt. Wymagania ogdlne, niniejszej specyfikacji.
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Jednostka obmiarowa jest 1 mb wykonanej instalacji hydrantowej z rur stalowych lub
1 sztuka elementow instalacji hydrantowej np. hydranty DN 25 lub zawory odcinajace,
kulowe itp.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.5.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania ogoélne.

4.5.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jakosci elementéw i akcesoriow przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$¢ materialow z jakich elementy zostaly wykonane,

- prawidtowos$¢ wykonania,

- zasdwiadczenia o jakosci 1 §wiadectw.

4.5.8.2. Odbior koncowy.

Instalacje hydrantowa uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacja projektows,
jesli wszystkie wyniki préb i1 badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji wodociggowej uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg
projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja
zaptacie.

Nalezy zwrdoci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzgdne znaczeni dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

4.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgdcig pt. Wymagania ogolne, niniejszej
specyfikacji.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ mb instalacji hydrantowej i szt. zainstalowanych hydrantéw, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

- wykonanie bruzd, przeku¢ i1 przej$¢ instalacyjnych,

- montaz i podlaczenie zestawu hydroforowego oraz zestawu przytaczeniowego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- wykonanie pomiarow i testow.

4.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

e Aprobata techniczna ITB wyrobow.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2003 r. Nr 121. poz. 1138 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr. 121, poz 1139).
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