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SPRAWDZIŁ

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nn 0,4kV –
BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO nn 
0,4kV w miejscowości PIESKI

GMINA CEWICE

PIESKI dz. nr 9; 17/2; 32/2; 61

242/Gd/2002

OZNACZENIA:

Proj. SOU-3 / 2  T-160 „PIESKI”
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Istn. sł. 112

T-160 „Przeryte Bryle II”

Proj. oprawa typu LED o mocy 49 W z red. mocy o 

33% (od 23.00 do 5.00) np. BGP 203 LED 60/740 

DM DDF2 lub równowaŜna

Proj. linia kablowa

YAKXS 4 x 25mm2

UKŁAD SIECI TN-C

R<=10
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Proj. P2/F wg. EOP
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L=30 (35m)

YAKXS 4 x 35mm2

L=10 (14m)

Proj. uziom

Proj. słup o przekroju zbieŜnym, wysokość 

zawieszenia oprawy 7m, z wysięgnikiem 1mx1m, 

kąt 0 stopni, kolor ocynk, 

np.ASTRA PS 7m z wys. OC S lub równowaŜny

OBWÓD NR 1 – 170m   (186m)
OBWÓD NR 2 – 157m  (173m)
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