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3. Oswiadczenie

Przodkowo 0.2016

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-,PRAWO BUDOWLANE"

(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt  budowlany pt. ,,BUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ nn 0,4 kV — BUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO W

M. PIESKI zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpis projektanta
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

gga?b‘fiﬂéol.l 7“1&?”2?3“}3 5!4?.132 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

it
sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
gowve] Kopisii Kwalifikacyinej

Leszek medoslatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Ko [Z Kwalifikacyjnej
J

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK

Okregowej Koffisji KV Affikacyine)
mgr in ? linowski

Otrzymuja:

|.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfiaoggnym:

POM-195-V3X-TLT *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdansk

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowej 1zby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Ckregowej Izby Indynierow Budownictwa.

[Zzocmie art. 3 ust 2 ustawy T dnis 1 wrz=snis 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektraniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem sektronicznym wergfikowanym proy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfiketu =
rowrowaire pod wigladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasrorscznymi |

¥ Weryfiacjs poprewnosci darych w niniejszym mowisdczeniu modna sprawdzic T pomocy numens wergfieoyjnegs Tafwiadozania na
stronie Polskie] [zby Indynierde Budownictws www.piiborg.ol lud kontakbajac sig 2 Diurem wissciwe] Okregowej lzoy Infynizrow
Budownictws.
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N

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 - 23
7132/298/02

E A NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art, 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pé2n.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi inZynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetyczaych

w zahes:e projekwwanla i kierowania robotami budowlanymi bez ogranmet.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posredmctwem Wojewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. " v

Otrzymuje . s

(1) Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy -
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszaw:c
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RA-3KX-3U9 *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03
adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wzgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Dkrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.

-\.q,:;z.,
mm—
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5. Podstawa i zakres opracowania

5.1

Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje

budowe kablowej sieci oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 25mm2
na stupach stalowych o wysokosci 7m np. ASTRA PS-7m,

montaz opraw oswietlenia ulicznego typu LED 49W z redukcjg mocy o 33%
np. BGP 203 LED 60/ 740DM DDF2

budowe szafki oswietlenia ulicznego SOU - 3 faz, 2-obw.

W/w inwestycja podyktowana zostata poprawg walorow bezpieczenstwa na odcinku

objetym ponizszym opracowaniem.

5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)

zlecenie Inwestora

warunki przytgczenia do sieci elektroenerget. ENERGA OPERATOR S. A.:
P/15/056983 z dnia 28.12.2015

uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celéw projektowych

katalog wyrobow: opraw o$wietleniowych, zrodet Swiatta, stupow,

wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego

5.3 Zakres opracowania

e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 25mm2 -328 m
e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm?2 -33m

e montaz stupa oswietleniowego o przekroju zbieznym, o wysokosci

7m (zawieszenie oprawy) z wysiegnikiem 1mx1m o kgcie 0 stopni
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np. Astra PS 7m - 8 kpl.
e montaz opraw LED 49W, strumien swietiny minimum 6000 Im z

red. mocy o 33% np. BGP 203 LED 60/740 DM DDF2 - 8 szt.
e montaz szafki oswietleniowej SOU — 3/2 obw. - 1 szt.
e montaz rur ochronnych DVK 110 -30m
e montaz uzioméw -4 kpl.

5. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

Gmina Cewice
Ul. Witosa 16
84-312 Cewice

10
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6.1 Warunki przylaczenia do sieci ENERGA OPERATOR SA

Energa

opera tor
EoP-S8-poc2nQS - 2o S
Numer P/15/056983 Miejscowosc¢ Lebork Data 28-12-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1; Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Pieski
gm. Cewice , dziatka numer 17/2
2, Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 3kw
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - CEWICE [00900-328)
Stacja SN/nn PRZERYTE BRYLE Il [03-0160]
Obwad nn linia napowietrzna [100]
Obiekt Obwod [nN] linia napowietrzna [100]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
istniejace
71.2.  Stacja transformatorowa:
istniejaca T-160, obw. 100
7.1.3.  Urzadzenia nn:
- budowa przylacza kablowego kablem YAKXS 4x35 mm2, od istniejacego stupa nr 112 w linii napowietrznej nn, o dlugosci
okolo 15 m
- budowa szafki pomiarowej P1-Rs/F przy stupie
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemnej; g fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Y\

11
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X

9.2,

9.3.
94,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

121,

/ Energa

operator

szafka pomiarowa lokalizowana przy stupie nr 112

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposcob pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okrelone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parameiry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

12
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&) Energa

operator

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Dyrektor
RompaMarek  J~— n Dystrybucjiw Leborku
/
OPRACOWAL J (__zATiERDZIL i
tel. 059 841 6324 Jefzg Wierzchnick[

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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6.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczneqgo

WOJT GMINY CEWICE

woj. pomorskie

GMINA CEWICE
Z1.6733.16.2015 Cewice, dnia 19.01.2016r.

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

» art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23),

* art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),

* Art 50 ust 1,art. 51 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 86 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.),

e § 3-9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 siempnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagari
dotyczacych nowef zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),
* §2-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie oznaczer i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164,

poz. 1589).

Whioskodawca: Gmina Cewice z siedziba: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 reprezentowana przez
petnomocnika Pana Mateusza Gaschta, ul. tgkowa 18, 83-304 Przodkowo

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, po uzgodnieniu projektu
decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 z ponizszym organem:

* Starosta Powiatowy w zakresie ochrony gruntéw rolnych.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

Opis inwestycji
-1 typ inwestycji - budowa sieci energetycznej oéwietlenia ulicznego wraz z lampami o$wietleniowymi,
.2 rodzaj zabudowy — infrastruktura techniczna,
.3 funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — KD — drogi publiczne,

1

1

1

1

2 Adres inwestycji: dz. nr 17/2, 32/2, 61, 9 obr. Pieski.

3 Warunki i wymagania ksztaftowania tadu przestrzennego
3

.1 Zagospodarowanie terenu
3.1.1  linie zabudowy nie okresla sie.
3.1.2 miejsca postojowe dla samochodéw — nie sg wymagane.
3.1.3 Wskaznik powierzchni zabudowy (pow. zab./pow. dz.) — nie dotyczy.
3.2  Zasady ksztattowania zabudowy — nie okresla sig (inwestycja bez zabudowy kubaturowej).
4 Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich
4.1 Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do pozbawienia 0séb trzecich:
4.1.1 dostepu do drogi publicznej,
4.1.2  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw tacznosci,
4.1.3 dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
4.2  Realizacja inwestycji winna by¢ zgodna z przepisami w zakresie ucigzliwosci powodowanych przez

hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
5 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu - nie okresla sie.

6 Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej
6.1  Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sig w strefie ochrony archeologicznej. Jezeli w trakcie
prowadzenia prac ziemnych dojdzie do odnalezienia przedmiotéw posiadajacego cechy zabytku,
zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z p6zn. zmianami).

7  Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl. sekretariat@cewice.pl
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7.1 zaopatrzenie w energie elektryczng, wode i odprowadzenie éciekéw - nie dotyczy.
7.2 komunikacja kolowa — inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne.

8 Inne warunki

8.1 Teren po wykonaniu inwestycji nalezy przywréei¢ do stanu poprzedniego — w przypadku gruntéw
rolnych nalezy przywréci¢ warstwe humusu. Grunty rolne nie wymagajg trwalego wylgczenia z
uzytkowania rolnego.

8.2  Projekt nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci z ktérymi wystepujg kolizje,

8.3  Projekt nalezy uzgodni¢ z zarzadcami drog publicznych w ktérych umieszcza sie sieé.

8.4 Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne sg przedstawione na planie
sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji — zataczniki nr 1.

8.5 Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania terenem na cel budowlany nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja.

8.6  Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

UZASADNIENIE

Whioskowane zamierzenie jest projektowane na terenie gdzie nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzgdzenia na podstawie przepisow
odrgbnych. Ustalono, ze do dnia 31 grudnia 2003 r. na przedmiotowym terenie obowigzywat ogolny plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice uchwata nr V/28/93 Rady Gminy Cewice z dnia 19 lipca
1993r. (Dz. Urz. Woj. Siupskiego Nr 18 z 1993r. poz. 172 ze zmianami). Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami inwestycja jest zaliczona do Jinwestycji celu publicznego”.
Wykorzystujgc dane z rejestru gruntéw Osrodka Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Leborku
rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczace terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajacy
ustalenie stron postepowania administracyjnego. Wojt gminy zgodnie z art. 61 KPA zawiadomit
wnioskodawceg oraz ustalone strony postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w niniejszej
sprawie. W okreslonym w zawiadomieniu terminie nie zgloszono uwag i wnioskéw dotyczacych
planowanego zamierzenia.

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

Z przepisbw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje sie realizacje

inwestycji, stwierdzono, ze jest mozliwa realizacja przedmiotowego zamierzenia. Projekt decyzji zostat

uzgodniony ze Starostg Powiatowym w Leborku w zakresie ochrony gruntéw rolnych i uwaza sie za
dokonany w my$l art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.).

* Inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;j.

 Istniejgce/projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

e Dla przedmiotowego terenu nie ma przewidzianych zadan samorzadowych i rzadowych - inwestycje
celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

« Teren rolny nie wymaga wylaczenia z uzytkowania rolnego. Grunty rolne w ktérych umieszcza sie
podziemng infrastrukture techniczng pozostajg uzytkiem rolnym. Pozostaly teren przeznaczony pod
inwestycje jest wylaczony z uzytkowania rolnego.

e Obszar i nieruchomosci w granicach niniejszej decyzji nie sg objete ochrong konserwatorska.

» Obszar objety decyzjg nie jest terenem gorniczym, nie jest zagrozony osuwaniem sig mas ziemi, nie jest
pofozony w granicach parku narodowego i jego otuliny.

 Teren nie jest objety ochrona na podstawie przepis6w o ochronie przyrody.

* Inwestycja lezy w pasie drogowym drogi publicznej gminnej.

Projekt niniejszej decyzji przygotowat architekt wpisany na liste izby samorzadu zawodowego architektow.

Biorac pod uwage powyzsze oraz uwarunkowania wynikajace z przepiséw szczegdlnych i dotyczace
ochrony intereséw 0s6b trzecich nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego w Stupsku za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

2. Weojt Gminy stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskat decyzje o
pozwoleniu na budowe lub zaistnieje sprzecznos$é z planem zagospodarowania przestrzennego (w
przypadku uchwalenia nowego), jezeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zalgczniki: zalgeznik graficzny

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice. pl
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Otrzymuja:
) Pan Mateusz Gaschta - Pefnomocnik
2. Pan Stanistaw Kostuch
3. Pozostale strony postepowania — tablica ogtoszen tut. urzedu.
4, Aa.
do wiadomosci:
5. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego
Gdansk ul. Okopowa 21-27

Wydanie decyzji jest zwolnione od opfaty skarbowej
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze
zm.).

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl
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6.3 Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Strona 122
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: lgborski
SIS AL Jednostka ewidencyjna: 220803_2, Cewice
Obreb ewidencyjny: Nr 0011, Pieski
"""""""""" (nezwa organu wydsiacego dokument)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 16.03.2016 10:26:58 wedlug stanu na dzien: 16.03.2016 10:26:58
Nr jednostki rejestrowej:  G30 KW 3705
Osoby: 1
Udziat - "
Forma ;;Z i Dane osoby fizycznej / instytucji
n Kostuch Stanistaw (Boleslaw, Kunegunda) PESEL: 54072717434 NIP: -
wiasnos¢ zam. Pieski 56
Dziatki ewidencyjne: 1
= | Ey Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow fha] inne dokumenty
1 9 Pieski 56 0.1989 Br-RV 0.1989 KW 3705
Identyfikator: 220803_2.0011.9
Razem powierzchnia dziafek: 0.1989  ha
Slownie: | tysiac dziewietset osiemdziesiaf dziewie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 9.0361 ha (dziewig hektarow trzysta szescdziesiat jeden metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

DOKUMENT SLUZY DO CELOW
Br-RV - Grunty rolne zabudowane INFORMACYJNYCH

Anna Kiersznicka
dnia: 16.03.2016

i BUDYNKOW

""""""""""""""" oo " (imig i nazwisko osoby reprezentujace; organ
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec¢ urzedowa) i data,}‘lpogpis et
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Strona2z2
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: lgborski
STRHEEtaL ChOR St Jednostka ewidencyjna: 220803_2, Cewice
Obreb ewidencyjny: Nr 0011, Pieski
"""""""""" [ R
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 16.03.2016 10:26:58 wedfug stanu na dziert: 16.03.2016 10:26:58
Nr jednostki rejestrowej: G74 KW 29315
Osoby: 2
Udziat - "
y ;;Z A Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA CEWICE REGON: 770979750 NIP: -
wlasnos¢ siedziba: Cewice
" URZAD GMINY CEWICE REGON: 770979750 NIP: -
administrator siedziba: ul. Wincentego Witosa 16, 84-312 Cewice
Dziatki ewidencyjne: 3
0 S IF Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dzialki Adres lub polozenie ha] Rodzaj Pow fha] inne dokumenty
1 1712 - 14141 dr 1.4141 KW 29315
Identyfikator: 220803_2.0011.17/2
1 | s | - : 00263 | o | 00283 | KW 29315
Identyfikator: 220803_2.0011.32/2
2 | 61 | - 15552 | o [ 15852 | KW 29315
Identyfikator: 220803_2.0011.61
Razem powierzchnia dziatek: 29976  ha
S dwa heklary dziewiec tysiecy dziewigtset siedemdziesiaf sze$¢ metrow
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 15.6026 ha (pigtnascie hektarow szes¢ tysiecy dwadziescia szes¢ metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

; DOKUMENT SLUZY DO CELOW
dr- Drogi INFORMACYJNYCH

Anna Kiersznicka
dnia: 16.03.2016

iy . " imig 1 nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzil: data i podpis) (pieczgc urzedowa) (imie daya,}',pogpis s
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obr. Pieski 0011: dz. 9,17/2, 32/2, 61
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6.4 Uzgodnienie UG

]
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URZAD GMINY Z up. WOJITA
84-312 w Cemcach k]F}\(W\ \H\ FERATU
LEGENDA: ’_‘ L “’ ds. gospodarki komur *m‘m iowej
7,

NIP 841-1

———=| Proj.rura ochronna SRS 75

Proj. stup o$wietleniowy h= 8m
wysiegnik 1m nad jezdnie

é Proj.oprawa z LED 72W
np. BGP 204 LED80

——---—| Proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKXS 4 x 25mm2

BIURO PROJEKTOWE
MELMAG ul. takowa 18, 83-304 Przodkowo
Biuro Projektéw i Ustug elektrycznych tel. 509-902-213, 665-505-014
Mateusz Gaschta e-mail: biuro.melmag@wp.p!
Obiekt:

"Budowa sieci oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Pieski,
dz. nr 32/2; 17/2; 61"
Inwestor: GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Projektt BRANZA ELEKTRYCZNA
Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY ARK. 1 w
Projektant: mgr inz. Tomasz Wisniewski | wr. ar POM/0055/P00D/07 /
Opracowanie: in2. Mateusz Gaschta 7
Data: Skaia: Nr rys.: Faza:
10.2015r. 1:500 L@l BB,
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6.5 Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.
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6.6 Oswiadczenie wlasciciela dziatki nr 9
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6.7 Odpis z posiedzenia ZUDP

Miejsce i data: Lebork, 13 kwiecieri 2016

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

MELMAG BIURO PROJEKTOW | USLUG
ELEKTRYCZNYCH MATEUSZ GASCHTA
83-304 Przodkowo
ul. Lakowa 18

Wasz znak: - z dnia; 2016.04.04

Whiosek nr ZD-081/2016 z dnia 2016.04.04

OPINIA

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarzadzenia Starosty Leborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0.4kV,budowa sieci o$wietlenia ulicznego nn 0.4kV

Lokalizacja obiektu: Gm.Cewice obr.Pieski, dz.: 9, 17/2, 32/2, 61

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA CEWICE
84-312 Cewice

ul. Wincentego Witosa 16

UWAGI | ZALECENIA do opinii 2D-081/2016

-t

Do niniejszej opinii dofgczono protokét z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierajacej

uwagi i zalecenia nr ZD081/2016 z dnia 7-11.04.2016r....

2. Projektowi nadaje sig status archiwalny, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie zostata wydana
decyzjao pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie budowy.

3. Uzgodnienie traci waznos$c gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim
przypadku inwestor jest zobowigzany zawiadomic bezzwiocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

7. Integraing czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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Orange Polska S.A,
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dzial Ewdenyi i Zarzgdzania Danyny
o Infrastrukturze 6- Ofsztyn
ul. Piendgnego 212, 10-004 Ofsztyn

6630.81.2016
_ 23581/TODDROU/P/2016/11.04.2016

Uzgodaienie n

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0.4kV,budowa sieci oswietlenia
Dotyczy ulicznege.nn 0.4kV, Gm.Cewice obr.Pieski, dz.: 9, 17/2, 3212, 61
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2pog(/ 2016
F-47. 04, 200,

13,06 10 AYE U

LEGENDA:

Proj.rura ochronna SRS 75

Proj. stup o$wietleniowy h=7m
wysiegnik 1m nad jezdnie

Proj.oprawa LED 72W
np. BGP 204 LED80

Proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKXS 4 x 25mm?2

BIURO PROJEKTOWE
.": MELMAG ul. takowa 18, 83-304 Przodkowo
H Biuro Projektéw i Ustug elektrycznych  tel. 509-902-213, 665-505-014
E Mateusz Gaschta e-mail: biuro.melmag@wp.p!
\s\ Obiekt:
"Budowa sieci oswietlenia ulicznego
P + w miejscowosci Pieski,
dz. nr 32/2; 17/2; 61"

Inwestor: GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Projekt: BRANZA ELEKTRYCZNA
Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY ARK. 1

e

Projektant: mgr inz. Tomosz Wisniewski | ur. o POM/0012/POOE/14
] NT IMN1A- Shole: 1.8NN Nrw =1 Far:
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7. Projektowane rozwiazania - oswietlenie uliczne

7.1 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej drogi gminnej w obrebie dziatek nr 17/2, 32/2, 61 w miejscowosci
Pieski na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ oswietleniowa. Z uwagi
na fakt ciggtego urbanizowania terenu oraz poprawienia waloréw bezpieczenstwa

zachodzi potrzeba wykonania sieci oswietlenia drogowego.
7.1.1  Wymagania projektowanego oswietlenia

Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2005 ,Oswietlenie drog” Czes¢ 2. ,Wymagania Oswietleniowe”.
Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany
przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczeh przyjeto nastepujgce

parametry techniczne dla jezdni: klasa oswietleniowa MES.
Dla klasy o$wietleniowej MES5 nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

« luminancja srednia ,Lm” = 0,5 [cd/mZ2],
« réwnomiernos¢ luminancji ogoélna ,U0” = 0,4
« rownomiernosc¢ wzdtuzna do pasa ruchu ,Ul” = 0,35

« wspotczynnik olsnienia , TI” < 15 [%]

Doktadne obliczenia fotometryczne zostaly przedstawione w punkcie 7.4.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o przykladowg oprawe oswietlenia ulicznego.
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Rozwiazania projektowanej sieci oswietlenia

7.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

e oprawa typu LED o mocy 49W z redukcjg mocy w godzinach od 23.00 do
5.00, strumien swietlny oprawy — nie mniej jak 6000 Im, skutecznosc¢ Swietlna
nie mniejsza jak 100lm/W, spetniajaca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 4000K

e Budowa oprawy - dwukomorowa,

e Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym
kolorze RAL

e Materiat klosza — szyba hartowana

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelno$é komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrédio $wiatta — modut 60 LED

e Minimalny strumien swietlny zrédet —-6000Im

e Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajagcego,

e Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

Np. oprawa BGP 203 LED 60/740 DM DDF2 lub rownowazna.
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7.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2450/750V. Celem

zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowac¢ wkiadki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac¢ w sposéb réwnomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodia zasilana. Fazowanie
pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy

przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

7.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

o stup zbiezny o przekroju okrggtym, ocynk

o wysokosc¢ stupa 7 m; w tym wysiegnik 1m nad jezdnie kat 0 stopni,

o stup z pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie stalowej przettaczanej z
blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otworéw do srub 300 x 300
potaczenie wzdtuzne bez wypukiego lica (fgczenie materiatem rodzimym,
bez materiatu wypetniajgcego) spoina réwna grubosci fgczonych blach

Projektowany stup typu np. Astra PS 7m w tym wysiegnik OC S 1mx1m kat 0 stopni,
ocynk, Ilub réwnowazny posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie typu F-
100/43 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W

przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku catos¢ fundamentow

wraz ze srubami mocujgcymi nalezy schowac¢ pod powierzchnie chodnika. Betonowe

fundamenty stupow nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz innym srodkiem a
Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego
dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢ w taki sposodb aby wneki stupowe byty
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane

fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng
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masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac
estetyczng i trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i
planem sytuacyjnym. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemic¢. Wartos¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupow wykonaé bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupow tgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykonac przewodem o
kolorze zétto-zielonym typu LgY 10mm?2 . Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano
na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia Srubowe
nalezy przekonserwowacC smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia
przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢ w stupowe bakelitowe
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowg).
Na tabliczce stupowej zyly kabla uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomiedzy koncoéwka kablowg a izolacjg zyly naktada¢ koszulke
termokurczliwg. . Numeracja stupow okreslona jest w schemacie jednokreskowym i

na planie sytuacyjnym.

7.1.5 Projektowana kablowa siec oswietlenia

Projektuje sie kablowg linie oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25mmz2. Linie
kablowg uktadac¢ linig falistg w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu 0,7 m na 10
cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, potem 15
cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej dtugosci rowu
kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z wykopu. Na
poczatku i kohcu kabli zastosowac¢ oznaczniki (kier., nr. stupa), w miejscach
skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski opisowe
ktérych tres$¢ nalezy uzgodnic z Inwestorem np. UG Cewice, Oswietlenie YAKXS 4 x
25 2016. W miejscach w ktorych linia kablowa przechodzi przez drogi Kabel uktadac
w przepustach ochronnych typu SRS & 110mm, na skrzyzowaniach z innymi

sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel uktadac¢ w przepustach
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kablowych Arot DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na
dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Wejscie i wyjscie z

przepustéw zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robot

dokonywac¢ etapowych odbioréw przy udziale pracownikbw UG CEWICE oraz

gestoréw sieci. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a

takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 przez uprawniong osobe i
przedstawic ich rezultat w dokumentacji powykonawczej. Catos¢ robét wykonaé pod
nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym
opracowaniem i obowigzujgcg normg N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia
robét napotka sie urzadzenia podziemne to nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje
sie zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie
prowadzenia robdt nalezy sie $cisle trzymac¢ uzgodnien branzowych, a zmiany
zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu

prac teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
7.1.6 Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi nr P/15/056983 wydanymi przez ENERGA
OPERATOR SA. , zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej odbywac sie bedzie
z szafki pomiarowej P2/F zasilanej ze st. 112 T-160 ,Przeryte Bryle 1I” Od proj. P2/F
nalezy poprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x 35mm2 do proj. SOU-160 celem zasilenia
projektowanej sieci oswietleniowej. Projektuje sie nowg szafke oswietleniowa typ SO-
3/2w5 (3-fazowa, 2-obwodowa) — wariant | (np. typu ELCOM) lub réwnowazna.
Szafka wykonana w oparciu o osprzet miniaturowy (wktadki DO). Szafka zamykana
na klucz energetyczny oraz na ktodke energetyczng. Szafka oswietleniowa
przystosowana do sterowania poprzez przekaznik zmierzchowy oraz dodatkowo
przystosowana do sterownia poprzez zastosowanie zegara astronomicznego.
Ponadto w celu zabezpieczenia elektronicznych uktadéw zasilajacych oprawy LED

od strony sieci zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ w szafie oswietleniowej ogranicznik
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przepie¢ 4-biegunowy, kl. 1 i Il (B+C). Fundament projektowanej szafki nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig na catej powierzchni. Szafke nalezy uziemic, na kablach
zamocowac¢ oznaczniki kablowe, schemat elektryczny szafki nalezy zalaminowac i
zawiesiC na wewnetrznej stronie drzwiczek. Lokalizacje projektowanej szafki
oSwietleniowej pokazano na rys. nr E-1 a schemat sterowania zgodnie z kartg

katalogowa.

7.1.7 Sterowanie projektowanym oswietleniem

Jako podstawowy system sterowania dla projektowanego oswietlenia przyjmuje sie
sterowanie poprzez przekaznik zmierzchowy np. Grasslin typ Turnus 501 lub
réwnowazny. Od projektowanych szafek oswietleniowych (od przekaznika TURNUS
501 lub réwnowaznego) wyprowadzi¢ kabel YKY 3 x 1,5mm2 na wierzchotek oprawy

1/2 w najblizszym stupie SOU celem zamontowania i podtgczenia czujki zmierzchu.

7.1.8 Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki
nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,
PN-IEC 60364-4-47 jako $rodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie
wytgczenie - ukfad sieci TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronno$ci.
Na fgczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejacg siecig napowietrzng zamontowac
ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (ENSTO). W uziemianych stupach kablowych bednarke

wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

7.1.9 Uwagi koncowe

o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.
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o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestoréw sieci, a w szczegdlnosci do
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikéw UG Cewice

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestoréw sieci,

o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatéw, jednakze nowe materiaty oraz

konstrukcje muszg spetniaé przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze

jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje projektanta a takze inwestora
o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykonaé pomiary :

- rezystanciji izolacji linii kablowe]
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupéw linii
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru

wykonania projektowanego oswietlenia.

7.2 Obszar oddziatywania obiektu
Planowane roboty majg na celu budowe kablowej sieci oswietlenia ulicznego nn

0,4kV. Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa”, art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w ktérym zostato
zdefiniowane pojecie ,Obszaru oddziatywania obiektu” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia
17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422); Obszar oddziatywania obiektu miesci sie

w catosci na dziatce nr 9; 17/2; 32/2; 61 tzn. w obszarze objetym opracowaniem.

Przedmiot opracowania zostat zaprojektowany z zastrzezeniem postanowien

powyzszych aktéw prawnych. Budowa planowanego obiektu (tzn. kablowej sieci

oSwietlenia ulicznego nn 0,4kV) nie oddziatuje na jakgkolwiek nieruchomosc¢

sgsiednig i nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen w zakresie funkcjonowania

dziatek sgsiednich oraz dziatek bedgcych w obszarze oddziatywania.
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Rozwigzanie = nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym Srodowisku
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzgdkowanie
terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa
bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢ usunieta i
przekazana gminie do celdéw rekultywacji. Planowane roboty nie pokrywajg sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o
ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Planowany zakres robot nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkow
eksploatacji infrastruktury , drogowej i innej. Budowa nie spowoduje znaczgcego
zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody (brak potrzeby
dostarczania wody na etapie budowy) jak réwniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania sciekow (Scieki bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza
rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym

zapachow pytowych i ptynnych (nie przewiduje sie robot generujgcych zapachy).

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych odpaddw.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

17 05 06 Urobek z wykopdw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

Odpady, ktére nie mogg byé unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w kitérych moga by¢ poddane

odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i

innego  (nie przewiduje sie rob6t z tego typu promieniowaniem).
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Projektowane roboty energetyczne nie majg wptywu na wody powierzchniowe

i podziemne.

Wykonawca robét bedacy wytwoércg odpadéw powinien posiadaé stosowne

zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko i ludzi,

e  prowadzic¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony

srodowiska,

e  zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska

unieszkodliwianie odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

e gromadzic¢ i segregowac¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych
grup i rodzajow sktadowaé¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym
dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

e przekazywac wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie
wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
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7.3 Zestawienia montazowe
Lp. Materiat .m. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 25mm? [m] 359
2. Kabel YAKXS 4 x 35mm? [m] 35
3. Przewdd YDY 3 x 1,5m? [m] 64
Stup odw. o wysokosci 7m (zawieszenie oprawy),0
4. profilu okragtym z wysiegnikiem 1m nad jezdnie, kat| [kpl.] 8
0 stopni, ocynk, , np. Astra PS 7m lub réwnowazny
5. Fundament blokowy F-100/43 [szt.] 8
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 49W z red.
mocy o 33% — moc catego uktadu 49W, wykonana
6. w Il kl. Ochronnosci, IP 66, IKO8, o strumieniu| [szt.] 8
Swietlhym nie mniejszym jak 6000 Im np. typu
BGP203 LED 60/740 DM DDF2 lub rownowazna
7. Tabliczka stupowa przelotowa [szt.] 8
8. Folia kablowa niebieska [m] 361
9. Koncéwki kablowe AL. 25 [szt.] 64
10. Koncéwki kablowe AL. 35 [szt.] 8
Szafka Oswietleniowa SO-3/2 (3-fazowa, 2-
obwodowa, montowana na fundamencie, sterowana
11. poprzez przekaznik zmierzchowy, wyposazona w [kpl.] 1
ogranicznik przepie¢ (B+C) np.
S0O-3/2 w5 prod. Elcom lub réwnowazna
12. Rura ochronna DVK 110 Arot lub rbwnowazna [m] 15
13. Rura ochronna SRS 110 [m] 30
14. Uziom [kpl.] 4
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7.4 OBLICZENIA
7.4.1 Obliczenia fotometryczne

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 07.04.2016
Edytor:
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DIALux

07.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI
Strona tytutowa projektu

=

Spis tresci 2
PHILIPS BGP203 1xLED&0/740 DM
Karta danych oprawy 3
Ulica 1
Dane planowania 4
Lista opraw 5
3D Rendering 6
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 7
Grafika wartosci (L) 8
Obserwator 2
Izolinie (L) 9
Grafika wartosci (L) 10
F
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALux

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI
07.04.2016
Edytor

Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM / Karta danych oprawy

Whylot Swiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.
(aae ] ,},—'--\-q_______
| %,
[ 750 P f B A
.\ \\ .I
\ m N 3
| g0 - \, .
e e o AT
1)
00
0
&0
| 30° 0 =
n= 86%

a0 - L2370

cd/klm
— (- C180

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 77 97 100 86

F
Strona 3

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI D | / \L ux

07.04.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Rozmieszczenia opraw
E |
= |
L . -020m -
0.00 4000 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP203 1xLEDG0/740 DM
Strumien swietlny (Oprawa): 5160 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 543 cd/klm
Moc opraw: 49.0 W przy 80™ 75 ed/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%  0.00 cd/kim o
Odstep siupa: 40,000 m W.kazdym Iuerur?ku tworzgeym ;.:»odan\,'lka_.t F4 dc]lra linig pionows przy
Wysokose montazu (1 } 7100 m z_alnshlowanyml gotovfym do _uzyﬂ«u osmeﬂenlu:
Y o R ) : Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
WysokoS¢ punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.200 m oswietleniowe] G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0o* Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dhugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 6.
F
DlALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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DIALux

07.04.2016

Ulica 1/ Lista opraw

PHILIPS BGP203 1xLEDG0/740 DM
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5160 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 77 97 100 86
Whyposazenie: 1 x LEDG0/7T40/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym [ 1 =7
katalogu oswietlen. ( | {50

Pl

F Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 5
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ULICZNE - Pieski
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DIALux

07.04.2016

Ulica1/ 3D Rendering

F Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 6
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI D | M\ L ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.04.2016

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

T ___—___/ 5.00m
0.44 0.44 0g— 066
S——— 0.66= gg=————( g8 0.66
; 1.10 SIS
— [\ (”/ 0.88
0.00
I ID.DCI I4{1.0{1 :'n
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.69 048 0.40 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME5S: =050 =035 =040 <156
Spetnione/nie spetnione: e v v e
F
Strona 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI D | M\ L ux

07.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Grafika wartosci (L)

500m
058 050 042 040 047 051 054 059 068 077 082 0.81 080 065
- 1068 055 049 058 073 085 089 1.03 117 124 119 1.14 1.03 0.80

0.00

0,00 40,00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.69 048 0.40 15
Wartosci zadane wediug klasy ME5S: =0.50 =0.35 =040 =15
Spetnione/nie spetnione: e e < <

F

DIALux 412 by DIAL GmbH Strona 8
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DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.04.2016

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

t——0— 0683 ———— 5.00m
- | ,,.0_63""'_0'63#.-.;'—0'84___0-84'& 0'53\
063 0.63 fﬁf;W-USm\m
\ : 0.84_ 1085 — 126 \
0.00
0.00 40.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.48 0.56 12
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =050 =035 =040 =15
Speinione/nie spetnione: v v e e
F
Strona 9

DiALux 4.12 by DIAL GmbH
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA W MSC. PIESKI D | M L ux

07.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Grafika wartosci (L)

5.00m
060 053 047 048 054 060 066 071 077 085 088 085 0.83 066
060 058 054 066 085 089 110 122 131 134 128 120 105 0480

0.00
0.00 4000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.48 0.56 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 =035 2040 =15
Spelnione/nie spetnione: e e < <
F
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10
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8. Projekt Zagospodarowania terenu

8.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV -sieci oswietlenia
ulicznego nn 0,4kV w miejscowoéci Pieski gm. Cewice dziatki zgodnie ze strong tytutowa,

Projektowana inwestycja obejmuje zakres okreslony w pkt. 8.4 ponizej.

8.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej przedmiotowa droga gminna w msc. Pieski nie posiada sieci oswietlenia ulicznego
na obszarze objetym powyzszym opracowaniem. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie: kable

energetyczne nn 0,4kV. Droga jest drogg szutrowg bez poboczy utwardzonych

8.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej nn 0,4kV oswietlenia
oraz ustawienie stupéw o$wietleniowych.

Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu,
nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska

naturalnego i warunkéw klimatycznych.

8.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci obejmuje nast. Zakres:

e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 25mm2 -328m
e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2 -33m
e montaz stupa oswietleniowego o przekroju zbieznym, o wysokosci 7m

(zawieszenie oprawy) z wysiegnikiem 1mx1m o kgcie O stopni np. Astra PS 7m - 8 kpl.

e montaz opraw LED 49W, strumien $wietiny minimum 6000 Im z

red. mocy o 33% np. BGP 203 LED 60/740 DM DDF2 - 8 szt.
o montaz szafki o$wietleniowej SOU - 3/2 obw. -1 szt.
e montaz rur ochronnych DVK 110 -30m
e montaz uzioméw -4 kpl.

8.5 Informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Teren opracowania nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej/konserwatorskiej. Inwestycja nie
spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia

wod, gleby oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych $Srodowiska naturalnego i warunkow

klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko. Teren opracowania jest
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nieruchomoscig, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw narodowych,

krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony Srodowiska.

8.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego:

Nie dotyczy

8.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Projekt opracowany zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko.

8.8 Projektowana infrastruktura techniczna:

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej

8.9 Kategoria geotechniczna:

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26
kwietnia 2012r. (poz. 462) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, Obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, budowa linii nn 0,4 kV
oswietlenia ulicznego. Poziom posadowienia kabla wynosi okoto 0,7m ponizej poziomu terenu
przyjmujac proste warunki gruntowe tj. jednorodne grunty nosne z poziomem wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia.

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badan geotechnicznych

8.10 Wskazniki zainwestowania terenu:

Nie dotyczy
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES: SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nn 0,4kV -
BUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV
W MIEJSCOWOSCI PIESKI DZ. 9; 17/2; 32/2; 61

BRANZA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: GMINA CEWICE
UL. WITOSA 16

84-312 CEWICE

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012//14
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ul. Kosciuszki 34/4

84-445 Gdansk

PRZODKOWO KWIECIEN 2016
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot przy
BUDOWIE KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. PIESKI DZ. NR 9; 17/2; 32/2;

61.

a)

Zakres robot | kolejnosci realizacji

Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 oraz montaz 8 szt. stupow stalowych
o wysokosci 7m nn 0,4kV w nast. kolejnosci
- wykonanie przekopéw prébnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktdrej zaprojektowano sie¢ oswietleniowg oraz ustawienie latarni;
- montaz szafki oswietleniowej na fundamencie,
- wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV,

- montaz 8 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym

-montaz wysiegnikow i opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbiér prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikéw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;

-wciggniecie przewodoéw od opraw do zabezpieczen np. DO-1 6A, przytgczenie przewoddw i

kabli,

-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- budowa linii kablowej YAKXS nn 0,4kV, na projektowanym odcinku,

- Po pofaczeniu elementéow sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementdéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji
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uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robét istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:

- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

zagospodarowania terenu na ktorym budowane bedzie oswietlenie ulic

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdw ziemnych i

ustawianiu nowych latarn)

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopdéw dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow

SREDNIA Wopadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdéw
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wykopy
SREDNIA Potracenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejgca linia kablowa | J.w. i podczas montazu
elektrycznym nn-0,4kV zasilania ztacza
kablowego i opraw na
stupach

5. Sposob instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdw. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznosScig potgczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-

0,4kV z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:
- zapoznacd pracownikoéw z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach
kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami

pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem

-roboét nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiaréw

- po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
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8. Karty Katalogowe

UniStreet — prosta,
wydajna i
ekonomiczna rodzina
opraw ulicznych

UniStrest

Oprawy UniStrest wykorzystujace wydajne diody LED zapewniaja
przy stosunkowao niskich kesztach poczathowych, nacne
oszezednosci w porownaniu z konwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujac pefny Twrot z inwestycji w ciggu
krotkiego czasw. Szeroka gama dostepnych strumieni swietinych,
urnodiwia prost wymizng punkt za punkt Swistiny preestarzabych
konwencjonalnych Zrodef swiath | opraw oswietleniowych.
Oiprawa wykonana jest z materiziow nadagoych sie do recyklingu.
Jaki, I jest o roTwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga
skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych

Korzysd

* Bronomiczna oprawa dedykowana dla gmin i| miast

» Bezposredni zamiennik opraw komwendgonainych wyposatonych
wytadoweze frodh Swiath o mocy mac 250WY

* Miskiz koszry utrzymania

Dane technicznie

» Szeroki kres dostepnych strumieni swietingch od 1,200 do
| 2000 burnencw

» Kompaktowa bardzo smukla oprawa wykonana z wysokiej jakosd
materizhow podisgaigcych | 00% recybfingowi

Zastosowania
* Tereny mieszkalne
* Drogi miziskie | gminne
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UiniStreet 2

Specyfikaca
* Typ
» Frodo swhth
* Moc
= Serumian Swiath

» Skutwcnodc swistha
* Temparatura barwowa

* 'Wikzinik oddaeant

farw

» Lerzymaniia strumisnia
serlatinago - LEOFID

iy

* Takras tamparztur

pracy
» Ukakd zasilaacy

* hapieda mclbnlz

* Raguiag strumieni

Twigtinagn

- Jpcs

Diostepne wersje

BGS/BGPH3 fmaly korpus)
BGSBGPIN4 [duiy korpus)
Ttogrowany pasal LED
od |l do 110W

od 1200 do 17000 Im
Fowyia) 100 i
000 K

=70
S0,000 hprzy Te=13°C
od -0 do #35°C

Xmnium
TH-240V 1 50-80 Hz
Crmalimmnar

Amp dmmieg
DALL- 10

Staky strumian wiatiny (CLO)
Preawnd melagoy 4,6, 8, 10m

UniGtrsst BEPAD fmaly horpus)

—— 1 >

L e

* Optyki

* Matartay

* Wykonczanla

* Fodiyzsnk

» Montz

+ Cartybaty

Aozl drogowy Sradnl (DM) lub
szarcks [OW)

Proatrocrysta sgyba

Forpas wisckodsnianiowy odles aluminiem
Pakryea ukhdu msilagoege:
wysokodsnianiowy odlse aluminkem

Flos shlo hartowans o gr. 4 mm K08

Stamdardowa: pmo mare (RALT02S)
iness kolory dostepna ra zapytanis

Fostka proyhooniowa

Ma wysiegniker & 3248 or 48-60 mm
Bazposradnio ra shiplec & 3248,
420 lub T& mm

Rakomemdowara wysokost
mratarzants 4-12 m

Raguiach kaa rachyena py
montaiu ra shplawysiegnika: od +10
do 307

M. SCa:

- BGS202: 0038 m?

- BG5S 0.4 m?

CE BNEC

UniGtrest BOPXM (duy korpuz)

acal
gis

145

584 7

BGT02 LEORL 7401 D 48/a0A
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HUMER RYSLNKL

PPUELCOM Sp.z oo

ww liecen (aus pl a b e i':‘l'll!'ﬂl"

ul. Plonska 30 E0-711 Gdansk

el +SE (0058 300 403 300-36-T4  Gx -+SE (053873202838

2oy

SO-003-12

Szafy oswietleniowe SO-4/3w... wg EO Sopot

wariant I (z TL-31)

wariant II (bez TL-31)

Uklasd stefiomanii
Kimkids

Ukl slenowiin
Kakuls

Proshaimk cmaeracheessy

Lhkad wlsfeorwana

Freehiainik oniernzlswy

| —
R Nw S
1isd Uidsd
. . TS N e Are.
EE . =
Taf . = .
ik m
v H 1% E r 2% E
Ty — Ty
; T = = ; = =
T k4 iL
it l:ln:lL ¥ ¥ % ¥ % ¥ ¥ § ¥ E
830 830 =—250 —
* Maksymalny preekro) kabli: zasilame - 4= 70mm?, odbior - 4x3 Smm?
J_‘_': SO-4/3
. h s
FI 256
I o
A-d-L
| kWih_
! Ukdasd
S ——
- sl
=
| PEN
1 l IJ :l {4027 |
5043wl 50-473wd S0-43w5
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ASTRA KC S

>
)

ASTRA OC S

TYPY WYSIEGNIKOW
BRACKET TYPES

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETLACZANA
BASEPLATE

STRUCTURES




