Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor

Przedmiar Robhoét

Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Lebunia de6B - cz$¢ drogowa.

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszieminpletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresiepnierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgaiggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistdék

wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniagfmentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostreay d

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 - Drogi dojazdowe

woj. pomorskie, powiaghhorski , gmina Cewice, m. Lebunia dz. nr 66.
Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 GQewi
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Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.0.21.1 [7784] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/3
Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Lebunia dz. nr 6&¢$¢ drogowa.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagérkowatym lub podg6rskim
0119/04
km 0,314
Roboty Nawierzchniowe jezdnia
2 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechaniczniew gruncie katedekii
0101/01
(314*4,0+74)-(1*314) m2 1.016,000
razem| m2 1.016,000
3 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
Krotnoi¢ = 4
(314*4,0+74)-(1*314) m2 1.016,000
razem| m2 1.016,000
4 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
314*4,0+74 m2 1.330,000
razem| m2 1.330,000
5 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
((314*4,0+74)-(1*314))*0,4 m3 406,40(
razem| m3 406,40(
6 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione ndgypce cementowo-piaskowe
0403/05
80+(314*2-107) m 601,000
razem m 601,000
7 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25cm wtopina podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 107,000
8 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krgnik najazdowy, opornik
0402/03
(107+601)*0,035 m3 24,780
razem| m3 24,780
9 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
314*4,0+74 m2 1.330,000
razem| m2 1.330,000
10 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
314*3,5+74 m2 1.173,000
razem| m2 1.173,000
11 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm x2
0114/08
Krotnas¢ = 12
314*3,5+74 m2 1.173,000
razem| m2 1.173,000
12 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskok@pr
0511/03
314*1 m2 314,000
razem| m2 314,00(
13 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid3cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskoszgr
0511/03
2,5*314+74 m2 859,00(
razem| m2 859,00(
Roboty Nawierzchniowe zjazdy
14 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechaniczniew gruncie katedekii
0101/01
172 m2 172,000
razem| m2 172,000
15 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
Krotnoi¢ = 4
172 m2 172,000
razem| m2 172,000
16 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
172 m2 172,000




Rodos 6.0.21.1 [7784] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 3/3
Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Lebunia dz. nr 6&¢$¢ drogowa.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| m2 172,000
17 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
172*0,4 m3 68,800
razem| m3 68,800
18 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione ndgypce cementowo-piaskowe
0403/05
128 m 128,000
razem m 128,000
19 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod opornik
0402/03
128*0,035 m3 4,480
razem| m3 4,480
20 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
172 m2 172,000
razem| m2 172,000
21 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
152 m2 152,000
razem| m2 152,000
22 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm x2
0114/08
Krotnas¢ = 12
152 m2 152,000
razem| m2 152,000
23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskok@pr
0511/03
152 m2 152,000
razem| m2 152,000
Roboty Wykonczeniowe
24 KNR 2-01 |[Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gritsazm
0510/01
700 m2 700,000
razem| m2 700,000
Regulacja studni i zaworéw
25 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni i zaworéw
1406/03
szt 2,000




