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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w miejscowaci Lebunia na
dtugosci 314,0m.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy w zakresie brap

drogowej przebudowy ulicy Kwiatowej w miejscosentebunia dz. nr 66.

2. Inwestor

Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

3. Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie prac projektowych.

2. Zalazenia do projektowania.

3. Uzgodnienia z Inwestorem

4. Mapa sytuacyjna

5. Pomiary uzupetniage, wysokéciowe, wykonane do celéw projektowych.

6. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja starmigacego.

7. Prawo budowlane, polskie normy, literatura fachowa.

8. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

9. Uzgodnienie ZUD

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest polepszenieusistmiepcego odcinka drogi gminnej - ulica
Kwiatowa. Przebudowa ulicy Kwiatowej w znacznym pstin poprawi stan
bezpieczéstwa oraz podniesie walory estetyczno- funkcjonalpeprzez co w sposob
zasadniczy zmieni ogoélny wizerunek wsi, a w szcheméi osiedla doméw
jednorodzinnych oraz wielorodzinnych paémych w centrum wsi Lebunia.

5. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jestmwv tebunia, gmina Cewice, powiat
l¢borski, dziatka nr 66. Obszar inwestycji przebipgaez obszarydulace wtasnécia Gminy
Cewice, na terenie planowanej inwestycji nie wygja obszary ochrony specjalnej.

Dane dotyczce dziatek

Przebudowa drogi dojazdowej jest zlokalizowanaastpujacych dziatkach:

Numer dziatki | Obgb Wiaiciciel

66 tebunia Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice




6. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwgstysogacych znacgco
oddziatywa& na srodowisko zgodnie z Rozp. Rady Ministréw z dniai€iopada 2010r. w
Sprawie Przedswzie¢ mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. 2010 nr 213,
poz. 1397 z pMn. zmianami).

Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa terenach, ktore dotychczas faktycznie s
uzytkowane w podobny sposob, czyli nie zmierd ®i sposob istotny na niekorgy stan
zainwestowania w zakresigrodowiska naturalnego, a w szczegdlio nie zostam
podniesione wskaniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszcde atmosfery oraz innych
niekorzystnych wptywow w zakresie ochroénpdowiska (wzrost emisji nie przekraczay
20% oraz wzrost zycia surowcéw, materiatdw, paliw, energii nie przaizy 20%).
Inwestycja nie zdegraduje waloréw przyrodniczydkrajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standardéw fakérodowiska.

7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowe dziatki nie jest wpisana do rejegtthytkOw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. Stan istniepcy

W miejscu projektowanej przebudowy na dzialce nrws@ranicy pasa drogowego
wystepuje istniegca wydzielona droga. Istnigja droga posiada nawierzc@ngruntowa
utwardzomn. W stanie obecnym droga posiada szesékdoto 3,0 do 3,5m. Stan nawierzchni
drogi wymaga wykonania przebudowy. W wyniku wietalej eksploatacji nawierzchnia jest
Zniszczona, posiada lokalne ubytki, zdgenia i koleiny. W cigu drogi wyst¢puje zabudowa
jednorodzinna oraz wielorodzinna.

9. Stan projektowany

Projektowana trasa drogi o didgo314,0m w caléci przebiega na dziatce nr 66 a jej
przebieg i geometria zostaty przedstawione narys n
Uktad komunikacyjny zaprojektowany zostat jako :

Kategoria drogi: droga gminna

Klasa techniczna drogi: ,D” (droga dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

Przekrodj drogowy: jedna jezdnia

Przekroje poprzeczne 2% dla jezdni - daszkowy

Szerokd¢ nawierzchni 3,8m

Projektowane odwodnienie jak dotychczas z zagogpadamiem wod w olzbie pasa
drogowego w granicach projektowanych dziatek

Calas¢ projektowanej drogi dojazdowej ograniczona obustie@ opornikami betonowymi
wtopionymi o wymiarach 15x22x100cm posadowionymi taaie betonowej z oporem.
Nawierzchnia wykonana z kostki typu POLBRUK gr. 8cseerokéci 3,8m. Spadek
poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%. Niwelet projektowanych drdég natg scisle

dostosowa do istniejcego przebiegu drogi, wjazdow na posesje zgodnys.znr 2 Przekrgj
podtuzny. Przed przygpieniem do ukladania nawierzchni natewykona& korytowanie na
srednia gkcbokas¢ 40cm. nasipnie poditae wyprofilowa i zagscic do wymaganego
wskaznika 1s=1,0, utay¢ warstwe odsiczapca z piasku gr. 10cm, warstwpodbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,®/gtubdci 20cm zagszczonej do
wymaganego wskaika Ismin=1,0. oraz kostkbetonow typu POLBRUK gr. 8cm utoona
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na podsypce cem-piask gr. 5cm.Waei drogi projektuje 8i13 zjazdow o konstrukcji jak dla
projektowane] drogi oraz w miejscach | geometrii kamane; na rys. nr 1 Plan
zagospodarowania.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi oraz zjazdéw do posesji:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRWkitowanej gr.8cm ulmna na posypce
cementowo- piaskowe] grudm 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie 0-31,5 gr. 20cm

- w-wa odgczapca z piasku gr. 10cm

10. Roboty ziemne i wykéczeniowe

Koryto naley wykona z zachowaniem ezinych wysokéciowych wynikajacych z
grubaici konstrukcji przygtych spadkéw poprzecznych i z4gi¢ do wskanika zagszczenia
Is=1,0 - zgodnie z zagzora niwelet (rys. nr 2 Przekroj podimy). Roboty wykaéczeniowe
beda polegaty na plantowaniu pozostatego terenu, obhsiaawna.

11. Opinia geotechniczna

W obrbie prowadzonych robot stwierdzono wymiwanie na cakei gruntow G1.
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Warunkingpwe proste. Zaleganie wod
gruntowych poniej poziomu posadowienia. Pode gruntowe o jednolitej litologii. Piaski
humusowane ok. 15cm pamej piaski srednie i drobne oraz gliny piaszczystesrednim
stopniu zagszczenia ID=0,66.

12. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrbie istniepcego uzbrojenia nalg roboty wykonywé recznie. Przed
przystpieniem do robot w okbie wystpowania urzdzex podziemnych, nafsy zgtost ten
fakt odpowiednim stiba eksploatacyjnym, celem petnienia przez niezdgego dozoru nad
prowadzonymi robotami. Prowagtz roboty naley postugiwa@ sie oryginalnymi, tzn.
wykolorowanymi sieciowo mapami. W przypadku odkeysieci i uradzen nie naniesionych
na mapach, Wykonawca winien bezwzllie powiadomi o tym fakcie przedstawiciela
Inwestora oraz przypuszczalnego $eiaiela uradzenia.

13. Okreslenie zasggu obszaru ograniczonego zytkowania

Projektowana inwestycja nie spowodaggnych ogranicze w wytkowaniu
sasiadupcych nieruchomgri z projektowan droga w zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba
okreslenia takiego obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt Spm@zadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoétowrakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462 z pd. zmianami).



14. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami w
odniesieniu do poszczegdélnych bhirdudowlanych: aktualnymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, prawem budowlanym oraz przepiséw BHPpav.

2. Nalezy stosowa materiaty posiadage certyfikat zgodrniei z PN, aprobat technicza,
ewentualnie atest oraz przeprowadzaszystkie, wymagane przepisami badania
techniczne w trakcie realizacji robot.

3. Przed wykonaniem nawierzchni upadkowa uzbrojenie przez zabezpieczenie sieci i

regulacg studni wtazéw oraz zawordow sieci wodggowej.

O terminie rozpocagxia robot powiadondiodpowiednich gytkownikéw drog.

W trakcie wykonywania robét plac budowy nale zabezpieczy i odpowiednio

oznakowa.

ok

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnigp@a 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. B0Z p&n. zmianami) éwiadczam,ze
projekt budowlany uproszczony: ,Przebudowa ulicyi&towej w miejscowséci tebunia,
dziatka nr 66, zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt sporzlzono w 5 jednobrzracych egzemplarzach.

Projektowat: Sprawdzit:

Bytow, lipiec 2016r.



