PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:20

PRZEKROJ A-A

zielen 2% jezdnia 2% zielen

_ kostka betonowa typu POLBRUK gr. 8 cm _
opornik drogowy 15x22x100

warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
| w-wa podbudowy z KESM 0/31,5 gr. 20cm

tawa betonowa z oporem B-10 gr. 10cm| _

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytow

DUET,
N e tel./fax. 822 46'08

JANUSZ SZCZEPANSKI  kom. 603 371 513

INWESTOR: Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

TEMAT: Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Lebunia dz. nr 66.

PROJEKTOWAL: DATA:

mgr inz. Marcin Szczepanski podpis o

upr. bud. nr POM/0079/POOD/14 lipiec 2016
SPRAWDZIL: SKALA
Janusz Szczepanski podpis 1:20

upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09 -

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY rys. nr 3




