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D-03.02.01 ROBOTY SANITARNE - BUDOWA
SIECI DESZCZOWYCH w przebudowywanej
ulicy ul. Kwiatowej w Lebuni .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (S85T) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w modernizowanej ul. Kwiatowej w Lebuni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych sieci deszczowej
Zakres robot precyzuja poszezeg6lne przedmiary robét.

I. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét Zwigzanych z
budowg sieci deszczowej i obejmuja:
a/ wykopy w gruncie kat. I-IV z wywozem na odlegloé do 2km
b/ zasypanie wykopu piaskiem (catkowita wymiana gruntu)
¢/ umocnienie pionowych scian wykopu
d/ kanaty z rur PVC o $ciankach litych Dn 250, 200, 160 SN8.
¢/ studzienki rewizyjne z kineta PE Dn 400
1/ wpusty uliczne zel. C250 z osadnikiem bet. prefabrykowanym Dn 500 gt. 1,0m.

Ilodci robét podano w przedmiarze robét.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami
polskimi.

1.2.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekOw opadowych.

1.2. 2. Kanaly

1.2.2. 1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1. 2.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych,

1.2.2. 3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowe;j.

1.2. 2. 4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanaléw
bocznych.

1.2.2. 5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanaléw oraz kanaléw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1. 2. 3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.2.3. 1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw

1.2.3. 2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.2. 3. 3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwéch kanaléw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.2.3. 4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli 1
prawidlowej eksploatacji kanalow. .

1.2.3. 5. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch
kanaléw doplywowych w jeden kanat odptywowy,

1. 2. 3. 6 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu,

1. 2. 4. Elementy studzienek i komér

1.2. 4. 1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$é studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
cksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomi¢dzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.2.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.2.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.2. 4. 4, Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
Sciekdw.

1.2,5.Urzadzenia sieci:
1.2.5.1.0sadnik piasku — urzadzenie, w ktérym poprzez zmniejszenie predkoscei przeptywu
nastepuje osadzanie si¢ zanieczyszezen wéd opadowych w postaci piasku

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w S 00.00
Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza byé zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. Rury kanalizacyjne

2.2.1. Rury (kanalizacja grawitacyjna)

- rury PVC lite Dn250, 200/5,9, 160/4,7 SN8 z fabrycznie wmontowang uszczelkg.

- tuleje przejsciowe przez $ciany betonowe do rur PWC Dn 250 i 160

- do regulacji whazéw i skrzynek istniejacych sieci deszeczowych

do poziomu projektowanej powierzchni drogi nalezy:
- doregulacji wlazéw nalezy zastosowaé pierécienie wykonane z
tworzyw sztucznych

- do plyt nastudziennych zastosowa¢ piericienie odciazajace.

2.3. Wpausty uliczne.
- wpusty uliczne Zel. jezdniowe C250 z osadnikiem
betonowym prefabrykowanym Dn 500 gt. 1,0m.

24. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
- studzienki inspekeyjne_zaprojektowano w nastepujacym zestawieniu:
- kineta 400 z PE
- rura karbowana 400
- rura teleskopowa 400
- pokrywa zeliwna 400 typ 25 T.
- pierscien odcigzajacy betonowy



2.5. Pozostale materialy

- tuleje przejsciowe przez sciany betonowe dla rur PVC Dn 250 i 160
- doregulacji wlazéw i skrzynek istniejacych sieci deszczowych do poziomu
projektowanej powierzchni drogi nalezy:
- do regulacji wlazdw nalezy zastosowaé pierécienie wykonane z
tworzyw sztucznych
3. SPRZET.

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprze¢t do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych.

- koparek podsigbiernych.

- spycharek kolowych lub gasienicowych.

- samochodéw skrzyniowych

- samochodéw dostawezych

- samochodéw dluzycowych

- sprzgtu do zageszezania gruntu.

- wciggarek mechanicznych

3. OBSLUGA, RANSPORT I MAGAZYNOWANIE RUR.

3.1. Ogoélne

Transport i skladowanie rur i ksztaltek musza byé przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci
materialéw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom.

3.2. Skladowanie
Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Rury dostarczane przez producentéw maja zazwyczaj na obu koricach za$lepki, ktore winny by¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed montazem zljezy.
Rury PVC sg dostarczane z uszczelka zabezpieczona dla celéw magazynowych smarem silikonowym.
Wiazy, wpusty uliczne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Skladowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Studzienki nalezy sktadowac na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i
odwodnionym pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,
Przy sklfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwié dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedyneczych kregow.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terente za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. Zachowa¢ ustalenia
podane w SST D-01.01.01.

W przypadku niedostateczne;] ilosei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi. .



4. 2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do skrzyzowat z istniejaca infrastrukturg
techniczng w ziemi, bezszkodowe ominiecie korzeni istniejacych drzew za pomocy przewiertéw,
glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokoé¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian pod rurociggi nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty nadmiar gruntu z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej podsypki piaskowej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodéw rurowych na podiozu z piasku. Zdjecie tej warstwy Wykonawea wykona recznie
lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Zachowat ustalenia podane w SST D-02.00.01.

4.3. Przygotowanie podloza
W gruntach nalezy wykonaé podioze z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci min. 10 cm..

4. 4. Roboty montazowe
Nalezy wykonag¢ $cisle wg strony graficznei i opisowej w Projekcie Budowlanym.

4. 4. 1. Rury kanalowe

Rury kanalowe typu PVC ukiada si¢ zgodnie z "Tymczasowa instrukcja projektowania i
budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC.

Poszczegblne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgezy. Dla rur PVC wprowadzonych do istniejacych studni betonowych nalezy uzyé tulei
przejsciowych dla rur PVC.

Uszezelnienia zigezy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierécieniami
gumowymi lub ewentualnie wedhig rozwiazati indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podigczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze ewentualnie przez
tréjnik.

Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien
zawierac si¢ w granicach 45°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
kofice utozonego kanahu przed zamuleniem.

4. 4. 2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zatamar w planie i pionie
- przekrdj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m
- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej wg PB,
- wigczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej lub tréjnika
- spadki przykanalikéw wg PB,
- wlaczenie przykanalika do kanah: poprzez studzienke polaczeniows nalezy dokonywaé
tak, aby wysokosd¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosila max. 50,0 cm.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej
nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone wewnatrz studzienki.

4.4.3. Studzienki kanalizacyjne
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:




- studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odleglosciach zgodnie 2 PB,
- studzienki potgczeniowe powinny byé lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanaléw
bocznych,
- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru gr. 10 cm)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywaé ( trudne warunki gruntowe} w wykopie umocnionym,
Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %, w kierunku kinety.
Studzienki musza mie¢ wiaz typu cigzkiego klasy D400w pasach ulicznych iklasy C250 w
chodnikach,
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nia réwny, natomiast w trawnikach
zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min, 8 cm ponad poziomem
terenu.

4. 4. 4. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

- gleboko$é studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika — zazwyczaj 1,20 m
- glebokos¢ osadnika ca 1,0 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu C250 powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich
rozmieszezenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni Jezdni i jej
spadku podhuznego.

Kazdy wpust powinien by podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej lub tréjnika.

4.4.5. Izolacje

Kregi zelbetowe i wpusty betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r..

Osadniki betonowe wpustéw ulicznych zabezpiecza si¢ przez posmarowanie dwukrotnie z
zewnatrz izolacja bitumiczna.

4.4. 6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszezany po obu stronach przewodu.
Materiat zasypkowy i wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z PB branzy drogowej i SST D-
02.00.01.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3. 1. Kontrola, pomiary i badania

5. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

5.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera,
W szezegolnosei kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego,




- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewod6w i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznik6w zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5. 1. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosié wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byt wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora
od osi przewodu ustalone j na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dlugosci 100 m powinien byé zgodny z pkt 3.4.6.,

- rz¢dne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

- rzgdne kratek sciekowych powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe precyzuje przedmiar robét, Podstawowe roboty obejmuja:

* mb sieci ktéry obejmuje: wykonanie wykopu, umocnienienie, odwodnienie, ulozenie rur, zasypanie i
zageszczenie wykopu,

* mb przykanalikéw i sieci , ktéry obejmuje: wykonanie wykopu, umocnienienie, odwodnienie,
ulozenie rur, zasypanie i zaggszczenie wykopu,

* 1 kpl. studni rewizyjnej przelotowej i polaczeniowej, ktéra obejmuje: wykonanie wykopu,
umocnienienie,odwodnienie, montaz studni, zasypanie i zaggszczenie wykopu,

¢ 1 kpl studzienki sciekowej ulicznej, ktéra obejmuje wykonanie wykopu, umocnienienie,
odwodnienie, montaz studni, zasypanie i zageszczenie wykopu

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Odbior robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

7.1.1 Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgeych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
(obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyijne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice
zdawczo-odbiorcze),

- dziennik budowy.

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupeienia dokonane w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

7.1.2 Zakres,

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, nachylenia skarp oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych,

b- przydatno$ci podloza naturalnego do budowy kanalizacji, szczelnoéci scianek obudowy, warstwy
ochronnej oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu, zaggszezenia gruntu nasypowego oraz jego




-

wilgotnosci,

c- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaci projektowej SST
oraz atestami producentéw i normami przedmiotowymi,

d- ulozenia i zgodnosci z dokumentacja projektows,

e- dlugosci i §rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatéw,

f- materiatéw uzytych do zasypki i stany jego ubicia (zaggszczenia)

7.2 Odbiér konicowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedloZone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich badar i pomiaréw,

- protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajgcych,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodo6w i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostke geodezyjna.

Odbiér koficowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentéw, materialy uzyte do budowy kanalizacji
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ warunki okreélone w odpowiednich normach
szczegbtowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom.

7.3. Odbiér ostateczny,
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej.

8. PODSTAWA PEATNOSCL

8.1 Cena jednostek obmiarowych.
Ceny jednostek przedmiarowych nalezy przyjmowaé zgodnie z wycenionym w przetargu kosztorysem.
Wykonanie robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- umocnienie i odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studni przelotowych.

- wykonanie wpustéw ulicznych.

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,

- wykonanie geodezyjne; inwentaryzacji powykonawczej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9. 1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-0675 1 Wyroby kanalizacyjne betonowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i

badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco
7.PN-O0/EN-124  Zwieficzenia wpustéw i studzjenek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

11. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyijne. Wymagania i badania
przy odbiorze.




