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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci odwodnienia  w ramach projektowanej przebudowy ul. Kwiatowej w Łebuni.
1. Podstawa opracowania.

· umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

· ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót prowadzone na bieżąco z przedstawicielem Inwestora oraz zainteresowanymi instytucjami

· wymagane prawem uzgodnienia

· podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500

· uzupełniające pomiary i niwelacje wykonane przez projektantów

· projekt budowy ul. Kwiatowa w Łebuni – branża drogowa
2. Zakres opracowania.
Opracowanie dotyczy wykonania projektu sieci kanalizacji deszczowej  dla przewidywanej przebudowy  ul. Kwiatowej w Łebuni. 
3. Opis stanu istniejącego .
Zlewnia wód opadowych i roztopowych obejmuje teren ul. Kwiatowej w Łebuni.objęty projektowaną przebudową.   W chwili obecnej  ul. Kwiatowa  jest odwadniana powierzchniowo.
3.1.  Ochrona konserwatorska i wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Działki na których projektuje się obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Projekt budowlanych inwestycji zapewnia zarówno w czasie budowy jak i późniejszej eksploatacji ochronę osób trzecich zgodnie z wymogami zwartymi w decyzji. 
3.2. Wpływ na środowisko, obszar oddziaływania
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze i sąsiednie działki. Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenu.
4. Warunki gruntowo – wodne
Na podstawie przeprowadzonych czynności badawczych stwierdzono, iż projektowane rurociągi zostaną posadowione na gruntach nośnych, powyżej poziomu wód gruntowych.
5. Opis rozwiązań projektowych.
5.1. Kanalizacja odwodnieniowa.
5.1.1. Opis ogólny.
Ze względu na konfigurację terenu i istniejącą infrastrukturę podziemną spływ wód opadowych z terenu pasa drogowego nr 66dr ul. Kwiatowej projektuje się   do istniejącej

      studni  na sieci deszczowej ozn.  Di   na działce nr dr62/16.
5.1.2.Roboty ziemne.
     Przyjęto wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione pełnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia się do wyboru Wykonawcy robót (pamiętać o wymaganiach BHP!). Projektuje się całkowitą wymianę gruntu.
W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie!
Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek i nadsypek rurociągu ( z pospółki) wykopy należy zasypać piaskiem uzyskanie parametrów zagęszczenia IS ≥ 0,97. O ile w trakcie wykonawstwa robót wystąpi w podłożu grunt pozwalający na osiągnięcie parametrów zagęszczenia jak wyżej, można go wówczas użyć do zasypania wykopów, pamiętając przy tym o usunięciu z niego gruzu, kamieni oraz innych zanieczyszczeń.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z polskimi normami 
PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 „Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 

5.1.3.Roboty montażowe
5.1.3.1.Zalecenia ogólne:

· zadanie zrealizować ściśle wg strony graficznej i kosztorysowej projektu,

· pod wszystkimi montowanymi rurociągami zastosować podsypkę z pospółki, grubości co najmniej 10 cm.
· obsypki o grubości zgodnej z przekrojem rur i nadsypki grubości 30 cm nad rurociągiem również wykonać z pospółki,

· pozostałe zasypki wykopów wykonać zgodnie z punktem 6 niniejszego opisu technicznego,

· ściany zewnętrzne  osadników pod wpustami ulicznymi bezwzględnie należy izolować zewnętrznie dwukrotnie środkiem do impregnacji betonów, np. bitizolem,

· stosować materiały posiadające aprobatę techniczną, względnie atest wraz z certyfikatem dopuszczającym do ich stosowania w sieciach komunalnych,
· należy wykonać wszystkie przewidziane przepisami badania, 
a w szczególności sprawdzić szczelność, osiowość i spadki podłużne. Odbiór robót wykonać zgodnie z PN-92/B-10735,

· montaż rurociągów z  PVC wykonać ściśle z wytycznymi producenta.

5.1.3.2.Zastosowane materiały:
        1.  rury PVC lite Dn 250/7,3:200/5,9: 160/4,7 SN8 z fabrycznie wmontowaną 
             uszczelką.
.       2.  wpusty uliczne żel. jezdniowe C250 z osadnikiem
        betonowym    prefabrykowanym  Dn 500 gł. 1,0m.
        3.
  studzienki inspekcyjne  zaprojektowano w następującym zestawieniu:

         - kineta 400 z PE

         - rura karbowana 400
         - rura teleskopowa 400

         - pokrywa żeliwna 400 typ ciężki 40 T
         4.     tuleje przejściowe przez ściany betonowe do rur PWC Dn 250 i 160

         5.     do regulacji  włazów i skrzynek istniejących sieci wod-kan  

                do poziomu projektowanej powierzchni drogi należy:   
                          -    istniejące skrzynki na armaturze wodociągowej wymienić na skrzynki

                               z   tworzyw sztucznych z pokrywą żeliwną.      
                         -    do regulacji  włazów należy zastosować pierścienie wykonane z 

                               tworzyw sztucznych   
        6.     załamania wykonać za pomocą fabrycznych łuków o odpowiednich kątach.      

6.
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie! Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami.

Prowadząc roboty należy bezwzględnie posługiwać się oryginalną, tzn. wykolorowaną sieciowo mapą i z uzgodnieniem  Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych . Należy również zastosować się do uwag przedstawionych w uzgodnieniach (opinia ZD-153/20016).

W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapę, Wykonawca winien bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela urządzenia. W ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy również te urządzenia i sieci.

7.Oznakowanie robót.

Pamiętać należy o należytym oznakowaniu wykopów, zgodnie z wytycznymi i warunkami BHP.
8.Uwagi uzupełniające i końcowe.

          Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o współrzędne x i y oraz    państwowe repery wysokościowe.

Po ułożeniu projektowanych rurociągów sieci deszczowej, przed ich zasypaniem, należy zgłosić   do odbioru technicznego, celem sprawdzenia zgodności ich wykonania  z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem. .Zabudowane urządzenia i rurociągi podlegają odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego, przepisów BHP  oraz  z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociągowych”.                                                                                  
Normy i przepisy związane oraz szczegóły dotyczące wykonawstwa robót podano 

w sporządzonych  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Opracowanie to stanowi uzupełnienie i precyzuje poszczególne zagadnienia, 

które omówiono jedynie ogólnie w niniejszym opisie technicznym.    Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie i w postaci operatu  geodezyjnego przekazać użytkownikowi.
                                                                                  Sporządził
  II.   OBLICZENIA   
1. Obliczenie ilości ścieków deszczowych  z  ulicy Kwiatowej.

Q = q x Σ( ψ x φ x F) [ l/s ]

gdzie:
Q -  ilość wód opadowych [ l/s ]
F -  powierzchnia projektowanych ulic i chodników ψ = 0,8

qm -  Natężenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min  q = 150 l/s
qn  -  Natężenie deszczu nominalnego  przy czasie trwania 

t = 10min  q = 15 l/s
φ -  współczynnik opóźnienia = 0,8

    F = 0,208 ha

Qmax = 150 x 0,8 x  0,208   = 24.96 dm3/s  
    Qn  = 15  x  0,8 x 0,208 = 2,49 dm3/s    

   Informacja,  dotycząca  bezpieczeństwa
i  ochrony  zdrowia

I.    Podstawy opracowania.

· umowa z Inwestorem zadania,

· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  ( Dz. U. z 2003 r. Nr  207, 

                     poz. 2016 z późniejszymi zmianami ),

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

· niniejsza dokumentacja budowlana sieci kanalizacji deszczowej   dla ul. Kwiatowej w Łebuni.

II.   Dane dotyczące przedmiotu opracowania.

       1.   Nazwa i adres obiektu budowlanego

	Przebudowa ulicy Kwiatowej  wraz z odwodnieniem w Łebuni gm. Cewice 
Województwo pomorskie, 
powiat lęborski, gmina Cewice,
 Łebunia,  działki drogowa nr 66, 62/16, obręb Łebunia, (220803-2.0007) 


	


2. Nazwa inwestora oraz jego adres

	Gmina Cewice 
ul. W. Witosa 16 
84-312 Cewice


	


     3.   Imiona, nazwiska oraz adresy projektantów

     inż. Henryk  Ragin
      76-200   Słupsk

   ul. Batalionów Chłopskich  6/27

III.  Opis zamierzenia budowlanego.

1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

        oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

           Projekt obejmuje wykonanie robót z branży  sanitarnej ( sieć

kanalizacji deszczowej ) związanych z  budową ul. Kwiatowej w Łebuni.
            Zasadniczym celem zadania projektowego jest wykonanie uzbrojenia terenu 

 ul. Kwiatowej w Łebuni.
      Planowany zakres robót oraz kolejność ich realizacji: 
1.1.    Sieć kanalizacji deszczowej. 
· wykonanie wykopów ( dokopów )   

· wykonanie podsypek i obsypek z kruszywa 
· układanie projektowanych rurociągów, montaż studzienek i wpustów ulicznych
· wykonanie prób szczelności 
· zasypanie wykopów

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

         W obrębie zamierzenia budowlanego znajdują się grunty zabudowane 
i uzbrojone w podziemną infrastrukturę techniczną   –   najwięcej istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych telekomunikacyjnych znajduje się  w obrębie chodników ulicy   ul. Kwiatowej w Łebuni.
3.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać               

      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 
Projektowane roboty, a w szczególności ich charakter, wielkość i miejsce 
prowadzenia robót nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w § 6 rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),  a w szczególności przysypania ziemią, porażenia prądem elektrycznym lub upadku z wysokości .

  4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas          
         realizacji robót budowlanych.

         W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach publicznych  –  szczególnie w odniesieniu do robót ziemnych. 

              Liniowy charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć 

kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed 

osobami małoletnimi i postronnymi.


  Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem wykonywania tych robót.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

      przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

      Zgodnie z pkt  III. 3. niniejszej informacji przedmiotowy projekt budowlany
nie przewiduje wykonawstwa robót szczególnie niebezpiecznych. 

Niemniej przed przystąpieniem do wykonywania robót  sanitarnych Kierownik Budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.

            Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym 

przez  Kierownika Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

          Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia  robót budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować należy się:

· przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poż.,

· niniejszą informacją wraz z projektem budowlano-wykonawczym,  

· Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających         

      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

     Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem   wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP. Należy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji.

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wystąpić do  Gminy Cewice z wnioskiem o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego. 
                                                                           Sporządził:                                                 
TYTUŁ:�
"Przebudowa odwodnienia w m. Łebunia - kanalizacja deszczowa dz. nr 66, 62/16."�
�
ADRES BUDOWY:�
Województwo pomorskie, powiat lęborski, gmina Cewice, Łebunia,  działki nr 66, 62/16, obręb Łebunia, (220803-2.0007) 


�
�
INWESTOR:�
Gmina Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice


�
�
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