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cach UCHWAEA NR bl /? X
RADY GMINY W CEWICACH Z DNIA 5’/ ...... 1997 r

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy w Cewicach nr
V/28/93 z dnia 19 lipca 1993 1.

na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13 poz. T4 2z A996v.
z poZniejszymi zmianami) oraz art. 8, ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415)

Rada Gminy w Cewicach
uchwala co nastgpuje:

Rozdzial I
Przepisy ogdlne
§1.
Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu dziatki nr 150 w miejscowosci Siemirowice
zmieniajacy miejscowy planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice, ktérego ustalenia wyrazone sa w
postaci:
1} rysunku , w skali 1 500 znajdujacego si¢ w siedzibie Urzedu Gminy Cewice.
2) ustalefi zawartych w rozdziatach: ILIILIV i V
§2.
Ilekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaly mowa jest o
1) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymii.
2) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiacy zalgcznik nr 1 do
niniejszej uchwaly.
3) granicach opracowania - nalezy przez to rozumieé granice opracowania pokazane na rysunku planu.

Rozdzial II

Ustalenie przeznaczenia terenuoraz linii rozgraniczajacychterenyordéznym sposobie
zagospodrowania.

§3.
Ustala si¢ lokalizacjg cmentarza i wyznacza sig linie ja rozgraniczajace na fragmencie dzialki nr 150 w miejscowaéci
Siemirowice oznaczonym na rysunku planu cyframi od 1 do 5.
§4
Ustala sie pochowanie zwlok poprzez zlozenie ich w grobach ziemnych lub murowanych wyznaczonych rysunkiem planu.
§5.
Bezwzglgdnie zabrania si¢ kremaciji zwlok na terenie cmentarza.

§6.

Pozostawia si¢ teren dzialki nr 147 wraz z liniami ja rozgraniczajacymi, dla funkcji komunikacji kolowej. Urzadza si¢ na niej
utwardzong drogg dla ruchu kolowo-pieszego obstugujacego cmentarz.

Rozdzial III
Ustalenie zasad obsiugi infrastruktury techniczna

§7.
1.Ustala sig uzyskanie wody z ujecia wlasnego, drugg fazg budowy cmentarza.

2.Zaopatrzenie w wodg (II faza budowy cmentarza) z wlasnego ujgcia wod podziemnych, wykonanego wylacznie na potrzeby
ogrodniczo-gospadarcze dbajacych o groby. Bezwzglednie zakazuje si¢ uzywania wody z ujecia do celéw spozywczych.

1).Ujgcie zlokalizowaé zgodnie z rysunkiem planu (poludniowa granica planu linie C-B).
2).-Wodg rozprowadzi¢ do dekoracyjnych miejsc jej dystrybucji i gromadzenia -wg rysunku planu.

2.Zaopatrzenie w energig qlek‘tryczqa z agregatu pradotwérczego o mocy wg. potrzeb, umieszczonego w kubaturze kaplicy
pogrzebowej. Docelowo z istniejacej sieci elektroenergetycznej we wsi Siemirowice.




Rozdzial IV
Ustalenie zasad zgospodarowaniaterenucmentarza

§8.
Obiekt kubaturowy (Kaplice pogrzebowo-cmentarna) zlokalizowaé w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalna linig
zabudowy, zgodnie z ustaleniem rysunku planu

§9.
Lokalizacja kwater grobéw wg linii - wschéd zachéd, z symetrycznie zlokalizowanymi przejéciami dla pieszych.

§10.
Dekoracyjne ujgcia wody wykonaé w oparciu o indywidualne projekty, w drugiej fazie budowy cmentarza.

§11.
Miejsce gromadzenia odpadéw ogrodzié szczelnie do wysokoci 1,20m, powyZej do wys. 2,20m azurowo. Calogé obsadzic
regularna grupa zwartej zieleni wysokiej i niskiej, naprzemiennie, tak aby zapewnié przewietrzanie terenu gromadzenia
odpadéw i jednoczeénie zamaskowanie urzadzeri gromadzacych odpady w panoramie krajobrazowej, w szczegdlnodci od strony
wschodniej.

Rozdzial V

Ustalenie szczegélowych warunkéw zagospodrownia tereu cmentrza wynikajacych
z potrzeb ochrony §rodowiskaprzyrodniczego.

§12. ! |
W celu zwiekszenia mozliwo$ci samooczyszezania gruntéw w strefie aeracji ustala sig wykonanie nasadzefi wysokich i |
niskich. Rozmieszczenie nasadzefi zgodnie z rysunkiem planu. Zespdl gatunkéw i odmian powinien odpowiadaé naturalnym |
lokalnym zespotom. Pozadana réznorodno$é nasadzen (lisciaste oraz iglaste). Zaleca sig: buk zwyczajny, sosna czarna, dab
czerwony, topola, lipa, klon polny, cis pospolity.
§13.

Ustala si¢ wykonanie pelnego, szczelnego ogrodzenia cmentarza w strefie przyziemnej (ckolo 0,5-0,6m ponad rz¢dng terenu)
w celu zmniejszenia splywéw powierzchniowych z terenéw sasiednich, polozonych wyzej.

§14.
Ustala sig wykonanie utwardzenia ciggéw pieszych w obrebie cmentarza w czeéci ustalonej rysunkiem planu, w celu
zmniejszenia infiltracji wéd opadowych oraz wydluzenia czasu przebywania odciekéw w obrgbie strefy aeracji. Ustali¢ takie
kierunki odplywu aby odprowadzié¢ odcieki poza teren cmentarza.
Rozdzial VI
§15.

Ustalenia w zakresie wzrostu wartoéci i obrotu nieruchomséci |

Ustala sig¢ zerowa (0%) stawkg procentows sluzaca naliczeniu oplaty jednorazowej w stosunku do wzrostu wartofci
nieruchomoéci w momencie zbywania nieruchomogci przez obecnego wladciciela.

Rozdzial VII
Przepisy kofncowe

§le.
Utrzymuje si¢ ustalenia miejscowego planu ogélnego gminy Cewice uchwalonego uchwalg Rady gminy w Cewicach nr
1\1/‘;'121?‘{:!?;2 dnia 19 lipca 1993 r. w granicach przedmiotowego planu miejscowego z wyjatkiem sprzecznych z trefcia niniejszej

§17. -
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Gminy Cewice

§18.

Uchwata wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slupskiego.

Przewodniczacy
Rady G 'ng’ Cewice

Stanistaw Paiu.bickf
,—/J
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WOIT GMINY CEWICE

GMINA CEWICE
Z1.6733.09.2014 Cewice, dnia 23.09.2014r.

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

e art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami),

» art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

e Art. 50 ust 1.an. 51 ust 1 pkt 2 w zwigzku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r. poz. 647 ze zmianami),

* § 3-9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagar
dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

* §2-3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie oznaczeri i nazewnictwa stosowarnych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164,
poz. 1589).

Whioskodawca: Gmina Cewice, ul. Wincentego Witosa 16, 84-312 Cewice reprezentowana przez

petnomocnika Panig Agnieszke tudzinska, Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, po

uzgodnieniu projektu decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 z ponizszymi organami:

« Starosta Powiatowy w zakresie ochrony gruntéw rolnych.

»  Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w zakresie obszardéw i obiektow objetych ochrong konserwatorskg — past. nr
ARD.5151.113.2014.AK

* Zarzad Drég Powiatowych w Leborku - post. nr ZDP-16r-5425/60/14

ustaiam lokalizacje inwestycji celu publicznego

1  Opis inwestycji

1.1 typ inwestycji — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej z dwoma przepompowniami
sciekow o dtugosci przyblizonej 5448m wraz z odcinkami sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do
granicy dziatek, budowa sieci wodociggowej o przyblizonej diugosci 4089m,

.2 rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna,

3  funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodna z dotychczasowym uzytkowaniem,

Adres inwestycji: dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10, 174/2,
136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4, 183/3, 167/4, 184/4 176/6, 73/2,
128/11, 162/5, 147 obr. Siemirowice.

Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego
Zagospodarowanie terenu
1 linie zabudowy - nie dotyczy.
.2 miejsca postojowe dla samochodéw — nie sg wymagane.
3 Wskaznik powierzchni zabudowy (pow. zab./pow. dz.) — nie dotyczy.
Zasady ksztattowania zabudowy — nie okresla sie (inwestycja bez zabudowy kubaturowej).

1 Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do pozbawienia oséb trzecich:

1.1 dostepu do drogi publicznej,

1.2 mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkow tgcznosci,

1.3  dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 Realizacja inwestycji winna by¢ zgodna z przepisami w zakresie ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3
3
3
3
3
3
4  Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich
4
4
4
4
4

5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu - nie okresla sie.
5.1 Inwestycja powinna spetnia¢ uwarunkowania zawarte w decyzji $rodowiskowej nr ZG0.6220.1.2014
z dnia 22.07.2014r. zalgczonej do wniosku o ustalenie niniejszej decyzji.

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice ‘
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice,pl




6 Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspoélczesnej
6.1 Czes¢ obszaru objetego wnioskiem lezy w strefie ,OW" wzglednej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej
6.1.1 Ustala sie koniecznos¢ przeprowadzenia badafd archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi AZP 11-36/15 i AZP 11-36/16.
6.1.2 Zakres badan archeologicznych kazdorazowo okresli inwestorowi w wydanym zezwoleniu
Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

7 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

7.1 zaopatrzenie w energie elektryczng przepompowni $ciekow przytgczem na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci,

7.2  zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy,

7.3 komunikacja kotowa — inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;.

8 Inne warunki

8.1 Teren po wykonaniu inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego — w przypadku gruntéw
rolnych nalezy przywrécic warstwe humusu. Grunty rolne nie wymagaja trwatego wytgczenia
z uzytkowania rolnego.

8.2  Projekt nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci z ktérymi wystepuijg kolizje,

8.3  Projekt nalezy uzgodni¢ z zarzadcami drég publicznych w ktérych umieszcza sie sieé.

8.4 Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne sg przedstawione na planie
sytuacyjnym stanowigcym integralna czes¢ niniejszej decyzji — zatgczniki nr 1.

8.5 Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania terenem na cel budowlany nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

8.6  Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osoéb trzecich.

UZASADNIENIE

Whnioskowane zamierzenie jest projektowane na terenie gdzie nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepisow
odrgbnych oraz we fragmencie w poblizu cmentarza gdzie obowiazuje plan miejscowy. Zakres niniejsze;
decyzji nie obejmuje obszaru na ktérym obowigzuje MPZP. Ustalono, ze do dnia 31 grudnia 2003 r. na
przedmiotowym terenie obowigzywat ogélny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice
uchwata nr V/28/93 Rady Gminy Cewice z dnia 19 lipca 1993r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego Nr 18 z 1993r. poz.
172 ze zmianami). Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami inwestycja jest zaliczona
do ,inwestycji celu publicznego”.
Wykorzystujgc dane z rejestru gruntéw Osrodka Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Leborku
rozpoznano stosunki wiasnoéciowe dotyczace terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajgcy
ustalenie stron postgepowania administracyjnego. Woéjt gminy zgodnie z art. 61 KPA zawiadomit
whnioskodawce oraz ustalone strony postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego w niniejsze]
sprawie. W okreslonym w zawiadomieniu terminie nie zgloszono uwag i wnioskéw dotyczacych
planowanego zamierzenia.

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje sie realizacje

inwestycji, stwierdzono, ze jest mozliwa realizacja przedmiotowego zamierzenia. Projekt decyzji zostat

uzgodniony z organami wymienionymi na wstepie decyzji w zakresie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu

I zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski zawarte w tych uzgodnieniach zostaly uwzglednione

w niniejszej decyzji. Uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ze Starostg

Powiatowym w Leborku w zakresie ochrony gruntéw rolnych uwaza sie za dokonane w mysé| art. 53 ust. 5

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r. poz. 647 ze

zZmianami).

¢ Inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;.

» Istniejgce/projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

» Dla przedmiotowego terenu nie ma przewidzianych zadan samorzadowych i rzgdowych — inwestycje
celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

» Teren dziatek rolnych objetych inwestycja nie wymaga wylaczenia z uzytkowania rolnego. Grunty
w ktérych umieszcza sie podziemna infrastrukture techniczng pozostajg uzytkiem rolnym.

o Czes¢ obszaru objetego decyzjg lezy w strefie ,,OW” wzglednej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku studium i w wykazie zasobdéw, obszar stanowisk
archeologicznych, ujetych w ewidencji organu wtasciwego w zakresie ochrony dobr kultury. Celem
ochrony jest udokumentowanie reliktéw osadnictwa pradziejowego i wczesnosredniowiecznego poprzez

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice




przeprowadzenie archeologicznych badan ratowniczych wyprzedzajgcych proces zainwestowania terenu
przed zmiang funkcji i sposobu uzytkowania gruntéw. Zakres badan archeologicznych kazdorazowo
okresli inwestorowi w wydanym zezwoleniu Wojewodzki Konserwator Zabytkow,

= Obszar objety decyzjg nie jest terenem goérniczym, nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemi, nie jest
potozony w granicach parku narodowego i jego otuliny.

» Teren nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

s Inwestycja lezy w pasie drogowym drdg publicznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przed51ew2tec mogacych

znaczgco oddziatywac na Srodowisko inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad

na srodowisko w zwigzku z czym do wniosku zataczono decyzje srodowiskows.

Projekt niniejszej decyzji przygotowat architekt wpisany na liste izby samorzadu zawodowego architektéw.

Biorac pod uwage powyzsze oraz uwarunkowania wynikajgce z przepisow szczegdlnych i dotyczace
ochrony interesoéw 0sob trzecich nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

2. Wojt Gminy stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskat decyzje
0 pozwoleniu na budowe lub zaistnieje sprzeczno$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego
(w przypadku uchwalenia nowego), jezeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zalaczniki: zatgcznik graficzny nr 1 ark. od 1 do 8 /:&"\E{_E,\}g,hg\
Y o e N 3
trzym-ujq: . . - ./C’/'j/"?g-. NN
Pani Agnieszka tudzinska - Pelnomocnik inwestora fQ’ : ﬁ"t@,‘ “zgt
Gmina Cewice ~t | &% | )i
3 Zarzad Drog Powiatowych \':;\ Iﬂ C J' IR/
4. Pan Andrzej Dawidowski A\ \///J.jﬁj
5. Panstwo Jozef i Wiadystawa Miynscy \‘i;‘\___ X\ 47
6. WAM OR w Gdyni N ‘,i‘-"
7. Panstwo Roman i Anetta Formela 77
8. Panstwo Grzegorz i Beata Kozakowscy
9. Pan Maciej Jelinski

10. Pan Michat Jelinski
11. Pan Mirostaw Jelinski
12. Pan Wiadystaw Jelinski
13. Wiadystaw Jelinski
Przedstawiciel ustawowy: Pan Wiadystaw Jelinski

14. Panstwo Dariusz i Beata Matenka
15. Pani Maria Staniaszek
16. Pani Wioleta Szlek
17. Pan Mirostaw Wejer
18. Pani Monika Wejer
19. Pani Barbara Zielke
20. Pani Anna Jasiak
21. Pan Edward Matejek
22.Pan Ryszard Matejek
23. Pani Danuta Kusmierska
24. Pani tucja Matejek
25, Pani Patrycja Matejek
26. Pan Patryk Matejek
27.Panstwo Herbert i Elzbieta Rosin
28. Dyrektor Zespotu Szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach
29. Panstwo Tadeusz i Genowefa Labuda
30. Panstwo Mariusz i Natalia Mtyriscy
31. Pozostate strony postepowania — tablica ogtoszen tut. urzedu.
32.Ala.
do wiadomosci:
33. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego

Gdansk ul. Okopowa 21-27

Wydanie decyzji jest zwolnione od optaty skarbowej
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 o optacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze
zm.).

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice ‘
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl
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GMINA CEWICE

WOJT GMINY CEWICE
woj. posersicia Cewice, dnia 22.07.2014r.
7G0.6220.1.2014
DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22013 r., poz. 267), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt
4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej 00,
w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzigc mogqcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
oraz po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lgborku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz
z przylaczami do granicy dzialek w miejscowosci Siemirowice”, wszczetej na wniosek ,,.SEG-Projects
Agnieszka Ludzinska” 84-213 Brzezno Lgborskie 6/6, Wojt Gminy Cewice
ustanawia

$rodowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsigwzigcia pn. ,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej wraz z przylaczami do granicy dzialek w miejscowosci Siemirowice”,
ktére obejmie dziatki o numerach ewidencyjnych (obrgb Siemirowice): 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2,
12172, 495, 130/16, 132/3, 128/10, 174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53,
119/4, 183/3, 183/5, 494.
Przedsiewzigcie polegac bedzie na budowie:

e sieci kanalizacyjnej tloczno — grawitacyjne] o calkowitej dlugosci ok. 4,4 — 4.7 km

w miejscowosci Siemirowice, gm. Cewice,
e 2 sztuk przepompowni $ciekdw (dz. nr 71 i 495, obr. Siemirowice). Teren przepompowni
o powierzchni po ok. 75m? zostanie utwardzony kostkg betonowa,

e sieci wodociagowej rozdzielcze;j,
bez konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Celem planowanej inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Cewice.
Przedsiewzigcie zakwalifikowano wedlug rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
ze zm.) do przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymienionego
w § 3 ust. 1 pkt 79 ww. rozporzadzenia jako: sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia
nie mniejszej niz 1 km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylqczy do budynkow”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:
Zadanie obejmuje zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami
do granicy dziatek, w miejscowosci Siemirowice. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej bedzie wykonana z rur

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, Www.cewice.pl, sekretariat@cewice pl




7z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm. Odcinki sieci kanalizacji ttocznej beda wykonywane
gtéwnie przewiertem, rurami polietylenowymi o $rednicy 90 i 110 mm. Sie¢ bedzie prowadzona
glownie w drogach gminnych, terenach prywatnych i w pasie drogi powiatowej. Przepompownie
$cickéw (2szt.) beda wykonane w postaci szczelnych zbiornikow prefabrykowanych, w ktorych
zlokalizowane beda pompy zatapialne. Moc silnikow przepompowni 2 x 3,512 x 8,0 kW.

Prace ziemne prowadzone beda w postaci wykopéw mechanicznych szalowanych, szeroko$¢ wykopow
do 2 m. Wykopy pod obiekty takie jak studnie i przepompownie, beda szalowane o wymiarach max. 3 x
3 m. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem przewiduje si¢ wykopy reczne. Szacuje sig
glebokos¢ wykopow do 5m, dla przepompowni $ciekow do 6m. Przed wykonaniem wykopow ziemia
urodzajna zostanie zebrana i oddzielona od partii gruntow zalegajacych ponizej. Po zasypaniu wykopow
humus zostanie rozplantowany na terenie inwestycji. Posadowienie kanalow nastapi na zaggszezonej
podsypce piaskowej gr. 15 cm, natomiast nad przewodami zostanie wykonana zasypka ochronna
z piasku do wys. 30 cm ponad grzbiet rury. W miejscach przeszkod terenowych, przy przekroczeniach
drég utwardzonych, roboty beda wykonywane bezwykopowa metoda przycisku rurg stalowa
i przewiertu rurami polietylenowymi.

Projekt sieci kanalizacyjnej obejmuje umozliwienie podtaczenia istniejacych nieruchomosci oraz
dzialek budowlanych do zbiorczego systemu odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.
Wilaczenie kanalizacji nastapi do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w m. Siemirowice, studnia
o rzednych 147, 99/145, 47 na dziatce nr 130/16 i studnia o rzednych 144, 41/142, 88 na dziatce nr 494,
obr. Siemirowice. Dalej $cieki beda transportowane istniejaca infrastruktura do przepompowni Sciekow,
skad beda tloczone do oczyszezalni Scickéw w Leborku.

Przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie na dziatkach o numerach ewidencyjnych (obr. Siemirowice):
71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10, 174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11,
450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4, 183/3, 183/5, 494.

Na dz. nr 71 i 495 (obr. Siemirowice) zostana wybudowane dwie przepompownie. Teren pod budowe
obu przepompowni zajmie po ok. 75 m* i zostanie utwardzony kostka betonowa.

Teren inwestycji iiie jest objgty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja jest polozona poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozone obszary
Natura 2000 zlokalizowane sa:

- Dolina Lupawy PLH220036 - ok. 200 m na péinocny zachod od planowanej inwestycji;

- Karwickie Zrodliska PLH 220071 - ok. 3,7 km na potnocny zach6d od planowanej inwestycji;

- Lasy Mirachowskie PLB220008 - ok. 6,8 km na wschod od planowanej inwestycji;

- Dolina Stupi PLB 220002 - ok. 10,7 km na potudniowy zachéd od planowanej inwestycji.

Inne najblizej polozone obszary chronione, objgte ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu ,Fragment Pradoliny Leby i Wzgorza Morenowe na potudnie od
Leborka” — ok. 4,0 km na p6inoc i ok. 4,5 km na wschod od planowanej inwestycji;

- Kaszubski Park Krajobrazowy — ok. 4,1 km na wschéd od planowanej inwestycji;

- Gowidlinski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 4,3 km na potudniowy wschéd od planowanej
inwestycji;

- rezerwat przyrody ,,Karwickie Zrédliska” — ok. 4,9 km potnocny zachod od planowanej inwestycji;

- Dolina Stupi-Park Krajobrazowy — ok. 10,7 km na potudniowy zachod od planowanej inwestycji;

- rezerwat przyrody ,,Jezioro Turzycowe” — ok. 10,8 km na wschéd od planowanej inwestycji;

- rezerwat przyrody ,,Kurze Grzedy” — ok. 11,0 km na wschod od planowanej inwestycji.

II. Warunki wvkorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia
ze szezegdlnym uwzglednieniem koniecznodei ochrony cennych wartosei przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:
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Cala inwestycja jest rozwiazaniem chronigcym srodowisko. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
bedzie miata za zadanie polepszy¢ stan $rodowiska naturalnego, a jej oddziatywanie bedzie odczuwalne
jedynie w czasie jej budowy.
1) W fazie realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci materialy i sprzgt.
2) W fazie realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ wylacznie sprawny technicznie sprzgt budowlany,
zgodny z wymogami BHP.
3) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w porze dziennej (od godz. 6:00 do godz. 22:00).
4) Prace maszyn emitujacych hatas o duzym natgzeniu nalezy maksymalnie skroci¢. Na czas postoju
maszyn, silniki nalezy wylaczac.
5) Zlikwidowane zostang zbiorniki bezodptywowe (ok. 100 szt.) oraz zapewniona zostanie mozliwosé
podlaczenia do kanalizacji dziatek niezabudowanych.
6) Po wybudowaniu szczelnego systemu kanalizacji, nieruchomosci zostang podtaczone do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego. Scieki beda transportowane do oczyszczalni $ciekow w Leborku.
7) Lokalizacje przepompowni $ciekow zostaly tak wybrane aby nie powodowaty ucigzliwosci.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosei 30 m.
8) System kanalizacyjny bedzie szczelny, chroniacy $rodowisko przed eksfiltracja sciekow oraz
infiltracja wod gruntowych poprzez zastosowanie:

- rur kielichowych z uszczelka montowana w kielichu w procesie produkcji,

- rur polietylenowych do przewiertow taczonych poprzez zgrzewanie,

- studzienek tworzywowych DN425 z gwarancja szczelno$ci do 5 m stupa wody,

- studni betonowych zbudowanych z kregéw montowanych na uszczelkg, beton klasy C35/45
z fabryczna monolityczna kineta i szczelnymi kré¢cami przytaczeniowymi.
9) Sie¢ kanalizacji sanitarnej tloczno-grawitacyjnej oraz pompowni nalezy wykona¢ ze szczelnych
materialéw, o polaczeniach zapobiegajacych niekontrolowanym wyciekom $ciekéw do gruntu i wod
podziemnych.
10) Raz na 2 lata nalezy wykona¢ inspekcj¢ kanaléw z uzyciem wideokamery. Pozwoli to na wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci, zaréwno infiltracji, jak i eksfiltracji.
11) Na wylotach wentylacji nalezy zastosowa¢ filtry powietrza z wkladem z wegla aktywnego, ktore
zlikwidujg odory wydostajace si¢ z przepompowni $ciekéw oraz studni rozprgznych.
12) Silniki pomp w przepompowniach Sciekéw nalezy zatopi¢ w $ciekach i zainstalowa¢ w
hermetycznych zbiornikach podziemnych.
13) Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew, a znajdujace si¢ w obrgbie planowanych robét
drzewa z gatunkéw klon, wierzba, jesion, leszczyna nalezy odpowiednio zabezpieczyé m.in. poprzez
odeskowanie, badz ostoni¢ matami stomianymi.
14) Zdjeta wierzchniag warstwe ziemi (humusu) po wykonaniu wykopoéw, montazu rurociggow i
zasypaniu wykopow nalezy rozplantowac.
15) Teren budowy, wzdluz trasy wykonywanych robét, nalezy wyposazy¢ w zaplecze
z przeno$nymi sanitariami opréznianymi przez uprawnione podmioty.
16) Odpady powstale w wyniku realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy segregowac
i magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach, a nastgpnie przekazywa¢ podmiotowi posiadajacemu
stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na
polozenie poza obszarami Natura 2000, planowane przedsigwzigcie nie spowoduje fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, chronionych w granicach ww. obszarow
Natura 2000. Biorac pod uwage odleglosc planowanego przedsigwzigcia od obszaréw Natura 2000, nie
ma podstaw twierdzi¢, aby inwestycja przyczynila si¢ do modyfikacji warunkéw ekologicznych ostoi,
a tym samym, pogorszyla stan ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow. Przedsigwzigcie nie
zaburzy integralnosci poszczegoélnych obszarow Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako calosei.
Tym samym nie bylo koniecznosci przeprowadzenia oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.
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I1I. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

1) Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

2) Przy eksploatacji urzadzen nalezy przestrzegac warunkéw okreslonych przez producentéw,
utrzymywaé urzadzenia w dobrym stanie technicznym, wycofujac stare lub wyeksploatowane.

3) Powstate w trakcie realizacji odpady zagospodarowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, nalezy
magazynowa¢ selektywnie w wyznaczonych i zabezpieczonych miejscach.

4) Przeksztalcenie terenu bedzie miato zasigg lokalny i ustapi po zakonczeniu rob6t budowlanych.

5) Nalezy wykona¢ instrukcje eksploatacji systemu kanalizacji oraz obiektow kanalizacyjnych,
harmonogram niezbednych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz przestrzega¢ warunkéw bhp i
ppoz.

6) Po zakoficzeniu budowy nie bedzie wystgpowaé negatywne oddziatywanie na $rodowisko
i zdrowie ludzi.

7) Realizacja przedsigwziecia poprawi stan wod powierzchniowych i podziemnych poprzez
wymuszenie stopniowej likwidacji lokalnych zbiorikéw na nieczystosci ciekle.

IV. Wymogi w_zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w_odniesieniu do
przedsiewzieé zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.
¢ Nie dotyczy.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na Srodowisko w odniesieniu do
przedsiewzieé, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania
na srodowisko:
e Nie dotyczy, poniewaz w zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, oddalong od granic
Panstwa, wykluczona jest moziiwos¢ oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary
potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

VL. Przedsiewziecie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej:
¢ Nie dotyczy

VIL. Decyzje nalezy realizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami projektowymi warunkujacymi
parametry realizacji inwestycji, biorac pod uwage mozliwosci techniczne i obowigzujace przepisy.

VIII. Charakterystyka calego przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 24.01.2014r. uzupelnionym dnia 31.01.2014r. firma ,,SEG-Projects Agnieszka
Fudzifiska” 84-213 Brzezno Leborskie 6/6 wystapita do Wéjta Gminy Cewice o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej wraz z przylaczami do granicy dziatek w miejscowosci Siemirowice”.

Do wniosku zostata dolaczona karta informacyjna przedsiewzigeia wraz z zapisem w wersji
elektronicznej (plyta CD), poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali
1:5000 obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie i obejmujacej
obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie, uproszczony wypis z rejestru gruntow obejmujacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie i obszar, na ktory bedzie
oddziatywa¢ przedsigwzigcie oraz za§wiadczenie o funkcji terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
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Analizujac przedlozona dokumentacje tut. organ zakwalifikowal ww. przedsigwzigcie wedlug
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢é na $rodowisko wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 79 ww.
rozporzadzenia jako: sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytqczy do budynkow”.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1235 ze zm.), dalej zwang ,ustawa o0os$”, wojt zasiega opinii regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska oraz inspektora sanitarnego.

W dniu 04.02.2014r. Wojt Gminy Cewice wszczal postgpowanie administracyjne wystepujac
z pismem nr ZGO0.6220.1.2014 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lgborku o wydanie opinii dotyczacej obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

7 uwagi na to, ze liczba stron postgpowania przekraczata 20, Wéjt zgodnie z art. 49 k.p.a. (Dz. U.
z 2013r., poz. 267) wydal obwieszczenie o wszczgciu postgpowania oraz poinformowal strony
postepowania 0 mozliwosci udziatu w kazdym stadium toku sprawy oraz o mozliwosci zapoznania si¢
z dokumentacja sprawy, skladania uwag i wnioskoéw. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen
urzedu, tablicach ogloszen solectwa oraz na stronach internetowych www.bip.cewice.pl
i www.wykaz.ekoportal.pl.

Oba organy tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku oraz Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Leborku wezwaty Wojta Gminy Cewice do uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Wnioskodawca przedsigwzigcia jest firma ,,SEG-Projects Agnieszka Ludzinska”
84-213 Brzezno Leborskie 6/6, wigc Wojt wezwatl ww. firme do uzupelnienia dokumentacji zgodnie
z wymogami okre$lonymi przez ww. organy.

W dniach: 24.02.2014r. (data wplywu 26.02.2014r.) oraz 24.03.2014r. (data wpltywu 27.03.2014r.)
wnioskodawca uzupelnit kart¢ informacyjna przedsigwzigcia. Uzupelnienia zostaly przekazane pismem
Wéjta do organéw opiniujacych.

W dniu 24.03.2014r. (data wplywu: 27.03.2014r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku postanowieniem nr RDOS-Gd-W00.4240.63.2014.KP.3 wyrazil opinie, ze dla ww.
przedsigwzigcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko. Informacje
o wydanym postanowieniu RDOS w Gdanisku w dniu 03.04.2014r. zamieszczono na tablicy ogloszen
urzgdu, tablicach ogloszen solectwa oraz na stronach internetowych www.bip.cewice.pl
i www.wykaz.ekoportal.pl.

W dniu 14.04.20143r. (data wptywu 16.04.2014r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor S anitarny
w Leborku opinig nr SE.ZNS-80/491/3/14 wyrazit opinig, ze dla ww. przedsi¢wzigcia nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze oraz zapewniajac czynny udzial spoleczefistwa w postgpowaniu, w
dniu 28.04.2014r. Wéjt Gminy Cewice, podat do publicznej wiadomosci obwieszczenie o mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy.

Analizujac  wniosek, karte informacyjng  przedsigwzigcia wnioskodawcey, —postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i opini¢ Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Le¢borku, Wéjt Gminy Cewice w dniu 03.06.2014r. wydal postanowienie
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.
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W dniu 04.06.2013r. Wojt Gminy Cewice, dzialajac na podstawie art. 49161 § 4 k.p.a. (Dz. U.
z 2013r. poz. 267) oraz stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy 00§ podal do publicznej wiadomosci
obwieszczenie 0 wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko  planowanego przedsigwzigcia.  Poinformowano wszystkie zainteresowane ~strony
postepowania o miejscu i terminie, w ktorym mogly zapoznaé si¢ z jego trescia. Zadna ze stron
postepowania nie zlozyta wniosk6éw, uwag, czy skarg w sprawie.

Przed wydaniem decyzji, zapewniajac czynny udziat spoleczefistwa w postepowaniu, w dniu
26.06.2014r. Wojt Gminy Cewice, dzialajac na podstawie art. 10 k.p.a. (Dz.U. z 2013r. poz. 267) podat
do publicznej wiadomosci obwieszczenie o mozliwosci zapoznania sie¢ z niezbedna dokumentacja
sprawy oraz o miejscu, w ktérym jest ona wylozona do wgladu. Poinformowano wszystkie
zainteresowane strony postgpowania o miejscu i terminie, w ktérym mogly zapozna¢ sie z jego trescia.
7Zadna ze stron postgpowania nie zozyta wnioskow, uwag, czy skarg w sprawie.

Majac powyzsze na wzgledzie, Wojt Gminy Cewice zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy oo0$
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania, wigc w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,.Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz
z przylaczami do granicy dzialek w miejscowosci Siemirowice™ zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 2 ustawy oos
zostaly zawarte uwarunkowania zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 0os o tresci jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku, za posrednictwem Wojta Gminy Cewice w terminie 14 dni od daty dorgezenia.

Z uwagi na to, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. (Dz.U. z 2013r.
poz. 267) strony zostang zawiadomione o wydanej decyzji w sposob zwyczajowo przyjety: w siedzibie
organu wydajacego decyzjg, na tablicy ogloszefi Urzedu Gminy w Cewicach, na tablicach ogloszen
solectwa, na stronie internetowej urzedu www.bip.cewice.pl, na stronie internetowej publicznego
dostepnego wykazu www.ekoportal.pl.

Decyzje o srodowiskewych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wnicsku o wydanie decyzji, o ktérej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), z tym ze zlozenie wniosku powinno
nastapi¢ nie pdzniej niz przed uplywem 4 lat, liczac od dnia w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Powyzszy termin moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega¢ bedzie etapowo oraz nie zmieniaja si¢ warunki okreslone
w niniejszej decyzji. g
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1.\ Wnioskodawca — firma ,,SEG-Projects Agiﬁgii_]g_a  Eaidzinska”
84-213 Brzezno Leborskie 6/6

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk,

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku
ul. Gdanska 63, 84-300 Lebork

4. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie

5. UG Cewice a/a
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vOJT GMINY CEWICE
woj. pomorskie Cewice, dnia 22.07.2014r.
7G0.6220.1.2014

Zalacznik — karta informacyjna przedsigwzigcia opieczgtowana pieczecia tut. urzedu stanowi integralna
czgsé decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, jako charakterystyka calego przedsigwzigcia (str. 1 - 4).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
,,Sieé kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przylaczami do granicy dzialek w miejscowosci
Siemirowice”

Sporzadzona zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z2013r., poz. 1235 ze zm.)

1.RODZAJ, SKALA, USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA:
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedsigwzigcie zalicza si¢ do
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymienionego w § 3 ust. 1 pkt
79 ww. rozporzadzenia jako: sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1
km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w
pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylqczy do budynkow .
Przedsigwziecie jest inwestycjg proekologiczna, ktorej zadaniem jest uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie gminy Cewice. Przedsigwzigcie dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami $ciek6w dla miejscowosci Siemirowice, gm. Cewice.
Teren inwestycji nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sie¢ bedzie prowadzona gitéwnie w drogach gminnych, terenach prywatnych i w pasie drogi powiatowe;j.
Laczna dlugosé kanalizacji bedzie wynosita ok. 4,7 km.
Obszar: przedsigwzigcie obejmie dzialki o numerach ewidencyjnych (obrgb Siemirowice): 71, 85/1, 160, 96,
120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10, 174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48,
53, 119/4, 183/3, 183/5, 494
W ramach przedsigwziecia planuje si¢ budowe:

¢ sieci kanalizacyjnej tloczno — grawitacyjnej o calkowitej dtugosci ok. 4,4 — 4,7 km w miejscowosci

Siemirowice, gm. Cewice,
e 2 sztuk przepompowni Sciekéw (dz. nr 71 i 495, obr. Siemirowice). Teren przepompowni
o powierzchni po ok. 75 m* zostanie utwardzony kostka betonowa,
e sieci wodociagowej rozdzielcze;.

Wiaczenie kanalizacji nastapi do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w m. Siemirowice, studnia o rzednych
147,99/145,47, dz. nr 130/16 i studnia o rzednych 144,41/142,88, dz. nr 494, obreb Siemirowice. Dalej scieki
beda transportowane istniejaca infrastruktura do przepompowni Sciekow, skad beda tloczone do oczyszczalni
sciekéw w Leborku.

Projekt sieci kanalizacyjnej obejmuje umozliwienie podiaczenia istniejacych nieruchomosci oraz dziatek
budowlanych do zbiorczego systemu odprowadzania $ciekow bytowo — gospodarczych.

2.POWIERZCHNIA ZAJIMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA:
Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni dziatek wystapi
tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
Dhugosé sieci ok. 4,4 - 4,7 km.

Na dz. nr 71 i 495 (obregb Siemirowice) zostana wybudowane 2 przepompownie $ciekéw. Teren
przepompowni o powierzchni po ok. 75 m? zostanie utwardzony kostka betonowa,

Obecnie teren przepompowni to pas drogowy drogi gminnej. Przepompownia bedzie zajmowata mniej niz
5% powierzchni dziatki.




W obrebie projektowanej sieci wystepuja pojedyncze drzewa. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki
drzew, a znajdujace si¢ w obrebie planowanych robét drzewa z gatunkéw klon, wierzba, jesion, leszezyna
zostang zabezpieczone m.in. poprzez odeskowanie, badz ostonigcie matami stomianymi.

Tereny sasiadujace z terenem inwestycji stanowia zabudowania jednorodzinne i dziatki niezabudowane
przeznaczone pod przyszia zabudowe jednorodzinna. Na omawianym terenie wystepuje kilka gospodarstw
rolnych.

3.RODZAJ TECHNOLOGII:

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm.
Przewody ttoczne rury DN 90 i 110 mm. Studnie rewizyjne na sieci betonowe DN1200 i z tworzywa
sztucznego DN425 mm. Zbiorniki przepompowni betonowe DN2000.

W miejscach przeszkod terenowych i przy przekroczeniach drog utwardzonych roboty beda wykonywane
bezwykopowo metoda przecisku rura stalowa i przewiertu rurami polietylenowymi. Odcinki sieci kanalizacji
tlocznej beda wykonywane gtéwnie przewiertem rurami polietylenowymi o $rednicy 90 i 110 mm
Przepompownie $ciekéw (2szt.) beda wykonane w postaci szczelnych zbiornikéw prefabrykowanych,
w ktorych zlokalizowane beda pompy zatapialne. Moc silnikow przepompowni 2x3,5 i 2x8,0 kW.

Prace beda prowadzone w postaci wykopéw mechanicznych szalowanych, szerokosé wykopow do 2 m. Dla
przewodow tlocznych roboty beda wykonywane bezwykopowo przewiertem. Wykopy pod obiekty takie jak
studnie i przepompownie beda szalowane o wymiarach max. 3 x 3 m. W miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem beda wykopy reczne. Szacuje si¢ glgbokos¢ wykopow do 5 m. Dla przepompowni sciekéw do 6
m.

Przed wykonaniem wykopéw ziemia urodzajna zostanie zebrana i oddzielona od partii gruntéw zalegajacych
ponizej. Po zasypaniu wykopéw humus zostanie rozplantowany.

Posadowienie kanaléw nastapi na zaggszczonej podsypee piaskowej gr. 15 cm. Nad przewodami zostanie
wykonana zasypka ochronna z piasku do wys. 30 cm ponad grzbiet rury.

Pozostata czesé wykopu zostanie zasypana gruntem rodzimym.

41 EWENTUAILNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Wariant zerowy:

Wariant zerowy, czyli nie podjecie przedsigwzigcia spowoduje pozostawienie gospodarki wodno —
$ciekowej w dotychczasowym stanie. Przy niepodejmowaniu realizacji przedsigwziecia nie nastapi poprawa
$rodowiska gruntowego i wod gruntowych.

Wariant proponowany przez wnioskodawce:

Wariant polega na objeciu calej miejscowosci Siemirowice zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej.
Podjecie przedsigwzigcia poprawi stan $rodowiska naturalnego, wymusi likwidacje zbiornikow
bezodplywowych oraz podlaczenie poszezegdlnych nieruchomoscei do sieci kanalizacyjnej.

5 PRZEWIDY WANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW
ORAZ ENERGII:

Na etapie realizacji:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: ok. 2000 litréw
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: ok. 4000 litrow
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

= elektryczna: 10 kW.

= cieplna: nie dotyczy

= gazowa: nie dotyczy

Na etapie eksploatacji:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: ok. 100 litréw / miesiac
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

= elektryczna: 2x 3,512 x 8,0 kW.

= cieplna: nie dotyczy

= pazowa: nie dotyczy




6.ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO:

Cala inwestycja jest rozwiazaniem chroniacym srodowisko.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie miala za zadanie polepszy¢ stan $rodowiska naturalnego

poprzez:

e likwidacje zbiornikéw bezodptywowych (ok. 100 szt.) oraz umozliwienie podtaczenie do kanalizacji
dziatek niezabudowanych;

e $cicki beda transportowane do oczyszezalni $ciekow w Leborku. Inwestor — Gmina Cewice posiada
umowe z Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Leborku na zrzut sciekow.
W zwiazku z czym nie zachodzi obawa, ze istniejaca infrastruktura bedzie przeciazona;

o lokalizacje przepompowni sciekéw zostaly tak wybrane, aby nie powodowaly ucigzliwosci. Najblizsze
zabudowania mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci 30 m;

e system kanalizacyjny bedzie szczelny, chroniacy $rodowisko przed eksfiltracja Sciekéw oraz infiltracja
wod gruntowych poprzez zastosowanie:
- rur kielichowych z uszczelka montowana w kielichu w procesie produkecji,
- rur polietylenowych do przewiertdw taczonych poprzez zgrzewanie,
- studzienek tworzywowych DN425 z gwarancja szezelnosci do 5 m stupa wody,
- studni betonowych zbudowanych z krggéw montowanych na uszczelke, beton klasy C35/45 z fabryczna
monolityczna kineta i szczelnymi kré¢cami przytaczeniowymi.

e odory z przepompowni $ciekéw oraz studni rozpreznych odory beda likwidowane poprzez zastosowanie
filiréw z wkiadem z wegla aktywnego.

e inwestycja bedzie oddziatywaé jedynie w pasie prowadzonych robét o szerokosci 100 m (hatas
i wibracje).

7.RODZAJE 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCII

LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO:

= iloé¢ i sposob odprowadzania $ciekéw bytowych: 5,7 /s, poprzez system kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni $ciekow;

= ilo$¢ i sposob odprowadzania sciekow technologicznych: nie dotyczy;

= ilo$¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi,
drogi, itp.): nie dotyczy;

= rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych
pojemnikach): nie dotyczy;

= ilo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia powietrza,
odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub inne elementy powodujace ucigzliwosci (np. odory):
2szt. przepompowni Sciekow z pompami zatapialnymi.

8.MOZLIWE TRNSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Nie dotyczy

9.0BSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO:

Przedmiotowa inwestycja jest polozona poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone obszary Natura
2000 zlokalizowane sa:

- Dolina Lupawy PLH220036 - ok. 200 m na péinocny zachéd od planowanej inwestycji;

- Karwickie Zrodliska PLH 220071 - ok. 3,7 km na p&tnocny zachéd od planowanej inwestycji;

- Lasy Mirachowskie PLB220008 - ok. 6,8 km na wschod od planowanej inwestycji;

- Dolina Stupi PLB 220002 - ok. 10,7 km na potudniowy zachéd od planowanej inwestycji.

Inne najblizej polozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepisdw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Fragment Pradoliny Leby i Wzgérza Morenowe na potudnie od Leborka”
—ok. 4,0 km na péinoc i ok. 4,5 km na wschod od planowanej inwestycji;

- Kaszubski Park Krajobrazowy — ok. 4,1 km na wschdd od planowanej inwestycji;




- Gowidlinski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 4,3 km na potudniowy od planowanej inwestycji;
- rezerwat przyrody ,.Karwickie 7Zrédliska” — ok. 4,9 km na potnocny zachéd od planowanej inwestycji;
- Dolina Stupi-Park Krajobrazowy — ok. 10,7 km na potudniowy od planowanej inwestycji;

- rezerwat przyrody ,.Jezioro Turzycowe™ — ok. 10,8 km na wschéd od planowanej inwestycji;

- rezerwat przyrody ,,Kurze Grzgdy” — ok. %Wéd od planowanej inwestycji.
>




GMINA CEWICE

Cewice, dnia 13.11.2013r
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Agnieszka Ludzinska”
Brzezno Leborskie 6/6
84-213 Brzezno Leborskie

dot. wydania warunkéw technicznych dla budowy sieci wodociagowej i kanalizadji

sanitarnej wraz z przylaczami do granic dziatek dla miejscowosci Siemirowice:

1.
2,

oy @

Otrzymujg:
1. Adresat

2. ala

SCZ

Kanalizacje sanitarng zaprojektowac z rur kielichowych faczonych na uszczelki.

Studnie rewizyjne zaprojektowac na sieci DN1200 z kregow betonowych C35/45 taczonych
na uszczelki, w miejscach o malej dostepnosci terenu studzienki z tworzywa sztucznego o
sr. DN425.

Kanalizacje tloczna zaprojektowac z rur PE100.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur PE100.

Armature na sieci wodociagowej zaprojektowac z zeliwa sferoidalnego.

Termin waznosci warunkow technicznych wynosi 2 lata.

Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
tel, 59 861 34 B0, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariat@cewice.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylgczany obiekt:
Nazwa:obiekt techniczny (tlocznia sciekow)
Adres (Nr dziatki):Siemirowice, ul. Dluga
gm. Cewice , dziatka numer 71, obr. Siemirowice
Grupa przylgczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 12 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kV KRZYWQUSTEGO - CEWICE [00900-328]
Stacja SN/nn SIEMIROWICE WIES [03-0770]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] SIEMIROWICE WIES [03-0770]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejace

Stacja transformatorowa:

istniejgca T-770, obw. 100

Urzadzenia nn:

- budowa przylacza kablowego YAKXS 4x70mm? od stupa nr 108 o dlugosci okoto 100m
- budowa szafki P1-Rs/F lokalizowanej przy pompowni sciekow

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przytaczany

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa lokalizowana przy pompowni

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, instalowany w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
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obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapdbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uklfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowey:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
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18. Dziafajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

s Dyrektor
Rejyrf Dystrubucji w Leborku
Zielinski Grzegorz / |
OPRACOWAL v
tel. 059 841 6328 ( // Jerzy Wierzchnicki

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:obiekt techniczny (tfocznia Sciekow)
Adres (Nr dziatki): Siemirowice, ul. Osiedle na Skarpie
gm. Cewice , dziatka numer 495, obr. Siemirowice
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - CEWICE [00900-328]
Stacja SN/nn SIEMIROWICE KOTLOWNIA [03-0769]
Obwdd nn Osiedle Dolne za Kapelg [300]
Obiekt Obwod [nN] Osiedle Dolne za Kapelg [300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej.

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejace

Stacja transformatorowa:

istniejaca T-769, obw. 300

Urzadzenia nn:

- weinka wistniejacy kabel YAKY 4x120mm2 utozony od stacji T-769 do ZK nr 300-01

- budowa na przecinanym kablu kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej

- budowa przylacza kablowego YAKXS 4x70mm? od projektowanej KRSN o diugosci okofo 100m
- budowa szafki pomiarowej P1-Rs/F lokalizowanej przy projektowanej pompowni $ciekow
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przytaczany

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa lokalizowana przy pompowni $ciekow

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, instalowany w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych




9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1

12.
12.1.

12:2.
12.3.
124.
13.
14.

15.

16.

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikdéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na



Energa

operator

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawg budowlane.

&f }} / Dyrektor

Zielinski Grzegorz ) Reipfl Dustrybucji w Leborku
OPRACOWAL (

tel. 059 841 6328 / Jerzy Wierzchnicki

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork



Miejsce i data: Lebork, 20 pazdziernik 2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

LUDZINSKA AGNIESZKA
84-213 Brzezno Leborskie 6/6

Wasz znak: - z dnia: 2014.09.25

Whiosek nr ZD-197/2014 z dnia 2014.09.26

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia
Starosty Leborskiego z dnia 10 marca 2003 r. Nr 4/2003 - Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej ,sieci wodociagowej odcinki sieci do granicy
dziatek oraz przepompownie sciekow

Lokalizacja obiektu: Gm.Cewice obr.Siemirowice, dz.: 40, 45/5, 48, 53, 71, 73/2, 85/1, 96, 100, 119/4, 120,
121/2, 122/2, 128/10, 128/11, 130/16, 132/3, 136/4, 137/1, 137/5, 145/11, 147, 161/1, 162/5, 167/4, 174/2,
17616, 183/3, 184/4, 450, 495

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA CEWICE

UWAGI | ZALECENIA do opinii ZD-197/2014

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Do niniejszej opinii dotgczono protokot z posiedzenia ZUDP zawierajgcy uwagi i zalecenia nr ZD197/2014
z dnia 7-17.10.2014r .

3. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim
przypadku inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntow na utozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Branza telekomunikacyjna-uzgodnienie dokonane drogg elektroniczna zatgczone na odrebnrj karcie

IPrzewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej ,sieci wodociagowej odcinki sieci do granicy
dziatek oraz przepompownie scickow Gm.Cewice obr.Siemirowice, dz.: 40, 45/5, 48, 53, 71, 73/2, 85/1, 96, 100,

119/4, 120, 121/2,122/2, 128/10, 128/11, 130/16, 132/3, 136/4, 137/1, 137/5, 145/11, 147, 161/1, 162/5, 167/4, 174/2,
176/6, 183/3, 184/4, 450, 495

UZGODNIENIE NR 60656/TODDROU/P/2014 - NK 197/2014
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Liczne kolizje i zblizenia z siecia OPL. W obszarze opracowania wystepuje rowniez sie¢ innego operatora.

Ad. pkt 1 prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL. W powiadomieniu prosze poda¢ kontakt — tel. kier. robot
—FAX: 58 320 3322 lub mail: TOK.RNWUSGdansk@orange.com
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Lebork, dnia 2014-01-02
ZDP-161r-5425/115/13
DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art.43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 19 poz. 115. z 2007 r. z p6zn. zm.), § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz.430), §2 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140,
poz. 1481) a takze Uchwaly Zarzadu Powiatu Leborskiego Nr 22/2003 Zarzadu Powiatu
Leborskiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. upowazniajacej Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Leborku — mgr inz. Terese Bozek do zalatwiania spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach
wykonawczych do ustawy oraz art. 104 kpa
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: SEG-Projects Agnieszka Ludzinska, 84-213 Brzezno
Leborskie 6/6

ZEZWALAM:

inwestorowi : Gmina Cewice z siedzibg w Cewicach przy ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1328G  dz. nr 85/1 obreb
Siemirowice urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z projektem: ,,Projekt budowlany i
wykonawczy na budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wraz z
przylaczami do granicy dzialek w m. Siemirowice ”

Opieczetowany przez ZDP projekt stanowi integralng cze$¢ rozwiazania.

Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

1. W przypadku przebudowy lub remontu drogi w razie koniecznosci przelozenia
urzadzen infrastruktury koszt przelozenia ponosi jego wlasciciel (art.39 ust.3d pkt 5
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z 2013 r. poz.
260).

2.Wytyczenie trasy przylacza geodezyjnie zgodnie z projektem.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym
1 ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

4. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupehi¢ o projekt organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Leborku Wydzial
Komunikacji ul. Czolgistow 5, 84-300 Lebork, po uprzednim zaopiniowaniu przez Referat
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Leborku ul. Torunska 5. 84-300 Lebork
oraz Zarzad Drog Powiatowych w Leborku, ul. Pionieréw 10, 84-300 Lebork.

5. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z wykonywaniem zadania ponosi inwestor.



UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony wobec czego odstepuje sig od jej
uzasadniania.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art.32 ust.4 pkt 2 i art.33 ust.2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o§wiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

Niniejsza decyzja traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciagu dwach lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgloszenia robot budowlanych

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione od oplaty skarbowej : Cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

Otrzymuja:
1. SEG-Projects

Agnieszka Fudzinska
84-213 Brzezno Leborskie 6/6
2. ala
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/ : SCHEMAT LACZENIA ARKUSZY

ARKUSZ 4|
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Projektowane zagospodarowanie terenu:—

sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dziafki
sie¢ wodociggowa

przytacze wodociggowe do granicy dziatki

o studzienka DN425

O studnia DN1200

,’_
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA

BrzeZno Leborskie 6/6, 84-213 BrzeZno Leborskie, tel. 609-577-560

o INWESTOR
aru uzupetniajacego w m-cu GMINA CEWICE
aficzne "GEO-MAP ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
OBIEKT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK

W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE

wid Budzen Nr Upr. 21574

PROJEKTOWAL

mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI
UPR. POM/0236/PO0S/1 1

SPRAWDZIt

mgr inz. AGNIESZKA tUDZINSKA
UPR. POM/0242/PW0OS/12

BRANZA: SANITARNA

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARKUSZ 1

NR RYSUNKU: 1

SKALA: 1:500

DATA: listopad 2013

WERSJA: 2

NAZWA PLIKU: Plan Siemirowice 25.1 1.2013.dwg
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SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA
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INWESTOR

GMINA CEWICE
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA

BrzeZno Leborskie 6/6, 84-213 BrzeZno Leborskie, tel. 609-577-560

INWESTOR

GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK

W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE
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BRANZA: SANITARNA
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NR RYSUNKU: 4 SKALA: 1:500
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ODDZIAL REGIONALNY W GDYNI
ul. M. Curie-Sklodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Nasz znak: ~ OGN.501.6.2014/2

Data: | pg 022014r.

SEG - Projects
Agnieszka Ludzinska

ul. Stefczyka 28c¢/33
84-200 Wejherowo

dot: ..Projekt budowlany i wykonawczy na budowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
wraz z przylaczami do granic dziatek w m. Siemirowice”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomosciami
oznaczonymi w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr 183/5, 494, 130/16 polozone w m. Siemirowice,
w zwigzku z ,projektem budowlanym i wykonawczym na budowe kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej wraz z przylgczami do granic dzialek w m. Siemirowice " uprzejmie informuje, ze
nie wnosze uwag do przedstawionego projektu i wyrazam zgode na dysponowanie
ww. nieruchomos$ciami na cele budowlane w rozumieniu przepisow art. 3 pkt. 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 — tekst jednolity).

Odstepuje od ustanowienia shizebnosci i wynagrodzenia z tego tytulu z uwagi na
umowe nr 142/11 z dnia 01.12.2011 r. oraz prowadzone rozmowy w sprawie przekazania sieci
na rzecz Gminy.

Jednoczesnie proszg o:

1. uzgodnienie z WAM OReg. Gdynia sposobu prowadzenia robot na ww. dzialkach:

uzyskanie zgody WAM OReg. Gdynia na wejscie na teren dziatki, przed rozpoczg¢ciem

robot;

3. powiadomienic WAM OReg. Gdynia z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
wejscia na ww. dziatke;

4. doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach.

2

Ponadto informuje, ze ewentualne zmiany projektu w zakresie naszych nieruchomosciach
wymagajg ponownego uzgodnienia.

DvYa EKTOR
: SGIONALNEGO

ESTANIOWES W oYM

Geok LiCTAK

Al ..

Jonkw /
wyk. w 3 egz.
egz.nr | - adresat
egz.nr2- DI
egz.nr3- aa

E. Sz. 534/% (58) 6 908 709

Sekretariat: telefon: (058) 6 908 700, fax (058) 6 908 744: Kancelaria: telefon: (058) 6 908 750, fax: (058) 6 908 701; Recepeja: (038) 6 908 745
e-mail: or gdvnia@wamunet.pl Pozostale informacje na stronie internetowej: www wam.net.pl
Strona 1 z 1
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. S'\wu\ato;u}srirsa 43/44

T =

o lel el Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

Fax £

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Le¢borku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.



Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I.

I1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj ;']Kwaliﬁkacyj nej

. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaktfikacyjnej

dr inz‘/arek Wesplowski

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w L¢borku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.



Pani Agnieszka Maria Ludzinska w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest

do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1.Pani Agnieszka Maria Ludzifiska

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

(3

84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Agnieszka Maria tudzinska
84-200 Wejherowo ul.Stefczyka 28 ¢/33

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

Gdansk 2014-01-09 r. POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BLLOWM. LI pr7ZEWO DA R
80-369 Bdaick, al. Roeczypocpoinic f.‘ L ;
el. 28-344-0 ,-_fu;é -I-C\ g--01-44 o T Ty

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Ksawery Btazej Ludzinski
84-200 Wejherowo ul.Stefczyka 28¢/33

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

Gdarisk 2014-01-17 1. {751 1L/ AIBAUW B
§0-363 Gdansk, B\_.‘"_‘L.J" 0




POMORSKA OKREGOWA

12BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

20-840 Gdassk, ul. Swigtojafiska 43/44 )

ey * T:I.‘(O‘-SB;I 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.].
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
5ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lav:al},racyjnej
Al

eszeR Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopSji Kwalifikacyjnej

femowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michat Dlugonski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



-
&

ustawy z dnia 7 fipca

Na podsiawie art |
1924 r - Prawo budowlana /rekst | L
oraz § 9 ust. | § ~ rozporzadzenin Minisim Gospodarki Przesirzenne] 1 Budownictwa 7 dnia
o 1

ust. 1 pkr .

dnia 1994 . w sprawie szmodzielnysh fuakeji w budownicowiz Dz, U, Nr 8, poz. 33

wif
nadaje :
- Piotrowi Karbowskienmu
Ly et U - o (o R T o SR S LS L o AL LR AT S
_____________________ maaistrowi inzynierowi elextrotechedwd ..
B 19 +vai
ur wdniu . 18 marea 1367 ¢ o Dlsztyale i,
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elektrycznych oraz elekiroenergetycznyct

1 )
o W
"n'.;‘. Rytzerd Mulidewicr
BYREXTORA WYDZ ALy
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Piotr Karbowski
84-240 Reda ul.Jana Pawia Il 9/30

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-17r. POMORSKA OKREGOWA PRZEWODKWIZACY RADY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 45,44

®)  Tel. (0-58) 324-80-77

Fax (0-58) 301-44-98

Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Michat Zygmunt Dtugonski
84-241 Goscicino ul.Orzechowa 17

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

. A4 POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-01-15 . 1754 1jvaTBROW BLLOWNICT WA

80-369 Bdarisk, al. Rieczypocpolite] 4,155
Tel. 58-324~89-77, fox 58-301-44-08
il Ryszard Kolasa

PRZEWODNACZACY RADY



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, Ze projekt budowlany p.n.:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, sie¢ wodociagowa, odcinki sieci do

granicy dzialek oraz przepompownie $ciekow (2 szt.) w miejscowosci Siemirowice

- w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ksawery tudzinski mgr inz. Agnieszka tudzinska
upr. bud. nr POM/0236/PO0S/11 upr. bud. nr POM/0242/PWQS/12

- w zakresie branzy elektrycznej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
inz. Michat Dtugonski mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. nr POM/0015/POOE/08 upr. bud. nr 86/Gd/01



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ARD.5161.117.2014.AK Stupsk dn. 22 pazdziernika 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie:

art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 31, art. 7 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), § 2 ust. 1, § 20 ust.1, 3 ,§ 26, § 27 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz.987) oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cewice ul. Witosa 16 84-312 Cewice reprezentowana przez Panig Agnieszke
tudziriska 84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6 z dn. 01.10.2014 r. (wptyneto 08.10.2014 r.)zgodnie
z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojta Gminy Cewice Z1.6733.09.2014 z dn.
23.09.2014 r. o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych: archeologicznych badan
ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego na terenie inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z dwoma przepompowniami $ciekow o dt. przyblizonej 5449m wraz z odcinkami
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, budowa sieci wodociagowej o przyblizonej dt. 4089m na dz. 85/1, 161/1,
145/11, 450 obr. Siemirowice gm. Cewice, na stanowiskach AZP 11-36/15 i AZP 11-36/16

POZWALA

Gminie Cewice ul. Witosa 16 84-312 Cewice, na prowadzenie badar archeologicznych: archeologicznych badan
ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego na terenie inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z dwoma przepompowniami sciekow o dt. przyblizonej 5449m wraz z odcinkami
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, budowa sieci wodociaggowej o przyblizonej di. 4089m na dz. 85/1, 161/1,
145/11, 450 obr. Siemirowice gm. Cewice, na stanowiskach AZP 11-36/15 i AZP 11-36/16, zgodnie z programem
badan mgr Agnieszki Krzysiak bedacym integralng czescia niniejszej decyzji
data waznosci decyzji:. 01.01.2017 r.
wykonawca badan archeologicznych bedzie Archeologia i Ekologia  Agnieszka Krzysiak Wilkowo
Nowowiejskie 30b, 84-351 Nowa Wie$ Leborska
kierownikiem badan archeologicznych bedzie: mgr Agnieszka Krzysiak Wilkowo Nowowiejskie 30b, 84-351
Nowa Wies Leborska
badania finansowane beda przez: Gmina Cewice ul. Witosa 16 84-312 Cewice
Szczegdétowy zakres badan archeologicznych obejmuje zgodnie z Programem badan wykonanie prac
archeologicznych , w tym:

1. badania archeologiczne ratownicze o charakterze nadzoru nad pracami ziemnymi polegajacymi na

przeprowadzeniu nadzoru dla obszaru inwestycji, ok. 0,8 ara

2. rejestracja obiektow archeologicznych ~ w ramach kulturowych uktaddéw stratygraficznych - po
odhumusowaniu terenu. Odhumusowanie mechaniczne. Eksploracja obiektéw i nawarstwien reczna.
udokumentowanie rysunkowe w skali 1:20, 1:10 lub w 1:100 nawarstwien kulturowych i profili wykopow
udokumentowanie opisowe nawarstwien kulturowych , charakterystyk wypetnisk obiektow
udokumentowanie fotograficzne warstw kulturowych i obiektow archeologicznych
petna konserwacja i rekonstrukcja uzyskanego materiatu zrodtowego

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel/fax.: 53 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.p!



Prace winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz.987)

Prace archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia nastepujacej
dokumentacji:

Wynikiem badan bedzie dokumentacja archeologiczno-konserwatorska sporzadzona zgodnie z wymogami
zawartymi w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165 poz.987), ktéra zostanie przekazana do dnia 01.03.2018 r.
Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw Delegaturze w Stupsku, w tym:

o Dokumentacja rysunkowa warstw kulturowych i obiektéw archeologicznych w rzucie pionowym
i poziomym w skali 1:20, w szczeg6Inych wypadkach 1:10
Rejestr odkrytych zabytkow
Rejestr warstw
Dokumentacja fotograficzna tradycyjna i cyfrowa
Inwentarze obiektow, dokumentacji rysunkowej, fotograficznej, wyeksplorowanego materiatu
masowego, zabytkow wydzielonych, probek, rysunkow , fotografii itd.
e Sprawozdanie z opracowaniem wynikow badah (2 egzemplarze w wersji papierowej i
elektronicznej) oraz danych archiwalnych
e Plan zbiorczy stanowiska w skali 1:100 z lokalizacjq wykopow oraz obiektow
e Karty katalogowe zabytkow uzyskanych w trakcie badar, karta AZP stanowiska (2 egzemplarze
w wersji papierowej)
o Protokot rozpoczecia i zakoriczenia prac archeologicznych
Zabytki uzyskane w trakcie badan po ich peinej konserwacii i rekonstrukcji wraz z ich dokumentacjg
konserwatorska, kartami katalogowymi, dokumentacjg rysunkowg i fotograficzng z badan zostang przekazane do
Muzeum w Leborku na podstawie pisma z dn. 13.11.2013 r.

Kierownik badan archeologicznych przynajmniej na trzy dni przed rozpoczeciem i zakonczeniem
badan archeologicznych powiadomi o tym fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a takze niezwlocznie o przerwach w badaniach, ktore moga wpltyna¢ na zmiane programu badan (§20 ust.
3 pkt 1, 2, 5 i 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych,
Dz. U. Nr 165 poz.987).

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzonych badan archeologicznych, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania zabytku i zakres badan (§ 20 ust. 3 pkt 4cytowanego rozporzadzenia )

Teren badan archeologicznych nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
mienia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposob nie powodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkéw archeologicznych (§ 20 ust. 3 pkt 12 cytowanego rozporzadzenia)

Pozwolenie niniejsze moze by¢ zmienione lub cofniete w sytuacjach przewidzianych prawem (art. 47
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych pozwolern wymaganych
prawem (art. 36 ust. 8 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel./ffax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl



Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi zatacznik :  program badan

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow zastrzega sobie prawo komisyjnych odbioréw
czesciowych i koncowych wykonanych badan archeologicznych oraz przegladu prac w trakcie ich
trwania.

UZASADNIENIE

Whnioskowana inwestycja zostata zlokalizowana na obszarze stanowisk archeologicznych: AZP 11-36/15 m. 4
Slad osadniczy z okresu wczesnego Sredniowiecza i AZP 11-36/16 m. 5 $lad osadniczy z epoki Zelaza, dla
ktorych obowigzujg zapisy wskazujace na prowadzenie badan wykopaliskowych oraz badan archeologicznych o
charakterze nadzoru archeologicznego. Zgodnie z powyzszymi zapisami inwestor nieruchomosci ztozyt wniosek o
wydanie stosownego pozwolenia. Do wniosku zostal zataczony program badan, ktorych zakres pozwoli na
weryfikacje badan archeologicznych.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul.
Przedmiescie Krakowskie 15/17 00-071 Warszawa za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia (art. 129 § 1 § 2 Kodeksu postgpowania-administracyjnego).

/ TARE

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka tudzinska 84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6

2. ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Leborku

2. mgr Agnieszka Krzysiak Wilkowo Nowowiejskie 30b, 84-351 Nowa Wie$ Leborska

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 tekst jednolity) niniejsza
decyzja zostala zwolniona z optaty skarbowej.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl



Lebork 2014-10-06
Zatacznik ,,a” do wniosku nr 1

SZCZEGOLOWY PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dotyczy: przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych w Siemirowicach gm. Cewice.
Nr dzialki: 85/1, 161/1, 145/11, 450 obr. Siemirowice
AZP 11-36/15 nr stan 4 w msc. Siemirowice i 11-36/16 nr stan. 5 w msc Siemirowice
Rodzaj stanowiska: stan. 4 $lad osadniczy z okresu wezesnego Sredniowiecza, stan. nr 5 $lad
osadniczy epoka zelaza
Inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z dwoma przepompowniami
$ciekéw o di. przyblizonej 5449m wraz z odcinkami sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do granicy
dzialek, budowa sieci wodociagowej o przyblizonej dt. 4089m
Inwestor: Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
Powierzchnia przewidziana do badan: zgodna z projektem (inwestycja liniowa)
Termin wykonania prac terenowych: jak we wniosku
Termin wykonania dokumentacji konserwatorskiej: do 3 tyg. od dnia zakorczenia prac
terenowych .
Kierownik badan archeologicznych: Agnieszka Krzysiak, Wilkowo Nowowiejskie 30b 84-351
Nowa Wie$ Leborska
Podstawy prawne sporzadzenia programu: zgodnie z Decyzj o lokalizacji celu publicznego Gminy
Cewice Z1.6733.092014 z dnia 23.09. 2014r. i postanowieniem WUOZ Del. Stupsk nr
ARD.5151.113.2014.AK
W zwiazku z faktem, iz przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w strefie OW —wzglednej ochrony
archeologicznej dla stanowiska — stan. 4 $lad osadniczy z okresu wezesnego $redniowiecza, stan.
nr 5 $lad osadniczy epoka zelaza; proponuje si¢ prowadzenie nadzoréw archeologicznych dla
wnioskowanej inwestycji w obrebie strefy ochrony OW tj stale §ledzenie, dokumentowanie
rysunkowe i fotograficzne nieruchomych obiektow archeologicznych, warstw kulturowych i
nawarstwien stratygraficznych uwidocznionych w przekrojach  pionowych wykopow
inwestycyjnych oraz zbieranie i zabezpieczanie ruchomego materiatu zabytkowego, W
przypadku odkrycia obiektow poszerzenie Wykopow w granicach stanowisk do 2 metrow i
przebadanie ok 0,8 ara dla poszczegdlnego stanowiska.
W tym przypadku program badan zaktada:
e Przebadanie wykopaliskowo 2 X ok. 0,8 ara.
e Warstwa humusu eksplorowana bedzie mechanicznie, powierzchnia wykopu oczyszczanie recznie a
obiekty nieruchome —juz od warstw stropowych eksplorowane recznie
Zabytki beda wstgpnie zabezpieczane
Pobierane beda wszelkie proby organiczne do analiz
Wszelki materiat zabytkowy w obiektach lokalizowany bedzie tréjwymiarowo
Prowadzone bedzie dokumentacja rysunkowa w oléwku -czarno biata opisowa w skali 1:10, 1:20, 1:100
w zaleznodci od charakteru obiektu, fotograficzna cyfrowa, analogowa i, pozostale kwestie
dokumentacyjne zostana przeprowadzone zgodnie z wymogami i zasadami WUOZ w Gdansku.
e Prowadzone beda: zrysy obiektow w skali 1:100, rejestry obiektow, inwentarze materialu zabytkowego,
probek, dokumentacji rysunkowej itp.
e Materialy zabytkowe zostang poddane konserwacji i rekonstrukcji — ceramika p. Durkiewicz Koszalin,
metale i inne J. Strobin Gdansk.
e  Material kostny antropologiczny —dr F. Roznowski Stupsk, zoologiczny prof. D. Makowiecki Torun.
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Pozostate nieprzewidziane kwestie beda konsultowane na biezaco i niezwlocznie z WUOZ Gdansk del
Stupsk.
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2. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:  SIE € KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ, S IEC
WODOCIAGOWA, ODCINKI SIECI DO GRANICY DZIALEK ORAZ
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (2 SZT.) W MIEJSCOWO SCI SIEMIROWICE

ADRES: Siemirowice, dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4, 183/3, 167/4,
184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147

INWESTOR:
GMINA CEWICE
UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE

PROJEKTANT:
mgr in z. Ksawery tudzi Aski
upr. nr POM/0236/PO0S/11
84-200 Wejherowo
ul. Stefczyka 28C/33

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robot

1.2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom



1.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania rurociggow w
systemie rur z PE i PVC przewidzianych do transportu wody i sciekéw.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych etapéw:
e pomiar geodezyjny,
« wykonanie wykopow,
« wykonanie podsypek,
+ ulozenie rur,
* polgczenie siegacza wodociggowego z siecig wodociggowa,
« wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
e zasypanie,
» wykonanie préb szczelnosci,
* rozruch technologiczny.

1.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi obiektami sa:
e droga gminna,

* uzbrojenie: wodocigg, kanalizacja sanitarna, linie energetyczne napowietrzne i doziemne.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu m  oggace stwarza € zagro zenie
bezpiecze astwa i zdrowia ludzi

Elementem moggcym stwarzaé zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna oraz wykonywane
wykopy pod sie¢ wodociggowa.

1.4 Przewidywane zagro zenia, czas i miejsce ich wyst apienia
L Rodzaj zagro zenia Miejsce wyst gpienia

P

1 Wopadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne
Elektronarzedzia
Kable energetyczne doziemne
i napowietrzne linie energetyczne
Wtyczki i gniazda elektryczne

3 Uszkodzenie ciata przez ostre i wystajgce Pily tarczowe
P ystajg Betoniarki

rzedmioty oraz przez czesci maszyn w L .
P y P € y Zbrojenia konstrukcji

ruchu Blachy i prety

N

Porazenie prgdem elektrycznym

1.5 Informacja o prowadzeniu instrukta  zu pracownikéw i szkole n

e Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

e Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

e Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

« Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

»  Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

« Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkoleh BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom

« Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robé6t budowlanych,

e Oznakowanie i zabezpieczenia tasmg koloru biato-czerwonego wykopéw oraz postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY",

e  Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokét wykopu,

e Obudowa wykopu,

« Kontrola kgta nachylenia skarp,

e Zejscia do wykopow,

e Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

*  Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

« Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkoéw pracy na budowie,

e Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwala w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

e Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmniej dwédch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

« Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegblnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

« Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu kanalizacji i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice

1. Wstep

1.1. Inwestor
SEG-Projects Agnieszka tudzinska
Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie

1.2.Podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkow
geotechnicznych na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w m.
Siemirowice, gmina Cewice, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do |

kategorii geotechnicznej.
2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu opinii korzystano z nastepujgcych materiatow:

+» Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

+» Polska Norma PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

+» Polska Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogoine
+» Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

+» Polska Norma PN-EN ISO 14688-1 — Badania geotechniczne, Cz.1 oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow

«» Polska Norma PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne, Cz.2 zasady

klasyfikowania
Oraz dodatkowo:

« Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-81/B-03020,

« Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-86/B-02480,

+«+ Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479,

+» Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

GEO-MONITORING BG/111/2013
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+ Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogolne” PN-B-06050,

3. Zakres wykonanych prac terenowych

3.1. Prace geodezyjne

Potozenie punktow badawczych zostato ustalone w oparciu o plan sytuacyjny. Rzedne
wysokosciowe zostaty ustalone metodg niwelacji geometrycznej w odniesieniu do rzednych

istniejgcej zabudowy.

3.2. Prace geotechniczne

Zakres terenowych prac geotechnicznych zostat uzgodniony z projektantem
planowanej sieci.
W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 19 otworéw geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 7,0 m, tgczny metraz

wykonanych otworéw wynosi 76 m.

Nr otworu Gtebokosé
geotechnicznego rozpoznania [m]
1 6,5
2 4,5
3 3,5
4 55
5 3,5
6 3,0
7 3,0
8 3,0
9 3,0
10 3,0
11 3,0
12 5,0
13 4,5
14 4,0
15 3,0
16 3,0
17 7,0
18 4,0
19 4,0

- badanie stopnia zageszczenia w otworach wiertniczych za pomocg sondy dynamiczne;j
DPL

Podczas wykonywania odwiertdw pobrano proby gruntu, ktore zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2. Odwierty likwidowano przez zasyp

urobkiem w kolejnosci zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

GEO-MONITORING BG/111/2013 4



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu kanalizacji i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice

3.3. Nadzoér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym inz. Wojciecha
topki. Podczas wykonywania badan:
o rejestrowano uktad i migzszosci przewiercanych warstw gruntéw;
o pobierano probki gruntéw o naturalnej wilgotnos$ci i uziarnieniu z kazdej odmienne;j

warstwy.
3.4 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami

archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng, ktora zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdinych otwordéw
wiertniczych

¢ Karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych

¢ Objasnienia symboli i znakow

e Tabele parametrow geotechnicznych

e Opracowanie tekstowe

4. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Teren badan potozony jest w miejscowosci Siemirowice, gmina Cewice w woj. pomorskim.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to rozlegta rownina sandru Bukowiny, nalezgcego do
systemu sandrowego tzw. Pradoliny Pomorskiej. Jest to pole piaskéw i zwirow
wodnolodowcowych, utworzone przez wody powstate podczas topnienia ladolodu stadiatu
goérnego zlodowacenia Wisty. Rdéwnina sandrowa urozmaicona jest wzniesieniami
wysoczyzny morenowej oraz niewielkimi obnizeniami powstatymi z wytapiania bryt martwego
lodu. W morfologii terenu wyraznie zaznaczone jest obnizenie terenu zwigzane z doling, w
ktérej znajduje sie koryto rzeki Bukowiny.

Na omawianym terenie wystepuje seria osadéw wodnolodowcowych zbudowana gtéwnie

z piaskow o roznej granulacji ze zwirem.
5. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji wyr6zni¢ mozna dwa obszary o réznych warunkach
hydrogeologicznych:
e Obszar doliny Bukowiny (w obrebie otworéw nr 1,2,3,17,18,19)

Warunki hydrogeologiczne na tym obszarze sg zalezne od stanu wody w rzece, z ktorym

koresponduje potozenie zwierciadta wod gruntowych.

GEO-MONITORING BG/111/2013



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu kanalizacji i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice

Rzedne zwierciadta wod gruntowych:

Ot1-138,9 mn.p.m.

Ot 2-138,9 mn.p.m.
Ot 3-138,5mn.p.m.
Ot 17 -137,0 m n.p.m.
Ot 18 -136,8 m n.p.m.
Ot 19 -136,3 m n.p.m.

Teren doliny obejmuje pétnocng czesé miejscowosci Siemirowice o rzednych od 137,0 do

143,0 m n.p.m.
e Obszar réwniny sandrowej (centralna czes¢ miejscowosci)

Na wyzej wymienionym terenie nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania geotechnicznego. Przy otworze nr 4 zanotowano jedynie lokalne

sgczenie na giebokosci 2,4 m p.p.t.

Teren réwniny sandrowej obejmuje centralng czes¢ miejscowosci Siemirowice o rzednych
od 143,0 do 155,0 m n.p.m.

Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszg sie do okresu

przeprowadzonych badan tj. grudzien 2013 r.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podtozu badanego terenu wystepujg bardzo korzystne warunki geotechniczne. Grunty
rodzime reprezentowane sg przez roznoziarniste piaski, pospétki oraz zwiry w stanie
sredniozageszczonym, ktore charakteryzujg sie duzg nosnoscig, matg $cisliwoscig i
tatwoscig zageszczania (wskaznik réznoziarnistosci Cy>6). Powyzsze grunty odznaczajg sie

takze bardzo duzg mrozoodpornoscia.

Grunty nienosne nawiercono jedynie w rejonie otworu nr 17, w ktérym od gtebokosci 1,2 do

2,4 m p.p.t. zalegajg osady organiczne wyksztatcone w postaci dobrze roztozonych torféw.

W rejonie otwordéw 18 i 19 (dolina rzeki) nie nawiercono organicznych gruntow stabonosnych,
jednak z uwagi na charakter terenu nie mozna wykluczy¢ ich wystepowania w obszarze

nieobjetym wierceniami.
Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu

o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb
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gruntu, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w
normie PN-81/B-03020.

Gleba — Od powierzchni terenu do gtebokosci max 0,5 m (piaski prochnicze)
nN - Nasypy niekontrolowane (Piaski humusowe, pospotki).

Warstwa la - Obejmuje stabonosne grunty organiczne wyksztatcone w postaci dobrze

roztozonych torfow.

Warstwa lla - Obejmuje piaski humusowe w stanie Sredniozageszczonym, dla ktorych
ustalono za pomocg sondowania dynamicznego DPL charakterystyczny stopien

zageszczenia 1p=0,35.

Warstwa llla - Obejmuje mineralne grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne, piaski
drobne przewarstwione pytem, piaski drobne przewarstwione piaskiem grubym oraz piaski
drobne z domieszkg piasku pylastego w stanie $redniozageszczonym. Dla powyzszych
gruntéw ustalono za pomocg sondowania dynamicznego DPL charakterystyczny stopien

zageszczenia 1p-0,50.

Warstwa lllb - Obejmuje mineralne grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie,
piaski $rednie z domieszkg piasku drobnego przewarstwione pytem, piaski Srednie z
domieszkg zwiru, piaski srednie z domieszka piasku grubego, piaski grube z domieszkg
zwiru oraz piaski grube z domieszkg piasku Sredniego i zwiru w stanie
sredniozageszczonym. Dla powyzszych gruntéw ustalono za pomocg sondowania

dynamicznego DPL charakterystyczny stopien zageszczenia 15-0,40.

Warstwa lllc - Obejmuje mineralne grunty niespoiste wyksztatcone jako zwiry, pospoiki,
pospoétki z domieszkg kamieni oraz zwiry przewarstwione piaskiem pylastym w stanie
sredniozageszczonym. Dla powyzszych gruntéw ustalono za pomocg sondowania

dynamicznego DPL charakterystyczny stopien zageszczenia 1p-0,55.

Parametry fizyko - mechaniczne powyzszych warstw ustalono metodg B na podstawie
normy PN-81/B-03020 i przedstawiono w zalgczniku nr 4 - tabela parametrow

geotechnicznych.

7. Wnioski geotechniczne.
= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji

wystepujg korzystne warunki gruntowo- wodne.

= W podtozu badanego terenu nawiercono grunty nosne warstw geotechnicznych nr llla, 1lib

oraz lllc.
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= Warstwa geotechniczna la nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia.

= Warstwy geotechniczne llla, Illb oraz llic sg gruntami niewysadzinowymi.

= Ze wzgledu na ograniczone rozpoznanie w obrebie otworéw 18 i 19 zaleca sie:

a. sprawdzenie zgodnosci stanu i rodzajéw gruntdéw podioza budowlanego z
niniejszg dokumentacjg geotechniczng w czasie prowadzenia robot
budowlanych ziemnych.

b. w miejscach watpliwych wykona¢ uzupetniajgce badania geotechniczne w
celu ich uszczegdtowienia — sondowania penetracyjne, sondowania ciggle

rdzeniowe, sondowania udarowe.

= Na omawianym terenie wystepujg wody gruntowe o charakterze swobodnym na rzednych
od 136,3 do 138,9 m n.p.m. Dane odno$nie wod gruntowych odnoszg sie do okresu
badan, tj. grudzieh 2013.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG/111/2013
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Zalacznik nr 2

Symbele geotechniczne gruntow wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<|um=5%

Nm namul 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg Zzwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO  otoczaki

Z ZwWir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospolka

Pog pospolka glimasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Ip  pyl piaszezysty

i pyl
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwigzla
Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip il plaszezysty

I it

IIT il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW - burowggiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

Il przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupelniajgce
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skal.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczena

I, = 0.20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupeienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
IESKALISTE

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)

Gr Zwir

saGr  zwir piaszczysty

grSa  pospolka

FSa  piasek drobny

MSa  piasek sredni

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

elGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
ersiSa piasek pylasty ze Zwirem
grelSa piasek ilasty ze Zwirem
siSa  piasck zapylony

clSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl glina piaszczysta 3 VH
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzla)

Si pyi

cISi  pyl ilasty -
N

1 it s

siCl il pylasty

ZNAKI DODAT!(OWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wkiadki), grunt
wystgpujgcy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystepuje przed
symbolem gruntu, kiérego dotyczy, dla
frakcyi dominujacej zapisywana duzg
literg a dla frakeji drugorzgdne) malg
frakcja gruba danego gruntu

frakcja srednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mE O

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
gruntoéw organicznych, petrografii skal.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt malowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

OZNACZENIE STANU GRUNTU

- mi-;kkoblasl_vczny (mpl)
—8 plastyezny (pl)

+ twardoplastyczny (tpl)

Q polzwarty
a Zwarty
grunty niespoiste:
oo luzny

@ sredniozaggszczony

@ zageszczony

OZNACZENIE WODY
h 4 _ nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadla wod gruntowych

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiekiu na

przekrd) z numerem (nazwa)

obiektu 1 iloscia kondygnacji

— projektowany poziom posadowicnia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podzialu geotechnicznego

4 numer wiercenia
—
52,7 rzgdna wiercemia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziarmieniu (NU)
probki o naturalne) strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnogci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrgcana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

probne obciazenie plyta: PLT
badanie piyta statyczng: VSS
badanie plyta dynamiczng: PD
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84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nrarch. BG/111/2013 . .. . Lo . . . 12.2013
Sanltarne] 1 wodoczqgu w n. Slemlrowwe, Gmina Cewice. '
Nr otw. 1 rz¢dna Z=141,9 m npm
=]
-8 22 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
o % g S 2 = E § £ = :

S o 2o =" 28 L3 s @ °
58| 2 |88 |28 | 8g | g3 _E | | 2 |22 | 34
=2 £z 2g | £ s2 ig . e 2 2| s £ | 2%
z8 SR =z | g3 | 22 3 Rodzaj i barwa gruntu 52| 2 3 5 @£ 75
g5 54 g | 7 =4 52 g 2 2% | § £g $3
% 8 0.2 29 gz ES 55 | & 2z | & g 2 &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gb orSa_ 10,3 Gleba (Piasek humusowy)
1 —
Pr+Ps+z —grmsaCSa 2,2 Piasek gruby z domieszkg piasku $redniego i zwiru w szg 11b
2 —
25
Ps+Pr | 3 — csaMSa 15 Piasek $redni z domieszka piasku grubego w szg 1b
] nw
4,0
4
Pd 5 — FSa 25 Piasek drobny (20 cm wktadka pytu od 5,5 - 5,7 m p.p.t) nw szg Illa
6 JR—
6,5
7 —
8 —
9 JR—
10
Nr otw. 2 rz¢dna Z=140,8 m npm
Gbh orSa 05 Gleba (Piasek humusowy)
Ps MSa 0,7 Piasek $redni w szg 11b
1— 12
2 1 o 1,1 Zwir w szg e
2 23 nw
pd//TT ] FSasi 0,8 Piasek drobny przewarstwiony pytem nw szg la
33— 31
2 1 o 09 Zwir nw szg e
4,0
4 - ; .
Pd/ITT FSasi 45 0,5 Piasek drobny przewarstwiony pytem nw szg Illa
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zak. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. ; Lo . . . 12.2013
sanitarnej 1 wodoczqgu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. '
Nr otw. 3 rz¢dna Z=141,0 m npm
=)
-8 io@' OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
5 % g S 2 = 5 § IS = e
8o 59 S0 28 L3 s o K
25| 22 | S5 | 2| 83 | u3 RN S| 2 |28 32
g 5% 22 | 2 22 <z . SE| 2 2| s £ =&
3 2R £z | g3 | £ 3 Rodzaj i barwa gruntu 52| 3 3| & g5 Ta
25 £8 g9 =4 52 g 2 2% | § £g $3
% 8 0.2 29 gz ES 55 | & 2z | & g 2 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb orSa 10,3 Gleba (Piasek humusowy)
nN (Po — Mg (grSa,| 1,1 Nasyp niekontrolowany (Pospotka, piasek drobny w szg
+PdH) |1 ——orFsa) humusowy)
14
Pd — FSa [1703 Piasek drobny w szg Illa
Po 2 grSa _/[2,0 03 Pospotka w szg Ilic
Pd — FSa 15 Piasek drobny nw szg Ila
3 pR—
35
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10
Nr otw. 4 rz¢dna Z=146,6 m npm
Gb orSa_ |04 Gleba (Piasek humusowy)
1 —
2 1 o 1,9 Zwir w szg e
2 23
pd//TT ] FSasi 0,7 Piasek drobny przewarstwiony pytem w szg la
I X
3 } -
4 ar 34 04 Zwir w szg Ilic
4 —
Ps+Pd//TC fsaMSasi 2,1 Piasek $redni z domieszka piasku drobnego przewarstwiony w szg b
5— pylem
55
6 —|
7 —
g —
9 —
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2
84-230 Rumia

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3

Nr arch. BG/111/2013

Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.

sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. 12.2013
Nr otw. 5 rzgdna Z=147,9 m npm
-8 ig OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
53 58S |y | §S ; -
"n.;'g E E '5é é & ‘%H E < O 5 =} 2 'g =
25| 3: | g8 |z:2|g8 | N _§1% :lg |28 22
55 =R =z | £3 == 2 Rodzaj i barwa gruntu S8 g o3 5 g5 e
58| 22 | &g 82 | £t 3| 2% | & |Zg| it
s 2 so - S o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 —
Po+K | JcogrSa 3,0 Pospotka z domieszka kamieni w szg Ilc
2 —_—
3 30
Pr+z grCsa 35 0,5 Piasek gruby z domieszkg zwiru w szg b
4 —
5 —
6 JE—
7 —
8 —
9 JE—
10
Nr otw. 6 rz¢dna Z=148,3 m npm
Gh orSa__[0,2 Gleba (Piasek drobny humusowy)
1 JE—
Po grsa 2,7 Pospotka w szg llic
2 —_
3 30
4 —
5 ——
6 —_
7 ——
8 ——
9 ——
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat.3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. . Lo . . . 12.2013
sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. :
Nr otw. 7 rz¢dna Z=149,0 m npm
-8 £3 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
;z 859 | 9. | 58 -
g2 | B8 | g2 | 28| g2 S s | s RN 2| 5:
28| 22 | g8 |Ze| €8 | 2% N _%| ¢ 2|8 |2 22
=8 e =+ %% == %% Rodzaj i barwa gruntu §2| 2 w2 | ® 23 §§
58 5.3 gg sz ES g% | B 25 | g £ g gg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb orSa 04 Gleba (Piasek humusowy)
Pd ~ | FSa 0,6 Piasek drobny w szg Ila
1 1,0
Ps+Pr csaMSa 0,8 Piasek $redni z domieszka piasku grubego w szg 1b
] 18
Po 2 — grSa 0,9 Pospotka w szg llic
— 27
Pd 3 FSa 3,003 Piasek drobny w szg Illa
4 —
5 —
6 JE—
7 —
8 J—
9 JE—
10
Nr otw. 8 rz¢dna Z=150,8 m npm
Gb orSa_[0.2 Gleba (Piasek humusowy)
1 J—
Po grSa 2,7 Pospotka w szg llic
2 ——
3 30
4 —
5 ——
6 —_
7 ——
8 ——
9 ——
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3

84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. . Lo . . . 12.2013
sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. :
Nr otw. 9 rz¢dna Z=152,0 m npm
-8 §£ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
53 58S |y | §S : -
s £8 o | 28| &7 E e | o g1 5 -
55 =R =z | £3 == 2 Rodzaj i barwa gruntu S8 g o3 5 g5 e
58| 32 | §e 52 | £¢ 5S|3 [T | § 28| %%
Q [Shew c o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cb orsa 0.2 Cleba (Piasek NUMUSOwy)
Po T grSa 13 Pospotka w szg Illc
1 —
15
Pd//Pr 2 FSacsa 15 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem grubym w szg Ila
3 3,0
4 —
5 —
6 JE—
7 —
8 —
9 JE—
10
Nr otw. 10 rz¢dna Z=151,2 m npm
Gb orSa__ [0,2 Gleba (Piasek humusowy)
1 JE—
Pd —1 FSa 2,5 Piasek drobny =w szg Illa
2 —_
-] 2,7
Ps+Pr 3 csaMSa 3,0 0,3 Piasek $redni z domieszka piasku grubego w szg 111b
4 JRS—
5 ——
6 —_
7 ——
8 ——
9 ——
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zak. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. ; Lo . . . 12.2013
sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. '
Nr otw. 11 rz¢dna Z=148,1 m npm
>8 £3 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
;z 859 | 9. | 58 -
sg | BE g8 | 28| &3 s s | g ER S| 2z
28| 22 | g8 |Ze| €8 | 2% N _%| ¢ 2|8 |2 22
=8 e =+ %% == %% Rodzaj i barwa gruntu §2| 2 w2 | ® 23 §§
58 5.3 gg sz ES g% | B 25 | g £ g gg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb orSa o3 Gleba (Piasek humusowy)
Pd — FSa 08 05 Piasek drobny w szg Illa
1 —
Po 2 — grSa 2,2 Pospotka w szg Illc
3 30
4 —
5 —
6 JR—
7 —
8 —
9 JR—
10
Nr otw. 12 rz¢dna Z=148,6 m npm
1 —
po | 2 'grsa 34 Pospotka w szg e
3 —_—
34
4— i
Pd FSa 16 Piasek drobny w szg Ila
5 50
6 —
7 ——
8 ——
9 ——
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3

84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. ; Lo . . . 12.2013
sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. :
Nr otw. 13 rz¢dna Z=148,7 m npm
>
-8 53 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
S = g ] 2 ] § e g
5 20 = o 28 L £ 'z 3
S| 2% |28 | 22| 2g | s: _E| e |25 B2
22 2z 22 |25 22 | ¢ hy SE|E 2|5 | 2| 2%
z8 = N =z | g3 | 22 3 Rodzaj i barwa gruntu 52| 2 .5 5 @£ =5
s | 53 | €% 3 | £% 2|2 |32 | g |8 Sz
% 8 w2 g ez Es 8% | = =2 | & .- ee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ps+Pr |1 —— csamsa 1,8 Piasek $redni z domieszka piasku grubego w szg 1b
1 18
2 —_—
Po — ) gfSa 17 Pospotka w szg llic
3 pR—
35
4 — i
Pd FSa 15 Piasek drobny w szg Ila
5 5,0
6 JR—
7 —
8§ —
9 JR—
10
Nr otw. 14 rz¢dna Z=149,6 m npm
Po —7. {grsa 15 Pospotka w szg llic
1 J—
15
Ps MSa 0,5 Piasek $redni w szg 11b
2 2,0
Po grsa 08 Pospotka w szg llic
1 28
3 pE—
Pd FSa 1.2 Piasek drobny (od 3,7-3,9 m p.p.t. 20 cm przewarstwienie w szg Illa
] pytu)
4,0
4
5 ——
6 J—
7 ——
8 ——
9 ——
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING

ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat.3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. . Lo . . . 12.2013
sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. :
Nr otw. 15 rz¢dna Z=150,2 m npm
-8 £3 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
;z 859 | 9. | 58 -
g2 | B8 | g2 | 28| g2 S s | s RN 2| 5:
S8 | iz |28 |z S8 %k y -5 % :lg |28 22
=8 e =+ %% == $ 2 Rodzaj i barwa gruntu §2| 2 w2 | ® 23 Tz
58 5.3 gg sz ES g% | B 25 | g £ g gg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb orSa 10,3 Gleba (Piasek humusowy)
1 —
Po —1 ogrSa 22 Pospotka w szg Ilic
2 —_—
25
Pd//Pr FSacsa 20 0,5 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem grubym w szg Illa
3 X
4 —
5 —
6 JE—
7 —
8 —
9 JE—
10
Nr otw. 16 rz¢dna Z=148,4 m npm
Gbh orsa Gleba (Piasek humusowy)
1 J—
Po grSa 2,2 Pospotka w szg llic
2 —_
] 27
Pd 3 Fsa |30 03 Piasek drobny w szg llla
4 p—
5 ——
6 —_
7 ——
8 ——
9 ——
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zak. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. ; Lo . . . 12.2013
sanitarnej 1 wodoczqgu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. '
Nr otw. 17 rz¢dna Z=139,4 m npm
=)
-8 io@' OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
o % g S 2 = E § £ = :
S = O = 2 L ‘. rry ,.G
2 22 | 2% | 2E| B9 | w3 _E | A
ey 5% 22 | 2 22 iz . S| 2 2| s e | -%
3 2R £z | g3 | £ 3 Rodzaj i barwa gruntu 52| 3 3| & g5 Ta
g3 £ % = * =g 32 22| 2 gL c g8 S5
58 5.3 gg 52 ES g% | B 25 | g £ g gg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb orsa  [0,Z Gleba (Plasek NUMUSowy)
Prtz ] grCSa 1,2 Piasek gruby z domieszka zwiru w szg b
1 12
T ] or 1,2 Torf w la
2 —
24
3 pRS—
4 —
Pr+z ] grCSa 4,6 Piasek gruby z domieszka zwiru ( 20 cm wktadka torfu na nw szg b
5 — glebokosci 2,9-3,1 m p.p.t.)
6 —
7 7,0
8 —
9 —
10
Nr otw. 18 rz¢dna Z=137,8 m npm
Gb orSa 05 Gleba (Piasek humusowy)
PsH orMSa 10 0,5 Piasek $redni humusowy w szg lla
1 3
Ps+z — grMSa 1,0 Piasek $redni z domieszka zwiru nw szg la
2 2,0
z -] Gr 12 Zwir nw szg la
3— 32
Pd+PTT | sisaFSa 0,8 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego nw szg la
4 4,0
5 —
6 —|
7 —
g —
9 —
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji Data wyk.
Nr arch. BG/111/2013 . .. . .. . . . 12.2013
sanitarnej i wodociggu w m. Siemirowice, Gmina Cewice. '
Nr otw. 19 rz¢dna Z=137,1 m npm
>8 £3 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
;z 859 | 9. | 58 -
g2 | E% | g2 | ZE &3 £ e s ERE .
8|z |28 2= §e = . nik 212 | g2 | 3¢
=8 e 2 | % == $ 2 Rodzaj i barwa gruntu §2| 2 w2 | ® 23 Tz
58 5.3 gg sz ES g% | B 25 | g £ g gg
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
PsH orMSa Piasek $redni humusowy w szg lla
— 06
z 1— & 14 Zwir nw szg e
2 20
2//PTC sisaGr 25 0,5 Zwir przewarstwiony piaskiem pylastym nw szg Ilic
z 3— or 15 Zwir nw szg e
4 4,0
5 —
6 JE—
7 —
8 J—
9 JE—
10
Nr otw. 20 rz¢dna Z= m npm
1 JE—
2 —
3 —
4 p—
5 ——
6 —_
7 ——
8 ——
9 ——
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/POM, XII-044/POM




Tabela parametrow geotechnicznych

Zat.nr 4

Temat: Badania geotechniczne dla projektu kanalizacji 1 wodociggu w m. Siemirowice.

BG/111/2013

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

warto$¢ ustalona metoda B 1 na podstawie zaleznosci lokalnych

© | Edometryczny
< S — - | stangruntu | ., g = @] modu Modul |y o
T S T 2 B |92 5 O 5 8 il odksztatcenia |[© o B
< (3] = 5SS 8 c |85 Z = B scisliwosci g-a 2| » E
'S o = = | S . S o o =
o 2 . S = |58 |88 | £ | < g |pierwot] wtornej|pierwot] wiomego| 5 £ E'| E >
o < Opis 2 N|symbol gruntu 8= - 5155|192 € |FE M g S5l £
+— - - o= o= N — — PN
. = litologiczno-genetyczny |2 £l PN-86/B-02480 §i§ e 5 5 % s & e = 2 22| 8§ %
5 = =g 82 |28 |&¢Q 25
= g S g Eg |8 & 2 Z| wn p Cu du Mo M Eo E Su = g
? 3 =| % t/m* | KPa | © MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
la T - - 110,0| 1,30 | 40 | 40 | 06 1+/-0,2
e
(@4 T 1. Nasypy - -
utwory antropogeniczne la PsH 0,35 18,0 | 1,70 0 29,0 | 46,0 34,0 1+4/-0,2
8,- 2. Torfy - utwory zastoiskowe
3 3. Piaski - utwary a Pd, Pd//Tt, - 050 - |nw/w | 1,75 0 29,0 | 51,0 38,0 1+/-0,1
wodno-lodowcowe pd//Pr, Pd+PTT 24/16
———/ . .
4 3. Pospoiki, zwiry - utwory PI""PS"‘Z, Pl’+Z,
I B wouno-lodowoowe llb | Ps+Pr, Pstz, 040| - |™WW | 185| 0 |320] 79,0 66,0 1+/-0,1
Ps, Ps+Pd//t 22114
/ +
I Z;/llzo’ Potk, 055 | - 2‘{;‘;’1"; 1,90 | 0 | 380/ 1630 146,0 141-01
z//PTU




4. OPIS TECHNICZNY



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. SIEC WODOCIAGOWA
1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznych rozwigzan dla budowy sieci wodociggowej
w Siemirowicach dla istniejgcej i planowanej zabudowy jednorodzinne;j.

W zakresie opracowania wchodzi budowa sieci wodociggowej od osiedla budynkéw
wielorodzinnych (Osiedle Na Skarpie) oraz od ul. Szkolnej w kierunku zabudowy jednorodzinnej
i dziatek budowlanych. Uzupetniona zostanie réwniez sie¢ wodociggowa przy zabudowie jednorodzinnej
zlokalizowanej za Osiedlem Na Skarpie — rys. 9.

Odgatezienia do poszczegolinych nieruchomosci obejmujg podigczenie do sieci z zakonczeniem
i zadlepieniem na granicy nieruchomosci odbiorcy.

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne sieci wodociggowej w technologii rur PE100
laczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych.

2. Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem tj. Gming Cewice wraz z Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali: 1:500,

* Wizje lokalne i domiary w terenie,

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623),

e Warunki techniczne nr ZKK.7022.76.2013 z dnia 13.11.2013 wydane przez Urzad Gminy
Cewice,

 Ustalenia z Inwestorem,

» Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestyciji,

e inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczgce projektowania
i eksploatacji sieci wodociggowe;j.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badania gruntu stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw
geotechnicznych. W podiozu wystepujg piaski, pospdiki i zwiry. Grunty nienosnie — torfy, wystepuja
jedynie lokalnie przy wezle W232 i hydrancie HP32. Ich migzszos$¢ wynosi 1,2 m i zalegajg ptytko.

Wody gruntowe wystepujg w postaci swobodnego zwierciadta w poinocno-wschodniej i zachodniej
czesci miejscowosci. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

4. Przewidywany bilans zu zycia wody

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze
Na podstawie danych podanych przez Inwestora oraz przewidywanej rozbudowy zabudowy
jednorodzinnej wykonano bilans docelowego zapotrzebowania na wode w horyzoncie czasowym 25 lat.



Wskaznik

Grupa odbiorcow é_;:;l;i ml_ilecszzbl; ' zjzsgtor::ekbo(;l\\ll\?agrﬁa Qdsr |Nd | Qdmax | Nh | Qhmax | Qhmax
[os] na wod ¢
jednostka | warto $§¢ | [m3/d] [m3/d] [m3/h]  |[dm3/s]
Za*i“gg;‘;iij\jgz‘;{ggﬂgna 120 480 | dm3/(os-d) 100 48 | 2| 9 | 3| 12 3,33
rezerwa budowlana 50 200 dm3/(os-d) 100 20 2 40 3 5 1,39
Ogétem - 68 - 136 17 4,72
Straty wody (5%Qdsr) - 3,4 - 3,4 0,14 0,04
Razem - 71,4 - | 1394 17,14 4,76
Cele t(g(;/r;g(()jlgglczne ) 3.4 ) 3.4 )
Catkowita ilo$¢ wody - 74,8 - 142,8 -

Zapotrzebowanie na wode na cele przeciwpozarowe

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zgodnie z 89 ust. 7
punkt 4 wymagana ilos¢ wody na cele przeciwpozarowe wynosi 5 dm®s — jednostka osadnicza do

2 000 mieszkancow.

W zwigzku z powyzszym catkowita ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych wynosi:
Qppoz. =5dm3 + 15% Qhmax =5+ 0,15 - 4,72=5,71dm3/ s

5. Wymagane ci $nienie w sieci w punkcie wt

Punkt wigczenia — ul. Szkolna na wysokosci dz. nr 162/2,

aczenia

Punkt koncowy obliczeniowy sieci — na wysokosci dz. nr 50/9,
Dlugos¢ sieci L = 982 m,

Srednica DN110,

Liniowa strata cisnienia — 13,2 m st. w.,
Straty miejscowe — 10% - 13,2 =1,3 m st w.,
Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia Hg = 155 - 148 =7 m.,
Wymagane cisnienie na hydrancie 10 m st. w.
Wymagane cisnienie w punkcie wigczenia:
P=132+13+7+10=315m.

Dla zapewnienia odpowiednich parametréw wydajnos¢ sieci wodociggowej w punkcie wigczenia

dla projektowanej sieci powinna wynosi¢ 5,71 dm?3/s a cisnienie 31,5 m.

6. Technologia

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) o $rednicach: DN110 i 90
laczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych. Technologia uktadania rur
w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Dla techniki bezwykopowej — przewiertdw nalezy stosowaé rury PE100 dwuwarstwowe z

wbudowanym kablem miedzianym i ptaszczem ochronnym RC.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez

zeliwny trojnik i zasuwe zeliwng sferoidalnag.




7. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru objetego projektem sieci wodociggowej nie istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Dla pozostatego zakresu inwestycji zostala wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne. Istniejgca
infrastruktura nadziemna: linie elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania sieci
wodociggowej stanowig:

e sie¢ wodociggowa, do ktdrej nastgpi wigczenie,

* przewody energetyczne niskiego i $redniego napiecia,

» sie¢ kanalizacyjna,

« kable swiattowodowe i telekomunikacyjne.

W obrebie trasy sieci wodociggowej wystepujg obiekty nadziemne typu: stupy energetyczne i
ogrodzenia posesiji, budynki gospodarcze i mieszkalne jednorodzinne.

Uktad komunikacyjny obejmuje drogi gminne i powiatowe.

Nawierzchnia drog i terendw to jezdnia gruntowa utwardzona, jezdnia ziemna, bitumiczna oraz
teren zielony. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa. Inwestycja nie wptynie negatywnie na system
korzeniowy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wigczenie projektowanej sieci nastgpi w punkcie W1 na dz. nr 495, W149 na dz. nr 174/2, SW3
na dz. nr 495. Przed kazdym wigczeniem do istniejgcej sieci zaprojektowano studnie wodomierzowe
z kregbw betonowych. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy sieciowe
odcinajace.

Od sieci zaprojektowano odgatezienia wodociggowe do granic dziatek. Odgatezienia nalezy
wigczyé do sieci poprzez opaske do nawiercania i zasuwe odcinajgcg. Zakoriczenie odgatezien
na granicy dziatki zaslepka.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona do weziow W1 i W149 bedzie pracowa¢ w ukladzie
pierscieniowym — zasilanie dwustronne.

Istniejgca sie¢ DN65 od studni SW3 do hydrantu HP34 nalezy wymieni¢. Sie¢ przebiega wzdtuz
pasébw drogowych. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu
podtuznym. Prawidtowe ulozenie przewodéw umozliwia poprawne funkcjonowanie sieci poprzez
odpowietrzanie jej przy uzyciu hydrantow.

Przekroczenie jezdni asfaltowych nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg przeciskami i
przewiertami. Dla uktadania sieci wzdtuz jezdni pod jej nawierzchnig nalezy wykonac przewierty w rurze
ochronnej. Stosowaé nalezy wykopy punktowe.

Wykonanie odgalezienie do cmentarza przez dz. nr 147 wykonaé¢ w poblizu drzew przewiertem rurg
stalowg. Prowadzenie rur wodociggowych w rurach ochronnych na plozach w odstepie co 1,5 — 2 m.
Konce rur nalezy uszczelni¢ manszetami.

Zestawienie podstawowych parametréw projektowanej sieci wodociggowe]
Podstawowe parametry sieci wodoci  ggowej

Srednica Diugo $¢é
DN 110 PE100 SDR17 PN10 2967 m
DN 90 PE100 SDR17 PN10 1122 m
Razem 4089 m
Hydrant nadziemny H=1,5m DN80 34 szt.

Podstawowe parametry odgat ezien wodoci ggowych
DN 40 PE100 SDR17 PN10 129 szt. — 865,7 m




Lokalizacje sieci wodociggowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500 (czes¢ graficzna). Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu,
nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Sie¢ przebiega przez dziatki wymienione na stronie tytutowej.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowa¢ a nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Istniejgce uzbrojenie do likwidacji

Przewody wodociggowe przeznaczone do likwidacji sg oznaczone w czesci graficznej
opracowania. Odkopane przewody, ktorych trasa pokrywa sie z projektowana siecig nalezy usung¢ z
gruntu i wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Pozostale przewody przeznaczone do likwidacji w miejscu przepiecia do projektowanej sieci
nalezy unieczynni¢ zaslepiajgc kotnierzem i zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych czynnych przewodéw
wodociggowych wszystkie ujawnione podigczenia nalezy zgtosi¢ Inwestorowi, ktéry podejmie decyzje w
sprawie dalszego postepowania.

8. Odtworzenie nawierzchni

Na trasie sieci wystgpi koniecznos$¢ odtworzenia nastepujgcych nawierzchni:
e jezdni gruntowej utwardzonej,

e jezdni bitumicznej,

e jezdni z kostki typu trylinka,

e chodnik z kostki betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni jezdni gruntowej utwardzonej do odtworzenia:
e kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 30 cm przewatowane,
« zasypka przewodu gruntem grupy | zageszczonej do 1s>0,98.

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej do odtworzenia:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm ( zgodnie z PN-S-96025),

« podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 13 cm, ( zgodnie z PN-S-96025),

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
(zgodnie z PN-S-06102),

«  zasypka przewodu gruntem grupy | zageszczonej do 1s>1,00.

Konstrukcja jezdni z kostki typu trylinka do odtworzenia:

e kostka trylinka,

« podbudowa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm,

e zasypka przewodu gruntem grupy | zageszczonej do 1s>0,98.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej do odtworzenia:

e kostka betonowa gr. 8 cm,

* podbudowa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

« zasypka przewodu gruntem grupy | zageszczonej do 1s>0,98.

Odtworzenie kraweznika:

W przypadku uszkodzenia kraweznika betonowego w trakcie prowadzonych robét, nalezy
wbudowaé nowy kraweznik na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubo$¢ warstwy 5 cm i
na tawie z betonu B-15, grubosé tawy 30x25 cm.



Odtworzenie zielencow:
Zniszczone podczas wykopow tereny zielone nalezy odtworzyé poprzez wykonanie warstwy
humusu o grubo$ci min. 5 cm wraz z obsianiem trawg i zawatowaniem.

Odtworzenie podtoza pod konstrukcje i nawierzchnie nalezy wykonaé w nawigzaniu do istniejgcych
spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Elementy pasa drogowego takiej jak krawezniki, wpusty deszczowe, ktére w wyniku odtworzenia
nawierzchni zostang uszkodzone bedg podlegaty wymianie przez wykonawce.

W przypadku odtworzenia nawierzchni obowigzuje regulacja istniejgcych wtazéw i skrzynek.

9. Zabezpieczenia ppo z.iBHP

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
Z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzgdzehn wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowej
tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kladek
dla pieszych bgdz innych podestéw.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopow w czasie trwania budowy,
a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Ruroci agi

Cechy konstrukcyjne materiatéw zostaly opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.

Rury uktadane w wykopie otwartym:

Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 instalowane w gruncie stuzgce do przesytania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2.
Ksztattki segmentowe z polietylenu PE 100 oraz PE 80 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
12201-3.

Rury o $rednicach od 20 mm do 110 mm powinny by¢ wykonane w zwojach na cisnienia PN 10 bar
oraz od 90 mm do 2000 mm w sztangach w szeregach SDR 17 na cisnienia nominalne PN 10 bar.
Dlugos$¢ rur w zwojach powinna wynosi¢ 50, 100, 150 lub 200 m, w sztangach 12 m.

Potagczenia rur PE mogg byé wykonywane poprzez:

1. zigczki zaciskowe do rur PE

2. ksztaltki segmentowe

3. ksztaltki elektrooporowe

4. zgrzew doczotowy

Ztgczki zaciskowe 016 — 63 mm na cisnienie 16 bar oraz 0075 — 110 mm na 10 bar powinny by¢
wykonane z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV, pierécien jest z Acetalu, uszczelka NBR.

Ztgczki zaciskowe PP do rur PE powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB).

Wymagania techniczne

1. Rury cidnieniowe z polietylenu PE 100 w srednicach od 20 mm do 2000 mm powinny byé
wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2

2. Ksztaltki segmentowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
12201-3

3. Rury w zwojach o $rednicach od 20 mm do 110 mm oraz rury w sztangach od 90 mm do 2000
mm muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci
potgczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiardw, owalizacja oraz szczelnoscig
potagczen wg PN-EN 805

4. Zigczki zaciskowe w srednicach 16-63 mm na cisnienie 16 bar oraz 75-110 mm na cidnienie
10 bar powinny by¢é wykonane polipropylenu PP-B stabilizowanego UV, pierscien z Acetalu,



uszczelka z NBR

Rury instalowane bezwykopowo:

Rury powinny byé wykonane z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mieé konstrukcje
dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o
Sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana
z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczony jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5 mm?
petnigcy funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na sieci oraz
umozliwiaé lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg
wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w
gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura ci$nieniowa z polietylenu PE100ORC z dodatkowa zewnetrzng, gtadkg warstwg PP-
HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknieé¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia
punktowe (test PLT Dr Hessela).

Wymagania techniczne
1. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie $rednic 32 mm + 225 mm w szeregu SDR
17 PN 10
2. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-
HM
3. Konstrukcja rury powinna zabezpieczaé przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewo6d, warstwa zewnetrzna roztgczna

Rury powinny posiada¢ fabrycznie wbudowany jeden przewdd miedziany umieszczony w
ptaszczu ochronnym, pelnigcy funkcje detekcji rurociggu, awarii na sieci oraz umozliwiaja
lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodno$¢ z typem
3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075

Rury powinny posiada¢ badania potwierdzajgce wiasnosci rur niezbedne do uktadania ich
metodg przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyzszong odpornosé na naciski punktowe i
powolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszong odpornos¢ na skutki zarysowan, zgodnych ze
specyfikacjg PAS 1075

Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajgca rury przeznaczone do budowy
sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii

bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki
11. Materiat i uzbrojenie sieci

Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie nastepujgce elementy uzbrojenia:

Zasuwa odcinajgca E2 z zeliwa sferoidalnego GGG-50 wg F4 malowane fluidyzacyjnie, grubos¢
powtoki min. 250 mikronéw, przedtuzacz teleskopowy regulowany ze skrzynkg i wieczkiem z tworzywa
(PA+): srednica DN100 i DN8O.

Hydranty DN80 ppoz. nadziemne H=1,5 m, kolumna i glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z
zabezpieczeniem przeciw ztamaniu, zabezpieczenie antykorozyjne farbg na bazie zywic
epoksydowanych gr. 250 mikronéw, gorna kolumna pokryta dodatkowo powtokg poliuretanowg odporng
na promieniowanie UV, kolor czerwony + zasuwy DN8O j.w.

Opaska do nawiercania zeliwna GGG-50 epoksydowana gwintowana DN110/40 z zasuwg
DN32 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.



Projektowane hydranty DN80 ustawi¢ nalezy na tuku kotnierzowym 90° ze stopka i kotnierzem.
Zamontowaé nalezy armature: zasuwy DN8O0 oraz obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Ze wzgledu na lokalizacje w terenie nieutwardzonym zastosowaé obtozenie zasuw kostka
betonowg lub brukiem kamiennym.

W miejscach zmian kierunku trasy oraz w miejscu tréjnikéw i zasuw nalezy wykonaé bloki
oporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu wspartego o nienaruszong $ciane wykopu.

Aby zabezpieczyé ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ jg grubg folig lub tasmag
z tworzywa.

Trase sieci nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Srednica rur i ksztaitek
sieci wodociggowej opisano w czesci rysunkowej opracowania.

12. Skrzy zowania wodoci ggu z istniej agcym uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na wodociagg nalozy¢ rure ostonowg, zgodnie
z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonigciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wiasciciela uzbrojenia.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé¢ jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.
Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacjg, energig nalezy natozy¢ na
uzbrojenie rury ostonowe, wg PN/91-M34501.

13. Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowosciach przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.

Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowag.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skltadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odkfad lub haldy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. W przypadku
wystgpienia w podiozu posadowienia rurociggu torféw, nalezy je wybrac¢, jezeli ich migzszosé nie
przekracza 1 m. W innym przypadku nalezy zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienie podioza.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke
nie powinien:

» zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e by¢ zmrozony,

e zawierac¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosngé¢ o
0,05 m.



Po utozeniu wodociggu i tasmy wskaznikowej o szerokosci 20 cm z drutem lokalizacyjnym
nalezy wykona¢ obsypke i zasypke , az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej powierzchni rury. Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka powinna zapewnic rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczac przed
obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzacy do obsypki i zasypki rury powinien spetnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046
»Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody i Sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.” W praktyce oznacza to, ze
grunty takie jak: zwiry, piaski, pospofki, gliniaste zwiry i piaski, piaski gliniaste i glina nieorganiczna
nadajg sie do stosowania jako obyspka i zasypka.

Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu bez izolacji
cieplnej, okreslajg jako giebokos¢ przemarzania (1,0) + 0,4 m dla wodociggu o $rednicy ponizej 1000
mm. W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszego warunku dopuszcza sie nie zachowanie
gtebokosci przemarzania na krétkim odcinku przewodu.

Szczegblng uwage nalezy zwrGci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz
koncéw rur ochronnych.

Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okresla sie na ca 3 m.

Sie¢ wodociggowg oznaczyé plastikowg tasmg znaczacg z wkitadkg metalowg w kolorze
niebieskim i napisem ,WODOCIAG". Poszczegdlne konce wktadki metalowej nalezy lutowaé. Tasme
trwale przymocowac do zasuw.

Z uwagi na usytuowanie sieci w nawierzchniach nieutwardzonych nalezy skrzynki od zasuw
obrukowac.

14. Instrukcje technologiczne bada n i préb odbiorczych

Zakres badar i prob
Probe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej préby cisnieniowej stanowig dokumentacje odbiorcza.

Technologia wykonania proby cisnieniowej

Proba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

e Profil rurociggu powinien by¢ zaprojektowany z lekkim nachyleniem aby umozliwise

odpowietrzenie instalacji.

* Urzadzenia odpowietrzajgce (reczne bgdz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we

wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponize;j.

* Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe bylo

odcinkowe przeprowadzenie préby cisnienia.

* Powinno byé mozliwe napelnienie sieci w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w

najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

e Luki, tréjniki, zwezki, zasuwy, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.

» Zgodnosci materiatu rury i robét wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowang do préby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podniesc
cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekdw, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Gotowy rurocigg nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomocg chloru, stosujg dawke
20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak wypetniony rurocigg
nalezy zostawic¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukac go czystg woda.



15. Uwagi ko hcowe

e catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Wymagania Techniczne Cobirti Instal, zeszyt 3,

» powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzgdzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

e przed przystgpieniem do robét nalezy komisyjnie przejgé plac budowy,

e istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw probnych,

« wszelkie odstepstwa nalezy korygowac¢ przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

e prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami
oraz normami PN,

e po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997,

« w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontrolng Dzienng (opis
dokumentacji powykonawczej),

e budowa sieci bedzie prowadzona w poblizu istniejgcych czynnych przewodéw wodociggowych.
Dostarczanie wody dla odbiorcéw posiadajacy umowe z eksploatatorem na jej pobor nie moze
zosta¢ trwale przerwana, a czas przerwy nie powinien byé dluzszy niz wynika to z czasu
potrzebnego do przepiecia do nowych przewodéw.

* do budowy sieci nalezy stosowa¢ materialy zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:
e Dziennik budowy
« Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowej
e Komplet ,Kart Kontrolnych Dziennych”

16. Wytyczne wynikaj ace z uzgodnie i i ochrony srodowiska

Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i pozwoleniach. Projekt uwzglednia wszystkie uwagi i wytyczne zawarte w protokole ZUDP.

Na trasie sieci nie wystepujg drzewa. W czasie prowadzenia rob6t w bezposrednim sgsiedztwie
drzewostanu nalezy pnie obtozy¢ deskami lub matg stomiang do wysokosci 2 m. Uszkodzone korzenie
o $rednicy min. 4 cm nalezy pokry¢ srodkiem grzybobdéjczym i niezwlocznie zasypac.

17. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestrow zabytkéw. Zgodnie z decyzjg
lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowym terenie znajduje sie strefa ,OW” wzglednej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dla powyzszego uzyskano stosowng decyzje
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



4.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Siemirowicach dla istniejgcej i planowanej zabudowy jednorodzinne;j.

W zakresie opracowania wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej od osiedla budynkow
wielorodzinnych (Osiedle Na Skarpie) w kierunku zabudowy jednorodzinnej i dziatek budowlanych.
Wybudowania zostanie réwniez sie¢ kanalizacyjna przy zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej za
Osiedlem Na Skarpie — rys. 9.

Sie¢ bedzie sie sklada¢ z kanatdw grawitacyjnych, rurociggéw ttocznych, tloczni Sciekow,
studni rewizyjnych i rozpreznych.

2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem tj. Gming Cewice wraz z Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali: 1:500,

* Wizje lokalne i domiary w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623),

*  Warunki techniczne nr ZKK.7022.76.2013 z dnia 13.11.2013 wydane przez Urzad Gminy
Cewice,

* Ustalenia z Inwestorem,

» Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,

*  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

» inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badania gruntu stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw
geotechnicznych. W podiozu wystepujg piaski, pospoiki i zwiry. Grunty nienosnie — torfy, wystepuja
jedynie lokalnie przy ttoczni TS2. Ich migzszosé wynosi 1,2 m i zalegajg ptytko.

Wody gruntowe wystepujg w postaci swobodnego zwierciadta w pétnocno-wschodniej i zachodniej
czesci miejscowosci. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechniczne.

4. Przewidywany zrzut $ciekéw

Zgodnie z bilansem zuzycia wody (pkt 4 opisu technicznego sieci wodociggowej) zrzut
sciekéw z projektowanej zlewni bedzie wynosit 4,72 dm3/s. Zrzut $ciekdéw z istniejgcej zabudowy
ustalono w uzgodnieniu z Inwestorem w iloci 2,0 dm3/s.

taczny zrzut sciekéw do istniejgcego kolektora ttocznego bedzie wynosit 6,72 dm3/s.

5. Technologia
Projektuje sie sie¢ i odgatezienia kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 i SN12 lite zgodne

z PN-EN1401-1 o s$rednicach: DN200 i 160. Polgczenia rur poprzez wydtuzone kielichy z
automatycznie trwale montowang uszczelkg w procesie produkcji. Stosowaé nalezy rury z



wydtuzonym kielichem z trwale mocowang uszczelkg w procesie produkcji. Uszczelka wargowa
zbudowana z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60 z pierScieniem wzmacniajgcym z
polipropylenu (PP).

Dla techniki bezwykopowej — przewiertow nalezy stosowa¢ rury PE100 dwuwarstwowe z
wbudowanym kablem miedzianym i ptaszczem ochronnym RC. Dla kanatéw grawitacyjnych
potgczenia zgrzewane bez wyptywek wewnatrz.

Potgczenie z istniejgcg siecig poprzez istniejacg studnie rewizyjng oraz wiaczenie do
istniejgcego przewodu tlocznego.

Rurociggi ttoczne wykona¢ z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) o srednicach: DN110 tgczonych
za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztaltek Zzeliwnych. Technologia uktadania rur w wykopie
otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Dla techniki bezwykopowej — przewiertow nalezy stosowa¢ rury PE100 dwuwarstwowe z
wbudowanym kablem miedzianym i ptaszczem ochronnym RC.

Studnie rewizyjne na sieci betonowe DN1200 oraz z tworzywa sztucznego DN400.

Urzadzenia podnoszenia sciekow — ttlocznie sciekéw w zbiornikach betonowych DN2000 i
DN2500. Ttocznia wyposazona w dwa zespoly pompowe. Pompy pracujg na przemian, zapewniajgc
uzyskanie przewidzianych w projekcie parametrow ttoczenia sciekéw. Kazda pompa zintegrowana jest
z odrebnym separatorem. Dzieki systemowi oddzielenia czeéci statych pompa pozostaje w kontakcie
wylgcznie z podczyszczonymi $ciekami, co pozwala na zastosowanie wirnikbw wielokanatowych.
Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w
Sciekach czesciami statymi; separacja odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie separatora (system
specjalnie uksztattowanego kosza pretowego), ktéry powoduje iz ttocznia moze pracowa¢ w sposéb
ciggty nie wymagajgcy wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen.

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru objetego projektem sieci kanalizacyjnej istnieje  miejscowy plan
zagospodarowania terenu w obrebie cmentarza. Dla pozostalego obszaru zostata wydana decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne. Istniejgca
infrastruktura nadziemna: linie elektroenergetyczne niskiego napiecia.

» Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania sieci

kanalizacyjnej stanowia:

» sie¢ wodociggowa,

* przewody energetyczne niskiego i $redniego napiecia,

e sie¢ kanalizacyjna do ktorej nastapi wigczenie,

» kable swiattowodowe i telekomunikacyjne.
W obrebie trasy sieci kanalizacyjnej wystepujg obiekty nadziemne typu: stupy energetyczne i
ogrodzenia poses;ji, budynki gospodarcze i mieszkalne jednorodzinne.
Uktad komunikacyjny obejmuje drogi gminne i powiatowe.
Nawierzchnia drog i terenéw to jezdnia gruntowa utwardzona, jezdnia ziemna, bitumiczna oraz teren
zielony. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa. Inwestycja nie wplynie negatywnie na system
korzeniowy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla terenu projektowanej inwestycji zaprojektowany zostat uktad odprowadzenia $ciekéw
sanitarnych grawitacyjno-ttoczny.



Kanalizacja ttoczna zapewni¢ ma przerzut sciekdbw z projektowanej sieci grawitacyjnej do
istniejgcej studni na dz. nr 130/16 oraz bedzie wigczona do istniejgcego przewodu tlocznego (punkt
KT18).

Istniejgcy przewdd ttoczny, ktérym sg transportowane sScieki od istniejgcej przepompowni jest
w ztym stanie technicznym. Dlatego przed uruchomieniem projektowanej ttoczni TS2 nalezy
istniejgcego rurociag wymienic.

Tlocznie $ciekéw zlokalizowane bedg na dz. nr 71 i 495.

Zaprojektowano kanaty grawitacyjnej DN200 z rur kielichowych PVC-U o jednolitej Sciance
klasy SN8. Na znacznych gtebokosciach tj. powyzej 5 m stosowac rury klasy SN12. W miejscach
oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania przewody ukitada¢ bezwykopowo przewiertami z
zastosowaniem rur PE100 SDR17 z dodatkowg powtokg ochronng o srednicy DN225 mm.

Przewody kanalizacji ttocznej wykonac¢ z rur PE100 SDR17 DN110.

Odgatezienia wykona¢ o $rednicy DN160 od projektowanego kanatu do granicy nieruchomosci
odbiorcy i zaslepi¢ korkiem. Potgczenie odgalezienia z kolektorem poprzez studnie rewizyjng i trojniki
DN 200/160/45° z kolanami 45°.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z kregéw betonowych o
srednicy DN1200 mm i tworzywowych DN400 mm. Dla studni betonowych stosowac¢ zelbetowe piyty
pokrywowe oraz wlazy zgodne z czescig graficzng. Polgczenia kregéw studni projektuje sie za
pomoca uszczelek gumowych. Podigczenia rur do studni betonowych wykona¢ za pomoca fabrycznie
monolitycznie osadzonych przejs¢ szczelnych. Kinety prefabrykowane dostarczane razem z
dennicami. Stopnie ztazowe wklejane fabrycznie zeliwne powlekane tworzywem w kolorze jaskrawym.
Studzienki DN400 mm wykona¢ za pomocg prefabrykowanych elementéw: kinety z odpowiednio
usytuowanymi wlotami, rury wznoszacej karbowanej SN8, rury teleskopowej z uszczelkg i wlkazem
wg czesci graficznej. W gruntach ornych ptyta na stozku zelbetowym. W drogach gruntowych wiaz na
pierscieniu zelbetowym.

W przypadku wigczenie kanatdw i odgatezien co najmniej 0,5 m powyzej kinety stosowac
nalezy rury spadowe zewnetrzne. Rozmieszczenie studzienek wg planu oraz profili podtuznych tras
kanalizacji sanitarnej w czesci graficznej opracowania.

Zestawienie elementow zagospodarowania terenu
e kanaly DN 200: L= 3837 m,
» kanaly (odgalezienia) DN 160: L= 785,5 m (138 szt.),
e przewdd tloczny DN110: L= 665 m,
e przewdd grawitacyjny przewiert DN 225: L= 161 m,
» studnie DN 1200 z kregéw betonowych — 122 szt.
» studnia rozprezna DN 1200 z kregoéw betonowych- 2 szt.
» tlocznia sciekéw w zbiorniku betonowym DN2000 — 1 szt.
» tlocznia sciekéw w zbiorniku betonowym DN2500 — 1 szt.
» studzienki DN 400 —39 szt.

Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu ttoczni $ciekdw i sieci
e powierzchnia utwardzona kostkg betonowg 106 mz2,

Systemy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sg obiektami budowlanymi liniowymi,
zlokalizowanymi pod terenem, bez nadbudowy nadziemnej wymagajgcej zajecia terenu, nie wystepuje
potrzeba trwatego zajecia terenu i jego nadziemnego zagospodarowania.

Lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapach w skali 1:500 oraz profilach
podtuznych w skali 1:100/500 w czesci graficzne;.



Zagospodarowanie terenu ttoczni  $ciekow

Tlocznie $ciekdéw wykonane zostanie z przylgczem energetycznym — budowa przytgcza po
stronie zakfadu energetycznego.

Zbiornik ttoczni z kregéw betonowych z dwiema pompami pracujgcymi naprzemiennie. Jedna
pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schtadzana, za$ w nastepnym cyklu nastepuje zmiana
kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej
zadanie i praca tloczni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw
zewnetrznych tej awarii. Pompy bedg zamontowane w suchej komorze, co ulatwia eksploatacje
i zmniejsza ryzyko wypadkow.

Teren tloczni $ciekéw projektuje sie ogrodzi¢ w sposéb trwaly przy pomocy ogrodzenia
panelowego o wysokos$ci 1,8 m, mocowanej na stupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w
cokole betonowym o wymiarach w przekroju 20 x 20 x 80 cm z betonu C12/15. Szerokos$¢ bramy 3,5
m. Caly teren utwardzi¢ kostkg betonowa.

Szczegoty wykonania elementbw ogrodzenia oraz zabezpieczenie antykorozyjne
wg specyfikacji i instrukcji producenta.

Na terenie tloczni zainstalowa¢ szafe sterownicza, stup oswietleniowy z oprawg i czujka
zmierzchowa, stacjonarny agregat pradotwoérczy, hydrant nadziemny, podstawe zurawia typ ZKU 300
lub réwnowazny.

Istniej gce uzbrojenie do likwidacji

Istniejgcy przewdd ttoczny nalezy wilaczyé do studni rozpreznej SR2 oraz polaczyé z
projektowanym przewodem tlocznym w punkcie KT18. Konce odcinka wylgczonego z eksploatacji
zabetonowac.

Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z pkt. 8 opisu sieci wodociggowe;.
7. Zabezpieczenia p.po zi BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepuja.

Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kfadek
dla pieszych badz innych podestow.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopOw w czasie trwania budowy,
a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Ruroci agi i uzbrojenie

Cechy konstrukcyjne materiatéw zostaly opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Kanaly grawitacyjne

Rury z PVC-U o litej, jednolitej Sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiadac¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wiéknem
szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2
WH.



Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury powinny by¢ wykonane w klasach SN 8 kN/m? w odcinkach o dtugosci 316 m.

Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie
rowka kielicha wokét uszczelki powodujgc nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka.

Wymagania techniczne:

1.

Rury PVC-U SN 8 o $rednicy od 160 mm do 200 mm lite o jednorodnej $ciance z
wydluzonym kielichem formowanym na gorgco wokét konturéw uszczelki olejoodpornej z
pierscieniem wzmacniajgcym z PP z wiéknem szklanym, ktéra stanowi integralng czesc
kielicha, tworzac nierozerwalne potgczenie

Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg wargowg
z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierScieniem wzmacniajgcym z
polipropylenu (PP) z widknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z norma
PN-EN 681-2 WH

Demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha
rury z uzyciem narzedzi

Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 41 z uszczelkg wargowg

Ksztaltki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelkg wargowg olejoodporng z
elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg
PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1

Szczelno$é rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego korica rury
15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelnos$é rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego korica rury
15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277

Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okredlajgce jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji
CCTV

Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1

Ruroci ggi ttoczne
Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 instalowane w gruncie stuzgce do przesytania sciekow

w ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2.
Ksztattki segmentowe z polietylenu PE 100 powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3.
Rury o $rednicach od 20 mm do 110 mm powinny by¢ wykonane w zwojach na cisnienia PN 10 oraz
od 90 mm do 2000 mm w sztangach w szeregach SDR 17 na cisnienia nominalne PN 10. Dtugos$¢ rur
w zwojach powinna wynosi¢ 50, 100, 150 lub 200 m, w sztangach 12 m.

Potgczenia rur PE mogg by¢ wykonywane poprzez:

1.
2.
3.
4,

zlgczki zaciskowe do rur PE
ksztattki segmentowe
ksztattki elektrooporowe
zgrzew doczotowy

Ztagczki zaciskowe 016 — 63 mm na cidnienie 16 bar oraz 075 — 110 mm na 10 bar powinny byé
wykonane z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV, pierécien jest z Acetalu, uszczelka NBR.

Zigczki zaciskowe PP do rur PE powinny byé wykonane zgodnie z aprobatg techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB).

Wymagania techniczne

1.

Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 w $rednicach od 20 mm do 2000 mm powinny byé



wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2

2. Ksztaltki segmentowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
12201-3

3. Rury w zwojach o $rednicach od 20 mm do 110 mm oraz rury w sztangach od 90 mm do
2000 mm muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie
kompatybilnosci potgczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg oraz
szczelnoscig potgczen wg PN-EN 805

4. Zigczki zaciskowe w srednicach 16-63 mm na cisnienie 16 bar oraz 75-110 mm na ci$nienie
10 bar powinny by¢ wykonane polipropylenu PP-B stabilizowanego UV, pierscien z Acetalu,
uszczelka z NBR

Rury dla techniki bezwykopowej

Rury powinny by¢é wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢
konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury
kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze
czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.
Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone jeden przewod z miedzi o przekroju 1,5 mm? petigce
funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodoéw, awarii na sieci oraz umozliwiaé
lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.
Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik
(Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS
1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100ORC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka warstwg PP-
HM, powinna byé odporna na powolny wzrost peknieé¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test) i
obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Wymagania techniczne:

1. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie $rednic 32 mm + 225 mm w szeregu
SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16

2. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
brazowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu
PP-HM

3. Konstrukcja rury powinna zabezpieczaé przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewéd, warstwa zewnetrzna roztgczna

4. Rury powinny posiada¢ fabrycznie wbudowany jeden przewdd miedziany umieszczony w
ptaszczu ochronnym, petnigcy funkcje detekcji rurociggu, awarii na sieci oraz umozliwiaj
lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

5. Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos$¢ z
typem 3 wg wymogéw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075

6. Rury powinny posiadaé¢ badania potwierdzajgce wiasnosci rur niezbedne do uktadania ich
metodg przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyzszong odpornos¢ na naciski punktowe
i powolng propagacije peknie¢ oraz podwyzszong odporno$¢ na skutki zarysowan, zgodnych
ze specyfikacjg PAS 1075

7. Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg rury przeznaczone do
budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki



Studnie rewizyjne DN1200

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o srednicy DN1200. Dennica studni monolityczna z fabryczng kinetg z betonu
klasy C35/45. WIloty i wylot osadzony fabrycznie z przejéciami szczelnymi. Zwienczenie piytg
zelbetowg i wkazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Stopnie zlazowe wklejane zeliwne
powlekane tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym. Rozstaw stopni co 25 z minimalna
odlegtoscig od sciany 15 cm. Studnie zgodne z PN-EN 1917.

Studnie rewizyjne DN400
Studzienki kanalizacyjne przelotowe i zbiorcze powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
EN 13598-2.
Studzienki przeznaczone sg do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji sanitarnej zgodnie z norma
PN-EN 13598-2.
Studzienka powinna sktada¢ sie z nastepujacych elementow:
1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),
2. rura trzonowa z polipropylenu PP-B o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywnoSci
obwodowej SN 28 kN/m?,
3. uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o $rednicy
DN 400/315 mm,
4. rurateleskopowa gtadko$cienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,
zwienczenie zeliwne z pokrywg w klasie A15-D400 wg PN-EN 124
6. doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych powinny by¢ dostosowane do tgczenia rur i
ksztattek gtadkosciennych. Kinety powinny umozliwia¢ potaczenie z przewodami
kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny
posiadac doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod kgtem 45° lub 90°. Podtgczenie kanatéw
pod innym katem poprzez zastosowanie fgcznika z ruchomym pierscieniem umozliwiajgcym
obrét w dowolnej ptaszczyznie pod katem +7°,

o

Wymagania techniczne:

1. Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej o srednicy 400 mm przelotowe i zbiorcze o srednicach kr6écéw DN 160 mm, DN
200 mm powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2

2. Studzienki powinny posiada¢ giebokos¢ posadowienia 6,0 m, zgodnie z PN-EN 13598-2

3. Studzienki inspekcyjne powinny spetnia¢ wymogi testu integralnosci strukturalnej podstaw
zgodnie z PN-EN 13598-2 i by¢ odporne na wode gruntowg 5 m

4. Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej o $rednicy 400 mm przelotowe i zbiorcze o srednicach kr6écéw DN 160 mm, DN
200 mm, DN 250 mm, DN 315 mm i DN 400 mm powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg
techniczng ITB

5. Podstawa studni (kineta) by¢ wykonana z polipropylenu, rura trzonowa karbowana
dwuscienna DN/OD 400 mm o sztywnosci SN 28 kN/m?

6. Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiada¢ wewnetrzny spadek 2%

7. Podstawa (kineta) powinna posiada¢ wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami do rur PVC-U

8. Do potgczenia rury trzonowej z teleskopem nalezy stosowaé uszczelke wykonang z SBR lub
EPDM

9. Podstawy (kinety) powinny byé w czterech konfiguracjach: przelotowe, zbiorcze z prawym
dolotem (45°), zbiorcze z lewym dolotem (45°), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°)

10. Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620

11. Szczelnos¢ potgczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277



12. Studzienki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji kata rur na potgczeniu kielichowym poprzez
nasuwke z uszczelkg na state zamontowang w kielichu do +7,5% lub zlgczki kulowe £ 15°

13. Studzienki powinny posiadac zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie
A15-D400 wg PN-EN 124

14. Studzienki, rury trzonowe, teleskopy muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na
zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiarow,
owalizacjg oraz szczelnoscig potgczeh wg PN-EN 1277

Dla studni kaskadowych wykona¢ nalezy zewnetrzne rury spadowe o srednicy rownej srednicy
kanatu. Rure spadowg obetonowaé¢ betonem C12/15 i zaizolowa¢ antykorozyjnie preparatem dla klasy
ekspozycji XA1 wg PN-EN 206-1. Minimalna grubos¢ otuliny betonowej 10 cm.

Studnie rozpr ezne

Projektuje sie dwie studnie rozprezne DN1200 beton C35/45. Wewnetrzng powierzchnie
studni zaizolowa¢ preparatem dla klasy ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1. Pod wlazem studni nalezy
zainstalowac filtr antyodorowy (filtr biologiczny).

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917. Kineta studzienki wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym jej calkowite oproznienie — w czasie przerwy w doplywie $ciekéw studzienka
rozprezna powinna byé pozbawiona sciekéw. Na wlocie przewodu ttocznego wykona¢ deflektor ze
stali nierdzewnej kwasoodporne;j.

9. Tiocznia sciekow

Tlocznie to zamkniete, szczelne urzadzenia, w ktérych zawarte w sciekach ciata state sg
separowane poza pompami, dzieki czemu mozna ograniczy¢ do minimum zagrozenie wystepowania
niedroznosci pomp. System separatoréw umozliwia stosowanie pomp o mniejszych ,swobodnych”
przelotach, a o najwyzszych sprawnosciach hydraulicznych przez co wplywajg na nizsze koszty
eksploatacji. Szczelno$¢ tloczni umozliwia ich zabudowe w suchych komorach, co utatwia
prowadzenie prac serwisowych.

Zasada dzialania:

W klasycznej przepompowni (mokrej) scieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wptywajg
bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacjg ciat statych scieki wptywajg
do zbiornika tloczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie rozprowadzane sg do
poszczegélnych separatoréw.

Z separatorOw podczyszczone $cieki pozbawione ciat statych, osadow i elementow
wleczonych sptywajg grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika ttoczni.

W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp $cieki doptywajg jedynie do separatora potaczonego z
pompag niepracujgca.

Zadane poziomy s$ciekow w zbiorniku tloczni kontrolowane sg za pomocg miernika
ultradzwiekowego.

Urzadzenie zabezpieczajgco — sterujgce po otrzymaniu sygnatu, iz osiggniete zostaly zadane poziomy
sciekdéw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone Scieki i wttacza je do separatora. Energia strumienia
pompowanych $ciekéw porywa znajdujgce sie w separatorze ciala stale kierujgc je do rurociggu
tlocznego przepompowni. Nadcisnienie powstate w czasie pompowania zamyka przeptyw powrotny
Sciekow do zbiornika tloczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy $cieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator i
uklad hydrauliczny niepracujgcej pompy. Po osiggnieciu dolnego zadanego poziomu s$ciekéw w
zbiorniku pompa zostaje automatycznie wylgczona. Konstrukcja separatora (system specjalnie
uksztattowanego kosza pretowego) powoduje iz przepompownia moze pracowaé w sposob ciggly nie
wymagajgcy wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych zanieczyszczen.



Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samoczyszczenie” separatora. Uktad hydrauliczny
pomp nie majacy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi, a w szczeg6lnosci z wleczonymi nie jest
narazony na przytkanie.

Obie pompy sg automatycznie zalgczane na przemian.

’ . Opcja
Parametry ruroci agu Parametry ttoczni dodatkowa
Nazwa P (kW) | Typ i wymiary
obiektu DN rur. D. V rur. Typ Q(ms3/h) Typ Q(m3/h) | He (m) | Pompy | zbiornika do
(mm) rur. (m/s) Ttoczni Naplyw Pomp Pompy Pompy | w pkt zabudowy
(m) wskazany ' )
pracy ttoczni
Ttocznia PE110 TSB FZB 2,34 Beton
660 0,793 20,16 ' 21,0 17,5 4,0 .
TS1 (96,8) 2.15 -5,5 kW Fi 2000x5640
Ttocznia PE110 TSB FZB 2,33 Beton
430 0,846 27,72 ' 28,0 20,0 3,2 .
TS2 (96,8) 2.30 -55 kW Fi 2500x7580

Wymieniona wyzej w tabeli ttocznia $ciekéw skitada sie z nastepujgcych elementow:

Zbiorniki tloczni
Wykonane sg ze stali kwasoodpornej OH18N9. Zbiornik tloczni wykonany jako monolit
zapewniajgcy 100% szczelnos¢ wszystkich potagczen oraz odporny jest na dziatanie wody gruntowe;.

Tlocznia sciekdéw wyposazona w 2 naprzemiennie dziatajgce pompy o stopniu ochrony IP55
pracujgce w warunkach suchych. W zbiorniku tloczni przed pompami znajdujg sie dwa separatory
pretowe ze stali kwasoodpornej OH18N9. dzieki pretowej konstrukcji separatoréw mozliwe jest
zachowanie laminarnego przeptywu S$ciekdw przez separator. W konstrukcji ttoczni zastosowano
zawory zwrotne zapewniajgc w sposéb pewny i skuteczny niezawodny transport $ciekow
zawierajgcych ciata state na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory. Zawor zwrotny kolanowy
charakteryzuje sie tym, iz: - kula zaworu przy pelnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanat
zaworu co zapewnia m.in. bardzo wysokg odporno$¢ zaworu na zanieczyszczenia state, bo zawor w
trakcie przeptywu pracuje jako typowe kolano, a takze - wolny przeswit dla czesci statych, wystepuje
juz od predkosci przeptywu 0,7m/s, bez wywotywania wibracji kuli co jest niemozliwe do osiggniecia
przy konstrukcji klasycznych zaworéw zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwy sg wykonane z
zeliwa sferoidalnego, a dzieki zastosowaniu zasuwy nozowej odcinajgcej na wlocie do pompowni
wewnatrz, pracownicy eksploatujgcy tlocznie mogg odcigé i kontrolowaé doptyw sSciekéw bez
koniecznosci wychodzenia ze zbiornika.

Wiaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa

Wiazy o wymiarach 700x800mm lub 800x900mm wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Wiaz ocieplony piankg poliuretanowg i doszczelniony porowatg gumg EPDM. Na witazie umiescic¢
kominek wentylacyjny fi 105 z siatkg kwasoodporna.
Wyposazony jest rowniez w dzwignie podtrzymujgcg. Wtaz fabrycznie posiada zamontowany zamek
firmowy oraz sygnalizacje otwarcia wlazu stluzgce do zabezpieczenia tloczni przed niepozgdanym
otwarciem. Istnieje mozliwos¢ podigczenia sygnalizatora otwarcia rowniez do istniejgcego systemy
monitoringu (sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa w standardzie). Drabinka zlazowa ze stali
kwasoodpornej, wyposazona w szczeble antyposlizgowe z blachy kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2mm.
Gorne elementy stopni przettaczane. Zaréwno drabina jak i wikaz wejsciowy wykonac¢ w gat. wg PN na
materialu PN-OH18N9. Ponadto posiada¢ powinny atesty materialowe i deklaracje zgodnosci od
dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z
art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U Nr 92, poz.881 z 2004r.



Zastosowane pompy

Zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane z silnikami
asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanatowymi. Dwa uszczelnienia mechaniczne
oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia
mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami slizgowymi z weglika krzemu
gwarantujgce wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢ eksploatacyjna.

Program sterujgcy

Standardowy program sterujgcy pracg tloczni sciekbw na podstawie pomiaru sondy
hydrostatycznej/ultradzwiekowej. Kontrola stanéw awaryjnych obiektu przez sterownik. Pomiar
przeptywu $ciekbw mozna obserwowac¢ na przetworniku przeptywomierza w szafie sterowniczej.
Informacja ta rowniez jest dostarczona do sterownika za pomocg interfejsu cyfrowego. Wszystkie
informacje ze sterownika sg przekazywane za pomocg protokotu Modbus RTU i interfejsu RS485 do
komputera przemystowego a nastepnie za pomocg transmisji GPRS wysylane do centrali
monitorujacej.

Szafa zabezpieczajgco-sterujgca UZS.8

Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce UZS.8 zabezpiecza i steruje pracg dwéch
asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatéw pompowych ttoczni. Urzadzenie zabezpieczajgco-
sterujgce umieszczone jest w poliestrowe] szafie sterowniczej o stopniu ochronnosci IP65 z
podwdéjnymi drzwiami. Zabezpieczona jest zamkiem oraz alarmem antywtamaniowym.

Wyposazenie szafy

Na $cianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno-akustyczny sygnalizator alarmu oraz
gniazdo 400 V do podigczenia agregatu. Na wewnetrznych drzwiach zamontowane sg nastepujgce
urzgdzenia:

e wylgcznik gtéwny

* wylgcznik sterownika

* woltomierz

e przelgcznik woltomierza

» lampki sygnalizacyjne pracy (zielone) oraz awarii (czerwone) kazdej z pomp

» 2 komplety przyciskow START i STOP do zatgczania i wytgczania pomp

e wtrybie pracy recznej

* wylgcznik alarmu

* wylacznik odwietlenia

» panel operatorski sterownika. Panel ten stuzy do odczytu biezacych parametréw pracy oraz
pozwala na zmiane nastawianych parametrow.

Wewnatrz szafy znajdujg sie:
» zabezpieczenie przepieciowe klasy C
» wylgcznik réznicowo-pragdowy
e zabezpieczenie nadprgdowe
* czujnik kontroli faz
* wylgczniki silnikowe
e zabezpieczenie pompki odwodnieniowej
» zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych



akumulator

transformator sieciowy 230/24 V z zabezpieczeniem

przetwornica napiecia 12/24 V

grzatka z zabezpieczeniem oraz termostatem

gniazdo serwisowe 230 V z zabezpieczeniem

instalacja o$wietleniowa

przekazniki, listwy przytgczeniowe

soft-start — z uwagi na zasilanie agregatem prgdotwoérczym (bez wzgledu na moc pompy)
modut GSM

Wszystkie te aparaty zamontowane sg na szynach DIN, za$ przewody poprowadzone sg w

korytkach kablowych.

Komunikacja GSM

Wysytanie informacji o stanach alarmowych w formie wiadomosci SMS realizowane jest za

pomocg modutlu MT-101. Wiadomo$¢ zostanie wystana w przypadku wystgpienia jednego z
nastepujacych zdarzen:

awarii zasilania

wilamania

awarii pierwszej pompy

awarii drugiej pompy

przelania

Zastosowanie modutu MT-101 umozliwia (po zmianie oprogramowania oraz karty SIM na

karte o stalym adresie IP) komunikacje pakietowg GPRS, czyli wigczenie do systemu zdalnhego
monitoringu opartego o technologie GPRS.

Wyposazenie dodatkowe

Rurocigg ttoczny wewnatrz komory ze stali k.o

Pomost roboczy-1 szt

Przeptywomierz — 1 szt

Zasuwa— 1szt.

Wentylacja:

Rura PE/PVC fi 110zbiornika ttoczni

Rura PVC160 z kominkiem nawiewnym wentylacja zbiornika betonowego do zabudowy
ttoczni

Drabinka ztazowa (bez pomostow roboczych) z kablgkami ochronnymi-1 szt

Pompa odwadniajgca z sondami konduktometrycznymi-1 szt

UWAGA: Inwestor posiada system monitoringu oparty n a modemach GPRS. Sterownik
i modem szafy powinien by ¢é kompatybilny z istniej gacym systemem. Zat gczanie agregatu
automatyczne po zaniku zasilania z sieci.

10. Ttocznia $ciekow — bran za elektryczna

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora,

planu sytuacyjnego,

uzgodnien z biurem branzowym — SEG-Projects Agnieszka tudzihska,



e oraz aktualne normy, przepisy i opracowania:

» przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz. 690 z poz. zm.)

* PN-IEC-62305: 2009 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne Wybér
poziomOw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania ttoczni $ciekéw na dziatkach nr 71 i 495
w Siemirowicach gm. Cewice.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:
+ oswietlenie terenu,
» zasilanie szafki sterujgcej,

Charakterystyka rozwi gzan technicznych

Zasilanie

Zasilanie tloczni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytagczeniowymi wydanymi przez
miejscowy Zaklad Energetyczny. Trase kabla zasilajgcego pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Tablica TE

Zasilanie rozdzielnic przewiduje sie kablami YKY5x10mm. Szafe zasilajgco-sterujgcy
dostarcza dostawca tltoczni. Schemat zasilania pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Przetaczanie pracy sie €/ agregat - automatycznie.

Instalacja elektryczna oswietlenia

W celu oswietlenia terenu zaprojektowano stup odwietleniowy 4 m o$miokatny posadowiony
na standardowym fundamencie z 70 W zrodtem $wiatta. Sterowanie oswietlenia przewiduje sie
poprzez czujke zmierzchowg zamontowang na stupie.

Ochrona od porazen
Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg
przewodow oraz ostony przed dotykiem bezposrednim.
Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:
» szybkie wytgczenie napiecia w ukladzie sieci TNS,
e potgczenia wyréwnawcze,
» wylgczniki roznicowopradowe w obwodach zasilajgcych pomieszczenia wilgotne.

Uktadanie przewodow

Kabel zasilajgcy nalezy uktadaé na giebokosci 0,7 m; kable uktada¢ w wykopie na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypa¢ warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm
a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.



Uwagi koricowe

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czesé V. Instalacje
elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejgcymi normami i przepisami.

Po zakonczeniu robo6t nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploataciji.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes$¢ V. Instalacje elektryczne oraz norme PN-
IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skiad badan pomontazowych m.in. wchodza:

e ogledziny
* badanie skuteczno$ci szybkiego wylgczenia na podstawie pomierzonej rezystancji petli
zwarcia

» badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

» badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow)
e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych

11. Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowa¢ i odkryc¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Rury, studnie, ksztattki i inne uzbrojenie instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta i zapisami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

Ewentualne przerwane ciggi drenarskie nalezy odtworzy¢ rurami petnymi.

Po zakonczeniu montazu kanatéw i studzienek nalezy wykonac¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Szerokos$¢é wykopdéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610.

Skrzyzowania rurociggow

W przypadku skrzyzowan i zblizeri nalezy stosowac rury ostonowe zgodnie z przepisami.
W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu
nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczyc¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowac¢ szczegdblng ostroznosgé.

W bezposredniej bliskosci stupéw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek
telefonicznych, drzew wykopy wykonywac¢ recznie. W przypadku kolizji i skrzyzowahn kable
energetyczne, telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi wystajgcymi po 2 m
poza obrys kanalizacji z kazdej strony. Przekroczenie drég ziemnych dojazdowych dokonuje sie
wykopem otwartym. Przekroczenie drég utwardzonych — bezywkopowo przeciskami rurami stalowymi.
Do rury ochronnej stalowej wprowadzi¢ rure przewodowg na ptozach dystansowych w rozstawie co 2
m, konce rury uszczelni¢ manszetami.

Zabezpieczenie przejsc i przejazdow
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowa¢ tymczasowe kiladki piesze. Ktadki
te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami w potowie



wysokosci i kraweznikiem z desek na wysokosci 0,15m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8
m z kazdej strony.

Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew - recznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ probne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.

Zagtebienie przewoddéw zgodnie z profilem podiuznym. Wykopy powyzej 1,0m wykonywaé
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050. Minimalna szeroko$¢ wykopéw obudowanych
tj. odlegto$¢ pomiedzy scianami wykopdéw lub jego szalunkiem dla rurociggdw DN<225 wg PN-EN
1610 wynosi DN + 40 cm. Dla wykopdéw o gtebokosci do 4 m stosowa¢ systemowe szalunki liniowe
typu boks. Dla wykopdéw o gtebokosci do 7 m stosowac systemowe szalunki stupowe ze wzgledu
na mniejszg wage poszczegoélnych elementéw szalunku w poréwnaniu do szalunku typu boks o tych
samych rozmiarach, i tatwiejsze ich wyjmowanie z gtebokich wykopdéw. Ponizej gtebokosci 4 m parcie
gruntu jest na tyle duze, ze utrudnione jest zagtebianie i wycigganie szalunkoéw typu boks. Powoduje
to czeste uszkodzenie krawedzi ptyt i rozpér oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymato$¢ obudowy wykopu nalezy przyjaé w zaleznosci od gteboko$ci wykopu
ze wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna
przyja¢ w zalezno$ci od gtebokosci wykopu:

e 2m-12,0 kN/m2
* 3m-17,5kN/m2
e 4m-23,0kN/m2
* 5m-28,6 kN/m2
e 6m-—234,1kN/m2
e 7m—239,7kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowsa.

Rurocigg uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm o wspoiczynniku
zageszczenia Is=1,0.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz zniwelowac.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o
odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skltadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania wykop, nalezy je
wywiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowa¢ piasek. W przypadku
wystapienia w podtozu posadowienia rurociggu torfow, nalezy je wybraé, jezeli ich migzszosé nie
przekracza 1m.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubos$ci min. 10 cm. Materiat na
podsypke nie powinien:

» zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiaé),
*  by¢ zmrozony,
e zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do

poziomu podsypki.



Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngc o
0,05 m.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron izabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046. Do wypetniania
przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ rowniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spehia
on wymagania normy PN-ENV 1046. Zageszczenie osypki i zasypki zgodnie z PN-ENV 1046.
Zasypke wykonaé w trzech etapach:

wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

po prébie szczelnosci wykonanie peilnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur do
wymaganej wysokosci 30cm,

zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczalnym warstwami gr. 30 cm do poziomu terenu.
Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okresla sie na ca 3 m.

Rurociggi ttoczne oznaczy¢ plastikowg tasmag w kolorze brgzowym i napisem ,KANALIZACJA".

12. BHP przy realizacji inwestyciji

Podczas realizacji inwestycji przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci
wynikajgce z:

* Wymagan technicznych Cobrti Instal Zeszyt 9: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, Warszawa, sierpien 2003,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 15.10.1993 r.)

Zaleca sie aby wszystkie prace eksploatacyjne wykonywane na sieci (czyszczenie cisnieniowe
woda, inspekcja telewizyjna) z uwagi na bezpieczenstwo obstugi, przeprowadzaé z poziomu terenu

13. Instrukcje technologiczne bada A i préb odbiorczych

Zakres badan i prob
Prébe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej préby cisnieniowej przewodow stanowig dokumentacje odbiorcza.

Technologia wykonania préby cisnieniowej
Préba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

* Rurociag powinien by¢ potozony z lekkim nachyleniem aby umozliwi¢ odpowietrzenie
instalacji.

» Urzadzenia odpowietrzajgce (reczne bgdz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.

» Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe byto
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.

e Powinno by¢ mozliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

»  Luki, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.



« Wymagania inwestora co do préby cisnienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu, aby
umozliwi¢ wykonawcy przedsiewzigcie koniecznych srodkéw do przeprowadzenia proby.

e Zgodnosé materiatu rury i robét wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

» Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzyé. Podniesc
cisnienie do wartosdci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
préby przeciek6éw, nalezy je usungé i ponownie wykonaé calg probe od poczatku.

Gotowy rurociagg nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomoca chloru, stosujg dawke 20-30
mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak wypetniony rurocigg nalezy
zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukaé go czystg woda.

Préby szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego. Kanal powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
beda przeprowadzone zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:2002.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
» Zastosowanie do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
* Odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
» Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
* Nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
» Badanie na eksfiltracje zaktada, ze:
e Zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
* Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
e Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody
» w studzience polozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o diugos$ci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Po ukonczeniu prob szczelnosci wykonana zostanie inspekcja kamerg kanalu grawitacyjnego
z mozliwoscig pomiaru spadkéw.

14. Wytyczne wynikaj ace z uzgodnie n

Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach,
opiniach ipozwoleniach wydanych przez instytucje uzgadniajgce. W czasie budowy wystgpi
koniecznos¢ wejscia na tereny dziatek prywatnych. W tym celu nalezy szczegdlowo zapoznaé sie
Zz uwagami i warunkami zawartymi w uzgodnieniach z wiascicielami posesji. Wszystkie ogrodzenia,
zielen i inne zagospodarowanie terenu musi by¢ otworzone na warunkach i w sposob akceptowany
przez wiascicieli. Zakres ingerencji w szate roslinng i inne zagospodarowanie powinien by¢ jak



najmniejszy i uzgodniony z osobami decyzyjnymi danej posesji. Otworzone elementy nie mogg by¢
gorszej jakosci i estetyki od pierwotnych.
W projekcie uwzgledniono wszystkie wytyczne i opinie zawarte w protokole ZUDP.

15. Dane o wpisie do rejestru zabytkdéw

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestrow zabytkéw. Zgodnie z
decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowym terenie znajduje sie strefa ,OW”
wzglednej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dla powyzszego uzyskano stosowng decyzje
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

16. Wptyw inwestycji na ochron e srodowiska

Na trasie sieci nie wystepujg drzewa. W czasie prowadzenia robét w bezposrednim
sgsiedztwie drzewostanu nalezy pnie oblozy¢ deskami lub matg stomiang do wysokosci 2 m.
Uszkodzone korzenie o srednicy min. 4 cm nalezy pokry¢é srodkiem grzybobdjczym i niezwltocznie
zasypac.

17. Uwagi ko Acowe

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, odgatezien i kolektora tlocznego, potozenie tloczni
i nadzor geodezyjny zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wymiary rurociggéw oraz studzienek sprawdzic¢
przed montazem na budowie.
e calos¢ prac wykona¢ zgodnie z: , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, wymagania techniczne Cobrti Instal, Warszawa, sierpien 2003,
» powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzgdzen kolizyjnych o rozpoczeciu rohét,
e przed przystgpieniem do robét nalezy komisyjnie przejaé plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,
» istniejgce uzbrojenie nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych
poprzez wykonanie przekopéw prébnych,
» wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
sieci,
* prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zarzgdzeniami oraz normami PN,
e po zakonczeniu montazu rurociggébw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002
e w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontrolng Dzienng (opis
dokumentacji powykonawczej),

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:
» Dziennik budowy
e  Projekt Budowlany

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



5. CZESC RYSUNKOWA
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prébnych i podwiesic,

. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 ¢cm z drutem miedzianym.
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopéw probnych i podwiesic,
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chodnik k.bet. NN Q
 — =
rzecisk stal ) =
{DNZOO -12,0—- % 3
O c
— : . 3}
—_—
rzecisk stal
fDNZOO —-[12,0—
T — hodnik k.bet -
—_— cho .bet. bet. ‘
_— e chodnik k.bet chodnik k.bet.
e ——
2 2 o 2 o
= O o O . @] @] @] @] O - o O O O O
5 3 - : 3 5 3| | 8 5 5§ 8 3 3 8 3 3
o o g oz o o i oo o ey o o o o o o o
2 R 9 R 2 9 2 RS > R 2 9 > N 2 N JEDNOSTKA PROJEKTOWA
al lo oh a o o o 5 o 5 ol 5| | 5] o a5 3 3| lo S o o o & & ) o a a ) o .
S © R S S S © © © © o < o S ol @ = © © © © S SEG - PROJECTS AGNIESZKA tUDZINSKA
o = s o . N . . N P o 5 K5 ol o o 2l .o Q0 20 [ o o o o -2 Q0 0 0 Q0 Q 0 » Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie, tel. 609-577-560
o Cl X ~E c o M |x ~v O 00 00 ~ o ~ c ~ c ~| c| x ~'c g o g ~ c ~x |x ~ C il |lx ~ < cle < . ~
9 N N N N ™ MmN o 9 : N Nl el |8 .0 0 N o N : ol X i~ Nl NR| S N Nlo X o S
0 ol = =B 0 MRS . - ol = Rz} 00 NS N . N M = N NI SN 0 3} hal o| |= < N El = b= -5 oM Y| = NS o o|s g8 NS o |- ° INWESTOR
© ol °b| © =R o X 3 a =N o ~ ° o o 9 x ol oz o 2B 9o x x 2 s 2L < g ¥ 9lg 2 g E S yE c 2 23 SIRRE: - x 2% GMINA CEWICE
poziom por.135,00 m n.p.m. o I o= 3 o © . o E e = . S | vz @ 9z 2 2 = o i . 2 =| = S = zP| 2|> . = =< 5| 2 o 3 'lee ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice
N wazla @y @3 3 @9 1365 (13619 9 @) @) @3 ) @ CICCANCIC CECHCET CRCICACENCET S TIC CRCENCRT () Geg |ome
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ,
o o o o ool o o © o [ @, ) o o o o [© O @) @) o o [®) ) o O o O o o] [©]o o olo o o o o SIEC WODOCIAGOWA, ODCINKI SIECI DO GRANICY DZIALEK
o Q) Q o Q0 O © © ~. © M Q) . 2 © oo © 0 M ~. ~. M M N N N . - N N N QR N . 0 © ORAZ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (2SZT
Rzedna terenu [m n.p.m.] © © © o ©Q| |© © |© < < < M N -~ — = < — -~ -~ — -~ -~ -~ — < — -~ — < =< — olo - — o N " (282T)
< < < < << & <+ & <+ <+ <+ < <+ <+ <+ & & <+ <+ <+ <+ <+ <+ <+ <+ |« <+ <+ <+ < & <+ << <+ < < < W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE
o ~ e ~ 00 [00 o |[© o ~ © < N o 0 o ¥ N = 00 © < M N © |0 M = o O O [0 ~ Mo M < © ~ ADRES OBIEKTU
Rzed . du [ ] M N N N [ S o, 0, © N ) N S S N L ©o X ™~ ™ ™~ ™ © © |© © < © v W 0, M < © ™~ ™~
Zgdna osi przewodu |m n.p.m. 0 0 0 0 VW 0O RO ¢ N N N N o o o > ] D o o o D o o S (e D o D O 1O |} D DD o D o o dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
¥ ¥ ¥ ¥ IY = I = ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ oMM AR At " " ™ ab ™ AR b " e MRS I AL e " MM at " ¥ ¥ 174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4,
183/3, 167/4, 184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147 obreb Siemirowice,
o ) N~ 00 —| fov — |« @) M < © M) — N o |o 00 o N < © N~ M) <+ |0 N o o = = |~ 00 N~ N~ © < M gm. Cewice
Zagtebienie osi przewodu [m] © 10 0@ ~N ™ 00 0 =2 © 10 SR A © @ |0 N e 0 © © 0 © CN o) 0 < 0 Cllele © nfC. 0 < ™~ 00
, 60,5m, 0,2% 23,0m, 0,5% 63,7m, 3,4% 9m,0,2% 31,4m, 2,0% 39,1m, 5,0% 28,2m, 1,6% 101,9m, 0,2% 54,8m, 0,2% [11,7m,2,0%| PE1Q0 SDR7 DN9O TOO [SDR17} DN9O| s ksAWERY LUDZISKI
Materiat,Srednica/Dtugos¢[m],Spadek[ %] PE100 T — | PE100 SDR19 DN90 ] UPR. POM/0236/POOS/11
PE100 SDR17 DN110 PE100 SDR17 D PE100 SDR17 DN110 SDR17 DN110°E100 SDR17 DN110 PE100 SDR17 DN110 PE100 SDR17 DN11 PE100 SDR17 DN110 PE100 SDR17 DN9O PE1D0 SDR17 DN90O 7V,1m,0,2% 74,3m, 1,5% 6,6m,0{2%
o < 0 o o] <] |0 o o ~ - ® 0 S ~ o o SR < 0 B " o = NN o o Moo ool D «  |o [PTATEE
Dtugos¢ [m], Odlegtos¢ [m] = 134 |5 21,4 <58l 152 | o|llc 185 o] 4,5 b 63,7 N 129 @ 107 8 20,7 = 33,5 35,6/ 19,1 % 398 92 85583 159 s 81 88 [S 80 |F 27,7 37,39 49 ¥ 653 9.8 [C64[955K3(S 29,0 59,7 GP,0N = 70 < 74,3 —6,6 |0 mar in2. AGNIESZKA £ UDZINSKA
- M < 0| | |© ~ 0 - — - - N o~ N N ~ ~ o~ ~ ~ M M %) %) M M M M KM [N < <+ | |« o 0 UPR. POM/0242/PWOS/12
0 3,61 ’ . 2 5,2 3 2,6 4 0 BRANZA: SANITARNA
Hektometr | ; | | | 1,5 | |
TYTUE RYSUNKU
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
NR RYSUNKU: 13 SKALA: 1:100/500
DATA: pazdziernik 2014 WERSJA: 2
NAZWA PLIKU: Profile w + kt 17.10.2014.dwg




bnych i podwiesit,
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3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,

5. Nad przewodem ufozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.

4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowat za pomocq recznych przekop

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,

. Nad przewodem ufozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 c¢cm z drutem miedzianym.

,j. asf.

rzecisk /sta
—12,0+

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEG - PROJECTS AGNIESZKA tUDZINSKA

Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie, tel. 609-577-560

ksrl,bq ks160
ks160

ks200
ks200

INWESTOR

prol. ks160

Droj.
proj.
proj.
proj.
hydrant

GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

trojnik + odejscie do hydrantu

wifgczenie przyfqcza

proj. ks200

fuk 19°
trojnik
roJnik

poziom por.145,00 m n.p.m.

OBIEKT

=
o

[Ce]

/=\ |wlqczenie przytqcza
/2 |wlqczenie przytqcza
/= |odejscie do hydrantu

(=2
2N [tuk 93°

Nr wezta
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ,

SIEC WODOCIAGOWA, ODCINKI SIECI DO GRANICY DZIALEK
ORAZ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (2SZT.)
W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE

Rzedna terenu [m n.p.m.]

ADRES OBIEKTU

dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4,
183/3, 167/4, 184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147 obreb Siemirowice,
gm. Cewice

Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

7,62 [149,28150,90] \&/
1,717 [150,59[152,30 \S/

(3)
1,69 [150,61[152,30] \ @/
1,63 [150,67152,30| \ o/
1,62 [150,68[152,30[ \8/
1,60 [150,70[152,30] \&/

1,62 [150,58[152,20[ \Q/
1,59 [150,21151,80] \&/

1,58 [150,12[151,70] \&/
1,69 (150,01151,70

(2
1,69 150,01151,70 \&/

Zagtebienie osi przewodu [m]
PROJEKTOWAE

o
R
N

, PE100 SDR17 DN110 PE100 SDR17 DN110 23.8m, 0,5% 5,0m,2,5% 45,6m, 0,2% 54,8m, mar inz. KSAWERY £UDZINSK
Materiat,Srednica/Dtugos¢[m],Spadek[ %] UPR. POM/0236/POOS/11

108,9m, 1,2% 57,7m, 0,2%PE100 SDR17 D §100 SDR1 110 PE100 SDR17 DN110 PE100 SDR17 DN9O
SPRAWDZIt

0

3.4 mgr inz. AGNIESZKA LUDZINSKA

15,0
UPR. POM/0242/PWOS/12

32,8 4,2 10,3 23,8

119,3
152,1
156,3
166,6
190,4
205,4
302,4
305,8

o
108,9 X 10,4 45,6 ﬁ 51,4

0,0

Dtugos¢ [m], Odlegtos¢ [m]

3 BRANZA: SANITARNA

Hektometr [
TYTUE RYSUNKU

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

NR RYSUNKU: 15 SKALA: 1:100/500

DATA: pazdziernik 2014 WERSJA: 2

NAZWA PLIKU: Profile w + kt 17.10.2014.dwg




UWAG:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowaé za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,

. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 c¢cm z drutem miedzianym.
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. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,

. Nad przewodem ufozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 ¢cm z drutem miedzianym.
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prébnych i podwiesic,

9. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,

9. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 ¢cm z drutem miedzianym.
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztaftki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,

9. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.
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- = — |= — = |~ = W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE
) 26,4m, 0,5%|11,6m,1,5% 67,8m, 0,2% ADRES OBIEKTU
Material,Srednica/Dtugos¢[m],Spadek[ %] — dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
PE100 SDR17 DN9 100 SDR17 ON90 PE100 SDR17 DN9O 174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4,
o ~ ~| o 183/3, 167/4, 184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147 obreb Siemirowice,
o o o <~ o= ol < - <| | gm. Cewice
Dtugos¢ [m], Odlegtos¢ [m] S5.0|5 — 21,4 ©PR7o 89 8 FRI< 59,8 3118
— N N <+
3,7 —,4— PROJEKTOWAE
0 1 mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI
Hektometr | | UPR. POM/0236/POOS/11
SPRAWDZIE
mar inz. AGNIESZKA LUDZINSKA
UPR. POM/0242/PWOS/12
BRANZA: SANITARNA
TYTUE RYSUNKU
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
NR RYSUNKU: 20 SKALA: 1:100/500
DATA: pazdziernik 2014 WERSJA: 2
NAZWA PLIKU: Profile w + kt 17.10.2014.dwg




bnych i podwiesit,

ow prd

z

4

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekop
3. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 c¢cm z drutem miedzianym.

2. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
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UWAGI:

NN —

. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,
. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,

4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prébnych i podwiesic,
9. Nad przewodem ufozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA

Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie, tel. 609-577-560

INWESTOR

GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ,
SIEC WODOCIAGOWA, ODCINKI SIECI DO GRANICY DZIALEK
ORAZ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (2SZT.)

W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE

ADRES OBIEKTU

142,50 144,10 \J/ odejscie do hydrantu

dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4,
183/3, 167/4, 184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147 obreb Siemirowice,
gm. Cewice

1,60

PROJEKTOWAL

NN
O O O O O
N N N N N
O O O O O
4 4 "y 4 4
> > > > >
N N N N
[ - [ - [ - -
(o [oR O | o (R
Q0 L Q0 0 QL
J oo ge s B | §E
< ©l ol e O = o 9| [ S o
O] x| Z| (g g B x I e oy g
poziom por.141,00 m n.p.m. = 2| | '= = = 2 e 3 =
) o o o ) o o
. Q[ ) © 0 o
Rzedna terenu [m n.p.m.] o o o o 00 e 0
<~ <+ |& <~ < < <
o (e 0] (e 0] < - M ©
Rzed i du [m n.p.m.] o S o o N < 2,
zedna osi przewodu .p-m.
¢ P P ¢ g 2 S ¥
o _ o o~ ey © o N~ <
Zagtebienie osi przewodu [m] © 0|0 © 0 © ©
31,8m, 0,2% 0,5m, 6,0%|50m. 5.0% 32,1m, 8,0% 26,0m, 6,8%

Material,Srednica/Dtugose[m],Spadek|[%]

PE100 SDR17

PE100 SDR17 DN90

PE100 SDR17 DN90

PE100 SDR17 DN9

mgr inz. KSAWERY £UDZINSKI
UPR. POM/0236/POOS/11

SPRAWDZIt

Dtugos¢ [m], Odlegtose [m]

2,1

o o
2802 20,5

M

N
n

M

6,0 |0 32,1

e}

90,4

26,0

mgr inz. AGNIESZKA £UDZINSKA
UPR. POM/0242/PWOS/12

116,4

Hektometr

0
[

BRANZA: SANITARNA

TYTUt RYSUNKU

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

NR RYSUNKU: 22 SKALA: 1:100/500

DATA: pazdziernik 2014 WERSJA: 2

NAZWA PLIKU: Profile w + kt 17.10.2014.dwg




wlqczenie do istniejqcej sieci

wlqgczenie przylqcza /

|

wiqgczenie przylqcza
wlqczenie przytqcza

poziom por.133,00 m n.p.m.

UWAGI:

. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

// Joe

lczo
zyfqcza

NN —

. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prdbnych i podwiesic,
9. Nad przewodem ufozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

wlqczenie do istniejqcej sieci

odejscie do hydrantu
wlqczenie przyfqcza

e
wlgczenie przygcza

proj.ks200

(T TU

eBN

wigczenie przyt
tuk 9

proj.ks160

SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA

Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie, tel. 609-577-560

INWESTOR

GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

Nr wezla

= .
g proj.ks160

2
=

R
/2N |tuk 62°
B\ LIk 20°
\&/
()
\&/

OBIEKT

\&’/ odejscie do hydrantu

Rzedna terenu [m n.p.m.]

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ,
SIEC WODOCIAGOWA, ODCINKI SIECI DO GRANICY DZIALEK
ORAZ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (2SZT.)

W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE

ADRES OBIEKTU

138,09 139,60 \&/

Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

136,12[137,70] \ &/ [ProlksTEU
136,09]137,70] /= | wiqczenie przyfjgcza
135,87[137,40| /=) | wtqczenie przytqcza

137,78(139,30| \5/
137,10|138,70| \ &/
136,35(138,00| \ &/

135,991137,60

136,00]137,60
135,97(137,60

135,68(137,20| /= | wiqczenie prgylqcza
&/

135,65(137,20| /=) | wiqczenie prgylqcza
\&/

135,60]137,20] /=) | wiqczenie prizylqcza

1,51

Zagtebienie osi przewodu [m]

1,62 |136,18(137,80| A&
=

1,92
1,60
1,62
1,58
1,61
1,60
1,61
1,63
1,53

dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
174/2,136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4,
183/3, 167/4, 184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147 obreb Siemirowice,
gm. Cewice

Material,Srednica/Dfugosé[m],Spadek([%]

R

31,3m, 3,1%

SDR17 DN110 PE100 SDR17 DN9O

3
c
o
©
>
=
@)
©
. 2 Sl =
Q < 2| 2|0 |
~ X % ’8%—‘4 o C>J\
poziom por.133,00 m n.p.m. 3 2 o2 e 1B
o o (@] o o o o
M N (o] (e} » [a] (o]
Rzedna terenu [m n.p.m.] o |o ) ) ) o o
M M M M M M M
e8] 0 < — < o <o}
. ~ @ M M, N © Q)
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] N o r o o oS
Lo . ooy © o © o <
Zagtebienie osi przewodu [m] 00 0 0, © © 10
. 18,5m, 2,4% 53,0m, 0,2% SDR17 DN90
Materiat,Srednica/Dtugos¢[m],Spadek( %] 0
PE100 SDR1 90 PE100 SDR17 DN9O 24,4m, 2,0%
o |o Q 2 3 =]
Dtugos¢ [m], Odlegtose [m] 24,37 14,2 s E E o

01,90

Dtugos¢ [m], Odlegtos¢ [m]

0,00
9,80
70,3
72,4
76,2

39,10
101,6

Hektometr

?

Hektometr

—_——

) 83 3 PROJEKTOWAE
mgr inz. KSAWERY £ UDZINSKI
126.5m, 0.4% UPR. POM/0236/POOS/11
SPRAWDZIE
o ~ - mgr inz. AGNIESZKA £UDZINSKA
o S 104 = UPR. POM/0242/PWOS/12
? 3 4B
- — — BRANZA: SANITARNA

TYTUt RYSUNKU

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

NR RYSUNKU: 23 SKALA: 1:100/500

DATA: pazdziernik 2014 WERSJA: 2

NAZWA PLIKU: Profile w + kt 17.10.2014.dwg




poziom por.140,00 m n.p.m.

Nr wezta

zaslepka na granicy dziatki

&/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

przytqczem

rzewiert stal
DNT00 —58,0—

\8/

147,79 149,30 =\ wiqgczenie do proj.sieci

Zagtebienie osi przewodu [m]

=
1,67 |146,53|148,20|/\ 8 /\|wtqczenie do proj.sieci

1,67 [146,53|148,20 % fuk 90°

o
(%
=

UWAGI:

Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

L

146,91 148,40 /= wiqczenie do proj.sieci

147,86 149,30

1,57 [146,73]148,30] /2 |zaslepka na granicy dziatki

1,51

Materiat,Srednica/Dtugosé[m],Spadek|[%]

PE100 SDR17 DN40

39,9m, 0,5%

146,95 148,50 =\ wiqczenie do proj.sieci

1,44
1,49

Dlugos¢ [m], Odlegtos¢ [m]

0,00
0,70

146,86[148,40| /2 |polqgczenie z istn.
142,50 144,10 ¥\ wigczenie do proj.sieci

148,79]|150,30| /T |zaslepka na granicy dziatki

1,55

0,00

Hektometr

=
[}
(e o
S o © )
am™ < o
I x = ~
o =] a. =}
9 @49 W47.2)
o o
M ™M
(o)} (@)}
< <
o ©
o0, o,
~ ~
< <
o <
0 ~
PE100 SDR17 DN40

34,9m, 0,2%
= ©
SH N~
o) M

PE100 SDR17 DN40O

1,54
1,60

39 1,64 |146,46]|148,10| /2 |zaslepka na granicy dzialki

34,9
0,00

44,6

17,9m, 0,5%

PE100 SDR17 DN40

44,60
0,00

17,9

17,90
0,00

-]
X
o
O
Ql
(/]
o U o
™~ g N
E S E
)6 € ‘
(@] o o
) S} ro}
] < (@)
< <+ To)
o o ~
S < ©
N AN o 0]
< < <
(@] o ] ~
) © e} 0
5% PE100 SDR17 DN40 PE100 SDR17 DN40
10,0m
4,0% 59,8m, 10,5% 58,7m, 0,2%
o o —
10,0 & ™ b
10 2 e

o
Q0
2
)
|-
O |
o
©
.0
c
(O]
N
O
=4
p. por.130,00 m n.p.m. =
W234) (Pw121.1 PW121}
o o o
Q|1 —
()] (@)} ()]
M M) M
© M M
cl 1< w0
00| |00 r~
M M M
< | [~ ™~
0| | o0
33,1m, 1,6%
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3l R 31,4 =
ol [« ’ v

Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,
Nad przewodem ultozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA

Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie, tel. 609-577-560

INWESTOR

GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ,
SIEC WODOCIAGOWA, ODCINKI SIECI DO GRANICY DZIALEK
ORAZ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (2SZT.)

W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE

ADRES OBIEKTU

dz. nr 71, 85/1, 100, 96, 120, 122/2, 121/2, 495, 130/16, 132/3, 128/10,
174/2, 136/4, 137/1, 161/1, 145/11, 450, 137/5, 40, 45/5, 48, 53, 119/4,
183/3, 167/4, 184/4, 176/6, 73/2, 128/11, 162/5, 147 obreb Siemirowice,
gm. Cewice

PROJEKTOWAL

mgr inz. KSAWERY £UDZINSKI
UPR. POM/0236/POOS/11

SPRAWDZIt

mgr inz. AGNIESZKA £UDZINSKA
UPR. POM/0242/PWOS/12

BRANZA: SANITARNA

TYTUL RYSUNKU

PROFIL ODGALEZIEN SIECI WODOCIAGOWEJ

NR RYSUNKU: 24 SKALA: 1:100/500

DATA: pazdziernik 2014 WERSJA: 2

NAZWA PLIKU: Profile w + kt 17.10.2014.dwg




UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10
2. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| == uziom pogrgzony, S
stalowe prety SEG - PROJECTS AGNIESZKA LUDZINSKA
ocynkowane Brzezno Leborskie 6/6, 84-213 Brzezno Leborskie, tel. 609-577-560
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UWAGA: OBIEKT

1. PROJEKT OBEJMUJE ZASILANIE OD ZtACZA KABLOWEGO Z POMIAREM DO RODZIELNICY RS,
2. LINIE KABLOWE NALEZY UKEADAC Z ZACHOWANIEM ZASAD ZAWARTYCH W NORMIE PN-76/E-05125 ORAZ SEP-E-004, WZDtUZ LINII
KABLOWYCH W ODLEGLOSCI MIN 15 CM, ULOZYC TASME STALOWA OCYNKOWANA PFe/Zn 25x4,

3. PLASKOWNIK OCYNKOWANY PFe/Zn 25x4 PRZYLACZYC DO SZYNKY PEN W ZtACZU ZK, JESLI Zt ACZE WYKONANE JEST W UKLADZIE
SIECI TN-S PLASKOWNIK NALEZY PRZYtACZYC DO SZYNY PE,
4. POLACZENIAMI WYROWNAWCZYMI NALEZY OBJAC WSZYSTKIE METALOWE CZESCI PRZEWODZACE PODLEGAJACE OCHRONIE TAKIE
JAK POKRYWY ZBIORNIKOW, METALOWE DRABINKI, KONSTRUKCJE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH, KORPUSY URZADZEN, POLACZENIA
WYROWNAWCZE WYKONAC LINKA LgYzo O PRZEKROJU MIN. 4mm2,
5. NALEZY WYKONAC UZIOM PIONOWY POGRAZONY (STALOWE PRETY OCYNKOWANE).
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