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OPINTA

do ireynierskiego badania podta gruntowego

1.0. Dane ogdlne:

Inzynierskie badania podta gruntowego wykonano na potrzeby dkeaia geotech-
nicznych warunkéw wyspujacych w przedmiotowym podioi.
Dokumentacja przedstawia wynikizynierskich badé& podtaza gruntowego.

2.0. Zakres wykonanych prac:

Punkty bada ustalono metag domiaréw prostoinych w dowizaniu do istnigjcej
sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno — wysésiowy. Rzdne punktéw badaustalono po-
przez interpolagj punktdw wysokéciowych na planie sytuacyjno — wysakmwym.

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw wykona@mierurowanych otworow
badawczychg8 wiertnica hydrauliczra Nordmeyer.

Prace terenowe wykonano we wiaiel 2012 r. W trakcie wier@eokreslono makro-
skopowo rodzaj i stan gruntow.

Otwory badawcze zostaty zlikwidowane urobkiem wig¢gpkolejnasci, aby znalazt si
on na tej samej ghokasici, z ktorej go wydobyto.

W ramach prac kameralnych na podstawie wynikOwgragadzonych prac zatono
karty dokumentacyjne (profile analityczne) wykonemyotworow. Przedstawiono na nich
wyodrebnione warstwy oraz ich parametry.

Lokalizacg wyrobisk oraz przebieg przekrojow przedstawionamapie dokumenta-
cyjnej (planie wiercsg).

Czes¢ tekstowa oprocz omoéwienia efektow prac i iadawiera wynikajce z nich
whnioski oraz zalecenia dla projektanta i wykonawbiektu.

3.0. Pola@enie terenu bada

Miejscowasci Unieszyno-Osada kea, Unieszyno,Unieszyniec, gmina Cewice.

4.0. Uwagi kdcowe:

1. W podiazu badanego terenu wypuja zarowno grunty mineralne, sypkie jak i grunty
mineralne spoiste oraz grunty nasypowe.

2. W czsci wykonanych otworéw stwierdzono ustabilizowaneersiadta wody grun-
towej.

3. Normowa g¢bokas¢ przemarzania gruntu na badanym terenie wynosiragad PN-
81/B-03020 to min. 0,8 m p. p. t.

5.0. Zalecenia:

1. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun,Wydawnictwo Komlacji i tacznaci , Wydanie 7,
Warszawa 2005;

2. Prace ziemne winny byrowadzone zgodnie z Poisklorma PN-B-06050 (stycze1999
r) Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogotae mnymi szczegotowymi przepisami
w tym zakresie;
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