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OPIN IA  

do inŜynierskiego badania podłoŜa gruntowego 
 
1.0. Dane  ogólne: 

InŜynierskie badania podłoŜa gruntowego wykonano na potrzeby określenia geotech-
nicznych warunków występujących w przedmiotowym podłoŜu.  

Dokumentacja przedstawia wyniki inŜynierskich badań podłoŜa gruntowego.  
 
2.0. Zakres wykonanych prac: 

Punkty badań ustalono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do istniejącej 
sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno – wysokościowy. Rzędne punktów badań ustalono po-
przez interpolację punktów wysokościowych na planie sytuacyjno – wysokościowym.  

W celu ustalenia geotechnicznych warunków wykonano 36 nierurowanych otworów 
badawczych, ø8 wiertnicą hydrauliczną Nordmeyer.  

Prace terenowe wykonano we wrześniu 2012 r. W trakcie wierceń określono makro-
skopowo rodzaj i stan gruntów.  

Otwory badawcze zostały zlikwidowane urobkiem w takiej kolejności, aby znalazł się 
on na tej samej głębokości, z której go wydobyto. 

W ramach prac kameralnych na podstawie wyników przeprowadzonych prac załoŜono 
karty dokumentacyjne (profile analityczne) wykonanych otworów. Przedstawiono na nich 
wyodrębnione warstwy oraz ich parametry. 

Lokalizację wyrobisk oraz przebieg przekrojów przedstawiono na mapie dokumenta-
cyjnej (planie wierceń). 

Część tekstowa oprócz omówienia efektów prac i badań zawiera wynikające z nich 
wnioski oraz zalecenia dla projektanta i wykonawcy obiektu. 
 
3.0. PołoŜenie terenu badań: 

Miejscowości Unieszyno-Osada Leśna, Unieszyno,Unieszyniec, gmina Cewice. 
 
 
4.0. Uwagi  końcowe: 

1. W podłoŜu badanego terenu występują zarówno grunty mineralne, sypkie jak i grunty 
mineralne spoiste oraz grunty nasypowe.  

2. W części wykonanych otworów stwierdzono ustabilizowane zwierciadła wody grun-
towej.  

3. Normowa głębokość przemarzania gruntu na badanym terenie wynosi zgodnie z PN-
81/B-03020 to min. 0,8 m p. p. t. 

 
5.0. Zalecenia: 
 

1. „Zarys geotechniki” Zenon Wiłun,Wydawnictwo Komunikacji i Łączności , Wydanie 7, 
Warszawa 2005; 

2. Prace ziemne winny być prowadzone zgodnie z Polską Normą PN-B-06050 (styczeń 1999 
r) Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne oraz innymi szczegółowymi przepisami 
w tym zakresie; 
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