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1. WSTEP
1,1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) $8 wymagania ogéine dotyczace wykonania |
odbioru robét zwigzanych z remontem gruntowych drég gminnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyczg zasad prowadzenia robot Ziemnych w czasie
remontu gruntowych drég gminnych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST 451-2 , Raboty ziemne — wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 451-2 » Roboty ziemne — wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych powinien
charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci Gy. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. SPRZET

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 451-2 , Roboty ziemne —
wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 451-2 , Roboty ziemne —
wymagania ogéine” pkt 4,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robst

Ogoine zasady prowadzenia robét podano w ST 451-2 Roboty ziemne — wymagania ogdine” pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznosé w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia fub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spefiac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (l,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimaine wartosci wskasnika Zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosé |, dia:

Strefa | drog gruntowych
korpusu . kategoria
'r(ua éﬁg&:&a ruchy ruchu ruch
y maty
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00 0,99
cm
Na gigbokosci od 20 do 50 em
od powierzchni robét Ziemnych 0,99 0.97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do wartosci ls, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreSlone w ST, proponuje Wykonawca | przedstawia do akceptacii
Inzynierowifinspektorowi Nadzoru,

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t Ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podanow ST 451-2 » Roboty ziemne — wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniy zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrécié na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich Zakoriczeniu,
d) dokladno$é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
€) zaggszczenie gorne; strefy korpusu w wykopie wediug wymagari okreslonych w pkt 5.2,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST 451-2 , Roboty ziemne — wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® {metr szeécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 451-2 Roboty ziemne - wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 451-2 , Roboty ziemne - wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopbw w gruntach kat. -V obejmuje:
— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—- oznakowanie robét,
— Wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie | wyladunek,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
~ profitowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
= Zageszczenie powierzchni wykopu,
= Przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagcji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkiadzie, _
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
~ rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 451-2 » Roboty ziemne — wymagania ogéine” pkt 10.
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