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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem gruntowych drég gminnych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podioza (koryta) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gruntowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do profilowania i Zageszczania podioza (koryta) powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarki i koparki,

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podanc w ST D-M-00.00.00 ~ymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukeji nawierzchni. Weczesniejsze przystapienie
do profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera/Kierownika projektu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i Zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podioia (koryta)

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne tereriu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
. © Co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuija zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$é zaakceptowang przez
Inzyniera/Kierownika projektu, dowies& dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dia gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spostb zaakceptowany przez inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimaine wartosci wskaznika zageszczenia podioza (l,)

Minimalna warto$é |, dla:
Strefa Innych drég
korpust Ruch Ruch mniejszy
ciezki
Goérna warstwa o grubosci 20 0,99 0,98
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 0,99 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i Zageszczonego podioza (koryta)

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i Zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robat zwigzanych z profilowaniem i Zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyt podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny
$posob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i Zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier/Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli iakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robat podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podioza (koryta) podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego wyprofilowanego podioza (koryta)

Lp. |Wyszczegoinienie badan Minimalna czestotliwosé

i pomiaréw badan | pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna ¢o 50 m na kazdym pasie ruchu
3 [Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni
6 %Jksztaltowanie osi w planie | co 50 m w osi jezdni

7 |Zageszczenie, wilgotnosé(w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
W punktach gtéwnych fukow poziomych

6.2.2. Szerokosé profitowanego podioza (koryta)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownosé profilowanego podioza (koryta)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne halezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
Z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + 2 cm — 5cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 20 ¢m .
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza (koryta)

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow odksztalcenia,
to wartosé¢ stosunku wiérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza {koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu  bez spuichnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 «Wymagania ogéine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera/inspektor Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu & daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ~Vymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
= Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— ZzZageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

2. PN-B-06714-17. Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych |
podioza przez obcigzenie piyta.

4. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

S. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika Zageszczenia gruntu.
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