Przedmiar roboét

Utwardzenie drogi do ul. Wadolnik w tebuni na dtugosci 150 m — wybrane odcinki

N pozyaii Opis jdn- | obmiar

1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 600

2 | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiebiornymi bez wywozu| m3 30

3 Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopow Grunt m2 150

4 Wywo6z materiatdw z urobku na miejsce wskazane przez Urzagd Gminy —do 5 km | m3 30

5 Kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 grubo$é¢ 10 cm m2 450

6 warstwa odsgczajaca- POSPOLKA o grubosci 10 cm m2 510
Opis Robot:

- szerokos¢ drogi 3,0 m (wybrane odcinki na dlugosci 150 m)
- profilowanie na dtugosci 150 m (scinka poboczy poszerzanie poboczy do szerokosci drogi 4,0m)
- warstwa odsaczajgca na diugosci 150 m o grubosci 10 cm
- warstwa kruszywa tamanego 0/32 na szerokosci 3,0 m o grubosci 10 cm na dlugosci 150m




