Przedmiar Roboét

Bukowina — Doprowadzenie wod opadowych do rowu przy drodze wojewodzkiej oraz
wzmochnienie krawedzi jezdni asfaltowe;j

N pozyaii Opis Jedn- | obmiar
1 Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiebiornymi bez m3 15
2 Rowki pod kraweznik i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m2 60
3 Krawezniki betonowe wystajgce na tawie betonowej B-15 z oporem mb 64
4 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchnido 1,0 | m2 2,4
5 POSPOLKA o grubosci 15 cm — podsypka pod plyty oraz wyréwnanie | m2 47,2

Opis Robot:

- ustawienie kraweznika drogowego na tawie betonowej z oporem na dtugosci 64 mb

na zjezdzie zastosowac kraweznik najazdowy

kraweznik utozy¢ w taki sposdb aby umozliwi¢ doptyw wody do wpustu ulicznego

- utozenie $cieku z ptyt azurowych - wprowadzenie wody do rowu przy granicy z drogg wojewodzka
ptytami wytozy¢ ptaszczyzne skarpy rowu na powierzchni 2,4 m2



