
1 m2 348

2 m2 735

3 m2 348

4 m2 39

Opis Robót:

- położenie nowej nawierzchni asfaltowej w granicach drogi wojewódzkiej - 5 cm asfaltu (39m2)

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 735m2 (ilość emulsji 0,6l/m2)

- warstwa wyrównawczo wzmacniająca istniejące podłoże kamienne o grubości 2 cm(348m2)

- warstwa ścieralna o grubości 4 cm(348m2)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubość 

średnia po zagęszczeniu 2 cm – warstwa wiążąca

Oczyszczenie i Skropienie warstwy  emulsją asfaltową w ilości 0,6 l/m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubość po 

zagęszczeniu min 4 cm – warstwa ścieralna

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubość po 

zagęszczeniu min 5 cm – warstwa ścieralna

Przedmiar robót
Remont drogi gminnej w miejscowości Oskowo dz. nr 81/2 – Nawierzchnia asfaltowa 

na powierzchni 520 m2

Nr pozycji Opis
jedn. 

obm.
Obmiar


