Przedmiar roboét

REMONT istniejacej nawierzchni dz. nr 137/17. Potozenie mieszanki mineralno-asfaltowej na
nawierzchni brukowej kamiennej — droga gminna w Osowie Leborskim

. . jedn. .
Nr pozycji OpIS obm. Obm|ar
1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubos¢ srednia po 5 504
zageszczeniu 3 cm — warstwa wigzaca m
2 Oczyszczenie i Skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,6 I/m2 m2 1010
3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubos¢ po 5 504
zageszczeniu min 3 cm — warstwa scieralna m
4 oczyszczenie(trwate zapobiegniecie przerastaniu roslinnosci przez nowy asfalt) kpl 1
5 roboty przygotowawcze (rozbidrka betonowego utwardzenia wjazdu + dowigzanie sie do kol 1
istniejgcej nawierzchni) P
6 Regulacja pionowa studzienek i wpustow dla urzadzen podziemnych — wtazéw szt 4
Opis Robot:

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 1,5-3 % zachowac¢ zgodnie ze stanem istniejacym

- oczyszczenie z humusu powierzchni zarosnietej (trwate zapobiegniecie przerastaniu roslinnosci przez asfalt)

-oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 1010m2(ilos¢ emulsji 0,61/m2)
- regulacja wpustéw ulicznych - 2 kpl
-regulacja studni kanalizacyjnych - 2 kpl

- asfaltowa warstwa wyréwnawczo wzmacniajaca istniejace podtoze kamienne o grubosci 3 cm(504m2)

- warstwa $cieralna AC 0/8 o grubosci 3 cm(504m2)

- roboty przygotowawcze rozbiérka betonowego utwardzenia wjazdu + dowigzanie sie do istniejacej nawierzchni




