Przedmiar roboét

Remont drogi gminnej w miejscowosci Oskowo dz. nr 81/2 — Nawierzchnia asfaltowa

na powierzchni 520 m2

N pozyaii Opis Jedn- | obmiar
1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubosc¢ 5 348
Srednia po zageszczeniu 2 cm — warstwa wigzaca m
2 Oczyszczenie i Skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,6 I/m2 m2 735
3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubo$¢ po 5 348
zageszczeniu min 4 cm — warstwa $cieralna m
4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubo$¢ po m2 39
Opis Robot:

- potozenie nowej nawierzchni asfaltowej w granicach drogi wojewddzkiej - 5 cm asfaltu (39m2)

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 735m2 (ilos¢ emulsji 0,61/m2)
- warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca istniejgce podtoze kamienne o grubosci 2 cm(348m2)
- warstwa Scieralna o grubosci 4 cm(348m2)




