
1 m2 600

2 m3 30

3 m2 150

4 m3 30

5 m2 450

6 m2 510

Opis Robót:

- szerokość drogi 3,0 m (wybrane odcinki na długości 150 m)

- profilowanie na długości 150 m (scinka poboczy poszerzanie poboczy do szerokości drogi 4,0m)

- warstwa odsączająca na długości 150 m o grubości 10 cm

- warstwa kruszywa łamanego 0/32 na szerokości 3,0 m o grubości 10 cm na długości 150m

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IVWykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiebiornymi bez wywozu

Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt 

kat.IVWywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5 km

Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 10 cm

warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm

Przedmiar robót

Utwardzenie drogi do ul. Wądolnik  w Łebuni na długości 150 m – wybrane odcinki

Nr pozycji Opis
jedn. 

obm.
Obmiar


