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Wajt Gminy Cewice
84-312 Cewice
ul. W, Witosa 16

Zarzad Drég Powiatowych w Leborku w odpowiedzi na pismo nr
ZIR.7021.3.2014 w sprawie planowanych inwestycji przez Gmine Cewice w 2015 r. ponizej
podaje wymagania techniczne zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

L. Ciag pieszo — rowerowy wzdhuz drogi powiatowej Nr 1324G nalezy zaprojektowaé w
oddaleniu od krawedzi jezdni w miejscach gdzie szerokosé pasa drogowego na to pozwala o
szerokosci 2,5 m. W przypadku koniecznosci prowadzenia $ciezki przy krawedzi jezdni,
Sciezke nalezy wynies¢ na wysokos$é od 6 cm do 16 em i oddzieli¢ kraweznikiem z
zastosowaniem opaski z kostki brukowej by zwigkszy¢ szerokosé jezdni do 5,5 m oraz
odpowiednio rozwigzaé sprawg odwodnienia jezdni na tym odcinku. Pochylenie poprzeczne
Sciezki jednostronne od 1 % do 3 % w kierunku przyleglego terenu. Planowane o$wietlenie
drogowe zaprojektowaé¢ wzdhuz sciezki w odlegtosci 0,5 m od jej krawedzi pomigdzy
sciezka a granica pasa dro gowego by czgsciowo dogwietlato jezdnie.

2. Oswietlenie drogowe przy drodze powiatowej Nr 1336G w m. Popowo zaprojektowaé na
granicy planowanego ciagu pieszego jednak nie blizej niz 1,5 m od krawedzi jezdni lacznie z
kraweznikiem drogowym. - ]
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