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Projekt oswietlenia w Lebuni / Lista opraw

3 llos¢ Philips SGS102 1xSON-TPP100W MR
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7490 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 114.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 81 97 100 70
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Philips SGS102 1xSON-TPP100W MR / Karta danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 47 81 97 100 70 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(N
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0.00 50.00 m (2)
Oprawa: Philips SGS102 1xSON-TPP100W MR
Strumien Swietlny (Oprawa): 7490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 10700 Im przy 70° 118 cd/klm
Moc opraw: 114.0 W przy 80:: 35 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 14 cd/kim o
Odstep s’rupa: 50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.315m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m o$wietleniowej G3.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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Ulica 1/ Lista opraw

Philips SGS102 1xSON-TPP100W MR
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7490 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 81 97 100 70
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$¢ nawigacji

Rozpoznawanie twarzy oséb

Ryzyku zjawisk kryminalnych

Poziom luminancji otoczenia

Wartosé

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)
Ruch samochodowy, Piesi
Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
/

D2

Nie

Normalna

Normalna

Niepotrzebne

Normalna

Niski (okolica wiejska)
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Edytor
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DIALux

09.10.2014

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szarosci (E)

0.00

m

Siatka: 17 x 6 Punkty

E, [IX]
7.72

Emin [|X] Emax [|X]
0.60 24

%]
(1]

Emin / Em
0.078

Skala 1 : 401

Emin / Emax
0.025
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

21 17 10 657 404 201 113 0.74 064 0.74 1.13 201 404 657 10 17 21 4.00 m
24 19 11 684 402 186 111 071 0682 0.71 1.11 1.8 402 684 11 12 24
0.00
—t —
0.00 50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 401
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 17 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.72 0.60 24 0.078 0.025
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