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Lebork .05.12.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r, o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” wg art. 20 ust.4,
oswiadczamy, ze ponizszy projekt budowlany dla ,,Budowy oswietlenia drogowego na ul.Rodzinnej i
Polnej dz111,81/1,79,74,27. Obr.Lebunia jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i zasadami
wiedzy techniczney.

Oswiadczam ze projekt zostal opracowany zgodnie z protokétem ZUD- 216/2014. z dn
21-24.11.r, 1 opinia ZUD-216/2014 z dn 26.11.2014

Oraz Wypisu i Wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi L.ebunia dla
w/w dzialek z dnia 30.09.2014r.zgodnie Uchwatg Nr XXX1/229/05 Rady Gminy
Cewice z dn.30.11.2005r. .

Projekt opracowali :

Projektowal: inz. Jerzy Kubacki
Nr upr. BK IIF 7342/324/98

Sprawdzit: inz. Krystyna Majewska
Nr upr. POM/0150/POOE/06



2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg

a) Zlecenie Inwestora

b) uzgodnienia na etapie projektowania
c) obowigzujgce normy i przepisy
d) mapa do celéw projektowych

e) katalog wyrobdw: opraw oswietleniowych, zrédet Swiatta, stupow.

f)  warunki przytaczeniowe EOP-58-001955-2014 nr P/14/043866, zdn. 07-10-2014r.
wydane
przez ENERGA Operator oraz zgodnos¢ dokumentacji z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje
elektryczne 7, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

2.2 Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest projekt budowy i oswietlenia w miejscowosci tebunia.

o budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YAKXs 4 x25mm?Z - L=588m
o montaz stupow oswietleniowych stalowych 8 m b. wys. 50 10 szt.
. montaz opraw os$wietleniowych IP 66 Il kl 100W 11 szt.

2.3 Opis stanu istniejacego

Obecnie na odcinku od skrzyzowania ul.Rodzinnej z ul.Szkolng do boiska ,ORLIK”zainsta-
Kowane sg dwie latarnie podtgczone do sieci oswietleniowej dysponowanej przez ENERGIE
OSWIETLENIE. Pozostata cze$¢ ulicy Rodzinnej i ul. Polnej nie posiadajg o$wietlenia.

2.4 Warunki techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA Operator,

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istn . stacji transformatorowej T-370. W tym celu
nalezy zistn ztgcza ZK nr 100-11 znajdujacego sie w dz.111 na wprost boiska ,ORLIK” po zamontowa-
niu szaki pomiarowej P1/F wyprowadzi¢ zasilanie do rozdz.SO-370. ustawionej obok i
zasili¢ projektowany odcinek o$wietlenia.

3. Projektowane oswietlenie

3.1 Wymagania oswietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Szczego6towe obliczenia

parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w programie Dialux i zataczone w

punkcie 4.4. Obliczen dokonano na podstawie danych zrodtowych firmy Philips i do obliczen
wykorzystano oprawe SGS102 o mocy 100W Il kI ,wyniki zostang zataczone do czesci
wykonawczej projektu.

3.2 Typ konstrukcji
Oswietlenie drogi nalezy zrealizowaé¢ za pomoca opraw oswietleniowych zainstalowanych na

stupach stalowych ocynkowanych ogniowo np. GALAXIE wysokosci 8m b. wysiegnika
nachylenie 5 st. Wyglad stupa zblizony do przedstawionego w karcie katalogowe;.
Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione na fundamencie prefabryko-
wanym typu F120V/43. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna. Stupy
posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw ewentualnie od
strony chodnika. Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz
schemacie jedno kreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowe;j.
Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg by¢
znakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy
nalezy cynkowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Dopuszcza sie zmiane



zaproponowanych materiatéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza spetnia¢
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé
akceptacje projektanta i inwestora.

3.3 Zastosowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia ulicznego projektuje sie oprawy ze zrédtami  lub sodowymi montowanymi w
oprawie poziomo mocy 100W z redukcjg mocy do 70 W o parametrach jak nizej:

Oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowa. Stopien ochrony oprawy IP66

dla komory lampy oraz IP66 dla osprzetu elektrycznego. Oprawa posiada system oddychania
komory optycznej pozwalajacy na jednokierunkowg wymiane powietrza z otoczeniem.
Odbtysnik oprawy jednoczesciowy, petny, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci
chroniony od goéry pokrywa przed bezposrednim wptywem czynnikéw atmosferycznych,
zabezpieczony przed korozjg. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Pokrywa
oprawy wykonana z aluminium. Klosz szklany lekko wypukty.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Dane fotometryczne
oprawy znajdujg sie w komputerowym programie obliczeniowym. Napiecie znamionowe
oprawy 230V/50Hz. Oprawa powinna spetnia¢ parametry odwietleniowe nie gorsze niz w
przedstawionych obliczeniach. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta.

Wyglad oprawy zblizony do przedstawionego w karcie katalogowej. W projekcie
przewidziano oprawy w Il klasie ochronnosci np. SGS104 100W/70W i zrodta Swiatta o
podwyzszonym strumieniu swietinym np. SON-T PIA Plus 100W. Oprawy majg wbudowany
uktad redukcji mocy ze 100Wna70W sterowany uktadem zegarowym .Dopuszcza sie zmiane
zaproponowanych materiatéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza spetnia¢
przytoczone w projekcie normy, nie mogag by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskac
akceptacje projektanta i inwestora.

3.4 Zasilanie i zabezpieczenie opraw
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczyé¢

wktadkami szybkimi DO1 - 6A.

3.5 Sie¢ oswietleniowa

W celu wybudowania nowego odcinka oswietlenia nalezy przebudowac istniejgce oswietlenie
na ul.Rodzinnej. W tym celu nalezy odtaczy¢ istn. stup 107/2 przez wypiecie kabla w stupie nr
107/1 .Stup 107/2 zostanie wpiety do nowego projektowanego obwodu oswietlenia ul.
Rodzinnej .Stup wg projektu otrzyma nowy numer 1/1.Koniec kabla kt6ry obecnie wchodzi do
stupa 107/2 zostanie wprowadzony do projektowanej szafki oswietleniowej.Drugi koniec
odcinka kabla wypietego ze stupa nr 107/1 nalezy zmufowac i kontynuowac oswietlenie w
kierunku ul. Polnej. Dla o$wietlenia w/w ulic ,projektuje sie kablowg linie oswietlenia typu
YAKXs 4x25 mm?. Projektowane stupy nalezy wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe
bakelitowe typu EZO- jednorzedowe zgodne z kartg katalogowa. Wskazane w projekcie
stupy uziemié. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego nie wieksza niz 10Q. Uziemienia
robocze nalezy podtaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupéw
wykonac przewodem LgY16mmaz; 450/750V w kolorze Zotto-zielonym. Na przewodzie
neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy
zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa. We wnece stupowej kable montowac w tzw.
,choinke” i na granicy pomiedzy koncéwka kablowg a izolacjg kabla naktadac koszulke
termokurczliwg. Wszelkie potaczenia gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece
stupa powinny zostac¢ zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczng. Numeracje stupow
przyja¢ zgodnie ze schematem jedno kreskowym. Projektowane kable uktadac linig falistg w
rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze
niebieskim i reszte zasypac pozostatg z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski
informacyjne , tres¢ ktorych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem, np. EO/UG, O$wietlenie YAKXs
4x25, 2014. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami typu SRS fi 75m, a takze
na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych




AROT SRS fi 75, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Przed zasypaniem kabli
wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych punktow w terenie ,
dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy udziale przedstawicieli UG i
gestoréw instalacji znajdujacych sie w miejscu budowanego oswietlenia oraz dokonac¢
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiarow opornosci izolacji kabli .
W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne
nalezy scisle trzymac sie uzgodnien branzowych. Catos¢ robét oraz etapowe odbiory kabli
wykonac pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz zgodnie z
niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac
teren przywrécic do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia
podziemne traktowac jako czynne i zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejacych sieci podziemnych. W
miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach
kolizji z istniejacymi gestorami zachowac szczegdlng ostroznos¢ - prace ziemne wykonywac
recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w
trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robot do odbioru
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiarow .

3.6 Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z Warunkami przytaczeniowymi projektowany odcinek linii oswietleniowej nalezy
zasili¢ jednofazowo z istniejacego ztgcza kablowego znajdujgcego na granicy dz .nr 111
zasilanego ze stacji T-370 (obwod 100). Obok ztagcza wybudowaé szafke oswietlenia
ulicznego . W szafce SOU nalezy zainstalowag licznik do pomiaru zuzytej energii na
osSwietlenie i uktad sterowania oswietleniem . projektowana szafka pomiarowo-
o$wietleniowa jest zasilana z istn. ztacza kablem ziemnym typu YAKY 4x25mm?. Nowy
odcinek oswietlenia podtaczy¢ i wykonaé zgodnie ze schematem jedno kreskowym .

3.7 Sterowanie oswietleniem

Sterowanie projektowanym oswietleniem odbywacé sie bedzie z projektowanej szafki zasilonej
z istniejacego zlacza za posrednictwem kabla YAKXs4x25mm? .

Szafka SO zostanie zamontowana obok ztgcza ZK nr 100-11 linii kablowej zasilanej ze
stacji T- 370. . W szafce zamontowany zostanie stycznik sterowany przekaznikiem
zmierzchowym lub zegarem astronomicznym.

3.8 Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowaé¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C
(zerowanie) .Skutecznosc¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione .

Po wykonaniu uziomoéw dokonaé¢ pomiaru uziemienia .

3.9 Dobor zabezpieczen

Moc zainstalowana projektowanego odcinka oswietlenia
Pco1(1-10=2x115 +12x115W=1,60kW
Moc zainstalowana oswietlenia w rozdz. SOU

Prad obliczeniowy dla zaprojektowanego oswietlenia wyniesie
Pcog-6) = U X Ix cos@
I P 1,60 _

Uxcosp 1,73x400%0,8
Ir=1xk=291x1,6=4,66A
zgodnie z WP w obwodzie zasilania oswietlenia jako zabezpieczenie przedliczniowe
wystepuje Biwts - 3x16A
zabezpieczenie w stacji transformatorowej obwodu 100 zasilajgcego ztacze kablowe z
ktérego wyprowadzone jest przytacze do szafki oSwietleniowej stanowi wktadka Biwts 100A

291A



| pozostanie bez zmian.

3.10 Zestawienie montazowe .

Szczegotowy zakres nowo-dobudowanych urzadzeh wykazano
w przedmiarze robot.

Elementy podstawowe

-Kabel YAKXs 4 x 25mm2 - 588 m
-Oprawa oswietleniowa SGS102 100W - 11 szt.
-Stup oswietleniowy GALAXIE h=8m b wys. 5°. - 10 szt.
- Zestawy uzioméw Galmara - 3 kpl
-tabliczki stupowe EZO jednorzedowe -10szt

4. Obliczenia techniczne

4.1 Sprawdzenie dobranej aparatury i linii zasilajacych

Dla zasilenia projektowanego obwodu sprawdzono istniejacg aparature oraz dobrano linie
zasilajacg na podstawie katalogéw znanych producentéw. Parametry podano na schemacie
zasilania .

Wybrane przewody zasilajace i dobrane zabezpieczenia sprawdzono przy uzyciu programu
obliczeniowego ,OBL"2002 wyniki zatgczone na koncu opracowania.

4.2 Sprawdzenie skutecznosci zastosowanej ochrony

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony od porazeh przy uzyciu obliczeniowego programu
,OBL 2002".
Wyniki z wyliczen sprawdzajacych , warunki zwarciowe i dziatanie samoczynnego wytaczenia
zasilania podano w tabeli na koncu opracowania.

4.3. Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia na projektowanej linii kablowej zasilajacej oswietlenie wykonano przy
pomocy programu ,,OBL 2002”.

> PxIx10°
AU=—
7 xsxU 2

Wyniki z obliczenia spadku napiecia podano w tabeli na koricu opracowania
Dla latarninr 9 AU= AU 7=1,77%

AU < AU dop Warunek zostat spetniony

4.4 Obliczenia parametréw oswietleniowych

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy

dobdr wysokosci stupow i opraw o$wietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201,wyniki w opracowaniu wykonawczym.

Opracowat:

Sprawdzit:



5. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa oswietlenia drogowego
na ul.Rodzinnej i Polnej
w tebuni dz. 111,79/3,81/1,74,27 obreb tebunia

Inwestor: Gmina Cewice
ul. Witosa 16
84-312 Cewice

Projektant: inz. Jerzy Kubacki



Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r
Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr
110,p0z.1190, Nr 115, p0z.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74,
p0z.676)

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizacji:

- wykopanie rowdw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupow oswietleniowych
- zasypanie rowoéw z ubiciem

- montaz stupdw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podtaczenie i kabli n/n pod napigcie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

2) Wykaz istniejacych obiektow:

- Linia napowietrzna n/n,

- Linia teletechniczna

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Linia napowietrzna nn.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do zasypania
kablowego rowow
Srednia | Upadek z wysoko$ci Stupy linii Podczas montazu osprzetu i
oswietleniowej pomiaréw rezystancji izolaciji
Wysoka | Porazenie pradem Linia Podczas montazu osprzetu i
napieciu i 0,4kV napowietrzna0,4kV | pomiaréw rezystancji izolacji

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

- robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest
do:

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, i gestoréw sieci
podziemnych w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Opracowat:




