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Malaga SG5103/104 —
nowoczesny styl

Malaga 2 SGS103

Uniwersalna oprawa o$wietlenia drogowego o
nowoczesnym wygladzie. Malaga SGS5101/102 zapewnia
wysoka jako$¢ odwietlenia, zapewniajac bezpieczne |
komfortowe warunki jazdy samochodem. Jednoczesciowy
ttoczony odbtyénik pomaga osiagal lepsze parametry
odwietleniowe. Najlepsze wyniki uzyskuje sie, gdy oprawy
zamontowane sg na wysoko$ci odpowiadajacej szerokosci
drogi i maszty sa w odlegtosci 3,5 szerokosci drogi. Niski
koszt konserwacji i eksploatacji. Montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie o Srednicy do

60mm, z mozliwoscia ptynnej zmiany pofozenia oprawy.

Korzysci

* Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wygladzie.

» Optyka pozawala na osiagniecie dobrych parametréw
oswietleniowych za niewysoka cene.

* Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

PHILIPS

sense and simplicity
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Specyfikacje

* Typ
« Zrodha Swiatha

* Lampa w komplecie
* Statecznik

* Optyka

* Kolor

* Materiat

Specyfikacje

Produkty powiazane

SGS103/104

$GS103: SON-T (50, 70 W), SON-I/E
(50, 70 W), CDO-TT 70W

SGS104: SON-T (100, 150, 250 W),
SON-I/E (100, 150, 250 W), CDO-TT
(100, 150 W)

Wersje dostepne jako standardowe
Stateczniki elektromagnetyczne (BSN)
Jednoczesciowy odblysnik typu T-pot
Szary (RAL 7035)

Pokrywa: polipropylen wzmocniony
wiéknem szklanym, odporny na dzia-
fanie UV

Klosz: pliweglan odporny na dziatanie

montaz boczny

Rysunki techniczne
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Malaga SGS103 FG z ptaska szyba,

¢ Instalacja

* Glowne zastosowanie

SGS103 PC

SGS104 PC

Dzieki ruchomemu zaczepowi ptynna
regulacja kata nachylenia oprawy na
stupach lub wysiegnikach o srednicy
34 do 60 mm pod katem nachylenia
od 0 do 90°. Standardowe spigoty sa
dostepne jako opcja

Tereny przemystowe, drogi drugo-
rzedne, drogi lokalne, dzielnice miesz-
kaniowe, parkingi samocho-

dowe, wezty drogowe
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Rysunki techniczne
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Pordwnaj tabeli
Kod zamo- Rodzina ilos¢ zrodet Kod rodziny Moc Kolor Optyka Klosz Osprzet Ozna- ENEC Standard tilt
wienia produktow Swiatta zZrodta Swiatta  lampy czenie CE angle
posttop
131269 00 $GS103 1 SON-T 70/50 GR TP PC CONV CE ENEC 0
131276 00 SGS104 1 SON-T 100/70 GR TP PC CONV CE ENEC 0
131283 00 SGS104 1 SON-T 150/100 GR TP PC CONV CE ENEC 0
636611 00 SGS103 1 SON-T 50 GR TP FG CONV CE ENEC 0

Pordwnaj tabeli

Kod zaméwienia Rodzina produktéw Standard tilt angle side

entry
131269 00 SGS103 0
131276 00 SGS104 0
131283 00 SGS104 0
636611 00 SGS103 0
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