WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG. BADAN I WG. PN-81/B-03020

Wartos¢ parametru

X®

Wspodtczynnik materialowy ym

Metoda oznaczenia

Nr. Symbol Stan gruntu Gegstosc objet. parametrow
warstwy | Rodzaj kons'o'lida Wilgotno$é¢ Spojnosé | Kat tarcia Elii/?n:ietir. Modu1t wg 3.2 normy
geotech |  gruntu o Stoien Stonien nat\t;r/alna ' Wewnetrznego s’cis’l?wl;éci Eéigfai_ :'
nieznel zaggszczenia | plastycznosci ’ P P Cu MPa ®, stop. M. MPa E. MPa metoda A
Ip I gem® | glem’ metoda B
0,33 4 19,0 1,70 29,5 48,0 32,0 metoda C
I | Pd/PdH 0.1 1£0,1 2
Ia Pd, 045 4 160 | 1,75 | | 302 | 58,0 43,0 Symbole konsolidacji
Pd//Pg 1+ 0,1 1+ 0,1 wg. 1.4.6 normy
s | PSPz 0,50 4 140 | 1,85 | | 330 | 98,0 | 81,0 |Relaciajednostek miar
N I 7 O 1£ 0,1 1+ 0,1 1 kG/em? = 100 kPa
Ma | P&Gp | B 0,40 4 16,0 [2.10 ] [ 0025 145 [ 230 [ 17,0 |'00kPa=0.IMPa
a 1 g/lem’=1,0 T/m
Pg//Pd 1+ 0,1 1+ 0,1 1 T/m®= 10 kKN/m>
| PeGp B 0,15 4 12,0 | 2,20 | 1 0,034 | 195 | 42,0 31,0
Pg+Ko 1+ 0,1 1£0,1
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	Wartość parametru      x(n)   
	Metoda oznaczenia parametrów 
	wg 3.2 normy                            
	 
	Symbole konsolidacji wg. 1.4.6 normy
	  1 g/cm3 = 1,0 T/m3     
	 1 T/m3 = 10 kN/m3

	I
	Pd//PdH

	Ia
	Pd, Pd//Pg
	IIa
	Ps, Pr,Ż

	IIIa
	Pg, Gp
	Pg//Pd

	IIIb
	 Pg, Gp
	Pg+Ko
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