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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

TECZKA NR 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody W | arcuiTekTONICZNA
miejscowosci Lesiaki

TECZKA NR 2 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody | ARCHITEKTONICZNA
w miejscowosci Karwica

TECZKA NR 3 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Lesiaki i Karwica SANITARNA
(dolna) wraz ze stacjg uzdatniania wody w miejscowosci Lesiaki

TECZKANR 4 | Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Karwica (gérna) SANITARNA
wraz ze stacjg uzdatniania wody

TECZKA NR 5 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki SANITARNA,

ELEKTRYCZNA

Projekt budowlany budynkéw stacji uzdatniania wody w miejscowosci ARCHITEKTONICZNA

TECZKA NR 6 . )
Lesiaki i Karwica /KONSTRUKCYINA
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie

TECZKA NR 7 ) L . L Rerzny e ELEKTRYCZNA
SUW Lesijaki
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie

TECZKA NR 8 . ELEKTRYCZNA
SUW Karwica
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania

TECZKA NR 9 o e DROGOWA
wody w miejscowosci Lesiaki
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania

TECZKA NR 10 . L. . DROGOWA
wody w miejscowosci Karwica

TECZKA NR 11 Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng GEOLOGIA

dla projektu sieci wodociggowej i studni gtebinowych ze stacjami

2. Spis zawartosci opracowania

Str. 1 —strona tytutowa

Str. 2 —wykaz opracowan, spis zawartosci opracowania

Str. 3 — oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu

Str. 4,5, 6, 7 — uprawnienia i zaswiadczenia z izby

Str. 8 — opis techniczny wraz z czescig graficzng




3

OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczgce:

TEMAT: Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody w miejscowosci Karwica
zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i
moze by¢ skierowane do realizacji.

ZESPOL
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTONICZNA  |mgrinz. arch. Agnieszka Marcinik | 27/ZPOIA/OKK/2008 MLW
/]
ARCHITEKTONICZNA  |mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki A/PNB/8300/124/79 ’[ _ !
kY
{




IZBA ARCHITEKTOW

IE2HE ZY POSPOLITEY FOLSY

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYJINA

I.dz. 101/2008 Szezecin, dnig 22.12.2008 .
syghatura akt: S/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 314, art. 13 ust 1 pkt 1iart. 14 usl. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz, U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U, z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 198, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (0z. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1482; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, paz. 1321) oraz
art.104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz U.z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
2 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz, U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, Ze

Pani
mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw, Odwotanie wnosi si¢
za poérednictwem organu, ktéry wydal decyzje 4. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie]
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichalBay  Rajmund Borowski Macie] Furmahczyk ~ Stanislaw Kondarewicz  Marek Kosy Andrzej Popie!
Sekrelarz Przewodniczacy

1. Pani Agnieszka Marcinik
ul. Kolarbiriskiego 5B/10
75-352 Koszalin

2. Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architekiow.
4, aa

70-561 Svozecin, l, Staromivhska 19 Tel/ax, (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: 2schedsio pomersiadirbearchitehow:pl
Regon: 017466395-00032 Komtor PKO BP | (M/Szetecin Nr 10204795-4133715-270-1 1lup-#/zachodniopomorske 1atp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomoarska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Agnieszka Marcinik
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 27/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0580.

Cztonek czynny od; 11-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2012 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0580-D644-C9EC-D772-29BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]S

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste czionkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2012 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-9CE1-C6F4-4Y5F-1889

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasclwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Il. CZESC GRAFICZNA.

Rys. nr 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Karwica Skala 1:1000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody. Obiekty, uzbrojenie,

Wymiarowanie Skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Karwica

|. CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Karwica, gm. Cewice

1.0 Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 opracowana przez uprawnionego geodete
y Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Gmine Cewice.

- Wypisy whaécicieli gruntow

- Dokumentacja warunkow gruntowo-wodnych

- Projekty branzowe

2.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody.

3.0 Granice opracowania ABCDEFG
4.0 Charakterystyka stanu istniejacego

4.1 Teren stacji uzdatniania wody

Obecnie na terenie miejscowos¢ Karwica (gorna) brak jest zbiorczej sieci wodociggowej, a mieszkancy
posiadajg wiasne studnie kopane. W celu poprawy mieszkancoéw w zaopatrzenie w wode pitng Inwestor, tj.
gmina Cewice podjgi decyzje o zaprojektowaniu i wybudowaniu stacji uzdatniania wody i ujecia dla

miejscowoéci Karwica (gérna) wraz z siecia wodociggowa na terenie calej miejscowosci.
Teren stacji uzdatniania wody porosniety trawa,

Projektowana stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w péinocnej czesci miejscowosci.
Dojazd do stacji uzdatniania wody z drogi gminnej o nawierzchni ziemnej.

Powierzchnia dziatki —2,57ha

Powierzchnia zagospodarowania stacji uzdatniania wody — ok. 0,047 ha.

Na dzialce znajduje sie budynek mieszkalny. Teren dziatki pod stacje uzdatniania wody zostanie wydzielony

geodezyjnie i odkupiony przez Inwestora, tj. Gmine Cewice od prywatnego wiasciciela.

4.2 Konfiguracja terenu

Teren lokalizacji stacji uzdatniania wody ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.
Klimat kontynentalny z nizszymi temperaturami w okresie zimowym. Sredni opad roczny 600 - 700mm.
Pokrywa sniezna zalega 3 m-ce w roku.

Na powierzchni brak statych siedzib (legowisk) zwierzat. Swiat podziemny przecietny jak dla gruntéw suchych.
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4.3 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawienia dokumentacji badan podioza

gruntowego wraz z opinig geotechniczna — teczka nr 11.

W podtozu do zbadane] glebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe
rodzimej gleby o migzszosci 0,3-0,5m. Ponizej nawiercono utwory pochodzenia zastoiskowego wyksztatconego
w postaci glin pylastych i pytéw, a takze piaskow pylastych.

Plejstocen nawiercono w postaci piaskéw drobnych i $rednich pochodzenia wodnolodowcowego, a takze
piaskow gliniastych i glin piaszczystych akumulacji lodowcowe;.

W otworze nr 1 w wyniku badan do gtebokosci 3,0m wyszczegdlniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna Il — obejmujaca piaski gliniaste o cechach gruntéw spoistych i gliny piaszczyste
wystepujgce w stanie plastycznym

- warstwa geotechniczna | — obejmujgca piaski drobne, $rednie i pylaste wystepujace w stanie $rednio
zageszczonym

W otworze nr 2 w wyniku badan do glebokosci 4m wyszczegolniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna lll- obejmujgca piaski gliniaste o cechach gruntdéw spoistych i gliny piaszczyste
wystepujace w stanie plastycznym

W badanych utworach stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

W badanych utworach nie stwierdzono do zbadanej gleboko$ci wody gruntowej. W otworze nr 2 nawiercono
jedynie sgczenia w obrebie pisakow gliniastych na gtebokosci 1,6m.

Obiekt zakwalifikowano sie do | kategorii geotechnicznej.

4.4 Wiasciciel i uzytkownik dziatki

Wiascicielem dziatki sa osoby prywatne, ktdre pisemnie wyrazity zgode na zaprojektowanie i wybudowanie
stacji uzdatniania wody. Inwestor, tj. Gmina Cewice po uzyskaniu pozwolenia na budowe wydzieli geodezyjnie
dziatke i odkupi czes¢ dziatki przeznaczonej pod stacje uzdatniania wody.

5.0 Projektowane obiekty i budowle

5.1 Ujecie wody, nr 2

Projekiuje sie wykonanie studni gtebinowej i obudowy studni typu Lange.

Projekt robét geologicznych na wykonanie ujecia wody (studni glebinowej) oraz zgloszenie wykonania
obudowy studni stanowi odrgbne opracowanie nie podlegajace pozwoleniu na budowe.

5.2 Budynek techniczny, nr 1

Zaprojektowano budynek w ksztatcie kwadratu {(w rzucie poziomym) o wymiarach 4,98x4,98m,
jednokondygnacyjny w konstrukcji szkieletowej z piyta zelbetows. Konstrukcja budynku stalowa, obudowa scian
z blaszanych paneli sciennych PU BALEX-METAL lub réwnowaznych, gr. 10cm. Dach jednospadowy.

Parametry budynku:
Fundament: monolityczny powigzany z wylewang ptytg zelbetowa (zbrojong)

Ptyta zelbetowa — monolityczna z betonu C20/25
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Powierzchnia zabudowy budynku —24,38m2
Powierzchnia uzytkowa budynku — 22,81m?
Przewidywane zatrudnienie: budynek techniczny, w ktérym bedzie przebywat 1 pracownik w celu dokonania

przegladu instalacji lub usuwania usterek. Nie przewiduje sie czasu pracy diuzszego jak 1 godzina w ciggu dnia
roboczego.

5.3 Odstojnik wéd poptucznych, nr 3 i studnia chtonna, nr 4

Projektuje sie odstojnik wdd poptucznych oraz studnie chionng.
Komory z kregow zelbetowych Dw 2,0m, Hc=2,0m.

Obiekty zagiebione. Przykrycie pokrywg betonowg z zamontowanym wiazem zeliwnym.

5.4 Sieci uzbrojenia terenu
Projektuje sig wykonanie rurociggu ttoczgcego wode ze studni giebinowej do budynku stacji oraz sie¢

kanalizacji sanitarnej i wod potucznych ze stacji do odstojnika wod popiucznych i studni chtonne;j.

5.5 Drogi

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem zjazd z drogi o nawierzchni ziemnej do stacji uzdatniania wody oraz

droge wewnetrzng na terenie stacji uzdatniania wody.

Projektuje sie:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
15cm o I1s=1,00,

- warstwa odsaczajgca z pospotki grubosci 15 cm o Is=1,00, grubosc¢ razem: 43 cm,

- nosne podioze gruntowe doprowadzone do 1s=0,97.
Kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik typu najazdowego o wymiarach 16x22x100 cm, nalezy ukiada¢ na podsypce cementowo-piaskowe]
1:4 grubosci & cm i tawie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu C12/15 (szczegdty przedstawiono na
rysunku nr 3).
Wody opadowe z nawierzchni zjazdu i dojazdu bedg odprowadzane ha przylegly teren zielony.

5.6 Row odwadniajacy
Na terenie stacji wykonac row odwadniajacy o parametrach:

- spadek dnia 3,5%, szeroko&¢ dnia 40cm, skarpy 1:1

- umochnienie rowu odwadniajgcego: skarpy umocni¢ darning z mocowaniem drewnianymi palikami do podioza,
stopy umocni¢ kiszkg faszynowg 810cm, na dnie wykona¢ co 4m progi z pali @5cm, L=60cm z réznica
rzednych co 14cm/2m i szerokosci 60cm. Na koncu rowu posadowni¢ 4 szt piyt typu YOMB na podsypce

piaskowej gr. min. 80cm.
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5.7 Ogrodzenie

Teren projektowanej stacji uzdatniania wody nalezy ogrodzic.

Projektuje sie ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, wys. 1,75m na siupkach stalowych ocynkowanych.
Ditugosc ogrodzenia 85,0mb.

Nalezy zamontowac brame dwuskrzydiowg wjazdowg o szerokosci 4,0mb. Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynk ogniowy. Do bramy zastosowac zamek, odporny na zanieczyszczenia. Fundament pod stupek z betonu
C12/15 winien mie¢ $rednice ~25 cm i glebokos¢ 80 cm.

5.8 Zielen

Catos¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zielen niskg — trawe.

6.0 Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej lub inne ograniczenia

Wraz ze stacjg uzdatniania wody projektowane sg sieci wodociggowe. Cze$¢ inwestycji znajduje sie w strefie
,OW” wzglednej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej w zwigzku z tym wystepuje koniecznosé
przeprowadzenia badar archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego.

Inwestor zobowigzany jest do:

1 Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
badan archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa:

- w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub warstwe wyeksportowac i
sporzadzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorska

- ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczyc

W przypadku, kiedy podczas realizacji inwestycji wykonawca natrafi na obiekty i zabytki archeologiczne to
zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003r. Nr
162, poz. 1568 z pozn. zmianami, winien natychmiast wstrzymac¢ prace, ktore mogiyby doprowadzi¢ do
destrukcji materiatu zabytkowego, a nastepnie zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych
srodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przedmioty bedace
zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan
archeologicznych, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa,

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w
Stupsku.

Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym w Gdansku wszelkie projektowane na terenie
objetym opracowaniem obiekty o wysokosci rownej i wyzszej od 50m nad poziom terenu podlegaja, przed

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniu do Szefa Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych w Warszawie.
Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektéw powyzej 50m nad poziom terenu.
W omawianym terenie, nie wystepujg zagrozenia od dziatalnosci gérniczej ani jej podobnych.

Charakter projektowanego obiektu nie ma wplywu ujemnego, ani nie wprowadza zagrozenia dla Srodowiska i

higieny oraz zdrowia uzytkownikdw dziatki i ich sgsiadow.



7.0 Bilans terenu
1. Powierzchnia opracowania ABCDEF
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2. Powierzchnia projektowanej zabudowy kubaturowe] -

3. Powierzchnia zjazdu i drogi wewnetrznej

4, Powierzchnia zieleni

604 m?
24,94 m?
101,0 m?
340,0 m?
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