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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

TECZKA NR 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody W | apciiTEKTONICZNA
miejscowosci Lesiaki

TECZKA NR 2 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody W | ARCHITEKTONICZNA
miejscowosci Karwica

TECZKA NR 3 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Lesiaki i Karwica SANITARNA
(dolna) wraz ze stacjg uzdatniania wody w miejscowosci Lesiaki

TECZKA NR 4 Projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Karwica (gérna) SANITARNA
wraz ze stacjg uzdatniania wody

TECZKA NR 5 Opinie, uzgodnienia, zataczniki SANITARNA,

ELEKTRYCZNA

TECZKA NR 6 Projekt budowlany budynkdw stacji uzdatniania wody w miejscowosci ARCHITEKTONICZNA
Lesiaki i Karwica /KONSTRUKCYINA
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na terenie

TECZKANR 7 o ELEKTRYCZNA
SUW Lesiaki
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na

TECZKA NR 8 . . . . e Ca L ELEKTRYCZNA
terenie SUW Karwica
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniani

TECZKA NR 9 JERLDUSANIARY ZazatLOr0g qHzney ¢t uzdatniania DROGOWA
wody w miejscowosci Lesiaki
Projekt budowlany zjazdu i drogi wewnetrznej do stacji uzdatniania

TECZKA NR 10 o . ) DROGOWA
wody w miejscowosci Karwica

TECZKA NR 11 Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng GEOLOGIA

dla projektu sieci wodociggowej i studni gtebinowych ze stacjami

2. Spis zawartosci opracowania

Str. 1 —strona tytutowa

Str. 2 —wykaz opracowan, spis zawartosci opracowania

Str. 3 — o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu

Str. 4,5, 6, 7 — uprawnienia i zaswiadczenia z izby

Str. 8, 9, 10 — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Str. 11 — opis techniczny wraz z czescig graficzng




Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust, 4 z dnia 07.07.1994r. ,.,Prawo budowlane™ (jednolity tekst
Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zamianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany instalacji elektrycznych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Karwica Goma dz. nr 122/1, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Gmina Cewice
ul. Witosa 16
84-300 Cewice

Projektant:  inz. Grazyna Kalita

Sprawdzajacy:mgr inz. Anna Nagorka

Koszalin marzec 2013
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STWIEBDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peh:uenia samodmelngch funkc;x techmcznych w budownictwie

Na podéiAW1e 5 nshﬂ R 1 S § 13 ust. 1 pht aotmve 8 - rozporzadzenla Mm1s!.ra Gospodarki
Terenowe; i Ochrony Srodowmka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodztelnych funkeji technice-
nych w buaowmctwm (Dz, U, Nr 8 poz 46) stwierdza sie; ze .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-H62-3NR-7T8 *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wfaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techuicznych w budowniciwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-064-Z3R-7A0 *

Pani Anna NAGORKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2548/01

adres zamieszkania ul. Warikowicza 21a/3, 75-445 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Numer 12/R83/03836 Miejscowosc Lebork Data 20-12-2012
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Stupsku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: stacja uzdatniania wody
Adres (Nr dzialki):  Karwica
gm. Cewice , dziatka numer 122/1
Grupa przytaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 17 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Lebork Krzywoustego [00800)
Linia 15 kV MASZEWO | [00800-323]
Stacja SN/nn KARWICA GORNA [03-0724)
Obwod nn Unieszynko [100)
Obiekt Obwad [nN] Unieszynko [100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inweslyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejace

Stacja lransformatorowa:

istniejaca T-724, obw. 100

Urzadzenia nn:

budowa przylacza kablowego min. YAKXS 4x35mm2 od stupa nr 106 dlugosci okoto 45m. Budowa przy granicy dz. nr 122/1 i
122/4 zlacza kablowego ZK-1 zintegrowanego z szafka pomiarowa 2-polowa,

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezogdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, inslalacje lub sieci wnioskodawcy:
Doslosowanie przylaczanych urzadzen, inslalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiiot Przylaczany,

Wymagany stopier skompensowania moey biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczen iowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa zintegrowana z ZK

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik selektywny o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowany w szafce pomiarowe;

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odozytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
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Dzialajac na podslawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietia 1997 roku - Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.} w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
Umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiolem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 uslawy+Prawo budowlane.

Ziglinski Grzegorz &

OPRACOWAL \ / ZATWIERDZIL
tel. 059 841 6328 Jerzy Wierzehnickl

Olrzymuja; 1. Gmina Cewice

ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L OPIS TECHNICZNY
II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

11, OBLICZENIA TECHNICZNE
IV.  RYSUNKI

E1 — Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu — skala 1:1000
E2 — Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu — skala 1:250
E3 — Kontener stacji uzdatniania wody. Instalacje elektryczne.

E4 — Schemat ideowy zasilania stacji uzdatniania wody.

ES — Rozdzielnica. Schemat ideowy.
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I. OPIS TECHNICZNY
1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla stacji
uzdatniania wody, dzialka nr 122/1 w miejscowosci Karwica Gorna gmina Cewice.

Obiekt zakwalifikowano sie do | kategorii geotechniczne;j.

1.2. Podstawy opracowania
Podstawy opracowania stanowig:

e zlecenie Inwestora,

o warunki przytaczenia wydane przez ENERGE OPERATORA Oddzial w Rejon
Dystrybucji nr 12/R83/03836,

e wytyczne branzowe,
e obowigzujace przepisy i normy.

1.3.  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

o zasilanie

e rozdzielnice,

e instalacje sitowa, oswietleniows i sterowania,
e ochrong przepigciowa,

e ochrone od porazen i uziemienia.

o ochrong odgromowa

1.4. Dane energetyczne

Napigcie zasilania: 230V/400V
Moc przylgczeniowa: 9,0kW
Prad obliczeniowy 14,0A
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2.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1.  Zasilanie obiektu

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe odbywac¢ sig¢ bedzie przytaczem kablowym doprowadzonym do zlgcza
kablowo — pomiarowego ustawionego na granicy dziatki stacji uzdatniania wody.
Powyzszy zakres wykonuje Energa Operator w ramach umowy przylgczeniowe;.
Od zigczy do rozdzielnic stacji uzdatniania wody nalezy utozy¢ kabel typu YKY.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m, na podsypce z piasku
0.Im. Przy ukladaniu zachowac¢ 3% zapas. Ulozony kabel zasypaé warstwg piasku 0,1 m,
warstwg ziemi rodzimej 0,15 m, przykryé folig koloru niebieskiego a nastepnie zasypaé
pozostalg ziemia rodzima.
Przy wyjsciu ze ztacza i wprowadzeniu do budynku stacji zostawié zapas 2,5 m.

Zasilanie awaryjne

Rozdzielnice stacji uzdatniania wody przystosowa¢ do podlgczenia przewoznego
agregatu pradotworczego. Przelgczanie zasilania odbywac sie bedzie recznie.

2.2.  Rozdzielnica stacji

Przewiduje sie rozdzielnicg nascienng w obudowie blaszanej o stopniu ochrony
obudowy IP 65.

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY

przetacznik rodzaju zasilania (sie¢/agregat)

zabezpieczenia przeciwprzepigciowe od stron zasilania,

wytgezniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym,
zabezpieczenia réznicowopradowe,

zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe obwoddw odbiorczych,

czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki, lampki),

SN o g B (R e

2.3. Instalacje silowe, o§wietleniowe i sterownicze

Kable nn 0.4kV

Projektuje si¢ kable do zasilania silnikéw pomp oraz sond poziomu. Gleboko$é ulozenia
70cm. Przewiduje si¢ kable YKY i YKSY. Dodatkowo pod kopula pompy glebinowej
zamontowa¢ puszke o szczelnosci IP66, w ktorej nalezy polaczy¢ kable prowadzone z
rozdzielnicy stacji uzdatniania wody z kablami w ostonie gumowej OGL lgczacymi pompe
glebinowg oraz czujniki znajdujacymi si¢ bezposrednio w studni.

Instalacie elektryczne w budynku stacji

Projektuje sie¢ wypusty do zasilania zaworu, sprezarki, filtru, osuszacza powietrza oraz na
gniazda wtyczkowe, Oswietlenie budynku projektuje sie oprawami $wietlowkowymi
szczelnymi. Wykonanie instalacji przewodami, YDY ulozonymi w korytkach i na uchwytach
z osprzgtem szczelnym,
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2.4. Funkcje realizowane przez system sterowania

Uklad sterowania zapewnia:
1. wylaczenie awaryjne zasilania przyciskiem ppoz. przy wejsciu do budynku stacji,
2. zabezpieczenie silnikéw pomp,
3. sterowanie pracg pomp glgbinowej za pomocg czujnika cisnienia na hydroforze
z blokada od suchobiegu w studni glebinowej,
4. zalgczenie czasowe pompy wdd poplucznych wraz ze sterowaniem za pomoca
wilasnego wytacznika ptywakowego,
5. zalgczenie zaworu elektromagnetycznego napowietrzajgcego przy kazdorazowym
wlaczeniu pompy glebinowej,
wybdr trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wylaczenie z pracy pomp,
kontrola kolejnos$ci zaniku i asymetrii faz,
8. sygnalizacja optyczna miejscowa nastepujgcych standw,
a. suchobieg,
b. praca
c. awaria pomp,
d. obecnos¢ napiecia

N i

2.5.  Ochrona przepieciowa

Instalacja i aparatura bedg chronione przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i lgczeniowego ogranicznikami przepieé typu 142 zamontowanymi
w rozdzielnicy stacji.

2.6.  Ochrona od porazen i uziemienia

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacje
czynnych cz¢sei przewodow i urzadzen elektrycznych. Ochrong dodatkows w projektowane;
sieci nn stanowi¢ bedzie system szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku
zwar¢ miedzy czedcig czynng a czescig przewodzgcs dostepna lub przewodem ochronnym
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa przewidziano szybkie samoczynne
wylaczenie realizowane przy pomocy wylacznikéw instalacyjnych i wylgeznikow
roznicowo—pragdowych. W obwodach zasilania odbiornikéw i obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowa¢ wylaczniki réznicowo — prgdowe o pradzie wyzwalania 30mA. Instalacje
wykona¢ w ukladzie TNS. Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ uziom typu Galmar taczac go
bednarkg FeZn 25x4 mm z uziomem zlacza kablowo—pomlarowego Do studni glebinowej i
odstojnikowej wykona¢ polaczenie bednarka FeZn 25x4mm? i zakonczy¢ go miejscowa szyng
wyréwnawczg. Od szyny wyréwnawczej wykona¢ polgczenia linkg LYgzo 6 mm?® do
wszystkich metalowych elementéw w studni przepompowni.

2.7. Ochrona odgromowa

Metalowsa obudowz—; kontenera polgezy¢ z otokiem odgromowym wykonanym z tasmy
FeZn 25x4mm?.

rojektant
inz. Grazyna Kalita
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II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa instalacji elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Karwica Gorna dz. nr 122/1.

Inwestor: Gmina Cewice
ul. Witosa 16
84-300 Cewice

Opracowal: inz. Grazyna Kalita
ul. Mireckiego 12/2
75-506 Koszalin

Koszalin, marzec 2013r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
poszczegoélnych obiektow.

kolejnos¢ realizacji

- sieci kablowe nn 0,4kV
- rozdzielnica nn 0,4kV

-instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody

3,0m dla linii o
napieciu
Znamionowym
nieprzekraczajacym
15kV

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Skala Miejsce Cza's .
Lp| Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia | zagro- | wystapienia wystq;‘nen-la
zenia | zagrozepia | FABrOZeMA
Roboty, przy ktérych upadek z wysokosci, — w trakcie
i wystepuje ryzyk? ‘ uderzenie sPa_dajqcym D Wtan wykonywan
upadku z wysokosci czynnikiem arobst ia robot
ponad 5m materialnym
w strefie w trakcie
. . wykonywani
Roboty wykonywane PEEBMESELTS, ayrob(’)}t(f vlvl 'WYkOI'l o
2. - u}_l ciy d ysiv , uderzenie czynnikiem D s ia robot przy
W . u e
Przy uzyciu dzwigo materialnym €8 uzyciu
pracy dzwigu
dzwigu
Roboty wykonywane
pod lub w poblizu
przewodow linii
elektroenergetycznej,
dlegtosci li i i
“(;;iorff) szsk“;ﬁmi orazenie prgdem w strefie v rekele
rajnyc
3 p ) .J ‘}’ . p _p g em, D wykonywani wykonywan
przewodow, mniej niz poparzenie tukiem o Foht ia robot
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Roboty wykonywane i
w o)[;I' 'y z y::jl i zeni de v strefie  akeie
izu czynne orazenie pradem, .
P ¢ ynnej P .P g ‘ wykonywani wykonywan
stacji poparzenie tukiem . ia robét
) a robot
transformatorowe;j
Przypadkowo odkryte . . i
yptr Lcie robot przygniecenie, w strefie w trakeie
W tra 0 ) o ;
. . uderzenie czynnikiem wykonywani wykonywan
ziemnych przedmioty . ; ia robot
. . materialnym a robot
trudne do identyfikacji
przygniecenie, )
Mozliwos¢ znalezienia | uderzenie czynnikiem w strefie W trakeie
s onily : . | wykonywan
sig 0sob postronnych materialnym, wykonywani . j
na terenie budowy porazenie pradem, a robét ia robot
poparzenie tukiem
) przygniecenie,
Zwigzane ze sprzetem ) o '
eksq loatacyi P rr? uderzenie czynnikiem w strefie w trakeie
nym na . ’
P ; WY ] materialnym, wykonywani wykonywan
budowie — narzedzia .. : ia robét
porazenie pradem, a robot
reczne . )
poparzenie lukiem
Prowadzenie W styafie v rekeie
a . . ,
b Zasypanie ludzi wykonywani wykonywan
wykopow liniowych 2 robot ia robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosé do pracy do 6 m-cy

S — srednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnoé¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D —duza: gdy w skutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. nr 7
poz. 41 — Prace Elektromontazowe nalezy wykonaé zgodnie z rozdziatami:

Rozdzial 6 — Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”.
Rozdzial 8 — , Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,,Roboty ziemne”.

6. Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie z ustaws z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z péiniejszymi zmianami i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw
wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szezegdtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych
b) technologiami realizacji rob6t budowlanych
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c¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnosei ich realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot

€) .instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych na
terenie budowy.

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajjce niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybksa ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie lgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie
zgodnie z obowigzujacymi zasadami | przepisami BHP i planem BIQZ

¢) uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacja i wykonywaniem robdt, jakie
wynikaja z uzgodnien z:
- zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla
— wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze

prowadzonych robot

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materialow, ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy

€) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
- ta$m ostrzegawczych,
—  barier,
—~  balustrad,
— ogrodzen,
— tablic bezpieczenstwa,
— daszkéw ochronnych

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

g) stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywaé z zachowaniem zasad Inspekcji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko dla
0s6b upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10. Uwagi koricowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnoscei z wymienionymi ponizej:

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz, U. z
2003r. nr 47, poz. 401,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 884,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U.
z 1999r. nr 80, poz. 912,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie osoby — Dz. U. z

1996r. nr 62, poz. 228.
[)/
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Impedancja petli zwarcia:
Zabezpieczenie:

Napiecie zwarcia:
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OBLICZENIA TECHNICZNE

. Zasilanie Stacji Uzdatniania Wody

Moc obliczeniowa: F, =9,0 kW
. . 9000 _
Prad obliczeniowy: I, = T 14,0 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlgczu kablowym: Cl6 A
Kabel zasilajacy: YKY 5x10 mm?
L=240m
Iz=52A wg PN-1EC 60364-5-53-523
- 9x 24 x10°
Spadek napiecia: 4y = T ilE 0,25 %

przepompowni

Elementy obwodu zwarciowego:

. Sprawdzenie skutecznoSci ochrony od porazen przy zwarciu w rozdzielnicy

Wyszczegolnienie R [ mQ] X [mQ]
transformator 63 kVA 46,5 104,4
linia Al 50mm? 1=2260m | 2x226x0,614=277,5| 2x226x 0,33 =149.2
kabel Al 35mm° 1=45,0m 2x45x0,892=280,2 2x45x0,087=1728
kabel Cu 10mm? 1=24,0m 2x24x1,87=289,28 2x 24 x 0,0969 = 4,6
Razem 493,0 266,0

Z = V4932 4 266% = 560,2

Cl16A k=10

Warunek skutecznos$ci ochrony od porazen jest spetniony.

mil

U= 125x10x16x0,5602 =112V <230V

Projektant

inz. Grazyna Kalita




