PRZEKROJ D-D
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Obrzeze betonowe
100x30x8cm, na fawie

betonowej (B—15) 30x30 cm

Obrzeze betonowe
100x30x8cm, na fawie
betonowej (B—15) 30x30 cm

4,8cm | nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK 4 8cm
15cm | kruszywo tamane 0—31,5mm 15cm Odwodnienie liniowe
30cm | warstwa odsqczajgca z piasku 50cm na poduszce betonowej 20x10cm B-15

PRZEKROJ C—C

istniejgca skarpa 8cm  |kostka betonowa
8em  |kostka betonowa Scm  |podsypka cementowo—piaskowa
- 15cm | kruszywo famane 0—31,5mm
Sem  |podsypka cementowo—piaskowa 30 : . - -~y
15cm | kruszywo Tamane 0—31,5mm cm | warstwa odsqczajgca z piasku
30cm | warstwa odsqczajgca z piasku
) ziemia obsiana trawg
CHODNIK BOISKO DO PILKI NOZNEJ CHODNIK
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Sciek betonow
o spadku 0,3% )
na poduszce betonowej B10
o gr. 10 cm

Obrzeze betonowe
100x30x8cm, na fawie

betonowej (B—15) 30x30 cm
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BUDYNEK SZKOLY

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal

Adres

CEWICE, DZ. NR 255/8, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/17

80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
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Konstrukeja Wiestawa Ozimek—Wojczal 45/Gd/75 06.2013
Qbrzeze betonowe
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