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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 55722-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Cewice wraz z 
przebudową kanalizacji deszczowej, będącego jednym z boisk w ramach planowanej rozbudowy 
infrastruktury sportowej w m. Cewice. 2.Boisko wielofunkcyjne... 
Termin składania ofert: 2015-03-30  

 
Cewice: Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - ETAP I budowa 

boiska wielofunkcyjnego 
Numer ogłoszenia: 86898 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 55722 - 2015r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. 
Cewice - ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska 
wielofunkcyjnego w m. Cewice wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, będącego jednym z boisk 
w ramach planowanej rozbudowy infrastruktury sportowej w m. Cewice. 2.Boisko wielofunkcyjne 
(uniwersalne) do gry w koszykówkę, siatkówkę , tenisa ziemnego i piłkę ręczną o wymiarach 42m x 
22 m . 1)Roboty rozbiórkowe, ziemne 2)Podbudowa; warstwa odsączająca z piasku - 30 cm, warstwa 
konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości min.15 cm. Podbudowę należy 
oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm 
ustawionych na ławie betonowej z betonu B15. 3)Nawierzchnia boiska dwuwarstwowa 
poliuretanowo-gumowa o gr. warstwy min. 16 mm typu EPDM. Nawierzchnia składa się z warstwy 
górnej (gr. min. 8 mm) wykonanej z kolorowego granulatu EPDM (barwionego w masie) o granulacji 
1-4 mm oraz warstwy dolnej (gr. min. 8 mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, 
połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy dolną i górną należy układać mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Nawierzchnia ułożona na warstwie 
podłoża o grubości min. 35 mm wykonanego z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 
gumowego i spoiwa PU. Kolor nawierzchni czerwony. 4)Na boisku należy wymalować linie: do piłki 
ręcznej i tenisa ziemnego -kolor biały, do koszykówki- kolor zielony, do siatkówki - kolor niebieski. 
5)Wyposażenie boiska do : a)koszykówki - stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu min. 
160 cm, montowany w tulei, tablica o wym. min 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy - 4 
komplety b)piłki ręcznej - bramki do piłki ręcznej aluminiowe (3x2 m) montowane w tulejach, siatki 
do bramek - 2 szt. c)tenisa i siatkówki - słupki stalowe uniwersalne montowane w tulejach z regulacją 
wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa o oczkach max.4x4 
cm - 1 komplet . Słupki powinny być demontowane , a tuleje do słupków należy wyposażyć w stałe 
dekle min. 42 m . Piłkołapy systemowe z siatki PE gr. min.4 mm w kolorze zielonym o wymiarach 
oczka max. 4x4 cm na słupkach stalowych lub aluminiowych w kolorze siatki. Wszystkie elementy 
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piłkołapów powinny być dostarczone na plac budowy w stanie kompletnym tj. słupki malowane 
proszkowo lub ocynkowane ogniowo, systemowe elementy do mocowania odciągów, linek itp. 
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementów stalowych na budowie. 
6)Odwodnienie boiska liniowe - 42 m ,należy włączyć za pomocą systemowych studzienek i 
przykanalika PVC Ø 160 do kanalizacji deszczowej.. 3.Kanalizacja deszczowa 1)Roboty 
przygotowawcze : rozebranie istniejących nawierzchni z płyt betonowych, obrzeży o powierzchni 561 
m² .Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wyładunku materiałów z rozbiórki płyt 
betonowych, obrzeży i wywiezienia ich na miejsce wskazane przez Inwestora w m. Cewice (na 
odległość do1 km). 2)Przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z boisk, 
dachów i dróg wewnętrznych. Istniejące studnie rewizyjne i wpusty deszczowe kolidujące z 
projektowanym boiskiem uniwersalnym należy rozebrać, studnie zasypać piaskiem i obniżyć do 
projektowanego koryta boiska uniwersalnego. Kanalizację deszczową od S1do S5 należy wykonać z 
rur PVC SN8 200 mm kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Rurociągi ułożyć na podsypce z 
piasku gr.min. 10 cm. Studnie rewizyjne (5 szt. S1-S5 + 1 szt. S6 ) betonowe Ø1200mm z pokrywą 
żeliwną typu ciężkiego i stopniami żeliwnymi włazowymi. Do studni rewizyjnych należy włączyć 
istniejące rury spustowe hali sportowej oraz odwodnienie liniowe boiska uniwersalnego i wpusty 
deszczowe. Przejścia przewodów przez ściany studni przy pomocy tulei ochronnych z 
uszczelnieniem. 3)Budowa ścieku betonowego o dł. min. 67 m (od transformatora do W1 - wpust 
deszczowy żeliwny na rurze betonowej 500 mm) z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 
rurą PVC Ø 160 . 4)Wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. min.6 cm - min. 77m², obsianie 
trawą terenu wokół boiska 4.Do Wykonawcy należy również: a)zapewnienie pełnej obsługi 
geodezyjnej; b)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w 
toku budowy c)wykonania i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu robót - kosztorysu 
powykonawczego. d)w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego (kabli) 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym 
związanych. e)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy- jest to teren szkoły. f)przywrócenie do 
pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury drogowej. g)uporządkowanie terenu budowy 
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacja projektowa 
b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót d)Opinia geotechniczna.. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.23.21.30-2. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony  
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program : Zadanie pn.: Rozwój bazy sportowej w m. Cewice - etap I budowa 
boiska wielofunkcyjnego jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2015. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 ELSIK SP. Z O.O., LNISKA 22, 83-330 ŻUKOWO, kraj/woj. pomorskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300245,67 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 319800,00 
 Oferta z najniższą ceną: 319800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 640000,00 
 Waluta: PLN. 

 
 
 
 


